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Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Swidnicy
ul. Walbrzycka 15

58-100 Swidnica

Dotyczy: oferty na remont kottowni

W dniu 03.06.2025r., dokonano ogledzin kotlowni w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie przy ul. Watbrzyskiej 15 w Swidnicy, celem ziozenia oferty na wymiane kotla wraz z niezbedna
armaturg technologiczng oraz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej kotlowni (AS-
BIG).

Obecnie frédiem ciepla dia budynku PCPR jest stojacy, gazowy kociot c.o. TCE75-150C, z palni-
kiem dwustopniowym, o mocy 94,1-151,9 kW, prod. Broetje, ktory ze wegledu na wieloletnia eks-
ploatacje jest w niezadowalajacym stanie technicznym. Ma niskg sprawnosd, a liczne awarie gene-
ruja znaczne koszty obstugi. Z uwagi na odlegly rok produke]i {2006) czesci zamienne do jego naprawy
sg trudno dostepne, a ich wymiana kosztowna i nieekonomiczna. Ponadto przestarzate rozwigzania
techniczne nie pozwalajg na uznanie go za ekonomicznie uzasadnione irddio ciepla dia przedmicto-
wego ohiektu,

Spaliny z kotle odprowadzane sa dwusciennym, izolowanym czopuchem i przewodem komino-
wym ze stali nierdzewne] o $rednicy nominalnej 250mm prod. Wadex. Komin wyprowadzony jest po
elewact zewnetrzne] na wysockosc ok.1m ponad dach budynku. Elementy instalacji spalinowe] wy-
konane sa w wariancie bezuszczelkowym, przewidzianym dia kottdw niekondensacyjnych.

Ukiad technologiczny zabezpieczony jest przed niespodziewanym wzrostem cidnienia za pomocy
zaworu bezpleczenstwa kotla oraz przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex N200.

Tabliczka znamionowa naczynia wskazuje rok 2006, jako rok jego produkeji. Zywotnosé naczymia
wzbiorczego wynosi zazwyczaj 5-10 lat, po czym rutynowo nalely je wymienic. Zgodnie 2 protokotem
serwisowym z przegladu kottowni z dnia 28.03.2025r. zawdr bezpieczenstwa |, delikatnie kapie” o
rowniez kwalifikuje go do wymiany.

Zmiekezacz wody Cosmo znajdujgcy sie w kottowni ze wzgledu na niesprawnosd jest wylaozony &
uzytkowania.

W kottowni zamontowany jest system bezpieczenstwa instalacji gazowe] (ASBIG) prod ALTER 1
zaworem grzybkowym samoodcinajgcym Dn32mm prod.FlamaGaz. Zgodnie z ww. protokolem ser
wisowym system jest niesprawny,

W zwigzku z powyiszymi ustaleniami oferujemy remont przedmiotowe]j kotlowni w niie; poda-
nym zakresie:



