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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej
inwestyciji pn.:

Czesé¢ | - ,,Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych — HUB-1, na terenie
siedziby Spoétki Wodociagi Stupsk przy ul. E. Orzeszkowej 1”

Czesé Il - ,,Budowa ukladu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierzat
mieszczacego sie w Stupsku przy ul. Sportowej 73a (dziatka 7/8 obreb 2)”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem zgody budowlanej na wykonanie prac objetych przedmiotem dokumentacji, w
oparciu o zawarty w niniejszym dokumencie opis przedmiotu zaméwienia.

Projektant dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego jako inwestora opracuje kompletng
dokumentacje projektowg obejmujaca:

- Projekt Budowlany [PB],

- Projekty Wykonawcze [PW],

- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- Szacowanie kosztow inwestycji oraz Przedmiary Robét [PR],

wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, warunkow, decyzji, w zakresie w jakim
bedzie to konieczne.

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze uzyskanie przez wykonawce w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe robot/zgtoszenia wykonania, umozliwiajgcych
realizacje przez Zamawiajgcego opisanego w tytule zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z przepisami prawa i byé
wystarczajgca do uzyskania decyzji pozwolenie na budowe a takze powinna w sposéb
szczegolowy opisywacC zadanie inwestycyjne i by¢ wystarczajgca do przeprowadzenia
przetargu na roboty budowlano-instalacyjne i udzielenia zamdéwienia na te roboty w trybie
przetargu nieograniczonego.

Projektant ponosi pelng odpowiedzialnosé za rozwigzania zaproponowane w
dokumentacji projektowe;j.

1. Zakres i zawartos¢ przedmiotu zamowienia

Na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia (zwanego dalej OPZ),
wymaganiami i uzgodnieniami oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zadania
badan przeprowadzonych we wtasnym zakresie, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
ponizszych opracowan i poniesienia z tego tytutu niezbednych kosztéw:

l. Opracowania Koncepcji technicznej,

Il. Opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 dla ostatecznie wybranej w koncepcji lokalizacji instalacji dla terenu
objetego inwestycja, z koniecznym marginesem dla potaczenia projektowanych
elementéw zagospodarowania z istniejagcymi;

Il. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem
decyzji poprzedzajgcych wydanie pozwolenia na budowe, uzgodnienie

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:
Czes¢ | - Budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych — HUB-1, na terenie siedziby Spétki Wodociggi Stupsk przy
ul. E. Orzeszkowej 1
Czes¢ Il - Budowa uktadu zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierzat mieszczacego sie w Stupsku przy ul.
Sportowej 73a (dziatka 7/8 obreb 2)
2/18



a)

b)

d)

e)

)
)

h)

lokalizacji. Opracowanie i uzgodnienie z instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Opracowania Projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012,
poz. 462 wraz z poézn. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe.

Zakres dokumentacji musi obejmowac w szczegolnosci:

Koncepcje technologiczng dla cateqo przedmiotu zamdowienia, ktéra bedzie stanowita po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podstawe do sporzgdzenia projektu budowlaneqo,
zawierajgcg w szczeqolnosci:

e Opis i schemat technologiczny nowoprojektowanych instalacji z podaniem ich

funkgcji technologicznej, kubatur, wymiaréw, wyposazenia.

o \Wskazanie proponowanej lokalizacji obiektow wraz z jej oceng pod wzgledem

zapewnienia mozliwosci dojazdu i prawidtowej eksploataciji.

o Okreslenie  wymaganych parametrow  techniczno-technologicznych dla
projektowanych obiektéw i powigzanych z nimi technologicznie instalacji (wymiary,
kubatura, przeplyw, wydajnosé, moce urzgdzen itp.);

Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPIA,
Opis ukfadu zasilania energetycznego,

Obliczenia technologiczne

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rysunki obiektow projektowanych

Wykaz i specyfikacje techniczng proponowanych urzgdzen

opracowania Projektu Budowlanego w_branzach: elektroenergetycznej, instalacyjnej,
konstrukcyjno-budowlanej, automatyki,

niezbedne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz,
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorych koniecznos¢ wytoni sie w
trakcie prac projektowych, w tym réwniez w zakresie wymagan higienicznych i
zdrowotnych oraz pod wzgledem ochrony ppoz. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
uzgodnieh poniesie Wykonawca. Jezeli w toku realizacji zamowienia przepisy prawa
obowigzujgcego w Polsce wprowadzg obowigzek uzyskania lub zmiany zatwierdzen,
uzgodnienh i pozwolen, to Wykonawca winien je uzyskac,

uzyskanie wypiséw z obowigzujgcych MPZP, w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamodwienia, o ile bedzie to konieczne do uzyskania wymaganych prawem
decyzji.

dokonanie wymaganych uzgodnien w tym z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej,

uzyskanie warunkow, np. energetycznych, o ile zajdzie taka koniecznosc,

opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktérg nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

Projekt Techniczny winien obejmowac w szczegolnosci nastepujgce elementy:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych,

Projekt techniczny instalacji elektroenergetycznych,

Projekt techniczny systemu kontrolno-pomiarowego automatyki, sterowania i
wizualizacji oraz monitoringu,
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)

b)

VI.

Projekt techniczny nalezy opracowa¢ w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i realizacji rob6t budowlanych.
Projekt techniczny powinien uszczegoétawia¢ rozwigzania projektu budowlanego w zakresie
doboru materiatdw, wymaganych wymiaréw i wymagan konstrukcyjno-jakosciowych, a
takze obejmowac co najmnie;j:
o obliczenia, zatoZzenia obliczeniowe, dobdor parametrow, urzgdzen itp.
o sgsystem stacjonarnych urzadzeh umozliwiajgcych montaz/demontaz wyposazenia
(urzadzen),
o schematy catego uktadu wraz z profilami podtuznymi,
o protokot klasyfikacji stref wybuchowych,
e schemat i opis automatyzacji pracy oraz projekt algorytméw sterowania ze
szczegotowym ich opisem,
e szczegobtowg organizacje pracy na czas realizacji robot,
wytyczne realizacji inwestycji gwarantujgce zachowanie ciggtosci pracy sieci
podczas realizacji inwestyciji,
Zamawiajgcy wymaga, aby w rozwigzaniach projektowych zastosowaé materiaty
budowlane spetniajgce wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004r. o wyrobach budowlanych.

uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa udzielonego wybranemu
Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie monitorowat
proces zwigzany z postepowaniem dotyczgcym wydania pozwolenia i dostarczeniem
Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe wraz z zatwierdzonym egzemplarzem
dokumentacji budowlanej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg
projektowg prawomocne pozwolenie na budowe dla przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno-techniczny o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz bedgce cztonkiem wtasciwej izby samorzgdu zawodowego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126), lub spetniajg warunki Art. 12. a lub 12 b ww. ustawy. Projekt budowlany musi by¢
opracowany w jezyku polskim.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego oraz nastepujacymi przepisami:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nie 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129).

Szacowanie kosztow inwestycji zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z
poz. zm.

Zamawiajgcy wymaga wykonania kosztorysu dla przedmiotu zamodwienia, ktéry bedzie
stanowit Przedmiar Robot w postepowaniu przetargowym.

a) Kosztorysy robot nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
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b) Kosztorys robét winien by¢ sporzadzony w taki sposéb, aby jednoznacznie zwigzaé
pozycje kosztorysowg z dokumentacjg projektowa,

c) Kosztorys robot musi obejmowac zestawienie wszystkich robot wynikajgcych z projektu.
Poszczegodlne dziatania opisane w przedmiarze muszg by¢ podzielone na grupy robét
wg takiego podziatu, jaki jest przyjety w dokumentacii,

VII.  Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego w zakresie
opisanym w art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakohczenia inwestycji i oddania
jej do uzytkowania, a w szczegodlnosci:

a) Kontroli zgodnosci realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robot
budowlanych przez Wykonawce robot,

b) Uzgadniania i oceny zasadnos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Projekcie, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w
toku wykonywania robot budowlanych, w terminie do 7 dni liczac od daty zgtoszenia lub
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Opracowania ewentualnych projektéw zamiennych, w terminie do 7 dni liczagc od daty
zgtoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania
robot,

d) Udziatu w naradach technicznych w trakcie realizacji robét, rozruchu technologicznego,
odbiorow, organizowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robé6t budowlanych,
na budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiajgcego,

e) Udzielania stosownych wyjasnien Wykonawcy robot budowlanych odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiajgcego,
w terminie do 7 dni liczagc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym,

f) Udziatu, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajgcego, w odbiorze Inwestycji od
Wykonawcy robdét budowlanych,

Nadzor autorski bedzie petniony w formie wizyt projektanta na wezwanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy. Wizyty bedg potwierdzane przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi
uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty wynikajgce z okreslonych powyzej obowigzkow
wynikajgcych z petnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do
opracowanej dokumentacji, w tym réwniez zmian obejmujgcych decyzje o pozwoleniu na
budowe.

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez czas realizacji inwestycji od dnia przekazania
dokumentacji, bedgcej przedmiotem niniejszego zaméwienia, az do jej zakonczenia i
oddania obiektu do uzytkowania.

VIIl.  Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ oraz dostarczy¢ jako:

e \Wszystkie rysunki sporzadzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

e Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej,
w formacie:.doc/docx.

e Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej,
w formacie:.xIs/xlsx oraz .pdf

e Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.
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e Kazda strona obliczen i opisbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz
nazwe i nr opracowania.

o \Wersje elektroniczng nalezy wykonac i dostarczy¢ na nosniku CD/DVD lub nosniku
USB.

Czas realizacji_inwestycji, o ktoérej wyzej mowa przewiduje sie _maksymalnie do
[X.2026 r.
Realizacja robét budowlanych przewidywana jest w okresie [1X.2025-111.2026 przy czym
zastrzega sieg, ze powyzszy okres moze ulec zmianie i z tego tytutu nie bedzie przystugiwato
wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wymagania do dokumentacji projektowej

Do projektow Wykonawca zatgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz
pisemne oswiadczenie, Zze jest wykonana zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i kompletna - z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.
Wykonane projekty i dokumentacja powinny spetnia¢ wymagania polskich przepisow i
norm, w tym
w szczegolnosci:
W zakresie branzy energetycznej:
¢ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
¢ PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
e PNPN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw te powtoce
poliwinylowej.
o PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogélne wymagania i badania.
e PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych.
e PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana
Biul. PKNMi J nr 4/80. p6z. 19).
e PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce.
Postanowienia ogodlne.
o PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025 Obliczanie skutkdéw prgdéw zwarciowych
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.
e PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do fgczenia przewodow o przekroju do 120 mm2 w
wyrobach elektroinstalacyjnych.
o PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
e PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogdlne wymagania i badania.
W zakresie wymagan ogolnych:

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2003.121.1138)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm.)

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 z pézn. zm.)
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e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z pézn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137
poz. 984 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z pézn. zm.)

o Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.)

o Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213 poz. 1397 z
pézn. zm.)

e Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z pdzn. zm.)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

e Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102 poz. 651 z p6zn.zm.).

e Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266, z p6zn. zm.)

e Ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 z pézn.zm.).

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z pézn. zm.)

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
po0z.133)

o Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.383)

o Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.352).

e Zarzadzenie nr 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1963r.
Tymczasowe wytyczne projektowania sieci przewodow podziemnych i nadziemnych
w ulicach i placach miejskich Dz. Bud. nr 20, 1963r.

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

e Ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386
z pdzn. zm.)

e PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

e PN-62/B-01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne). Oznaczenia
graficzne.
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Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtornikach mapowych (do
celéw projektowych). Mapy te uzyska Wykonawca, dla zakresu wymaganego do
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Kazda czes¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia
oraz ich kolejne strony, a takze zbior elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny
za pomocg hiepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwne,.

Wymaga sie, aby na kazdym rysunku planu sytuacyjnego zamiesci¢ granice dziatek
geodezyjnych, przez ktére przebiegac¢ bedzie projektowana inwestycja z naniesieniem na
planie ich numeréw, a w tabelce rysunkowej byly wymienione numery tych dziatek. Dla
dziatek tych nalezy uzyska¢ i zamiesci¢ w dokumentacji wykonawczej aktualne wypisy z
rejestru gruntéw

Dokumentacje projektowa i kosztorysowg nalezy wykona¢ oraz dostarczy¢ jako:

o \Wszystkie rysunki sporzgdzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w
formie elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

e Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej
edytowalnej, w formacie:.doc oraz .pdf

e Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.xls oraz .pdf

e Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.

o Kazda strona obliczen i opiséw musi by¢é zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz
nazwe i nr opracowania.

e STWIOR jako wydruki w formacie A4 oraz wersja elektroniczna edytowalna w
formacie: .doc oraz .pdf

o Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét jako wydruki oraz wersja elektroniczna
edytowalna: w standardzie plikéw rozpoznawalnych przez programy Norma,
Rodos, Forte a takze .pdf

o Wersje elektroniczng nalezy wykonac i dostarczy¢ na noéniku CD lub DVD.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzic Wykonawca, bedg wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

a) Rozmiary arkuszy powinny byé zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi
chyba, ze zostang uzgodnione inne rozmiary.

b) Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematéw
powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju
rysunku i/lub przedstawianych szczegétow.

e Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
Plany terenu, schematy — 1:500
Plany ogdlne — 1:100; 1:50
Szczegoty montazowe — 1:20 do 1:5
Rzuty i przekroje kondygnacji — nie mniej niz 1 : 50,
Aksonometria instalacji — nie miej niz 1: 50,
Rozwiniecie instalacji — nie miej niz 1: 50,

Dokumentacja projektowa ma stanowi¢ opis przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane, nie moze by¢é opracowana w sprzecznosci z art. 29, 30 i 31 Ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.).

Dokumentacja projektowa musi w sposob szczegdtowy opisywac wymogi dotyczgce uzytych
materiatdow i montowanych urzadzen, a takze musi zapobiegaC zastosowaniu materiatow i
urzgdzen niskiej jakosci, bez naruszenia przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych.
Opis urzadzen i materiatdbw nie moze ogranicza¢ konkurencji, a w szczegdélnosci nie moze
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jednoznacznie wskazywa¢ na zastosowanie materiatbw i urzgdzen jednego
producenta/dostawcy.

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urzadzenia i instalacje w standardach technicznych,
wykonczenia i wyposazenia nowych obiektow, uwzgledniajgc standardy nie gorsze niz
stosowane w istniejgcych obiektach Spétki.

2.1.1. Ocena dokumentacji projektowej

1. Kazdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane
komputerowe) beda podlegaly ocenie przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
uzgadnianie dokumentacji w formie wymiany plikow w formatach edytowalnych oraz
.pdf. Ocena dokumentéw moze nastgpi¢ w formie wiadomosci elektronicznej i byé
dokonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie
przystapi do koncowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie
przez Zamawiajgcego.

2. Zmiany lub uwagi Zamawiajgcego do Projektdbw mogg by¢ zgtaszane w formie
wiadomosci elektronicznej i bedg naniesione przez Wykonawce, a poprawione rysunki
lub obliczenia przedtozone ponownie do uzyskania pozytywnej oceny przez
Zamawiajgcego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego
beda wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty.

3. Zamawiajgcy dokona ostatecznego uzgodnienia koncowej i kompletnej wersji ztozonej
przez Wykonawce dokumentacji w formie elektronicznej w terminie do 14 dni od daty jej
otrzymania.

4. Wymaga sie przekazania dokumentacji zgodnie z ponizszym wykazem:

a.po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przekaze po 1
egzemplarzu Koncepcji w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

b.po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje 3
egzemplarze projektu budowlanego do zlozenia z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng
projektu w 1 egz. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze
decyzje wraz z 1 egzemplarzem opieczetowanego projektu stanowigcym zatgcznik
do decyzji.

c.po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego projektu technicznego Wykonawca
przekaze 1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng w 1 egz.

d.po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiajgcego Wykonawca przekaze 1
egzemplarz STWIOR w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

e.po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiajgcego Wykonawca przekaze 1
egzemplarz kompletnych kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot w wersiji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

5. Wszystkie opracowania Wykonawcy bedg wykonane w jezyku polskim.

6. Uklad opracowan i sposob podania tresci tych opracowan powinien zapewni¢ ich
mozliwie najlepszg czytelnos¢ i tatwos¢ wyszukiwania potrzebnych tresci.

7. Jezeli Zamawiajgcy przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania
wykonane w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia znakami i symbolami
zwigzanymi z dofinansowaniem niniejszego zamdéwienia lub Przedsiewzigcia przez Unie
Europejska.

8. Wersja elektroniczna musi by¢ dodatkowo powieleniem (skan) wersji papierowej
zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostatymi
wymaganiami OPZ.

9. Ocena pozytywna dokumentacji dokonana przez Zamawiajgcego nie zastepuje
weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam
fakt jej uzyskania nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa
Budowlanego ani niniejszych PFU.
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10. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty opracowywane
przez Wykonawce byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
o pozytywnym ocenieniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, w przypadku
stwierdzenia, ze dokumentacja nie spetnia wymagan OPZ.

11. Wszelkie oceny dokonane przez Zamawiajgcego wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie
zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy
niniejszego OPZ, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

12. Uzyskanie przez Wykonawce powyzszych pozytywnych ocen i przekazanie
wymaganych ilosci dokumentac;ji, bedzie podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o
dokonanie odbioru, a takze podstawg do potwierdzenia terminu realizacji robét objetych
przedmiotem zaméwienia.

3. Sposob realizacja przedmiotu zaméwienia

Wykonawca we wtasnym zakresie zweryfikuje przedstawione informacje w niniejszych OPZ
i uzyska wszelkie niezbedne dane wymagane do opracowania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
odmowg udzielenia lub opdznienia wydania Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na uzytkowanie, z powodu nieprawidtowosci wykonanego projektu skutkujgcymi
natozeniem przez organ obowigzku usuniecia nieprawidtowosci w projekcie, w tym rowniez
szkody polegajgce na opoznieniu w realizacji inwestyciji.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za zwfoke w dotrzymaniu terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, gdy przyczyna zwioki bedzie niewypefnienie
obowigzkdéw cigzacych na Inwestorze wynikajagcych z obowigzujgcych przepiséw
Prawa budowlanego badz z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie organu
administracji budowlanej wfasciwego w sprawie wydania pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udziat
Zamawiajgcego jest wymagany przez obowigzujgce przepisy oraz udzieli niezbednych
upowaznien Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania zgodnego z uprawnieniami danymi
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do reprezentowania go przed instytucjami oraz
osobami fizycznymi.

Wykonawca winien uwzglednié wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanej
technologii. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjaé¢ wszelkie
Srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i
Srodowiska oraz osOéb trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu,
planowanych odstawien, odstawien awaryjnych, przerw w zasilaniu i remontéw.
Wykonawca winien sprawdzi¢ aktualno$é¢ ustaw, rozporzgdzen, norm i innych
przepiséw przytoczonych w niniejszym OPZ.

Zamawiajacy moze wnosi¢ zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je
akceptuje w zakresie polepszenia rozwigzan lub wytycznych funkcjonalnych.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do:

a) uzgodnienia rozwigzan materiatowych, technicznych i wyposazenia z Zamawiajgcym. W
tym zakresie Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego na etapie uzgadniania koncepciji
technologicznej propozycje rozwigzan materiatowych (po co najmniej dwa rodzaje
materiatu) i przewidywanych urzadzen, wraz z ich poréwnaniem techniczno-
ekonomicznym i wtasng rekomendac;ja.
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b) udzielania niezwiocznie Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczgcych dokumentaciji
projektowej w trakcie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie
robét budowlanych,

c) udzielenia rekojmi na przedmiot zamowienia do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci
wykonawcy robot budowlanych z tytutu gwarancji za wady obiektu lub robét wykonanych
na podstawie tej dokumentaciji.

Wybrany Wykonawca przedstawi, szczegdétowy harmonogram prac projektowych, ktory

bedzie stanowit podstawe do oceny zaawansowania realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy wykazania sie

zaawansowaniem prac zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Organizowane bedg w

siedzibie Zamawiajgcego, spotkania, na ktérych przedstawiciele Wykonawcy zaprezentujg

rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkan bedg ustalane w stosownej korespondencji.

Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia niewlasciwego sposobu wykonywania przedmiotu

zamowienia wskazujgcego na mozliwosé nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,

zastrzega sobie prawo, do odstgpienia/rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych warunkéw, jezeli

Wykonawca pomimo wezwania do naprawy uchybien, nie podejmie skutecznych dziatan

naprawczych, umozliwiajgcych zrealizowanie przedmiotu Zaméwienia zgodnie z warunkami

umowy.

Korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg przedmiotu zamodwienia, powinna

byé kierowana na adres Zamawiajgcego wskazany w nagtdbwku WZ. Dopuszcza sie

mozliwo$¢ prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentéw za
posrednictwem sSrodkéw porozumiewania sie na odleglos¢, w szczegdlnosci drogg
elektroniczna.

4. Uwarunkowania planowanej inwestycji
4.1. Opis istniejacych uktadéw zasilania energii elektrycznej dla Czesci | — Baza.

Na terenie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o0.0. przy ul. E. Orzeszkowej 1 wszystkie odbiory energii
elektrycznej zasilane sg z rozdzielni SN15kV ,STACJA ABONENCKA nr 5049”, ktora jest
podstawowym zrédtem zasilania obiektow. Rozdzielnica zostata wybudowana w roku 2010
podczas modernizacji gtéwnej przepompowni $ciekdéw. Jest to rozdzielnia typ Rotoblok,
pieciopolowa. Pierwsze dwa pola stanowig czes$é zasilajgco-przetgczajgcg ENERGA —
OPERATOR. Pozostate pola rozdzielni to czes¢ odbiorcy WODOCIAGI SLUPSK. Rozdzielnia
potgczona jest kablem 3x XRUHKs 1x120/50mm 15kV z drugg rozdzielnig SN15kV na terenie
BAZY.

Z rozdzielni SN15kV ,STACJA ABONENCKA nr 5049”, zasilana jest przez transformator T1 o
mocy 1000 kVA rozdzielnia gtdwna niskiego napiecia RGnn 0,4kV i dalej wszystkie odbiory
elektroenergetyczne obiektow ,BAZY”. W rozdzielni RGnn 0,4kV zainstalowano modut
automatyki samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR), ktéry w momencie zaniku napigcia w
polu zasilania podstawowego dokona zatgczenia zasilania z stacjonarnego spalinowego
agregatu prgdotworczego typ VOLVO PENTA TAD 1642GE. Moc agregatu: 456 kW (570
kVA). Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 1000 litréw ON.

a) Rozdzielnia SN 15kV STACJA ABONENCKA nr 5049 Nr inw. bud 181-000080. (nowa
pompownia)
Producent: ZPUE Wioszczowa.
Typ. Rotoblok 2009r. (wykonanie pigciopolowa).
POLE1- CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLE2- CZYNNE Zaktadu energetycznego.
POLE3- POMIAROWE.
POLE4- Transformator (15kV/0,4kV; o mocy 1000 kVA ,suchy”).
POLES — CZYNNE Liniowe potgczone kablem 3xRUHAKXS 1x120/50mm ze Rozdzielnig SN
15kV . Nr inw bud 104-000157 (stara pompownia).
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4.2. Opis istniejacych uktadéw zasilania energii elektrycznej dla Czesci Il -
Oczyszczalnia.

Wigczenie projektowanej linii kablowej zasilajgcej schronisko dla zwierzat nalezy
zaprojektowa¢ w rozdzielni dla potrzeb wilasnych w budynku stacji transformatorowej,
realizowanej w ramach "Budowy instalacji fotowoltaicznej do 1,6 MWp z magazynem energii”.
Dokumentacje projektowg dla tego zadania opracowato biuro projektowe: AT PROJECT Sp z
0.0., ul. Ignacego Krasickiego 4, 83-050 Ostrozki z dnia 29.04.2025. Wykonawca prac jest
APATOR S.A, ul. Gdanska nr 4a lok. C4, 87-100 Torun.
Na terenie inwestycji projektuje sie posadowienie prefabrykowanej stacji transformatorowej.
Stacja bedzie sktadata sie z dwdch zespolonych czesci — rozdzielni sredniego napiecia oraz
rozdzielni niskiego napiecia wraz z transformatorami. W czesci nn zlokalizowana bedzie
rozdzielnica RGnn z aparaturg zabezpieczajgcg oraz dwa transformatory suche zywiczne.
Stacja bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng. Podtoga w stacji betonowa z otworami
technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg SN, nn oraz w komorze transformatora na
wprowadzenie kabli SN i nn. W korytarzu obstugi stacji znajdujg sie wtaz do podziemnej
czesci stanowigcej jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Zewnetrzna powierzchnia $cian
pokryta tynkiem akrylowym. Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze, ktére bedg
podtgczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji. Gtdwna szyna uziemiajgca wewnagtrz
stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego wewnatrz stacji,
do ktorej bedg podtgczone: rozdzielnica SN, rozdzielnica nn, kadz transformatora, dach stac;ji,
futryny, drzwi, obrébki, zaluzje, wiazy itp.
Rozdzielnica RPW (potrzeb wlasnych)
Rozdzielnice nn nalezy wykona¢ o parametrach:
- napiecie znamionowe Un = 400VAC,
- prad znamionowy In = 1000A,
- prad zwarcia tréjfazowego sym. [k3< 30kA,
Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako systemowg z zastosowaniem wytgcznikéw powietrznych
wysuwnych wyposazonych w odpowiednie wyzwalacze. Rozdzielnice nalezy umiejscowic
zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania.
Rozdzielnica w stalowej obudowie, posiadajgca weryfikacje typu poprzez testy, weryfikacja
typu poprzez testy zgodnie z normg IEC61439-1. Bezpieczenstwo obstugi zapewnione
poprzez weryfikacje typu poprzez testy dla zwar¢ tukowych zgodnie z IEC/TR 61641.
Dane techniczne:
- kategoria przepieciowa lll,
- znamionowe napiecie izolacji 690 V AC,
- czestotliwos¢é znamionowa 50 Hz.
Obudowa:
- stopien ochrony IP 31,
- klasa ochrony 1.
Gtéwny wylgcznik zastosowaé w wykonaniu wysuwnym. W rozdzielnicy pozostawi¢ 6
odptywow bezpiecznikowych o podstawach 400A jako rezerwe do przysztego wykorzystania.
Lokalizacja istniejgcego ztgcza kablowego ZK przy schronisku dla zwierzat przedstawiona
zostata na ponizszych zdjeciach i mapie syt-wys.
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Rysunek 1 Lokalizacji istniejgcego ZK przy
schronisku dla zwierzat

Rysunek 2 Widok istniejacego ztgcza kablowego przy schronisku dla zwierzat

4.3. Opis zakresu przedsiewziecia i planowanych dziatan — Czes¢ |
4.3.1. Czesé | - Opis ogodlny

Przedmiotem projektu jest osiem stacji tadowania pojazdoéw elektrycznych na terenie
Wodociggéw Stupsk — Baza. Kazda ze stacji ma mie¢ moc 22kW. Dla stacji nalezy
zaprojektowaC zasilanie elektroenergetyczne oraz komunikacje umozliwiajacg zdalne
zarzadzanie stacjami tadowania.

W celu zasilenia elektroenergetycznego projektowanych stacji fadowania nalezy wykonaé
kablowg linie pomiedzy rozdzielnicg gtdwng nn (RGnn) znajdujgcg sie w pomieszczeniu na
koncu budynku warsztatowo-magazynowego (budynek 463, dziatka 166/4) a budynkiem
garazy (budynek 2025, dziatka 165/2). W rozdzielnicy nn w polu nr 00 w jego dolnej czesci
zaprojektowac zabezpieczenie typu RBK i stad zasilic wspomniang linie kablowa.

Od strony garazy projektowany kabel zasilajgcy grupe tadowarek zakohczy¢ w projektowane;j
rozdzielnicy zasilajgcej typu ZK zlokalizowanej na na zewnatrz budynku garazowego — na
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.:
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jego wschodniej Scianie. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w osiem roztgcznikéw
bezpiecznikowych typu RBKOO. Wewnetrzna linia zasilajgca kazdej z tadowarek ma byc¢
podigczona do odrebnego zabezpieczenia RBK. Rozdzielnice ZK zaprojektowaé w drugiej
klasie ochronnosci. Obudowa ztgcza powinna by¢ odporna na UV.

Z projektowanego ZK do kazdej z fadowarek poprowadzi¢ odrebng linie zasilajgcg w
korytach kablowych wewnatrz budynku garazowego.

Wewnatrz budynku garazowego na jego wschodniej scianie zlokalizowa¢ szafe RACK 9u
Rittal 7709.135. Szafe wyposazy¢ w (od gory):

o panel swiattowodowy w petni wyposazony z 24 adapterami duplex sc/upc
multimode,

e organizator kabli z uchwytami z tworzywa sztucznego,

e patch panel 24 porty STP kat. 6a RJ-45 1U 19 z podstawka,

e organizator kabli z uchwytami z tworzywa sztucznego,

e switch HPE Aruba Instant On 1930 Smart 24G 4SFP (JL682A),

e UPS PowerWalker VI 500 R1U wyposazony w karte SNMP.

1lu | panel swiattowodowy | u
2u organizator kabli | 8u
3u patch panel 7u
4u organizator kabli 6u
5u switch 5u
6u 4u
7u 3u
8u 2u
u UPS lu

szafa 9u, ukiad elementow

W szafie 9u Rittal na Scianie za UPS zamontowa¢ podwdjne gniazdo 230V AC.

W bezposrednim sgsiedztwie nowoprojektowanej rozdzielnicy ZK budynku garazowego
znajduje sie studnia telekomunikacyjna SK1 stanowigca element istniejgcej sieci
Swiattowodowej. W celu potgczenia zaprojektowanej szafy 9u Rittal z istniejgcg infrastrukturg
nalezy przebiegajgcy przez wspomniang studnie kabel Swiattowodowy 6x50/125 OM2
przecigé i zespawa¢ zachowujgc rozkiad witdkien wedtug koloréw dla kazdego punktu w
relacji (tj. 6J x kierunek bud. D , 6J x kierunek bud. C). W sagsiednich studniach istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej znajdujg sie zwiniete zapasy kabla Swiattowodowego 6x50/125
OM2. lIstniejgce zapasy powinny by¢ wystarczajgce w celu wykonania podtgczenia z
projektowang szafg 9U Rittal. Gdyby okazato sie jednak, ze istniejgce zapasy nie bedag
wystarczajgce, woéwczas nalezy dokonaé odpowiedniego przedtuzenia istniejacego
Swiattowodu. Przedtuzajgc swiattowdd nalezy jego dtugosc¢ tak dobraé, aby utworzony zostat
zapas dwudziestometrowy. Wowczas zapas nalezy zwing¢ i na dedykowanym stelazu
umiesci¢ w studni SK1 w poblizu garazy.
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Pomiedzy zaprojektowang szafg 9U Rittal a poszczegélnymi tadowarkami do pojazdow
nalezy poprowadzi¢ okablowanie strukturalne kat. 6a. Stuzy¢ ono bedzie do komunikacji z
tadowarkami w celu odpowiedniego zdalnego zatgczania/sterowania tymi urzgdzeniami.

- Planowana
" Trezdzielnia
—___bet \_

Planowana
; linia zasilania
Miejsce przytgczenia

rozdzielnia nN

Rys. 1 Planowana lokalizacja
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Garaze, do ktoérych ma byé poprowadzone zasilanie dla fadowarek oraz lokalizacja
projektowanej rozdzielnicy

4.3.2. Lokalizacja

Prace projektowe obejmujg teren siedziby Spodtki ,Wodociggi Stupsk”. Obszar bedacy
przedmiotem projektu zlokalizowany jest w Stupsku w centralnej cze$ci miasta przy ul. E.
Orzeszkowej 1 — na dziatkach nr 166/1, 166/3, 166/4, 165/2 i 167/1. Teren nalezy do
Zamawiajgcego.

4.4. Opis zakresu przedsiewziecia i planowanych dziatan — Czes¢ Il

4.4.1. Opis ogolny

Przedmiotem projektu jest uktad zasilania elektroenergetycznego schroniska dla zwierzat
mieszczgcego sie w Stupsku przy ul. Sportowej 73a (dziatka 7/8 obreb 2)

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ Warunki Techniczne przytgczenia od operatora sieci
dystrybucyjnej ENERGA OPERATOR. Moc umowna obiektu dla istniejgcego przytgcza z
Energa Operator jest obecnie okre$lona jako 40kW. Zaktada sie, ze obiekt w przysztosci
bedzie mie¢ wieksze zapotrzebowanie na moc. Do projektowanej kablowej linii zasilajgcej
bedg tez w przysztosci podtgczone inne odbiory. Zatem nalezy przyjac, ze uktad zasilania
elektroenergetycznego dla schroniska bedzie wykonany z wykorzystaniem kabla YAKXS
4x240.

W ramach zadania zaprojektowa¢ nalezy kablowg linie zasilajgcg obiekt schroniska.
Przewiduje sie zasilenie wspomnianej linii z rozdzielnicy RPW aktualnie budowanego wezta
PV z magazynem energii znajdujgcego sie na dziatce nr 7/9 obr. 2 jedn. ewid. 226301_1.
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Wspomniana rozdzielnica RPW wchodzi w skfad stacji transformatorowej PV i zasilana jest z
transformatora potrzeb wtasnych tejze stacji. Transformator 15/0,4kV zasilajgcy RPW ma
moc 630kVA Do jednego z pdél rezerwowych RPW nalezy podigczyé kabel zasilajgcy
schronisko.

W uktadzie rozdzielnicy RPW zabudowaC tez analizator energii Diris z odpowiednio
dobranymi przektadnikami. Analizator skomunikowac¢ z istniejgcg na oczyszczalni sciekow
siecig analizatoréw energii. Istniejgce oprogramowania PLC oraz SCADA nalezy
zmodyfikowac tak, aby nowy analizator byt widoczny w systemach Zamawiajgcego tak samo,
jak istniejgce analizatory Diris.

W obrebie schroniska zaprojektowa¢ odpowiedniej wielkosci ztgcze typu ZK z uktadem
rozliczeniowo pomiarowym oraz zabezpieczeniami przed i zalicznikowymi. W uktadzie
zastosowaé zlgcze drugiej klasy ochronnosci z materialu odpornego na UV. Zigcze
zlokalizowaé bezposrednio przy istniejgcym ZK z uktadem pomiarowym. Istniejgce ZK jest
zabudowane przy gtéwnym budynku administracyjnym schroniska.

W projektowanym ZK nalezy tez wykonac uktad umozliwiajgcy reczne przetgczenie zrédta
zasilania (energetyka zawodowa/oczyszczalnia). Uktad zaprojektowac¢ w taki sposob aby
niedopuszczalne byto potaczenia dwdch systeméw zasilania. Zastosowac do tego np. reczny
przetgcznik sie¢-agregat. Dla uktadu przetgczania nalezy tez zaprojektowac¢ odpowiednie
potgczenia kablowe pomiedzy zasilajgcym ukfadem istniejacym a uktadem zasilajgcym

nowym.
4.4.2. Lokalizacja

Prace projektowe obejmujg teren oczyszczalni $ciekdéw Spotki ,Wodociagi Stupsk” i
sgsiadujgce z nim dziaftki. Planuje sie lokalizacje linii kablowej w dziatkach 7/7, 7/8, 7/11, 59.
Zamawiajgcy dysponuje wskazanymi dziatkami do celow budowlanych.

4.5. Opis zakresu prac projektowych objetych przedmiotem zaméwienia

Podstawg do projektowania instalacji objetych przedmiotem zamdwienia sg niniejsze
wymagania Zamawiajgcego.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie propozycji i wybor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
rozwigzania technicznego wykonania i montazu linii kablowej oraz stacji tadowania w
poszczegodlnych garazach. Projektant wykona niezbedng inwentaryzacje istniejgcego obiektu
garazy, na potrzeby zaprojektowania nowych instalacji, uwzgledniajgc wymogi stawiane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach opracowan projektowych musi uwzgledni¢ wptyw projektowanej
instalacji na istniejgce instalacje i obiekty, a jesli zajdzie taka potrzeba zaprojektuje ich
przebudowe lub rozbudowe w zakresie niezbednym do wspétpracy z nowym rozwigzaniem
zasilania energetycznego stacji tadowania. W zakresie prac projektowych Wykonawca
zaprojektuje wszystkie wymagane i niezbedne do prawidtowej eksploatacji sieci, obiekty,
instalacje i urzadzenia w szczegodlnosci obejmujgce budowe Ilub rozbudowe uktadow

rozdzielni SN 15kV OS-BAZA, instalacji energetycznych, elektrycznych, sterowniczych i

sygnalizacyjnych oraz zagospodarowania terenu.

Wykonawca w dokumentaciji projektowej powinien wskazag¢, zapewni¢ i uwzglednic:

« podane w niniejszym OPZ wytyczne do rozwigzan technologicznych i technicznych dla
wymienionych zadan inwestycyjnych,

. istniejgce uwarunkowania techniczne oraz docelowe obcigzenia,

. proponowane rozwigzania powinny zapewnia¢ ciggtos¢ pracy sieci i instalacji a takze
spetniaé wymogi najlepszej dostepnej techniki, byé rozwigzaniem sprawdzonym, ktére
mozna potwierdzi¢ na referencyjnym obiekcie, funkcjonalno$¢ uzytkowa nowych,
przebudowywanych lub rozbudowywanych rozdzielnic oraz zgodnos¢ nowych obiektow z
istniejgcymi,

« kompatybilnos¢ nowych i istniejgcych systemdw i rozwigzan,
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Dokumentacja powinna by¢ dokumentem interaktywnym, tworzonym w Kkonsultacji
z Zamawiajgcym.

Projektant na etapie opracowania dokumentacji przedstawi Zamawiajgcemu propozycje
rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych dla wykonania robdét instalacyjnych w zakresie
instalacji elektrycznych. Rozwigzania projektowe winny by¢ w standardzie nie nizszym niz
obecnie wykonany, ktéry zostat opisany w niniejszych OPZ.

Nalezy przewidzie¢ ewentualne przetozenie istniejgcej infrastruktury podziemnej w rejonie
planowanej lokalizacji instalacji.

Do niniejszego OPZ w Czesci | dotgczono:

Zal_1 Pomieszczenie Rgnn_Baza

Zal_2 Schemat strukturalny RGnn_Baza - tej czesci rozdzielnicy, w ktorej nalezy dokonaé
adaptacji do przytgczenia linii kablowej.

Do niniejszego OPZ w Cze$ci |l dotgczono:

Zal_1 PZT_MO01_MO02 - PZT-M01

Zal_2_Rzut budynku-stacja transformatorowa_RPW

Zal_3_Widok rozdzielnicy RPW-A4

Zal_4 S01 - Schemat zasilania-A3

Zal_5_oczyszczalnia-schronisko_syt-wys

5. Wspdlny stownik zamoéwien
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71322100-2 Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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