
Obudowa bez klasy

odporności ogniowej REI.

Wysokość stacji wewnątrz

2820 mm

Stolarka bez

klasy odporności

ogniowej EI.
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Autor proj.

Data

Branża

Skala

Faza

FUNKCJA       

Treść rys.

Obiekt

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

Ilość ark.

Nr rysunku

PODPIS

Nr archiw.

ELEKTR.

2025/237

PW

Sprawdził

Opracował

mgr inż.Bartłomiej Zosiuk

instalacje

POM/0149/POOE/06

elektryczne

mgr inż.Mariusz Kacprzak

POM/0189/PWOE/11

instalacje

elektryczne

mgr Jacek Chabowski

19.05.25

INWESTOR

Jednostka

projektowa

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

AT PROJECT Sp. z o.o.

Ostróżki, ul. Krasickiego 4, 83-050 Kolbudy

Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1,6 MWp z

magazynem energii

działka nr 7/11, obr. 2, jedn. ewid. 226301_1

Nazwa

inwestycji

Wykonawca

APATOR SA

ul. Gdańska nr 4a lok. C4, 87-100 Toruń

R01

2/13

Stacja transformatorowa

Lokalizacja projektowanej rozdzielnicy RSN-PV


