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1. Dane ogólne 
1.1. Podstawa opracowania 
• Zlecenie inwestora 
• Wizja lokalna 
• Książka obiektu budowlanego 
• Inwentaryzacja elewacji budynku wykonana w styczniu 2025 r. 
• Karty techniczne i katalogi techniczne materiałów firmy CERESIT 
• Obowiązujące normy i przepisy budowlane, m in.: 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),  
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1726 z późn. zm.), 
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.), 
 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia balkonu na elewacji budynku przy ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 21 w Jastrzębiu Zdroju wraz z pracami towarzyszącymi. 
 

1.3. Zakres zamierzenia budowlanego  
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, na etapie projektu budowlano-wykonawczego 

odtworzenia balkonu na elewacji budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21 w Jastrzębiu Zdroju wraz z pracami 
towarzyszącymi. 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje prace niezbędne do wykonania powyższego zadania. 
 
Zgodnie art. 3 pkt.8) PB odtworzenie stanu pierwotnego należy rozumieć jako remont elewacji. Powyższy zakres 

robót zgodnie z art. 29 PB nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia robót 
budowlanych na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
Balkon objęty opracowaniem odtworzony będzie na frontowej elewacji trzykondygnacyjnego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego.  
Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane §3 ust. 2a jest to budynek mieszkalny wielorodzinny – kategoria 

obiektu XIII.  
 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
W związku z planowanym zakresem robót tzn. odtworzeniem balkonu nie zmieni się sposób użytkowania budynku. 

Tak jak w  stanie istniejącym budynek będzie użytkowany na cele mieszkalne. 
  

4. Dane i informacje 

4.1. Warunki zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzębiu Zdroju 
budynek znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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4.2. Informacja dotycząca rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków i obszarze objętym 
ochroną konserwatorską 

Budynek nie jest ujęty w  gminnej ewidencji zabytków, rejestrze zabytków oraz nie jest objęty inną formą ochrony 
konserwatorskiej. 

 

5. Obszar oddziaływania obiektu 
W celu wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1c Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725 z późn. zm.) uwzględniając definicję zawartą w art. 3 pkt 20 przeanalizowano ograniczenia 
w  zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu wokół budynku, wynikające z przepisów odrębnych, m.in. przepisów 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisów 
z  zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawa wodnego, a także przepisy z zakresu 
planowania przestrzennego. 

 
Po wykonaniu analizy obszaru oddziaływania obiektu ustalono, że: 
− ze względu na charakter inwestycji – remont balkonu obszar oddziaływania obiektu nie zmieni się i będzie 

obejmował działkę nr 3319/54,   
− inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, 
− nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom, 
− nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 

łączności, 
− nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach 

sąsiednich, 
− nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 
− nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku – zwiększona emisja hałasu, wibracji 

i  promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje zwiększone pole elektromagnetyczne, czy 
inne zakłócenia. 
 

Ze względu na to, że przedmiotowy budynek istnieje a prace budowlane dotyczące remontu balkonu nie 
zmieniają obszaru oddziaływania ani przeznaczenia obiektu, budynek pozostaje w swojej strefie oddziaływania. 

 
Analizy obszaru oddziaływania niniejszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego dokonano na podstawie §12.1. 

oraz §271.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 
Budynek będący przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Jastrzębiu 

Zdroju przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 21. Budynek będący przedmiotem opracowania stanowi obiekt 
trzykondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w systemie budownictwa tradycyjnego – ściany zewnętrzne murowane z 
cegły pełnej gr. 38 cm, ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm z cegły kratówki. Ławy fundamentowe betonowe. Schody 
klatki schodowej żelbetowe, a stropy międzykondygnacyjne DZ-3.   

Wejście do klatki schodowej budynku znajduje się od strony elewacji wschodniej budynku.  
Balkon objęty opracowaniem znajduje się na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji) budynku na elewacji 

wschodniej.  
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6.1. Inwentaryzacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Elewacja wschodnia stan pierwotny 

 
Fot. 2. Elewacja wschodnia – stan istniejący 
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7. Ocena stanu technicznego 
7.1. Informacje ogólne 
Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek mieszkalny wielorodzinny. Balkon objęty 

opracowaniem przynależy do mieszkania nr 5. W wyniku prowadzonych prac remontowych balkon uległ zniszczeniu. 
Pierwotne zbrojenie płyty balkonowej zostało odcięte, a wyjście na balkon tymczasowo zabezpieczone przez Zarządcę. 

 

7.2. Opis elementów budynku 
− Fundamenty - betonowe 
− Ściany zewnętrzne piwnic –  betonowe 
− Wieńce – żelbetowe – zbrojeone 4xØ18  
− Ściany parteru, I i II piętra – murowane z cegły pełnej gr. 38 cm, ocieplone styropianem grubości 5cm, 
− Ściany nośne wewnętrzne – murowane z cegły kratówki gr. 25 cm 
− Stropy międzykondygnacyjne – gęstożebrowe Dz-3 
− Stropodach – Dz-3 ocieplony żużlem granulowanym oraz supremą, kryty papą. 
− Schody wewnętrzne – żelbetowe. 

 

7.3. Zakres robót 
Zakres prac związanych z projektowanym odtworzeniem balkonu: 

− Wykonanie nowej płyty żelbetowej wraz z warstwami wykończeniowymi 
− Montaż balustrady balkonowej wraz z odtworzeniem fragmentów izolacji ściany zewnętrznej, 

uszkodzonych podczas montażu balustrady. 
 

7.4. Wnioski 
Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń, stan techniczny budynku ocenia się jako „dobry”. 

Eksploatacja budynku nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztuką 
budowlaną.  

Projektowane odtworzenie balkonu nie spowoduje przekroczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności. 
Nie zostanie zmieniony układ statyczny budynku. Planowany zakres robót nie spowoduje przekroczenia stanu 
granicznego nośności podłoża gruntowego. 

Przedmiotowy budynek można poddać planowanej inwestycji. 
 

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
Rok budowy 1964    
Liczba klatek  1    
Wysokość budynku zgodnie z §6 WT 9,30 m    
Wysokość kondygnacji w świetle 2,50 m  
Powierzchnia zabudowy 203,20 m2    
Liczba kondygnacji 3 + piwnica 
Kubatura brutto 2 230 m3   
Powierzchnia użytkowa 459,6 m2      
Liczba mieszkań 12    
 

9. Informacje o sposobie posadowienia budynku  
Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych. Projektowane odtworzenie balkonu nie 

wpływa na sposób posadowienia - posadowienie budynku pozostaje bez zmian. 
 

10. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Nie dotyczy.  
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11. Odtworzenie balkonu – opis prac 
 Roboty remontowe w projekcie zostały przedstawione na przykładzie produktów (systemów) wybranych 
producentów. Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych 
porównywalnych bądź lepszych. 
 
Kolory posadzki, tynków oraz elementów stalowych ustalić z Inwestorem bezpośrednio przed wykonaniem robót 
budowlanych. 

 

11.1. Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego balkonu, należy go zabezpieczyć  przed 

dostępem mieszkańców. 
 

11.2. Wykonanie płyty żelbetowej 
11.2.1. Materiały 
• Stal: RB500 
• Beton C20/25 
• Żywica R-KEX II 

 

11.2.2. Opis prac 
W pierwszej kolejności należy skuć tynki w okolicy wieńca stropu, w miejscu wykonywania płyt żelbetowych. 

Następnie należy podkuć powierzchnię betonu w miejscu wykonania nowej płyty balkonowej oraz wywiercić otwory 
poziome o odpowiedniej średnicy i głębokości 220 mm (otwór w linii pierwotnego zbrojenia). Otwór należy dokładnie 
oczyścić zgodnie z zaleceniami producenta 

Przed wprowadzaniem pręta do otworu należy się upewnić, że pręt zbrojeniowy jest suchy i wolny od oleju i 
innych zanieczyszczeń. Na pręcie wykonać oznaczenie głębokości zakotwienia (np. z użyciem taśmy) i przeprowadzić 
kontrolę poprawności wykonania otworu i oznaczenia głębokości osadzenia. 

Żywicę R-KEX II należy dozować począwszy od końca otworu w kierunku powierzchni betonu, powoli wycofując 
końcówkę mieszacza przy każdym naciśnięciu spustu. Otwór wypełnić żywicą na 2/3 gł. Głębokość zakotwienia w wieńcu 
zbrojenia głównego - 200mm w rozstawie co 10 cm. Pręt o średnicy ∅10  osadzić w wywierconym otworze wolno 
obracając, aż do momentu, kiedy znacznik zakotwienia zrówna się z powierzchnią betonu. Po osadzeniu pręta przestrzeń 
pomiędzy betonem i prętem musi być całkowicie wypełniona żywicą, nadmiar żywicy powinien wypłynąć z otworu. 

Próbne obciążanie należy wykonać po upływie czasu utwardzania, czas utwardzania zależny jest od temperatury 
materiału podłoża.  

Następnie ułożyć mieszankę betonową C20/25 we wcześniej przygotowanym deskowaniu. 
Pielęgnacja mieszkanki betonowej, po uzyskaniu ok. 70% wytrzymałości betonu można przystąpić do 

rozdeskowania płyty.  

 
Bezwzględnie należy wykonać obciążenia próbne wklejanych kotew. Wartości sił podczas obciążeń próbnych 

należy przyjąć na poziomie 130% obliczeniowej siły. (Należy przyjąć siłę obliczeniową NED= 14 kN).  
Jeżeli w czasie obciążeń próbnych nie zostanie uzyskana odpowiednia nośność lub gdy konstrukcja wieńców 

będzie inna od założonej, należy bezzwłocznie poinformować projektanta.  
Podczas wklejania prętów zbrojeniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimów wykonawczych 

podawanych przez producenta żywic. 
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11.3. Wykończenie płyty balkonowej 
11.3.1. Materiały 
• Izolacja przeciwwilgociowa: 

 Mostek szczepny: Ceresit CC81 
 Zaprawa szybko twardniejąca: Ceresit CN 83 
 Gruntowanie pod membranę izolacyjną: AL Ceresit BT 26 
 Membrana izolacyjna samoprzylepna: Ceresit BT 21 
 Profil okapowy/obróbka blacharska 
 Zaprawa posadzkowa: Ceresit CN-87 
 Taśma uszczelniająca: CL152 
 Podpłytkowa izolacja przeciwwodna z elastycznej powłoki uszczelniającej: Ceresit CR 

166 
• Warstwy wykończeniowe: 

 grunt epoksydowy pod posadzkę z żywicy poliuretanowej 
 żywica poliuretanowa 
 lakier matowy poliuretanowy lub błyszczącą żywica poliuretanowa 

 

11.3.2. Opis prac 
Po oczyszczeniu powierzchni na balkonie wykonać wyrównanie podłoża za pomocą mostka szczepnego za 

pomocą  preparatu Ceresit CC81 oraz zaprawy szybko twardniejącej Ceresit CN 83. Na warstwie wyrównawczej należy 
ułożyć samoprzylepną membranę izolacyjną Ceresit BT 21  na warstwie gruntującej  AL Ceresit BT 26. Następnie wykonać 
warstwę spadkową, o grubości  4 - 6 cm z zaprawy posadzkowej Ceresit CN-87.  Grubość posadzki, dobrać do warunków 
i możliwości np. wysokości progu istniejących drzwi balkonowych. Należy uwzględnić 2 procentowy spadek aby 
zapewnić swobodny odpływ wód opadowych poza płaszczyznę płyty. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie 
wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Nie dopuszczać do intensywnego 
nasłonecznienia, nagrzania i przesuszenia ułożonej zaprawy. 

Na otwartych krawędziach balkonu, na warstwie spadkowej, śrubami do plastikowych dybli zamocować profil 
okapowy. Kolejny etap to wklejanie taśmy uszczelniającej w miejscu styku ściany i posadzki. Wszystkie dylatacje 
strefowe, brzegowe, naroża oraz obróbki blacharskie należy uszczelnić. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci i 
wody do warstw konstrukcyjnych balkonu. Bardzo istotne jest również zapewnienie elastycznego wypełnienia przerwy 
dylatacyjnej oraz miejsca styku powierzchni balkonu ze ścianą budynku, ponieważ występują tu znaczne naprężenia 
wewnętrzne związane z pracą budowli i specyfiką materiałów.  Związany jastrych gruntujemy a następnie nakładamy 
podpłytkową izolację przeciwwodną z elastycznej powłoki uszczelniającej Ceresit CR 166. 

Posadzkę na balkonie należy wykonać z żywicy poliuretanowej z płatkami dekoracyjnymi uprzednio gruntując 
powierzchnię za pomocą gruntu epoksydowego pod posadzkę z żywicy poliuretanowej. Wierzchnią warstwę wykończyć 
lakierem matowym poliuretanowym lub błyszczącą żywicą poliuretanową. Warstwy wykończeniowe „wyciągnąć” na 
ścianę tworząc cokolik. Od góry cokolik wykończyć uszczelniaczem Ceresit CS 29. 
 

11.4. Wymiana balustrady balkonowej 
11.4.1. Materiały 
• Stalowe profile prostokątne i kwadratowe 
• Blacha gr. 5mm 
• R-STUDS M10 10123 KL. 5.8 + żywica R-KEM II 

Całość konstrukcji ocynkowana i malowana proszkowo. 
 
 

http://www.ceresit.pl/FIND/Product/111
http://www.ceresit.pl/FIND/Product/111
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11.4.2. Opis prac 
Do nowej płyty balkonowej należy zamontować nową balustradę z profili stalowych ocynkowanych i malowanych 

proszkowo. Konstrukcje balustrad wykonać ze stali S275. Elementy pionowe oraz poziome wykonać z profili 
prostokątnych zamkniętych. Balustrady należy mocować od czoła do płyt balkonowych oraz do ścian zewnętrznych za 
pomocą kotew wklejanych ze stali nierdzewnej np. firmy RAWLPLUG. Propozycje balustrad przedstawiono w części 
rysunkowej opracowania.  

W celu zamocowania balustrady do ściany zewnętrznej należy zdemontować istniejącą warstwę styropianu w 
miejscu montażu blach bl. 50x70x270.  

 
Przed zamówieniem balustrad dokonać dokładnych pomiarów wykonanego balkonu. Zgodnie z WT wysokość 

balustrady ponad wykończoną powierzchnie balkonów powinna wynosić minimum 1,1 m natomiast prześwit lub wymiar 
otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady maksymalnie 0,12 m  

 

11.5. Prace towarzyszące – wykończenie płyt od spodu oraz ścian zewnętrznych w obrębie 
mocowania balustrady 

11.5.1. Materiały:  
• Wykonanie styropianu na ściankach balkonu: 

o Gruntowanie powierzchni: Ceresit CT 17 – preparat gruntujący wzmacniający podłoże i 
zwiększający przyczepność spoiw do podłoży  

o Mocowanie podstawowe: mineralna zaprawa klejowa np. Ceresit CT 83 Strong Fix lub CT 85 
Flex   

o Mocowanie dodatkowe: łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego z metalowym, 
ocynkowanym trzpieniem stalowym i zaślepką z materiału izolacyjnego tzw. termodyble w 
ilości oznaczonej w części rysunkowej. Długość przyjętych łączników należy potwierdzić na 
budowie po wykonaniu przewiertów kontrolnych w kilku losowo wybranych miejscach na 
ścianach elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na wszystkich ścianach oraz na 
różnych wysokościach. 

o Izolacja termiczna:  
o Styropian EPS70-034 

 styropian o grubości 3 cm (na płytę balkonową) 
 styropian o grubości 5 cm (odtworzenie ocieplenia ściany zewnętrznej) 
 współczynnik przewodzenia ciepła (λ ≤ 0,034W/mK), 
 zdolność samogaśnięcia – samogasnący, 
 klasa reakcji na ogień – E, 
 wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115), 
 wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych - [kPa] TR 100 

(≥100). 
• Warstwa zbrojna: 

o Mineralna zaprawa klejąca CT 85 Flex (dla styropianu) 
o Siatka wzmacniająca z włókna szklanego, alkalioodporna, przeznaczona do zatapiania 

w  zaprawie klejowej na powierzchni płyt izolacji termicznej  w pełni równomiernie przenosząca 
naprężenia  

• Warstwa podkładowa: Ceresit CT 16 - gotowy do użycia podkład korygująco-odcinający, tworzący 
jednolitą powłokę, zapewniającą równomierną nasiąkliwość.  

• Masa tynkarska: 
o Tynk silikonowy Ceresit CT 74  
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11.5.2. Opis prac 
W celu zamocowania balustrady do ściany zewnętrznej należy zdemontować istniejącą warstwę styropianu w 

miejscu montażu blach bl. 50x70x270.  
Od spodu i czoła płytę balkonową oraz ścianę zewnętrzną po montażu blach mocujących należy wyrównać poprzez 

montaż płyt styropianowych. Na nowej warstwie styropianu oraz na obszarze ściany zewnętrznej, który uległ zniszczeniu 
podczas prac montażowych należy wykonać warstwę zbrojoną i wykończyć tynkiem silikonowym. 

Obszar w obrębie balkonu (zaznaczony na rysunku nr 2) należy pomalować farbą silikonową CERESIT CT 48. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem warstwy izolacji termicznej oraz malowaniem, należy w 

odpowiedni sposób przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Powierzchnie należy zagruntować 
preparatem głęboko penetrującym Ceresit CT 17. 

Płyty ułożyć, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 
Elementem mocującym płyty izolacji do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej Ceresit CT 83 Strong Fix lub CT 85 Flex. 
Zaprawę klejową do mocowania płyt należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, 
wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (od 
1 do 2cm) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm 
szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 
wyrównywać zaprawą klejową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej 
jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej 
niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed 
naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy 
czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na 
elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry 
styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt 
izolacyjnych: szczeliny między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego. 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na płytę izolacji warstwy zaprawy klejowej CT 85 Flex za 
pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska go w kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą 
dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem 
min 10cm zaś na narożach min 15cm, min grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią czynnością jest 
wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej gładkiej faktury. Należy pamiętać 
aby nie wywijać siatki z płyty balkonu na elewacje. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej (w normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach) nanieść szczotką 
lub wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę farby gruntującej Ceresit CT 16. Po wyschnięciu podkładu 
tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku silikonowego Ceresit CT 74, faktura kamyczkowa 
uziarnienie 2,0mm. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy 
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię 
lekko zaciera się paca z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej 
zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest 
pośpiech, szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, których generalnie 
należy unikać.  
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12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
Projektowana realizacja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza oraz emisji hałasu. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało wpływu na ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, 
wody powierzchniowe i podziemne, glebą oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie 
będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz 
okolicznych mieszkańców. 
 

12.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych 

Budynek w stanie istniejącym podłączony do miejskiej sieci wodociągów. Odprowadzanie ścieków - budynek 
w  stanie istniejącym jest podłączony do sieci kanalizacji miejskiej. Woda opadowa odprowadzana za pomocą miejskiej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej.  

 

12.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych 
Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
 

12.3. Rodzaj i ilości wytwarzania odpadów 
Wytwarzane odpady to śmieci pokonsumpcyjne: opakowania kartonowe, szło, tworzywa sztuczne. Kontenery na 

tymczasowe gromadzenie odpadów komunalnych zlokalizowane w granicach osiedla i systematycznie opróżniane przez 
koncesjonowany zakład usług porządkowych. 

 

12.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania w szczególności 
jonizującego, pola elektrostatycznego innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się przekroczenia poziomu uciążliwości akustycznej. Projektowany budynek nie będzie emitorem 
wibracji czy szkodliwego promieniowania. 

 

12.5. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Wpływ projektowanego obiektu na istniejący drzewostan: 
Brak oddziaływania. 
Wpływ projektowanego obiektu na powierzchnię ziemi, w tym glebę: 
Projektowane prace nie spowoduje przekształcenia powierzchniowej warstwy gleby i  gruntu.  
Na etapie budowy powstawać będą odpady o charakterze socjalnym, które zbierane będą w  wydzielonych 

kontenerach i odbierane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego typu odpadami. 
Ponieważ odpady te będą zbierane w wydzielonych kontenerach, ich wpływ na powierzchnię ziemi zostanie całkowicie 
zminimalizowany. 

W okresie eksploatacji planowanej inwestycji nie będzie występować znaczące oddziaływanie na środowisko 
gruntowe. W obrębie instalacji nie przewiduje się powstawania emisji mogących deponować się na powierzchni gruntu 
lub przenikać w jego głąb, powodując znacząca zmianę stopnia zanieczyszczenia.  

Nie przewiduje się, aby obiekt oddziaływał znacząco, ani tym bardziej ponadnormatywnie na środowisko gruntowe. 
Wpływ projektowanego obiektu na wody powierzchniowe: 
Wymagania prawne określające konieczny stopień oczyszczania ścieków odprowadzanych do odbiorników 

wodnych reguluje rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. Zakres robót w przedmiotowym budynku nie wpływa na wody powierzchniowe. 
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13. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Budynek w stanie istniejącym wyposażony w instalacje: 

− kanalizacja sanitarna, 
− instalacja centralnego ogrzewania zasilanego z sieci ciepłowniczej, 
− instalacja wodociągowa, 
− instalacja elektryczna, 
− instalacja teletechniczna, 
− instalacja gazowa.  

 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
14.1. Podstawa prawne i wiedza techniczna 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.  961, 1610) [1] 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.725) [2] 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.726, z poźn. zm.) [3] 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) [4] 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w  sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124,   poz. 1030) [5] 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z  wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej.[ Dz. U. z 17.09.2021 r. , poz. 1722]. [6] 

• PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa [7] 
• SITP Wytyczne projektowania. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”. SITPWP-

03:2018, grudzień 2018 [8] 
• „DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad” [9] 

 
W świetle ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.2023 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z  wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) projekt odtworzenia balkonu 
NIE WYMAGA uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przedmiotowy budynek nie jest 
obiektem budowlanym istotnym ze względu na a konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem [§3 ust. 1]. W związku z powyższym 
nie jest konieczne opracowanie WOP zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. rozporządzeniu [6]. 

 

14.2. Informacje podstawowe 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wysokość budynku, służąca do 

przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań wg §6 rozp. [3] wynosi ok. 9,30m, a liczba kondygnacji 
to 3, a więc zgodnie z §8 zalicza się budynków niskich – typ N. 

Do obiektu zapewniona jest droga pożarowa ulicą Stanisława Wyspiańskiego. 
W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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Knurów, styczeń 2025r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2024 r. poz.725) 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia budowlanego: 
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STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 21 W JASTRZĘBIU ZDROJU  

na działce ew. 246701_1.0006.AR_2.3319/54 w Jastrzębiu Zdroju 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu jest przeznaczony.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 
do projektu odtworzenia balkonu 

Sporządzona w oparciu o § 2, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 
120. Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r ( Dz. U. Nr 47. Poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje odtworzenie balkonu na elewacji budynku  mieszczącego się przy ul. Wyspiańskiego 21 w

Jastrzębiu Zdroju. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Wyspiańskiego 21 w Jastrzębiu Zdroju. Budynek sąsiaduje

z  drogą, chodnikami, parkingiem oraz terenami zielonymi. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Biegnące równolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe do budynku.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Podczas realizacji robót budowlanych związanych z projektowaną inwestycją przewiduje się wystąpienie

następujących zagrożeń: 

a) Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
• Skala zagrożenia – duża
• Miejsce występowania – drabiny, rusztowania, prace montażowe przy konstrukcji dachu.
• Czas występowania – przez cały czas trwania robót budowlanych

b) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m

• Skala zagrożenia – mała
• Miejsce występowania – wykopy fundamentowe, prace przy sieciach i instalacjach zewnętrznych
• Czas występowania – przez cały czas trwania robót budowlanych

c) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
• Skala zagrożenia – średnia
• Miejsce występowania – montaż elementów konstrukcyjnych
• Czas występowania – przez cały czas trwania robót budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
• Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń,
• prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót i jego udokumentowanie

z  określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń,

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym
celu odpowiedzialnej osoby,

• wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy, kierownik robót.
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Wszelkie roboty objęte tym projektem należy wykonywać w oparciu o:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03 nr 47, poz.401)  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 129, poz.844, z późn. zmianami)  
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp 
na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy. 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 

 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

• wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

5 
 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby zapewnić: 

• organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez zastosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a – Kierownik budowy jest 

obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 
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1. Zestawienie obciążeń 
1.1. Obciążenia stałe  

 
L.p. 

 
Opis oddziaływania 

Rodzaj 
oddziaływania 

Wartość 
char. 

kN/m² 

 
ψ 

 
γF 

Wartość 
obl. 

kN/m² 
1. Styropian grub.3 cm  [0,5kN/m³·0,03m] stałe 0,01  --  1,35 0,01 
2. Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony 

grub.12 cm  [25,0kN/m³·0,12m] stałe 3,00  --  1,35 4,05 
3. Warstwa spadkowa grub.5 cm  [21,0kN/m³·0,05m] stałe 1,05  --  1,35 1,42 
4. Warstwa wykończeniowa [0,760kN/m²] stałe 0,76  --  1,35 1,03 
 Σ:  4,82   6,51 

 

1.2. Obciążenie użytkowe 
 

L.p. 
 

Opis oddziaływania 
Rodzaj 

oddziaływania 
Wartość 

char. 
kN/m² 

 
ψ 

 
γF 

Wartość 
obl. 

kN/m² 
1. Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-

1/6.3.1 - powierzchnia kategorii A - Balkony  [4,00kN/m²] zmienne 4,00 1,00 1,50 6,00 
 Σ:  4,00   6,00 

 
1.3. Obciążenie zmienne - śnieg 

 
L.p. 

 
Opis oddziaływania 

Rodzaj 
oddziaływania 

Wartość 
char. 

kN/m² 

 
ψ 

 
γF 

Wartość 
obl. 

kN/m² 
1. Obciążenie śniegiem dachu niższego przylegającego do wyższej 

budowli (układ równomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.6 (strefa 2 
→ sk=0,9 kN/m², przyp.A, b2=1,00 m, b1=11,00 m, h=5,50 m, 
μ1=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0)  [0,72kN/m²] zmienne 0,72 1,00 1,50 1,08 

 Σ:  0,72   1,08 
 

1.4. Obciążenie zmienne - wiatr 
 

L.p. 
 

Opis oddziaływania 
Rodzaj 

oddziaływania 
Wartość 

char. 
kN/m² 

 
ψ 

 
γF 

Wartość 
obl. 

kN/m² 
1. Obciążenie wiatrem - siła tarcia wiatru wg PN-EN 1991-1-4/7.5 

(strefa 1, A=300 m n.p.m. → vb,0=22 m/s, teren III, ze=h=4,0 m, 
co=1, cr=0,61, wymiary płyty poziomej h=4,0 m, d=1,0 m, b=3,1 
m → qp=0,387 kPa, cfr=0,02, Afr=6,2 m²) szer.300 cm, dług.300 
cm  [0,05kN:(3,00m·3,00m)] zmienne 0,01 1,00 1,50 0,02 

 Σ:  0,01   0,01 
 

2. Schemat statyczny 
 

 
 
 
 
 
 

0,80
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3. Obciążenia 
Przypadek  P1: Stałe  

 
 
Przypadek  P2: użytkowe  

 
 
Przypadek  P3: Śnieg  

 
 
Przypadek  P4: Wiatr  

 
 
Przypadek  P5: Balustrada  

 
 
Tablica opisu kombinacji użytkownika: 
 nazwa kombinacji składniki kombinacji 
K1: Stałe+Wiatr+0,5·Śnieg+0,70·użytkowe+Balustrada 1,0·P1+1,0·P4+0,5·P3+0,70·P2+1,0·P5 
K2: Stałe+Śnieg+0,60·Wiatr+0,70·użytkowe+Balustrada 1,0·P1+1,0·P3+0,60·P4+0,70·P2+1,0·P

5 
K3: Stałe+użytkowe+0,5·Śnieg+0,5·Wiatr+Balustrada 1,0·P1+1,0·P2+0,5·P3+0,5·P4+1,0·P5 
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4. Wyniki obliczeń statycznych - obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
 

 
5. Wymiarowanie  
Zbrojenie potrzebne As = 1,63 cm2/mb.   Przyjęto  f10 co 10,0 cm o As = 7,85 cm2/mb   (r = 0,83%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 6,34 kNm/mb  <  MRd,p = 27,26 kNm/mb     (23,3%) 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,22 kN/mb    <    VRd1 = 68,32 kN/mb     (22,3%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,070 mm  <  wlim = 0,3 mm     (23,4%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,51 mm  <  alim = 5,67 mm     (26,7%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze f8 co max.17 cm o As = 2,96 cm2/mb 
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