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KOSTRZYN NAD ODRA UL. ZIELONA 33
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO LOKALINR 314 PO WYBUCHU
GAZU

OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa dwa lokale mieszkalne skrajnego segmenty
wielorodzinnego budynku mieszkalny potozonego w Kostrzynie nad Odrg przy

ul. Zielonej 33 na dziatce o ID dziatki 080101 1.0001.1360/2.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie:

- stanu technicznego obiektu budowlanego po wystapieniu wybuchu gazu,
- zalecen umozliwiajacych przywrocenie obiektu do uzytkowania

Podane zalecenia maja doprowadzi¢ do spetniania przez obiekt wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 Prawa budowlanego.

1.3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest Zlecenie GM.7021.9.2025.U.W. wystawione
dnia 9 kwietnia 2025 r. przez Miasto Kostrzyn nad Odra.

1.4. ZaKkres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- inwentaryzacj¢ budowlang
- ekspertyzg techniczng

- wnioski,

1.5. Materialy i badania wykorzystane do opracowania ekspertyzy.

1.5.1 Projekt budowlany ,,Budynku mieszkalnego socjalnego szeSciosegmentowego”

z kwietnia 2008 r. projektant mgr inz. Dariusz Maron — uprawnienia nr 47/87/Gw.
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1.5.2 Wizje lokalne w dniach 17 stycznia, 6. maja, 12 majai 22 maja 2025 r.

polaczone z pomiarami, odkrywkami, wywiadami z mieszkancami

oraz ze sporzadzeniem dokumentacji fotograficzne;.

1.6 Przepisy, normy i in.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
Z pozn. zm. |.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm. ].
Lempicki J.  FEkspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka
opracowania. W-wa Arkady 1969.
Kubica J. Struktura logiczno-metodyczna ekspertyz budowlanych.
CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987.
Diagnostyka obiektow budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz pod red.
Leonarda Runkiewicz PWN Warszawa 2020.
Diagnostyka obiektow budowlanych. Czes¢ 2. Badania i oceny elementow
i obiektow budowlanych pod red. Leonarda Runkiewicza PWN Warszawa
2021.
PN-EN 1991-1-7: 2008/NA:2015 -02 Eurokod 1. Oddziatywania na
konstrukcje. Czes¢ 1-7: Oddzialtywania ogolne. Oddziatywania wyjgtkowe.
PN-EN 1996-1-1:2023-08 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych-
Czes¢ 1-1 Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji

murowych.

1.6.9 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow.

1.6.10 PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

1.7 WyKkorzystany sprzet i aparatura pomiarowa.

1.7.1
1.7.2
1.7.3

Tachimetr laserowy LEICA 3D Disto o nr. seryjnym 1763855.
Mikroskop Eschenbacha z dziatkag pomiarowg 0, 5 mm.
2. m przymiar Stabila II klasy doktadnosci.
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2. OPIS OGOLNY BUDYNKU [ wg 1.5.1 ].

Budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z dachem
ptaskim, wzniesiony w 2008 r. w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Obiekt ztozony jest
z szesciu moduléw z lokalami mieszkalnych o charakterze socjalnym. Kazdy modul ma
ksztatt litery U. Jeden modut mieszkalny czteromieszkaniowy zlozony jest z dwoch mieszkan
jednopokojowych przeznaczonych, M1 o P, =19,37 m? oraz dwdch mieszkan dla rodzin
dwuosobowych M2 o P,=24,44 m?.

Sciany zewnetrzne i dzialowe wykonano z bloczkéw ABK ( autoklawizowanego betonu
komorkowego ). Stropodach z plyt stropowych zbrojonych z ABK. Jako wykonczenie $cian
i sufitu pomieszczen zastosowano warstwe gladzi gipsowej. Spadek dachu ptaskiego
uzyskano dzigki klinowym plytom z polistyrenu ekspandowanego z kryciem papa asfaltows.
Na attykach jako element koronujacy wykonano obrdébki blacharskie ze stalowej blachy
ocynkowanej. Kazde z mieszkan posiada pomieszczenie gospodarcze z dostepem z zewnatrz.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodng, kanalizacjg, instalacje elektryczna o$wietleniowg
1 gniazd wtyczkowych, instalacje odgromowsa.

Dane ogolne jednego modutu ( wymiary orientacyjne ):

- dtugos¢ -12,37m
- szeroko$¢ - 12,37m
- powierzchnia zabudowy ~ 116,98 m?

- powierzchnia uzytkowa — 87,06 m?.

3. OPIS STANU ZASTANEGO I ANALIZY.

Opis stanu zastanego.
Dnia 11 stycznia 2025 r. doszto do wybuchu gazu propan-butan w lokalu mieszkalnym
nr 4. W jego wyniku zniszczeniom, wymagajagcym wylaczenia z uzytkowania, ulegly
lokale mieszkalne nr 3 1 4. Polozenie lokali obrazuje Plan sytuacyjny - rysunek 0.1.
W poszczeg6lnych lokalach doszto do nastepujacych uszkodzen:
Lokal nr 3:

= zlamanie 1 przemieszczenie gorg $ciany rozdzielajacej lokale — fot. 5,

= przemieszczenie gornej czesci Sciany zewnetrznej 1 spekanie pasa podokiennego

—fot. 6, 7,
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* przemieszczenie, w stosunku do pozostalych tworzacych ptaszczyzng dolng
stropodachu, wigkszo$ci ptyt nad lokalami 3 i 4 — fot. 8,
= zarysowania strefy oparcia nadproza okiennego lokalu 3 — fot. 23,
= zarysowanie styku zewnetrznego Sciany podiuznej i ptyt stropodachu — fot. 22,
= zarysowanie styku ptyt nad tazienka — fot. 29,
» deformacja rynny ¢150 mm nad wejsciem do lokalu nr 3
» peknigcie styku belki ze  $ciang podtuzng — fot. 24,
= uszkodzenie lica ptyt dachowych z odstoni¢ciem zbrojenia — fot. 25, 26, 27,,
Lokal nr 4:
» zlamanie i przemieszczenie gorg $ciany rozdzielajacej lokale — fot. 9, 11, 12
» zarysowania na styku ptyt stropodachu — fot. 10,
» spekana $ciana dziatowa oddzielajaca pokdj od komorki lokatorskiej i tazienki —
fot. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
» uszkodzenie lica ptyt dachowych z odstonigciem zbrojenia — fot. 28,
» rozczlonkowanie rury spustowej i leja spustowego na narozniku segmentu
— fot. 32,
ANALIZA
Jako podstawowe kryteria analizy przyjeto wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 punkt 1
litera a Prawa budowlanego. Sg one definiowane nastepujaco:1.

SArt. 5 .1 Obiekt budowlany jako calos¢ oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, projektowac i budowac¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

)

spelnienie podstawowych wymagan dotyczqgcych obiektow budowlanych okreslonych
w zalgczniku I do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.), dotyczgcych:

)

nosnosci i statecznosci konstrukcji,

12

.9
s

Za ogo6lng dyrektywa idzie uszczegotowienie ujete w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [ 1.6.2 ]. Ogoélne =zasady


https://sip.lex.pl/#/document/68027572?unitId=zal(I)
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bezpieczenstwa konstrukcji zawieraja §203 1 §204 przywolanego rozporzadzenia.
Zapisy obowigzujacego aktu prawnego wymagaja w §203 aby

wBudynki i urzqgdzenia 7 nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane
w taki sposob, aby obcigienia mogqce na nie dzialaé¢ w trakcie budowy i uiytkowania
nie prowadzily do:

)

zniszczenia calosci lub czesci budynku;

2)

przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci;

2

§ 204. [Stany graniczne nosnosci i przydatnosci do uZytkowanial

1.

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w Zadnym
z jego elementow i w catej konstrukcji.

2.

Stany graniczne nosnosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu,
a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

3.

Stany graniczne przydatnosci do uZytkowania uwaza sie¢ za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczqce konstrukcji nie sq dotrzymywane. Oznacza to,
ze w konstrukcji budynku nie mogqg wystgpic:

)

lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore mogq ujemnie wplhywac¢ na przydatnosc
uzytkowq, trwatos¢ i wyglgd konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukcyjnych czesci budynku;,

4.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o ktorych mowa w ust. 1, uznaje si¢
za spelnione, jeieli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji.

Mechanizm oddziatywan obcigzeniami wyjatkowymi przewidzianymi norma
projektowa PN-EN 1991-1-7 jest czytelny. Do wybuchu doszto w pokoju lokalu nr 3.
Posiada on aneks kuchenny 1 lokator uzywal kuchenki gazowej na gaz ptynny propan-
butan. W trakcie wymiany butli doszto do wybuchu. Wybucha mieszanina propanu
butanu z powietrzem. Wybuchajacy gaz wypchnat okno lokalu nr 3 ale jego
powierzchnia nie wystarczyta jako powierzchnia upustowa wiec oddziatywanie
na stropodach uniosto go 1 to roztadowato cisnienie. Dokumentacja fotograficzna
obrazuje, ze uniesione plyty nie wrécily na swoje miejsce. Powstala szczelina na styku

sciany 1 plyt a dodatkowo uszkodzeniom ulegly czola plyt stropowych.
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Norma PN-EN 13670 [ 1.6.10 ], w tabeli 6.10.5 poz. ¢ dopuszcza maksymalne
pochylenie ptyty na 10,78 mm ( A= 10 +1/500 = 10 + 393/500 = 10,78 mm ). Pomiary
wykonane tachimetrem wykazaly pochylenia wigksze od dopuszczalnych na osiach
pomiarowych 36, 38, 39, 40. Wniosek: fragmenty dachu z elementow plytowych
w tych ptaszczyznach nie spelnia wymogow obowigzujacych przepisow 1 nalezy
przeprowadzi¢ roboty naprawcze.

Uszkodzenia czot ptyt przedstawione na fot. 27, 28 wykazuje brak otulin pretow
zbrojeniowych wymaganych grubosciami okreslonymi na rys. 4 Ip. b
normy PN-EN 13670. Partie te nalezy regenerowac.

W dokumentacji fotograficznej przedstawiono przyklady nie zachowania wymagan
w zakresie uszkodzen i odchylek elementéw konstrukcyjnych.

Szczegotowa analiza objeta te aspekty stanu konstrukcji, ktore stanowia o nosnosci
1 stateczno$ci konstrukcji. Przepis wymaga spelnienia warunkow okreslonych
w Polskich Normach. W zakresie odchylenia od pionu $ciany murowanej dla wysokosci
jednej kondygnacji , zgodnie z PN-EN 1996-2 tab. 3.1, nie mozna przekroczy¢ 20 mm.
Dla pomieszczen wykonano pomiary tachimetrem laserowym 3D [ 1.7.1 ]. Wyniki
przedstawiono na rysunku 4.1. W miejscu najwigkszych przemieszczen pomierzono
387 mm odchylenia od pionu przy 20 mm dopuszczalnych. Drugim kryterium
kwalifikacyjnym jest dobry stan przemurowania. Punkt 8.1.4.1 normy PN-EN 1996-1-1
wymaga aby ,, Elementy murowe powinny by¢ ze sobg polgczone zaprawq murarskg
zgodnie ze sprawdzona praktykq”. Konsekwentnie krzyzujace si¢ $ciany rowniez
powinny by¢ wzajemnie przemurowane lub w polaczeniu powinny by¢ zastosowane
faczniki lub zbrojenie. Kontrola potaczen wykazala, ze czgs$¢ z nich ulegla rozerwaniu —
fot. 18, 20, 21. Obydwa kryteria kwalifikacyjne ujmuje zakres robot przedstawiony
na rysunku 11.1, ktéry okresla ktdre Sciany nalezy zachowac jako speiniajace wymogi

normowe a ktore nalezy po rozebraniu, przemurowac.
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4. WNIOSKI I ZALECENIA.

Analiza problemow ogo6lnobudowlanych wykazata:

4.1 Projekt budowlany nie przewidziat Zzadnych rozwigzan w zakresie ochrony
pomieszczen mieszkalnych przed obcigzeniem przegrod cisnieniem gazow w wyniku
wybuchu. Nalezy zaznaczy¢, ze projekt nie przewidywat instalacji gazu wigc rozwigzan
nie musiano stosowaé. Ponadto Zarzadca obiektu oswiadczyl, ze zgodnie z jego
regulaminem uzywanie gazu w butlach jest zabronione. Analizowany budynek zalicza
si¢ wg PN-EN 1991-1-7 do klasy konsekwencji 2a a wiec do grupy nizszego ryzyka. Za
takg kwalifikacja stoi konieczno$¢ zapewnienie skutecznych stezen poziomych.
Wybuch gazu uszkodzit te stgzenia w efekcie budynek stracit sztywnos$¢ przestrzenna.
Nalezy ja odtworzy¢.

4.2 Budynek ulegt uszkodzeniom wylaczajacym go z uzytkowania.

ZALECENIA.

= Roboty remontowe rozpocza¢ od obalenia $ciany w osi ,,B” dzielacej lokale
3i4.

» Na calej dlugosci zewnetrznej $ciany, 0§ ,,2”, podstemplowa¢ dach.

= 7 powierzchni dachu usung¢ pokrycie papowe, termoizolacj¢ 1 obrobki
blacharskie.

* Dokonaé rozbidrek wskazanych ptyt oraz doktadnie skontrolowaé stan gornej
powierzchni plyt zwracajac uwage na zarysowania. Nalezy sfrezowaé na
glebokos¢ 1-2 mm  masy bitumiczne dla jednoznacznej oceny gornej
powierzchni plyty. Jednoczes$nie zalecane jest usunigcie gtadzi gipsowej z dolne;j
plaszczyzny plyt. Ocen¢ nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu tych robot
przygotowawczych w ramach nadzoru autorskiego. Celem dokladna kontrola
1 sprawdzenie, czy plyty nie posiadajg uszkodzen jak rysy 1 spekania,
niewidoczne w trakcie realizacji opracowania.

» Zdemontowac¢ stolarke okienng i drzwiowa.

» Rozebra¢ mury wskazane jako do rozbiorki.

= Dokona¢ przemurowan i wykona¢ elementy zelbetowe ( w czesci rysunkowej na

rys. 11.3 wskazano proponowane rozwigzania. Mozliwe jest rowniez
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rozwigzanie  zamienne  polegajace  na  zamontowaniu  elementow
prefabrykowanych systemu H+H.

Zwroci¢ uwage aby nadproza systemowe H+H nie spoczywaty bezposrednio na
ABK. Do wykonania wienca stosowa¢ ksztattki U systemu H+H.
Dla zapewnienia sztywno$ci poziomej uciggli¢ wience.

Odtworzy¢ termoizolacje oraz pokry¢ dach papa zwracajac szczegdlng uwage na
obrobke i1 uszczelnienie przepustow.

Osadzi¢ stolarke okienng i drzwiowa.

Wykona¢  zabezpieczenie $cian  zewngtrznych — mineralnym  tynkiem
strukturalnym

Usuna¢ luzne warstwy gladzi z pozostawianych $cian 1 wykona¢ nowe gtadzie
na catej powierzchni $cian 1 sufitow w lokalach nr 3, 4, 5, 6. Wszystkie te
pomieszczenia przemalowac.

Ponadto opracowa¢ ocen¢ mozliwosci przywrdcenia do uzytkowania instalacji,
wykona¢ ewentualne prace zgodnie z zaleceniami oceny. Z uwagi na zalecane
roboty w zakresie stropodachu wskazuje si¢ konieczno$¢ catkowitego
odtworzenia instalacji odgromowej (nad lok. 3 i 4) oraz wewng¢trznej instalacji
elektrycznej.

Przeszkli¢ okno w lokalu nr 1.

Opracowal:

mgr inz. Roman Buszkiewicz

Rzeczoznawca budowlany
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
i konstrukcyjno-inzynieryjnej

wpis do CRRB pod pozycja 82/02/R/C
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ZALACZNIK NR 1
OBLICZENIA STATYCZNE
1. Zestawienie obcigzen.
Obcigzenie state - strop [001]
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m
1. Papa asfaltowa nawierzchniowa szer.0,60 m [(0,060kN/m?2)-0,60m] 0,04
2. Papa asfaltowa podktadowa szer.0,60 m [(0,040kN/m?2).0,60m] 0,02
3. EPS 100 grub.37 cm, szer.0,60 m [(0,20kN/m30,37m)0,60m] 0,04
4. Beton zwykly, przy zwyktym procencie zbrojenia i stali sprezajacej grub.20 cm, szer.0,60 m [(25,00kN/m?30,20m)-0,60m] 3,00
5. Zaprawa gipsowa grub.0,5 cm, szer.0,60 m [(12,0kN/m30,005m)-0,60m] 0,04
¥ 3,14
Obcigzenie Sniegiem
Obcigzenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)
b {s (kN/m2)

0,72

NVAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARN

34°

Caty dach - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopofaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Obciagzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia Sniegiem 2
sk = 0,9 kN/m?2
- Wspdtczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspodtczynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: o = 3,4°
pu1=0,8
Obciazenie charakterystyczne Sniegiem:
s = Y1:CeCrsk = 0,81,0-1,0.0,9 = 0,72 kN/m?2
Obciazenie Sniegiem - strop [002]

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kKN/m
1. Obcigzenie $niegiem stropodachu szer.0,60 m [(0,00kN/m?2)-0,60m] 0,43
¥ 043
Obcigzenie state - nadproze [003]
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kKN/m
1. Obcigzenie state z dachu szer.2,06 m [(5,23kN/m?2)-2,06m] 10,77
10,77
Obcigzenie Sniegiem - nadproze [004]
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
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kN/m
1. Obciazenie $niegiem z dachu szer.2,06 m [(0,72kN/m?2)-2,06m] 1,£/18
T 1,48
2, Obliczenia statyczne.
Dane - Wezly
Wezel X (m) Y (m) Z (m) Kod podpory Podpora
1 0,0 0,0 0,0 bbbwww Przegub
2 4,11 0,0 0,0 bbbwww Przegub
3 0,0 0,0 2,00 bbbwww Przegub
4 1,58 0,0 2,00 bbbwww Przegub
Dane - Prety
Pret Wezel 1 Wezel 2 Dlugo$é (m) Typ
1 1 2 4,11 Brak
2 3 4 1,58 Brak
Obcigzenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAI1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 SN1 SN1 $nieg Statyka liniowa
3 SGN Statyka liniowa
4 SGN+ Statyka liniowa
5 SGN- Statyka liniowa
6 SGU Statyka liniowa
7 SGU+ Statyka liniowa
8 SGU- Statyka liniowa
9 SGU:CHR Statyka liniowa
10 SGU:CHR+ Statyka liniowa
11 SGU:CHR- Statyka liniowa
12 SGU:FRE Statyka liniowa
13 SGU:FRE+ Statyka liniowa
14 SGU:FRE- Statyka liniowa
15 SGU:QPR Statyka liniowa
Obcigzenia - Wartosci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Warto$¢ obciazZenia
1 obcigz. jednorodne 1 PZ=-3,14(kN/m)
1 obcigz. jednorodne 2 PZ=-10,77(kN/m)
2 obcigz. jednorodne 1 PZ=-0,43(kN/m)
2 obcigz. jednorodne 2 PZ=-1,48(kN/m)
Sity: WartoSci
Pret/Punkt (m)/Przypadek FZ (kN) MY (kNm)
1/ poczatek (1)/ 1 6,45 0,0
1/ poczatek (1)/ 2 0,88 0,0
1/ poczatek (1)/ SGN+ 9,37 0,0
1/ poczatek (1)/ SGN- 6,45 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU+ 7,34 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU- 6,45 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU:CHR+ 7,34 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU:CHR- 6,45 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU:FRE+ 6,63 0,0
1/ poczatek (1)/ SGU:FRE- 6,45 0,0
1/ uzytkownik x=2,06/ 1 0,0 6,63
1/ uzytkownik x=2,06/ 2 0,0 0,91
1/ uzytkownik x=2,06/ SGN+ 0,0 9,63
1/ uzytkownik x=2,06/ SGN- 0,0 6,63
1/ uzytkownik x=2,06/ SGU+ 0,0 7,54
1/ uzytkownik x=2,06/ SGU- 0,0 6,63
1/ uzytkownik x=2,06/ 0,0 7,54
SGU:CHR+
1/ uzytkownik x=2,06/ SGU:CHR- 0,0 6,63
1/ uzytkownik x=2,06/ SGU:FRE+ 0,0 6,81
1/ uzytkownik x=2,06/ SGU:FRE- 0,0 6,63
1/ koniec (2)/ 1 -6,45 0,0
1/ koniec (2)/ 2 -0,88 0,0
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Pret/Punkt (m)/Przypadek FZ (kN) MY (kNm)
1/ koniec (2)/ SGN+ -6,45 0,0
1/ koniec (2)/ SGN- -9,37 0,0
1/ koniec (2)/ SGU+ -6,45 0,0
1/ koniec (2)/ SGU- -7,34 0,0
1/ koniec (2)/ SGU:CHR+ -6,45 0,0
1/ koniec (2)/ SGU:CHR- -7,34 0,0
1/ koniec (2)/ SGU:FRE+ -6,45 0,0
1/ koniec (2)/ SGU:FRE- -6,63 0,0
2/ poczatek (3)/ 1 8,51 0,0
2/ poczatek (3)/ 2 1,17 0,0
2/ poczatek (3)/ SGN+ 12,36 0,0
2/ poczatek (3)/ SGN- 8,51 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU+ 9,68 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU- 8,51 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU:CHR+ 9,68 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU:CHR- 8,51 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU:FRE+ 8,74 0,0
2/ poczatek (3)/ SGU:FRE- 8,51 0,0
2/ uzytkownik x=0,79/ 1 0,0 3,36
2/ uzytkownik x=0,79/ 2 0,0 0,46
2/ uzytkownik x=0,79/ SGN+ 0,0 4,88
2/ uzytkownik x=0,79/ SGN- 0,0 3,36
2/ uzytkownik x=0,79/ SGU+ 0,0 3,82
2/ uzytkownik x=0,79/ SGU- 0,0 3,36
2/ uzytkownik x=0,79/ 0,0 3,82
SGU:CHR+
2/ uzytkownik x=0,79/ SGU:CHR- 0,0 3,36
2/ uzytkownik x=0,79/ SGU:FRE+ 0,0 3,45
2/ uzytkownik x=0,79/ SGU:FRE- 0,0 3,36
2/ koniec (4)/ 1 -8,51 0,0
2/ koniec (4)/ 2 -1,17 0,0
2/ koniec (4)/ SGN+ -8,51 0,0
2/ koniec (4)/ SGN- -12,36 0,0
2/ koniec (4)/ SGU+ -8,51 0,0
2/ koniec (4)/ SGU- -9,68 0,0
2/ koniec (4)/ SGU:CHR+ -8,51 0,0
2/ koniec (4)/ SGU:CHR- -9,68 0,0
2/ koniec (4)/ SGU:FRE+ -8,51 0,0
2/ koniec (4)/ SGU:FRE- -8,74 0,0
3. Obliczenia wytrzymatoSciowe.
Phyta stropowa - SGN
SGN - Zginanie
DANE
Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =600 mm
Wysokosé h =200 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 wg PN-EN 1992-1-1:2008

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Typ kruszywa kwarcytowe
Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejgcy

Wiek betonu w chwili obcigzenia to =28 dni
Klasa ekspozycji XC1
Wilgotno$é wzgledna otoczenia RH =50%

Otulenie:
Nominalna grubo$é otulenia z géry  Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z dotu  Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z lewej Cnom = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z prawej Cnom = 25 mm
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Zbrojenie podtuzne:

Gatunek stali: B500SP wg PN-H-93220:2018-02 — fyk = 500 MPa, 1,15 <k < 1,35, ek = 8,0%
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Liczba pretow =4 szt.

Strzemiona:

Srednica Bsw = 8 mm
Obcigzenia:

Moment obliczeniowy Meg = 9,63 KNm
ZALOZENIA:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1.

widok z boku: przekroj:
| 9,63
—
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Zginanie:

Zbrojenie dolne potrzebne Asi,req = 1,41 cm?2. Przyjeto dotem 4@12 o As1 = 4,52 cm? (p = 0,47%)
Nosnosé na zginanie

Mgrd = 29,41 KNm
Warunek no$nosci na zginanie

Med = 9,63 KNm < Mgra = 29,41 kNm  (32,7%)

Piyta stropowa - SGU
SGU - Ugiecie
DANE
Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =600 mm
Wysokosé h =200 mm
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 wg PN-EN 1992-1-1:2008
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia z gory  Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z dotu  cnom = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z prawej Cnom = 25 mm
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: BSOOSP wg PN-H-93220:2018-02 — fyk = 500 MPa, 1,15 < k < 1,35, eu = 8,0%
Strzemiona:
Srednica @s =8 mm
Obcigzenia:
Kombinacja SGU quasi-stata:
Moment charakterystyczny Med = 7,54 KNm
Moment od obcigzen quasi-statych dziatajgcych po zakonczeniu wznoszenia konstrukcji AMed = 0,00 KNm
ZALOZENIA:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Graniczne ugiecie aiim = left/ 250
WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:
widok z boku: przekroj:
| 7,54
—
[ 3o
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Ugiecie:

Ugiecie catkowite od momentu Meqd i SKurczu €cs:
a(Meg;€cs) = 11,1 mm < aim = 3930/250 = 15,7 mm  (70,8%)

Przyrost ugiecia od dziatania obciazen dtugotrwatych po zakorczeniu wznoszenia konstrukgji:
an=10,2 mm < aima=3930/250 = 15,7 mm (64,5%)

Wieniec - SGN zginanie
SGN - Zginanie
DANE
Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =150 mm
Wysokosé h =200 mm
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 wg PN-EN 1992-1-1:2008

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Typ kruszywa kwarcytowe

Rodzaj cementu klasa N - normalnie twardniejacy

Wiek betonu w chwili obcigzenia to =28 dni

Klasa ekspozycji XC1

Wilgotnos¢é wzgledna otoczenia RH =50%
Otulenie:

Nominalna grubos$é otulenia z géry  Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z dotu  cnom = 25 mm
Nominalna grubos$é otulenia z lewej cnom = 25 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej Cnom = 25 mm
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP wg PN-H-93220:2018-02 — fy = 500 MPa, 1,15 <k < 1,35, ek = 8,0%
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Strzemiona:
Srednica @sw =8 mm
Obcigzenia:
Moment obliczeniowy Meq = 4,88 KNm
ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:

widok z boku: przekroj:

| Kk
4,88
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Zginanie:

Zbrojenie potrzebne As1req = 0,73 cm2. Przyjeto dotem 2812 o0 As1 = 2,26 cm2 (p = 0,94%)
Nosnos$é na zginanie:

Mgrd = 13,58 kNm
Warunek nosnosci na zginanie:

Med = 4,88 KNm < Mgra = 13,58 kNm  (35,9%)

Wieniec - SGN Scinanie
SGN - Scinanie w elemencie zginanym
DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
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Szerokosé b =150 mm
Wysokosé h =250 mm
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 wg PN-EN 1992-1-1:2008
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia z gory  Cnom = 25 mm
Nominalna grubosé otulenia z dotu  cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z lewej Cnom = 25 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej Cnom = 25 mm
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: B500SP wg PN-H-93220:2018-02 — fy =500 MPa, 1,15 <k < 1,35, ek = 8,0%
Zbrojenie gorne:
Srednica =12 mm
Liczba pretow =2 szt.
Zbrojenie dolne:
Srednica =12 mm
Liczba pretow =2 szt.
Strzemiona:
Typ strzemion: dwuciete
Srednica @sw =8 mm
Rozstaw podtuzny s =150 mm
Obcigzenia:
Sita poprzeczna  Veq,0 = 12,36 kN
Moment obliczeniowy Med > O
ZALOZENIA:
Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:
widok z boku: przekroj:
| NI
N N
I
| 2 <]
| : TR
|
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N N
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Scinanie:
Ved = 12,36 KN < VRac = 19,49 kN
Maksymalny rozstaw strzemion s;max = 158,3 mm
Przyjeto strzemiona dwuciete @8 co 150 mm (pw = 0,45%)
Warunek nosSnosci na Scinanie:
- wyznaczono optymalng wartos¢ cotd = 1,75
Ved = 12,36 KN < VRrds = 96,84 kN  (12,8%)
Ved = 12,36 KN < Vrdmax = 96,76 KN (12,8%)
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Wieniec - SGU
SGU - Ugiecie
DANE
Wymiary przekroju:
Typ przekroju prostokatny
Szerokosé b =150 mm
Wysokosé h =200 mm
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 wg PN-EN 1992-1-1:2008
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia z gory  Cnom = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu  cnom = 25 mm
Nominalna grubo$é otulenia z lewej Cnom = 25 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej Cnom = 25 mm
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali: BSOOSP wg PN-H-93220:2018-02 — fyx =500 MPa, 1,15 < k < 1,35, euk = 8,0%
Strzemiona:
Srednica @s =8 mm

Obcigzenia:
Kombinacja SGU quasi-stata:

Moment charakterystyczny Meq = 3,82 kNm

Moment od obcigzen quasi-statych dziatajgcych po zakonczeniu wznoszenia konstrukcji AMeq = 0,00 KNm
ZALOZENIA:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Graniczne ugiecie alim = left/ 250
WYNIKI wg PN-EN 1992-1-1:
widok z boku: przekroj:
| .
|
3,82
|
' 3
| =
| N
|
[ 2
f RIS
y 150 p
7 7

Ugiecie catkowite od momentu Meqd i Skurczu €cs:
a(Mediees) = 3,2 mm < aim=1575/250=6,3mm (49,4%)

Przyrost ugiecia od dziatania obcigzen dtugotrwatych po zakohczeniu wznoszenia konstrukcji:
ar=2,1mm < aima=1575/500=3,2mm (67,3%)
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ZALACZNIK NR 2
DECYZJA PINB W GORZOWIE WLKP. ZNAK SI1.5144.1.2025.A
7.11.01.2025 R.
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Decyzja podlegajaca natychmiastowemu wykonaniu

Gorzéw Wilkp., dnia 11.01.2025 r.

B
DECYZJA (5%>
Na podstawie art.66 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, ust. 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca ,(ﬂ/;’
1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz.U.2024.725 ze zm.), art. 104--ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks post¢powania administracyjnego (j. t. Dz. U. z2023.572) po rozpatrzeniu 7 IZ

S1.5144.1.2025.A

77
/

sprawy uszkodzen budynku mieszkalnego socjalnego 6-segmentowego na dz. nr 1360/2 obr.
0001 Osiedle Drzewice Miasto Kostrzyn nad Odrgq w wyniku wybuchu gazu.

/%
/
nakazuje si¢
Miastu Kostrzyn nad Odra wiascicielowi obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego
socjalnego 6-segmentowego zlokalizowanego na dz. 1360/2 obr. 001 Osiedle Drzewice przy
ul. Zielonej 33 w Kostrzynie nad Odra

usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci w czesci budynku w obszarze pomieszczen lo-
kalu 4 i lokalu 3 oraz pomieszczen lokali przylegtych, ktore polegaja na uszkodzeniu czgsei
obiektu budowlanego w postaci:

- ztamaniu i uszkodzeniu z przemieszczeniem $ciany zewnetrznej budynku z nadprozami okien-
nym i drzwiowym od strony potudniowej segmentu budynku,

- zarysowaniu sciany zewngtrznej szczytowej pod attyka budynku w segmencie o d strony za-
chodniej budynku,

- zlamaniu i uszkodzeniu z przemieszczeniem $ciany wewnetrznej migdzylokalowej budynku
pomiedzy pomieszczeniami lokali nr 4 i nr 3,

- otworzeniu i naprawy rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na zniszczonej $cianie
zewnetrznej, '

- naprawy tynkow wykonczenia budynku od strony zewngtrznej scian,

- naprawy lub wymiany elementow stropéw przemieszczonych w wyniku wybuchu gazu.

- naprawy scian dzialowych wewnatrz lokalowych migdzy pomieszczeniami budynku,

- sprawdzenia i naprawy instalacji wewngtrznych elektrycznych, wodociggowej i kanalizacyj-
nej oraz ogrzewania,

- naprawy lub wymiany wykonczenia pomieszczen t]. sufitow, scian i podiog.

- wymiany elementow stolarki.

Usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczen
doraznych konstrukcji tj. podparcia stropow i $cian murowanych, nastepnie odlgczenia insta-
lacji elektrycznej i instalacji pozostatych oraz demontazu luznych zniszczonych elementéw
konstrukgji oraz wykonczenia budynku. W czasie robét budowlanych remontowych wyma-
gany jest monitoring demontazu zniszczonych elementéw z zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

Po naprawie uszkodzonych elementéw budynku nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji
elektrycznych i instalacji pozostatych (wodociagowa, kanalizacyjna, c.0.). a badania i spraw-
dzenia nalezy udokumentowaé protokolami badan instalacji.

Termin wykonania wszystkich obowiazkéw okresla si¢ na dzien 31.12.2025 r.

: oraz zakazuje si¢
uzytkowania czesci obiektu budowlanego tj. pomieszczen lokali nr 4 i nr 3 w budynku do
czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Po wykonaniu napraw uszkodzonych ele-
mentéw wykonczeniowych budynku i naprawie oraz badaniu technicznym instalacji wymie-
nionych wyzej mozna przystapi¢ do uzytkowania budynku.

Decyzja S1.5144.1.2025.A zdnia 11.01.2025r. a 1
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Decyzja podlegajaca natychmiastowemu wykonaniu

Decyzja o zakazie uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane podlega natychmiastowemu wykonaniu i zostala ogloszona
ustnie do protokotu w dniu 11.01.2025 r.

Uzasadnienie

W dniu 11.01.2025 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie
WIkp. zostat poinformowany o wybuchu gazu w budynku socjalnym w Kostrzynie nad Odra
przez dyzurnego KM PSP w Gorzowie Wlkp. Po dostarczeniu fotografii cyfrowych udat si¢ na
miejsce zdarzenia, zawiadamiajgc v-ce Staroste Gorzowskiego. Nastgpnie dokonal z urzedu
kontroli zniszczen uszkodzen budynku. Uszkodzeniu ulegt budynek socjalny 6 segmentowy
zlokalizowany przy ul. Zielonej 33 na dz. nr 1360/2 obr. 0001 — Osiedle Drzewice w Miescie
Kostrzynie nad Odra. W czasie kontroli i ogledzin ustalono, ze budynek socjalny ulegl uszko-
dzeniom od wybuchu gazu, a jego stan jest awaryjny, bo pofamane s3 sciany nosne i $ciana
wewnetrzna. ktore znajduja w stanie rownowagi chwiejnej i moga ulec zawaleniu powodujac
katastrofe budowlana. Réwnowaga jest utrzymywana przez zaklinowanie potamanych i od-
ksztalconych $cian i stropéw i moze przejs¢ w mechanizm przy niezamierzonym impulsie
drgan przytozonych do budynku. ;

W budynku stwierdzono nieprawidtowosci, ktore polegaja na uszkodzeniu czgsci obiektu
budowlanego w postaci:

- ztamania i uszkodzenia z przemieszczeniem $ciany zewnetrznej budynku z nadprozami okien-
nym i drzwiowym od strony pofudniowej segmentu budynku,

- zarysowania $ciany zewnetrznej szczytowej pod attyka budynku w segmencie od strony za-
chodniej budynku,

- ztamania i uszkodzenia z przemieszczeniem Sciany wewngtrznej migdzylokalowej budynku
pomiedzy pomieszczeniami lokali nr4inr 3,

- rozerwania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na zniszczonej $cianie zewngtrznej
budynku,

- zniszczenia tynkow wykonczenia budynku od strony zewngtrznej Scian,

- rozerwania elementow stropdw z przemieszczeniami w wyniku wybuchu gazu,

- przemieszczenia $cian dzialowych wewnatrz lokalowych migdzy pomieszczeniami budynku,
- uszkodzenia, instalacji wewngtrznych elektrycznych, wodociagowej i kanalizacyjnej oraz
ogrzewania, ’

- uszkodzenia elementéw wykoniczenia pomieszezen tj. sufitow, scian i podiog,

- wyrwaniu elementéw stolarki.

Uszkodzone luzne fragmenty konstrukcji i wykonczenia budynku oraz uszkodzone insta-
lacje stwarzaja zagrozenie dla bezpieczefistwa ludzi i mienia i wymagaja remontu lub odtwo-
rzenia.

Za utrzymanie obiektu budowlanego w $wietle ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo bu-
dowlane odpowiedzialny jest wlasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego. Dlatego na podsta-
wie art. 61 cytowanej wyzej ustawy decyzja jest wydana na wiasciciela obiektu budowlanego,
ktorymi jest miasto Kostrzyn nad Odrg.

Wobec protokolarnych ustalen w dniu 11.01.2025r., ze budynek mieszkalny zostat
uszkodzony w wyniku wybuchu gazu i stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.
PINB w Gorzowie WIkp: nakazuje, w drodze decyzji. usunigcie stwierdzonych nieprawidto-
wosci z okresleniem terminu wykonania tego obowiazku. Decyzj¢ wydaje si¢ na podstawie
art. 66 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t.
Dz.U.2024.725).

"~

Decyzja SI.5144.1.2025.A zdnia 11.01.2025.
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Decyzja podlegajaca natychmiastowemu wykonaniu

Ponadto w decyzji wlasciwy organ zakazat uzytkowania czgsci obiektu budowlanego.
(lokale nr 4 i nr 3) do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci oraz okreslit sposob
prowadzenia prac porzadkowych w budynku z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz
przepisy bhp.

Decyzja o zakazie uzytkowania obiektu, na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu i zostata ogloszona ustnie do protokotu w dniu 11.01 .2025r.
Decyzje przyjal v-ce burmistrz miasta Kostrzyna nad Odra obecny w czasie kontroli obiektu
w dniu 11.01.2025r. Zakaz uzytkowania obiektu do czasu usunigcia stwierdzonych nieprawi-
dlowosci zostal wydany z uwagi na koniecznos¢ wykluczenia mozliwosci zagrozen dotycza-
cych zdrowia lub zycia ludzkiego oraz bezpieczenstwa mienia.

Wobec powyzszego, orzeka si¢ jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
.1.) Od decyzji niniejszej stuzy Stronom odwolanie do Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynieréw Gdynskich 75 za moim po-

$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2.) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesie-
nia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgcze-
nia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa od odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

3.) O wykonaniu decyzji w czesciach umozliwiajacych uzytkowanie fragmentow budynku
oraz ostatecznym zakonczeniu remontu nalezy zawiadomic¢ tutejszy organ pisemnie.

R

Otrzymuja strony wedlug rozdzielnika znajdujacego si¢ w aktach sprawy 5144.1.2025

W

Decyzja S1.5144.1.2025.A zdnia 11.01.2025r.

20



Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
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Decyzja podlegajaca natychmiastowemu wykonaniu

Klauzula informacyjna dotyczgca administrowania danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych — zwane
dalej RODO) informuje, Ze administratorem Panstwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Gorzowie WIkp. ul. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzow WIkp. Dane osobowe przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1, lit. ¢, art. 10 RODO, przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego oraz przepisow
Prawa budowlanego w celu realizacji obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa. Odbiorcami Panstwa danych
osobowych beda pozostale strony i uczestnicy postgpowania, ich pelnomocnicy, organy administracji publicznej.
sady i prokuratury. Panstwa dane osobowe przechowywane beda przez okres realizacji obowiazkéw wynikaja-
cych z przepiséw prawa oraz okres archiwizacji materialow okreslony przepisami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Maja Panstwa m.in. prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Pan-
stwa danych osobowych.

Sprawa: 5144.7.2024

Decyzja SI.5144.1.2025.A zdnia 11.01.2025r.

21



Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
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ZALACZNIK NR 3 - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

/ w zalaczniku nie przedstawiono wszystkich fotograméw dokumentujgcych przeprowadzone
badania a jedynie charakterystyczne /
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Fot. 1 — zabezpieczenie okna z wybitg szybg w lokalu nr 1

Fot. 2 — widok $ciany frontowej lokali 3 i 4 ( czes$¢ zastonieta zielenig )
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 3 — okna lokali nr 3 i 4 — okno lokalu nr 4 wypchniete wybuchem ( zabezpieczone ), stolarka
zdemontowana, otwor okienny wypetnione plytg OSB

Fot. 4 — okno lokalu nr 3 z wiczna szcelinq pomiedzy sSciang a ptytami stropodachu

24



Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 5 — lokal nr 3 — ,wybrzuszona” (wypchnieta ) parciem wybuchajgcego gazéw $ciana oddzielajgca
lokal nr 3 od lokalu nr 4

Fot. 6 — pas podokienny w lokalu nr 3 z peknigciami i tymczasowym zabezpieczeniem konstrukcja
drewniang
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 7 — lokal nr 3 — pomiar szerokosci pekniecia Sciany posa podokiennego

n
Fot.8 - lokal nr 3 — uskok na krawedzi sgsiadujgcych z sobg ptyt stropowych
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 9 — lokal nr 4 — zniszczona wybuchem $ciana oddzielajaca lokal nr 4 od lokalu nr 3

Fot. 10 — lokal nr 4 — zarysowania stykéw stropowych ptyt zbrojonych z ABK
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ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 12 — pomiar pekniecia z przemieszczeniem $cian miedzy lokalami 3 i 4
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tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

N

Fot. 13 — lokal nr 4 — widok na $ciane zewnetrzng i otwér po oknie zHiszczony wybudhem; widoczna
drewniana konstrukcja zabezpieczajgca

Fot. 14 — lokal nr 4 — widok na popekang $ciane tazienki
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 15 — lokal nr 4 — tazienka — popekana $ciana dziatowa

Fot. 16 — lokal nr 4 , fazienka — spekana $ciana dzielgca tazienke i komorke lokatorskg
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tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

lokatorskg

Fot. 18 — lokal nr 4 — rozerwane przewigzanie $ciany dziatowej obudowy komérki lokatorskiej
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot.19 - lokal nr 4 — komérka lokatorska, p j wysokosci é‘%iany dziatowej

-‘A H A
Fot.20 - lokal nr 4 — komorka lokatorska; rozerwane przewigzanie murarskie sciany zewnetrznej

z wewnetrzng
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 21 - lokal nr 4 — rozerwane przewigzanie murarskie $ciany zewnetrznej i Sciany rozdzielajgce;j
lokale nr 3 i 4, widoczny przeswit,

Fot. 22 — lokal nr 3 — zarysowanie oparcia ptyt stropowych ze $ciang
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(3
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 25 - widok cze$ci wspornikowej ptyty stropowej ze szczeling pomiedzy murem a dolnym licem
ptyty; zdeformowana rynna

zewnetrznej Sciany nosnej a dolng ptaszczyzng ptyty stropowej
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 27- ndoknem klokalu nr 3- czesc wspornlkowa p’(yty‘stropowej z W|docznym zbrojeniem
i wykruszong otuling zbrojenia

X F
Fot. 28 — fragment elewaCJl z oknem lok. 4 — W|doczna szczelina mledzy ptytami stropowyml a $ciang
zewnetrzng
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot.29 - lokal nr 3, tazienka — zarysowania na styku ptyt stropowych obok belki na przedtuzeniu
Sciany zewnetrznej ) .-

Fot. 30 — Sciana zewnetrzna szczytowa lokalu nr 4; widoczne przemieszczenia po wybuchu
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 31 — krawedz dachu nad lokalem nr 4 — widok zaawansowanej korozji pasa nad

—

—

Fot. 32 — naroznik $ciany frontowej i szczytowej z przemieszczeniami rury spustowej w stosunku do
leja spustowego
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ul. Wyczétkowskiego 11/16  66-400 Gorzow WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot.34- lokal nr 4 — stanowisko pomiarowe deformacji ptaszczyzn; na statywie tachimetr laserowy
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Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16  66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0-95 7282482; ; 0-503 147 527 fax 0-95 7282 484 e- mail: bbi_buszkiewicz@pro.onet.pl

Fot. 36 — zabezpieczenie miejsca odkrywki dachu

40



Budowlane Biuro Inzynierskie mgr inz. Roman Buszkiewicz
ul. Wyczotkowskiego 11/16 66-400 Gorzéw Wikp.
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ZALACZNIK NR 4
RYSUNKI

Spis rysunkow:

1.

A S A N U S

Plan sytuacyjny — rys. 0.1

Rzut przyziemia —rys. 1.1

Rzut konstrukcji dachu — rys. 1.2

Rzut dachu —rys. 1.3

Widoki elewacji —rys. 3.1

Deformacja $cian 1 stropow — rys. 4.1

Rzut przyziemia. zalecenia —rys. 11.1

Rzut konstrukcji dachu- zalecenia — rys. 11.2

Schemat zbrojenia elementéw —rys. 11.3
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pion wyznaczony w dolnym licu Sciany

|
|
/ linia deformacyi Sciany

wartosc aeformacyi (wychylenie) [mmj
aeformacja ponizej wartosci graniczne/

aeformacia przekraczajgea wartosc granfczng

1. skala pionowa i oS 1:50, skala pozioma (deformacje) 1.5

2. Przyjeto wartosc graniczng wychylenia 2,0cm
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LEGENDA (STROPODACH)-

~~_— linia deformacji - doina powierzchnia stropodachu

wartosc aeformacyi (przemieszczenie) [mmj

Uwagr:
1 skala pozioma 1:50, skala pionowa (deformacfe) 15

————— POZIom WyZnaczona w najnizszym punkele os/ pomiarowe/
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

MLZ | POKOI Z ANEKSEM KUCHENNYM GRES 1386
ML/2 | tAZIENKA GRES 331
ML/3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE BETON 227

SUMA POWIERZCHNI: M1 | 1944
M2/1 | POKOI Z ANEKSEM KUCHENNYM GRES 1809
M2/2 | tAZIENKA GRES 363
M2/3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE BETON 249

SUMA POWIERZCHNI:M2 | 24,21

ZESTAWIENIE POWIERZCHN/
wa PN-150 9836

OZNVACZENIA GRAFICZVE:

;‘Q‘

Sciana murowana z blokow betonu komorkowego - do zachowania

Sciana murowana z blokow betonu komorkowego - zalecane przemurowanie

Oznaczenia przekrofow przegroa:

SC1

N

SC3

Sc4

D1

Yynk mineralny zewnetrzny

blok z autoklawizowanego betonu komdrkowego (ABK) 36,5¢cm
glaaz gipsowa

glaaz gipsowa

blok z autoklawizowanego betonu komorkowego 36,5cm

Glad? gipsowa

glaaz gipsowa

blok z autoklawizowanego betony komorkowego 24cm

Glad? gipsowa

Glad? gipsowa

blok z autoklawizowanego betonu komorkowego 11,5¢cm

glaaz gipsowa

aach kivty papa asialtows, EPS (15-39cmy), prefabrykowana plyta

stropodachu z ABK (20cm)
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Wieniec W - schemat zbrojenia

O

20
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P1-8

lid=200m
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Plyta P1-8 - schemat zbrojenia

P1-12/13
(1)08/25 d=20cm
‘ +2.79 ()12
\ 4
&
9 -——(1)08/25
& - ——(2)9012
+2.59
] 2 L 115 ] 25 [
=T = [
L 1.20 -
I =
Zestawienle zbrofenia w p fytach Zestawienie betonu w p ytach
Gat. stali [/ [mm] nxlg [m] Masa jedn. [kg/m'] Masa [kg] Komentarze Materiat konstrukcyjny | Materiat: ObjetoS¢  Grubo$¢ warstwy noSnej
» . B500B 8 83.02 0.395 32.75 P1-8 Beton, C20/25 0.48 m? 200
Pt YTA P1 12’ P1 13 SChemat Zbrol enia B500B 12 102.70 0.888 91.17 P1-12/13 Beton, C20/25 0.96 m3 200
3 1 5 Razem: 185.72 123.92
’ Zestawienie zbrojenia w wie ricu (na 1mb) Zestawienie betonu w belkach (na 1mb)
Gat. stali 7 [mm] Snxlg [m] Masa jedn. [kg/m'] Masa [kg] Element ‘ Materiat konstrukcij Objetos¢
B500B 8 5.28 0.395 2.08
B500B 12 3.80 0.888 3.37 W |Beton, €20/25 0.03m3 |
Razem: 9.08 5.46
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