Zamawiajacy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja w Krakowie

aleja Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Budowa ogrodu sensorycznego na terenie kampusu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja
w Krakowie

Nazwa i kody CPV :
e 71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
e 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zawartos$¢ opracowania: 1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna
3. Zataczniki

Autor opracowania:

Sebastian Kiek

Opracowanie: 12.06.2025 r.



1. CZESC OPISOWA

Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ogrodu sensorycznego

na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottgtaja w Krakowie

Przedmiot zamdéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

Pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych badan;
wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

zrealizowanie wszystkich robét niezbednych do wykonania i dopuszczenia obiektu
do uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng;

Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zakres robot:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
Zabezpieczenie istniejgcej zieleni;

Formowanie istniejacych zywoptotéw;

Roboty rozbiérkowe;

Roboty ziemne;

Wykonanie podbuddw, nawierzchni, obrzezy;

Zakup, montaz matej architektury;

Wykonanie oswietlenia wraz z przytgczem;

Wykonanie hydrantéw wraz z przytaczem;

Dostawa i montaz urzadzen informacji przestrzennej;

Wykonanie ogrodzenia;

Lokalizacja inwestycji.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy alei 29 listopada 54 w Krakowie.
Jest to teren przy Wydziale Biotechnologii | Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego Im.
Hugona Kottataja W Krakowie
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Stan istniejacy.
Na terenie znajduje sie zielen przeznaczona do zabezpieczenia i zachowania. Wszelkie prace
nalezy wykonywac tak aby nie uszkodzi¢ zieleni.
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Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

taczna powierzchnia objeta zamdwieniem — okoto 4.000 m?2.

SZACUNKOWE ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA: Brak mozliwosci poruszania sie po terenie sprzetem ciezkim, mozna uzywac
jedynie sprzetu lekkiego. Znaczng czes¢ prac nalezy wykonac recznie. Istniejgca zielen
przeznaczona do pozostawienia nie moze zostac uszkodzona i nalezy jg zabezpieczy¢ na
czas wykonywania robét. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie sie z
ograniczeniami przed ztozeniem oferty.

Zielen.

Zabezpieczenie istniejgcej zieleni przeznaczonej do pozostawienia wraz z
utrzymywaniem i usunieciem zabezpieczenia po wykonaniu robot

Formowanie istniejacych zywoptotéw

Roboty rozbidrkowe, ziemne, uksztattowanie terenu.

Zabezpieczenie istniejgcych obiektow matej architektury przeznaczonych do
pozostawienia

Demontaz i wywodz elementdéw matej architektury przeznaczonych do likwidacji
Likwidacja istniejacych ciggédw pieszych — chodniki betonowe wraz z obrzezami okoto
453m2 - rozebranie wraz z podbudowami, wywozem i utylizacjg odpadow

Likwidacja istniejgcych ciggdw pieszych — chodniki z kostki brukowej wraz z obrzezami
okoto 144m2 —rozebranie wraz z podbudowami, wywozem i utylizacjg odpadéow
Likwidacja istniejgcych ogrodzen wraz z bramami i furtkami — okoto 31mb

Zasyp miejsc po rozbidrkach

Uksztattowanie terenu — wyprofilowanie podjazdu i ograniczenie duzymi donicami
wykonanymi z muréw oporowych obtozonych stalg ‘Corten’

Uksztattowanie terenu — wykonanie wykopu pod wgtebnik — ogrdéd deszczowy o
powierzchni okoto 31m? i gtebokosci nie przekraczajgcej 40cm

Uksztattowanie terenu — Przygotowanie pod ogrdd skalny — wzniesienie o wysokosci
do 0,5m i powierzchni ok. 46m?

Wykonanie i wyprofilowania koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem ziemi:
nawierzchnia betonowa — pow. 440m?, nawierzchnia z ptyt betonowych — pow.
202,5m?, nawierzchnia mineralna — pow. 150m?, nawierzchnia miejsc postojowych (w
razie potrzeby) — pow. 73,5m?.

Podbudowy, obrzeza, nawierzchnie.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni betonowej wylewanej na miejscu, wykornczone;j
szczotkowaniem, bez obrzezy. Powierzchnia 440m?2.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 8cm formatow
80x40cm i 60x40cm w kolorze biatym (jasno szary) i szarym. Podbudowa
przystosowana do poruszania sie pojazddw utrzymania terenu Powierzchnia 202,5m?.
Wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z fawami betonowymi przy nawierzchni
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z ptyt betonowych — dtugos¢ obrzezy 141,5mb

— Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralnej. Powierzchnia nawierzchni
mineralnej 150m?2.

— Wykonanie obrzezy z ptaskownika stalowego gr.6mm i wysokosci 15cm. Dtugosé
obrzezy 188mb.

— Woykonanie przebudowy nawierzchni miejsc postojowych. Powierzchnia nawierzchni
73,5m?2.

— Woykonanie obrzezy betonowych najazdowych. Diugos¢ obrzezy 6mb.

— Wykonanie ogrodu skalnego — dostawa i utozenie gtazéw z wypetnieniem ziemia

4. Mata architektura.

— Dostawa i montaz - donice wykonane ze stali ‘Corten’ o wymiarach 130x46x100cm —
ilos¢: 1 szt.

— Dostawa i montaz - donice wykonane ze stali ‘Corten’ o wymiarach 90x46x45cm —
ilos¢: 8 szt.

— Dostawa i montaz - Stot wodny wykonany ze stali ‘Corten’ o srednicy 80cm i
wysokosci 40cm wraz z przytaczem o dtugosci ok. 62mb —ilos¢: 1 szt.

— Dostawa i montaz - tawka z drewna egzotycznego o dtugosci 180 cm —ilosé: 4 szt.

— Dostawa i montaz - tawka z drewna egzotycznego o dtugosci 120 cm —ilos¢ 3 szt.

— Dostawa i montaz - tawka o dtugosci 500cm — ilos¢ 1 szt.

— Dostawa i montaz — Obelisk/podpora pod pnacza, konstrukcja z czterech zamknietych
profili stalowych 40x40mm oraz 4 kompletdw poprzecznych pretéow 20x20mm
tworzgcych drabinke dla roslin pnacych —ilosé: 8 szt.

— Dostawa i montaz — tablica informacyjna ze stali nierdzewnej, rozmiar tablicy:
180x50cm —ilos¢ 1 szt.

— Dostawa i montaz — tabliczki wysokosci 80cm i szerokosci 30cm —ilo$¢ 10 szt.

— Dostawa i montaz — Rzezby z piaskowca lub betonu z efektem postarzenia — ilo$¢ 2 szt

5. Ogrodzenia.

— Dostawa i montaz — Ogrodzenie z przeset o dtugosci ~250cm i wysokosci 180cm
wykonane w catosci ze stali ‘Corten’ — dtugosé: 31mb

— Dostawa i montaz — Brama przesuwna recznie o szerokosci ~430cm i wysokosci
180cm wykonana w catfosci ze stali ‘Corten” —ilos¢: 1 szt

— Dostawa i montaz — Brama przesuwna recznie o szerokosci ~330cm i wysokosci
180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’ —ilos¢: 1 szt

6. Oswietlenie.

— Dostawa i montaz — Latarnie o wysokosci 240cm z mrozonym kloszem o wysokosci
100cm —ilos¢: 6 szt

— Wykonanie instalacji i przytgcza — okoto 60mb

7. Hydranty.

— Dostawa i montaz — punkty czerpalne wody —ilos¢: 12 szt
— Woykonanie instalacji i przytgcza — okoto 175mb
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8. System informacji przestrzennej.
— Dostawa i montaz — Nadajnik z przyciskami —ilos¢: 1 szt
— Dostawa i montaz — Nadajnik maty —ilos¢: 9 szt

9. Dokumentacja techniczna.

— Woykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu wykonawczego,
przedmiaru robot, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
na aktualnych mapach wysokos$ciowych na podstawie koncepcji architektonicznej;

UWAGA: Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z koncepcjg ogrodu sensorycznego na
terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie.

— Pozyskanie map i wykonanie niezbednych badan;

— uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

— zrealizowanie wszystkich robdét niezbednych do wykonania i dopuszczenia obiektu
do uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng;

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w wers;ji
drukowanej oraz wersje elektroniczna.

Wersja elektroniczna powinna zawiera¢ rowniez dokumentacje rysunkowg w formacie dwg, a
przedmiary i kosztorysy w formacie xmi i ath.
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lll. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Celem zadania jest uporzagdkowanie przestrzeni i dostosowanie do wymagan Zamawiajgcego.
Zakres zadania nie obejmuje zieleni. Istniejgca zielen musi by¢ zabezpieczona przed
negatywnym wptywem robét i pozostawiona w stanie istniejgcym.

Brak mozliwosci poruszania sie po terenie sprzetem ciezkim, mozna uzywac jedynie sprzetu
lekkiego. Znaczng czes$¢ prac nalezy wykonac recznie. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej
i zapoznanie sie z ograniczeniami przed ztozeniem oferty.

IV. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe obiektu

Zielen - zabezpieczenie.

Istniejgca zielen nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac.

W przypadku, w ktérym istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia roslinnosci niepodlegajacej
pracom na terenie prac nalezy uzy¢ odpowiednich zabezpieczen.

Zielen, ktdrg nalezy chronié na terenie inwestycji nalezy zabezpieczac strefowo, widocznymi
barierkami, ktére uniemozliwiajg uszkodzenie roslin oraz gruntu w obrebie ich wzrostu.
Barierki metalowe lub plastikowe, o wysokosci 0,9-1,1 m i umieszczone w odlegtosci
minimum 0,5 m od chronionej strefy. Barierki muszg wygrodzi¢ catg przestrzen (np. cata
kolekcje zywoptotow), a pomiedzy poszczegdlnymi elementami barierek mozna zawiesié¢
biato-czerwone tasmy ostrzegawcze.

Urobek oraz materiaty sypkie, muszg by¢ skladowane na plandekach albo ptachtach lub w
pojemnikach elastycznych typu big bag czy sztywnych typu kontener. Niedozwolone jest
sktadowanie materiatu czy urobku w obrebie Strefy Ochrony Drzew.

Pojemniki na urobek muszg by¢ odpowiednio zlokalizowane — postawienie i zabranie
pojemnika nie moze powodowac¢ uszkodzenia gruntu, trawnikow, roslin, zageszczenia gleby,
uszkodzenia lub zmiany profilu nawierzchni komunikacyjnych. W przypadku koniecznosci
postawienia pojemnika na terenie zieleni nalezy zabezpieczy¢ teren postawienia i dojazdu po
terenie zieleni drogami tymczasowymi.

Niedozwolony jest postdj i przejazd pojazdéw w strefach ochrony drzew, poza przejazdem
maszyn wykonujgcych prace.

Zielen - formowanie istniejacych zywoptotow.

Nalezy wykonac ciecia formujgce, odmtadzajgce oraz techniczne kolekcji zywoptotow
znajdujacych sie na terenie inwestycji. Ze wzgledu na mnogos¢ wystepujgcych w kolekgji
gatunkow roslin, termin oraz technologie wykonywania cie¢ nalezy kazdorazowo przedstawic
Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje.

Roboty rozbidrkowe.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania czesci istniejgcej zieleni w nienaruszonym stanie
znaczng czes$¢ robot nalezy wykonad recznie. Na terenie mozna wjezdzac sprzetem ciezkim,
dopuszczalne jest uzycie mini koparek i wodzidet po uzgodnieniu i za zgodg Zamawiajacego.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowg oraz zabezpieczy¢
zielen na czas wykonywania robét. Czynnosci te nalezy wykona¢ w po uzgodnieniu sposobu i
terminu z Zamawiajgcym oraz pod nadzorem Zamawiajgcego.

Istniejgce ciggi piesze nalezy rozebra¢ w sposéb reczny lub mechaniczny zapewniajgcy
odpowiednie warunki istniejgcej roslinnosci, wywiez¢ i zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Transport na terenie recznie lub wodzidtami.

Miejsca po rozbidrkach poza projektowanymi ciggami komunikacyjnymi nalezy zasypac
ziemig urodzajna.

Elementy matej architektury przeznaczone do zachowania nalezy zabezpieczy¢ lub
przetransportowac i zmagazynowac na czas wykonywania robét i ponownie zamontowac
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ogrodzenia i elementy matej architektury przeznaczone do usuniecia nalezy zdemontowad i
wywiez¢. Koszt wywozu i sktadowania ponosi Wykonawca.

Roboty ziemne i uksztattowanie terenu

Po wykonaniu robot rozbiérkowych nalezy wyprofilowacd i uksztattowac podjazd przy wejsciu
gtownym tak aby spadki nie przekraczaty 6% i ograniczy¢ duzymi donicami wykonanymi z
murdéw oporowych obtozonych stalg ‘Corten’ Podyktowane jest to wymagang dostepnoscig
na teren ogrodu z drogi wewnetrznej kampusu.

Na terenie ogrodu nalezy zaprojektowac i wykona¢ wgtebnik — ogréd deszczowy. Lokalizacja
zgodnie z koncepc;ja.

Sciany wgtebnika — ogrodu deszczowego powinny mieé spadek 1:2. Maksymalna gteboko$é
nie powinna przekracza¢ 40cm. Niwelete otaczajgcego terenu nalezy uksztattowaé w sposdb
zapewniajgcy sptywanie wody opadowej do wgtebnika. Zadaniem wgtebnika — ogrodu
deszczowego ma by¢ retencjonowanie wody deszczowej przez tereny zielone.

Na terenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ Ogrod zwirowy, skalny. Lokalizacja zgodnie z
koncepcja.

Wykonanie jako skupisko gtazéw o zréznicowanej wielkosci, tworzace niewielkie wzniesienie.
Przestrzenie pomiedzy gtazami nalezy wypetnié nalezy mieszankg substratu odpowiedniego
do rozwoju roslin skalnych. Maksymalna wysokos¢ wzniesienia nie powinna przekraczac
50cm.

Pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac korytowanie i profilowanie. Ziemie z

korytowania nalezy wywiez¢ i sktadowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie lub lekkim sprzetem — minikoparki, wozidta.

Podbudowy, nawierzchnie z betonu.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nawierzchnie z betonu wykonczonego szczotkowaniem.
Lokalizacja zgodnie z koncepcja.
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Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podbudowe z kruszywa o grubosci co najmniej 15cm, W
razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane ziemi lub warstwe z gruntu
stabilizowanego cementem.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie betonowg o grubosci minimalnej 15cm,
wylewang bezposrednio na miejscu bez spoin i fug. Szczeliny dylatacyjne, uzupetnié
specjalnymi masami wypetniajgcymi.

Podbudowy, obrzeza, nawierzchnie z ptyt betonowych.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 8cm formatéw
80x40cm i 60x40cm w kolorze biatym (jasno szary) i szarym. Proporcja ptyt biatych do
szarych powinna wynosi¢ 80-20 a ptyty nalezy uktadaé w nieregularny, sprawiajacy wrazenie
przypadkowosci wzér. Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

Podbudowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako przeznaczong do poruszania sie pojazdéw
utrzymania terenu.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podbudowe z kruszywa o grubosci co najmniej 20cm. W
razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane ziemi lub warstwe z gruntu
stabilizowanego cementem.

Przy nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykona¢ obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
wraz z tawami betonowymi

Podbudowy, obrzeza, nawierzchnie mineraine.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie mineralng, z wysokiej jakosci kamieni
naturalnych, grysow oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego. Lokalizacja zgodnie z
koncepcja.

Nawierzchnia powinna sktadac¢ sie z 2 warstw. Warstwa dynamiczna o grubosci co najmniej
5cm i warstwa wierzchnia o grubosci co najmniej 3cm.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podbudowe z kruszywa o grubosci co najmniej 15cm. W
razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane ziemi lub warstwe z gruntu
stabilizowanego cementem.

Przy nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykonac¢ obrzeze z ptaskownika stalowego gr.6mm i
wysokosci 15cm, montowanego za pomocg przyspawanych pretédw zbrojeniowych
kotwionych w bloczkach betonowych 24x38x12cm.

Podbudowy, obrzeza, nawierzchnie miejsc postojowych.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przebudowe 5 miejsc postojowych — nalezy rozebrac i
wykonaé nowa nawierzchnie betonowg oraz oznakowa¢ miejsca postojowe. Lokalizacja
zgodnie z koncepcja.

Po rozebraniu istniejgcej nawierzchni nalezy oceni¢ mozliwosci wykorzystania istniejacej
podbudowy, w razie potrzeby rozebraé i wykonaé nowa podbudowe.
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Przy nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykonac obrzeze najazdowe betonowe.
Miejsca parkingowe nalezy oznakowad.

Mata architektura.

Nalezy zaprojektowac i ustawié¢ w strefie wejsciowej oraz na niewielkim placu w centrum
ogrodu - donice wykonane ze stali ‘Corten’.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

Nalezy zaprojektowac i ustawi¢ donice o wymiarach 130x46x100cm — 1 szt. oraz o
wymiarach 90x46x45cm — 8 szt.

Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac i zamontowac stot wodny sktadajgcy sie ze Scian, stotu (tafli wody)
oraz zbiornika wykonany ze stali ‘Corten’ o srednicy 80cm i wysokosci 40cm.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacz wody do stotu.

llos¢: 1 szt.

Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac i zamontowac tawki z drewna egzotycznego o dtugosci 180 cm. Prosta,
minimalistyczna fawka we wspotczesnej formie. Wysoko$¢ siedziska 45cm. Gtebokos¢
siedziska 55cm. tawka nie olejowana.

Lokalizacja donic zgodnie z koncepcja.

llo$¢: 4 szt.
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Nalezy zaprojektowac i zamontowac tawki z drewna egzotycznego o dtugosci 120 cm. Prosta,
minimalistyczna tawka we wspotczesnej formie. Wysokos¢ siedziska 45cm. Wysokos¢
catkowita tawki 92,5cm. Gtebokos¢ siedziska 53,5cm. tawka nie olejowana.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llos¢: 3 szt.

Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac¢ i zamontowaé tawke o dtugosci 500cm wykonana w formie
drewnianego siedziska na betonowym murku. Wysoko$¢ siedziska wynosi 45cm a jego
gtebokos$¢ 50cm. Elementy drewniane siedziska nalezy wykonac z drewna egzotycznego o
wymiarach 6x8x50cm i montowa¢ do betonowej podstawy na dwdch stalowych ceownikach.
Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llos¢: 1 szt.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac obeliski, podpory pod pnacza. Konstrukcja stalowa z

czterech zamknietych profili stalowych 40x40mm oraz 4 kompletdéw poprzecznych pretow
20x20mm tworzacych drabinke dla roslin pnacych. Szczyt obelisku otwarty.

Wysokos¢ catkowita 200cm, szeroko$¢ 60cm.

Catosc¢ konstrukcji wykonana ze stali ocynkowanej malowana w kolorze dopasowanym do
znajdujacej sie w ogrodzie pergoli.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.
llos¢: 8 szt.
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Nalezy zaprojektowac i zamontowac tablice informacyjna, z panelem dystansowym (20 mm)
z gwintem M6 ze stali nierdzewnej do mocowania tablicy informacyjnej. Stal corten, stal
nierdzewna, lub stal ocynkowana, malowana proszkowo. Rozmiar tablicy: 180x50cm

Catosc¢ konstrukcji wykonana ze stali ocynkowanej malowana w kolorze dopasowanym do
znajdujacej sie w ogrodzie pergoli.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.
llos¢: 1 szt.
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Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac i zamontowac tabliczki informacyjne wysokos$ci 80cm i szerokosci
30cm na ktoérych przedstawione bedg informacje dotyczace kolekcji roslin.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llo$¢: 10 szt.

Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac i zamontowac rzezby wykonane z piaskowca lub betonu z efektem
postarzenia przedstawiajgce karczocha nalezy na niewielkim placu koriczacym kolekcje
zywoptotow. Rzezby powinny by¢ wysokosci minimum 50cm i Srednicy 30cm.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llos¢: 2 szt.

Przyktad wykonania:
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Ogrodzenia.

Nalezy zaprojektowac i wykonac ogrodzenie z przeset ogrodzeniowych o dtugosci ~250cm i
wysokosci 180cm wykonanych w catosci ze stali ‘Corten’. Stupki w formie profiléw H np. o
szerokosci 80x80mm. Przesto z profili stalowych np. 20x40cm wypetnione pionowymi
profilami np. 10x40mm.

Ogrodzenie dzielgce ogrdd sensoryczny z centrum sprzedazy roslin nalezy pozostawi¢ w
obecnym przebiegu.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llosé: 31mb

Przyktad wykonania:

Nalezy zaprojektowac i wykonac brame wejécia gtdwnego, przesuwang recznie o szerokosci
~430cm i wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’ w prostej, minimalistycznej
formie. Stupki bramy w formie profilow H np. o szerokosci 80x80mm. Przesto bramy - rama z
profili stalowych np. 40x80cm wypetniona pionowymi profilami np. 20x80mm.

Brama wyposazona w element pylonu szerokosci 120cm (réwny z donicami strefy
wejsciowej) na ktdrym nalezy umiesci¢ nazwe ogrodu ‘Ogréd Uniwersytecki’.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llos¢: 1szt.

Przyktad wykonania:
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Nalezy zaprojektowac i wykonac brame wjazdu technicznego, przesuwang recznie o
szerokosci ~330cm i wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’ w proste;j,
minimalistycznej formie. Stupki bramy w formie profiléw H np. o szerokosci 80x80mm.
Przesto bramy - rama z profili stalowych np. 40x80cm wypetniona pionowymi profilami np.
20x80mm.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja.

llosé: 1szt.

Przyktad wykonania:

Oswietlenie.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie terenu za pomoca stupkéw, latarni o wysokosci
240cm z mrozonym kloszem o wysokosci 100cm

Lokalizacja zgodnie z koncepcja

llo$¢: 6 szt.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng i przytacze.

Przyktad latarni:
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Hydranty.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ punkty czerpalne wody tj. hydranty. Okragte studzienki
wyposazone w metalowy zawdr %” z wysokiej jakosSci tworzywa sztucznego z pokrywa
zamykang na zawias. Puszka przeznaczona do terendw zieleni jako miejsce recznego poboru
wody poza pomocg weza ogrodowego. Nalezy jg wkopac w ziemie, a nastepnie podtaczyc za
pomocg kolana z odpowiednim gwintem do rury gtdwnej przed skrzynkg zaworowg. Do
kazdej ze studzienek nalezy doprowadzi¢ zrédto wody zgodnie z zaleceniami producenta

Lokalizacja zgodnie z koncepcja

llosé: 12 szt.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wody i przytgcze.
Przyktad studzienki:

Dostawa i montaz — punkty czerpalne wody — ilo$¢: 12 szt
Wykonanie instalacji i przytgcza — okoto 175mb

System informacji przestrzenne;.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac elementy systemu do dostarczania uzytkownikowi
informacji przestrzenne, nadajnik z gtosnikiem w wiekszej obudowie, na ktérej mozna
umiesc przyciski, plan tyflograficzny i opisy brajlowskie. System zgodny z koncepcja.
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Lokalizacja zgodnie z koncepcja
llosé: 1 szt.

Nalezy zaprojektowac i zamontowac elementy systemu do dostarczania uzytkownikowi
informacji przestrzennej - maty nadajnik, ktory sygnalizuje swojg obecnos¢ urzagdzeniom
mobilnym z zainstalowang aplikacja. Mogacy dostarczy¢ dowolnych informacji tekstowych,
ktore telefon odczyta gtosowo System zgodny z koncepcja.

Lokalizacja zgodnie z koncepcja
llosé: 9 szt.

Dokumentacja techniczna.

Na podstawie koncepcji nalezy wykonac:

- projekt budowlany i wykonawczy;

- kosztorys wykonaweczy;

- przedmiar robat;

- Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;

- pozyska¢ mapy i wykona¢ niezbedne badania;

- uzyska¢ wymagane przepisami opinie, zgody, uzgodnienia i pozwolenia;

- uzyskac wszelkie decyzjie administracyjne — niezbednych do zaprojektowania
i wykonania przedmiotu zamodwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania.

Petng dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej
oraz papierowej (2 egzemplarze)

UWAGA: Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcjg ogrodu sensorycznego na terenie
kampusu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie.

V. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot
zamowienia w zakresie robot budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby
w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z

umowg zawartg z Zamawiajgcym.
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VI. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatdw wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki

dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot,

- zabezpieczenia osdb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,

- zabezpieczeniem terenu robdt,

- zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,

majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia

wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdot zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktdw oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektows, programem funkcjonalno uzytkowym i umowsa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
- odbidr koricowy.

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét
wykonawca dokona we wiasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggoéw
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako
roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje zabezpieczenie terenu, réwniez koszty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
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2. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zarowno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja stanowiska zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i Srodki
na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

3. ZAtACZNIKI

— Koncepcja ogrodu sensorycznego na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Koftataja w Krakowie
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Numer Opis Jedn. llos¢
Budowa ogrodu sensorycznego na terenie kampusu Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie

1 Zielen

1 Zabezpieczenie istniejgcej zieleni przeznaczonej do pozostawienia wrazz | kpl 1
utrzymywaniem i usunieciem zabezpieczenia po wykonaniu robdt

2 Formowanie istniejgcych zywoptotéw kpl 1

2 Roboty rozbiorkowe, ziemne, uksztattowanie terenu.

3 Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw matej architektury przeznaczonych | kpl 1
do pozostawienia

4 Demontaz i wywoz elementéw matej architektury przeznaczonych do kpl 1
likwidacji

5 Likwidacja istniejgcych ciggow pieszych — chodniki betonowe wraz z m2 453
obrzezami

6 Likwidacja istniejgcych ciggdw pieszych — chodniki z kostki brukowej wraz | m2 144
z obrzezami

7 Likwidacja istniejgcych ogrodzen wraz z bramami i furtkami mb 31

8 Zasyp miejsc po rozbidérkach kpl

9 Woyprofilowanie podjazdu i ograniczenie duzymi donicami wykonanymiz | kpl
muréw oporowych obtozonych stalg ‘Corten’

10 Wykonanie wykopu pod wgtebnik - ogréd deszczowy o powierzchni okoto | m2 31
31m2 i gtebokosci nie przekraczajgcej 40cm

11 Przygotowanie pod ogréd skalny — wzniesienie o wysokosci do 0,5m m2 46

12 Wykonanie i wyprofilowania koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem m2 440
ziemi - nawierzchnia betonowa

13 Wykonanie i wyprofilowania koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem m2 202,5
ziemi - nawierzchnia z ptyt betonowych

14 Wykonanie i wyprofilowania koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem m2 150
ziemi - nawierzchnia mineralna

3 Podbudowy, obrzeza, nawierzchnie

15 Wykonanie podbudowy i nawierzchni betonowej wylewanej na miejscu, | m2 440
wykonczonej szczotkowaniem, bez obrzezy

16 Wykonanie podbudowy i nawierzchni z ptyt betonowych o grubosci 8cm | m2 202,5
formatéw 80x40cm i 60x40cm w kolorze biatym (jasno szary) i szarym.
Podbudowa przystosowana do poruszania sie pojazdéw utrzymania
terenu

17 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm wraz z tawami betonowymi przy | mb 141,5
nawierzchni z ptyt betonowych

18 Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralnej m2 150

19 Wykonanie obrzezy z ptaskownika stalowego gr.6mm i wysokosci 15cm mb 188

20 Wykonanie remontu nawierzchni miejsc postojowych m2 73,5
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21 Wykonanie obrzezy betonowych najazdowych mb 6

4 Mata architektura

22 Dostawa i montaz - donice wykonane ze stali ‘Corten’ o wymiarach kpl 1
130x46x100cm

23 Dostawa i montaz - donice wykonane ze stali ‘Corten’ o wymiarach kpl 8
90x46x45cm

24 Dostawa i montaz - Stot wodny wykonany ze stali ‘Corten’ o $rednicy kpl 1
80cm i wysokosci 40cm wraz z przytgczem o dtugosci ok. 62mb

25 Dostawa i montaz - tawka z drewna egzotycznego o dtugosci 180 cm kpl 4

26 Dostawa i montaz - tawka z drewna egzotycznego o dtugosci 120 cm kpl 3

27 Dostawa i montaz - tawka o dtugosci 500cm kpl 1

28 Dostawa i montaz - Obelisk/podpora pod pnacza, konstrukcja z czterech | kpl 8
zamknietych profili stalowych 40x40mm oraz 4 kompletéw poprzecznych
pretéw 20x20mm tworzgcych drabinke dla roslin pnacych

29 Dostawa i montaz - tablica informacyjna ze stali nierdzewnej, rozmiar kpl 1
tablicy: 180x50cm

30 Dostawa i montaz - tawka z drewna egzotycznego o dtugosci 180 cm kpl 4

31 Dostawa i montaz - Rzezby z piaskowca lub betonu z efektem postarzenia | kpl 2

5 Ogrodzenia

32 Dostawa i montaz - Ogrodzenie z przeset o dtugosci ~250cm i wysokosci mb 31
180cm wykonane w catosci ze stali ‘Corten’

33 Dostawa i montaz — Brama przesuwna recznie o szerokosci ~430cm i kpl 1
wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’

34 Dostawa i montaz — Brama przesuwna recznie o szerokosci ~330cm i kpl 1
wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’

6 Oswietlenie

35 Dostawa i montaz — Latarnie o wysokosci 240cm z mrozonym kloszem o kpl 6
wysokosci 100cm

36 Wykonanie instalacji i przytacza mb 60

7 Hydranty

37 Dostawa i montaz — punkty czerpalne wody kpl 12

38 Wykonanie instalacji i przytacza mb 175

8 System informacji przestrzenne;j

39 Dostawa i montaz — Nadajnik z przyciskami kpl 1

40 Dostawa i montaz — Nadajnik maty kpl 9

9 Dokumentacja techniczna

41 Kompletna dokumentacja techniczna kpl 1
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