OPIS KONCEPCJI

Projekt ogrodu sensorycznego zaplanowanego na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kottgtaja w Krakowie pomyslany zostat jako siatka swobodnie prowadzonych linii ($ciezki
ambulatio) wpisanych w geometryczny ukfad gtéwnych ciggéw komunikacyjnych (sectio) narzuconych
przez kontekst miejsca. Ogréd wpisany jest w ukfad budynkéw uniwersytetu min. nowo powstatej
szklarni oraz dziatajgcej w sgsiedztwie szkotki roslin ozdobnych.

Zakres zadania ogranicza sie do czesci terenu oznaczonej na rysunku ‘Sytuacja’ natomiast koncepcije
rozszerzono o teren znajdujacej sie w sasiedztwie szkotki roslin ozdobnych z myslg, ze w przypadku
zakonczenia dziatalnosci szkétki, ogrod rozszerzy¢ bedzie mozna o teren na ktérym sie ona znajduje.

NAWIERZCHNIE

Na terenie ogrodu zaprojektowane zostaty 3 rodzaje nawierzchni, ktére zastosowane zostaty na ciggach
pieszych.

1) Dominujgcym rodzaje nawierzchni w ogrodzie jest nawierzchnie betonowa. Nawierzchnia
wylewana bezposrednio na miejscu, nie wymagajg stosowania obrzezy, co obniza koszt prac i
utatwia ich wykonanie. Po utozeniu tworzy duze, jednorodne powierzchnie bez spoin i fug, a
wiec eliminujemy przerastanie zielenig. Szczeliny dylatacyjne, wymagane dla nawierzchni
betonowych, uzupetic¢ nalezy specjalnymi masami wypetniajgcymi.

Sciezki z nawierzchni betonowej to zaréwno gtéwne ciggi komunikacyjne szerokosci 300cm i
150cm (np. 0$ prowadzaca od wejscia gtbwnego do szklarni przez catg dtugosé ogrodu) jak i
Sciezki uzupetniajgce, prowadzace po kolekcji roslin szerokosci 100cm i 50cm.

Wykonczenie nawierzchni — szczotkowanie.

Powierzchnia nawierzchni betonowych wynosi 440m2.

2) Strefa wejsciowa na teren ogrodu oraz niewielki plac znajdujacy sie w jego wnetrzu
zaprojektowane zostaly przy uzyciu nawierzchni z ptyt betonowych. Piyty o grubosci 8cm
formatéw 80x40cm i 60x40cm w kolorze biatym (jasno szary) i szarym. Proporcja ptyt biatych
do szarych powinna wynosi¢ 80-20 a ptyty nalezy uktada¢ w nieregularny, sprawiajgcy wrazenie
przypadkowosci wzér.

Podbudowe pod nawierzchnig w strefie wejsciowej nalezy dostosowac¢ do poruszania sie
pojazdéw utrzymania terenu.

Fragment nawierzchni znajdujgcy sie na gtdwnej osi, ograniczony z obu stron donicami nalezy
wykonaé¢ na spadku nie przekraczajgcym 6% w celu udostepnienia ogrodu osobom z
niepetnosprawnosciami.

Powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych wynosi 202.5m?2.

Nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Diugos$c¢ obrzezy betonowych wynosi 141,5m.

3) We wnetrzu ogrodowym tworzonym przez istniejacg kolekcje roslin  zywoptotowych
zaprojektowana zostata nawierzchnia mineralna. Nawierzchnia mineralna jest materiatem
budowlanym sktadajgcym sie z wysokiej jakosci kamieni naturalnych, gryséw oraz specjalnego
lepiszcza ekologicznego. Nawierzchnia ta jest przyjazng dla srodowiska naturalnego,
umozliwiajgcg wsigkanie w ziemie wody opadowej oraz przerastanie korzeni roslin.

Sciezka o szerokosci 150cm zwienczona niewielkim placem o rozmiarach 800x450cm
uzupetniona zostata o $ciezki tgczace kolekcje zywoptotow z gtdbwng Sciezkg w ogrodzie
sensorycznym siegaczami o szerokosci 100cm.

Powierzchnia nawierzchni mineralnej wynosi 150m?.




Nawierzchnie mineralng nalezy ograniczaé obrzezem z ptaskownika stalowego gr.6mm i
wysokosci 15cm, ktory nalezy montowac¢ za pomoca przyspawanych pretdw zbrojeniowych
kotwionych w bloczkach betonowych 24x38x12cm.

Dlugos$c¢ obrzezy stalowych wynosi 188m.

Oprécz nawierzchni przeznaczonych do poruszania sie po ogrodzie w ramach inwestycji nalezy
wykonac¢ 4 miejsc parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych. W tym celu konieczne jest usuniecie
istniejgcej i wykonanie nowej nawierzchni betonowej a nastepnie oznaczenie zgodnie z prawem 4
miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych.

Powierzchnia miejsc parkingowych wynosi 73,5m?.

W miejscach potgczenia nawierzchni projektowanych z nawierzchniami istniejacymi nalezy zastosowaé
krawezniki najazdowe umozliwiajgce swobodny wjazd na teren ogrodu osobom poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

Dlugos¢ kraweznikéw najazdowych wynosi 6m.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Uktad ogrodu oraz ciggéw komunikacyjnych nalezy dopasowac do istniejacego uksztattowania
terenu. Ciggi piesze i jezdne nie powinny mie¢ spadkéw podiuznych wiekszych niz 6% aby osoby z
niepetnosprawnosciami oraz ograniczeniami mogty swobodnie poruszaé sie po ogrodzie.

Wejscie gtowne

Aby zapewni¢ dostep na teren ogrodu z drogi wewnetrznej kampusu, konieczne jest wyprofilowanie
podjazdu na spadku 6%, ktéry nalezy ograniczy¢é duzymi donicami wykonanymi z muréw oporowych
obtozonych stalg ‘Corten’.

Donice, tworzone przez betonowe elementy ‘L’ powinny mie¢ wymiary 2x 600x120x100cm oraz 1x
520x120x100cm. Elementy betonowe nalezy obtozy¢ panelami ze stali ‘Corten’ na jej zewnetrznych
Scianach oraz u szczytu betonowych elementéw tak, aby catkowicie przestonic¢ beton.

Wgtebnik — ,,0gréd Deszczowy”

Na terenie ogrodu zaplanowano réwniez wgtebnik tj. rabate w obnizeniu terenu — tzw. ,Ogréd
Deszczowy”. Wgtebnik ksztattowaé nalezy tak, aby jego Sciany miaty spadek 1:2 a maksymalna
gtebokos¢ nie przekraczata 40cm w stosunku to terendw przylegtych. W otoczeniu wgtebnika, niwelete
nawierzchni nalezy ksztattowac tak, aby woda opadowa sptywata do wspomnianego obnizenia i byta
retencjonowana przez tereny zieleni.

Ogrod zwirowy

Ogréd zwirowy inaczej nazywany ogrodem skalnym to skupisko gtazéw o zréznicowanej wielkosci,
tworzace niewielkie wzniesienie. Przestrzenie pomiedzy gtazami wypetni¢ nalezy mieszankg substratu
odpowiedniego do rozwoju roslin skalnych. Maksymalna wysoko$s¢ wzniesienia nie powinna
przekracza¢ 50cm.

ZIELEN

Zabezpieczenie Terenu Na Czas Trwania Robét Budowlanych



Sposo6b prowadzenia prac budowlanych nie moze negatywnie wptywaé na:
- bezpieczehstwo oséb korzystajgcych z terenu;
- stan fitosanitarny roslin znajdujacych sie na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie;

- czystosc gleby.

W przypadku, w ktérym istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia roslinnosci niepodlegajacej pracom na
terenie prac nalezy uzy¢ odpowiednich zabezpieczen.

Zabezpieczenie czy oznakowanie terenu moze mie¢ charakter tymczasowy — na czas wykonania prac
aich celem jest:

- zabezpieczenie przed ryzykiem utraty zycia lub zdrowia oséb przebywajgcych na terenie podczas
prowldlenil pric;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem roslinnosci, infraltruktury i pojazdow;
- 0znaczenie obszaru prowadzenia prac, np. wielkosci rabaty, terendéw niepodlegajgcych grabieniu;

- poinformowanie pracownikéw wykonujgcych prace o strefach, gdzie prace powinny by¢ prowadzone
recznie, prace nie sg prowadzone, wolno parkowac pojazdy lub sktadowa¢ materiaty [zy urob(k;

- poinformowanie uzytkownikdw terenu o tym, jakie prace, jak i dlaczego sg prowadzone na danym
obszarze.

Zielen, ktorg nalezy chroni¢ na terenie inwestycji nalezy zabezpieczac strefowo, widocznymi barierkami,
ktore uniemozliwiajg uszkodzenie roslin oraz gruntu w obrebie ich wzrostu.

Barierki powinny byé metalowe lub plastikowe, o wysokosci 0,9—1,1 m i znajdowaé sie w odlegtosci
minimum 0,5 m od chronionej strefy. Barierkami nalezy wygrodzi¢ catg przestrzen (np. catg kolekcje
zywoptotdéw), a pomiedzy poszczegdinymi elementami barierek mozna zawiesic) biato-czerwone tasmy
ostrzegawcze.

Urobek oraz materiaty sypkie, muszg by¢ sktadowane na plandekach albo ptachtach lub w pojemnikach
elastycznych typu big bag czy sztywnych typu kontener. Niedozwolone jest sktadowanie materiatu czy
urobku (np. biomasy, mas ziemnych, odpadéw) w obrebie Strefy Ochrony Drzew (SOD)**.

Pojemniki na urobek musza by¢ odpowiednio zlokalizowane — postawienie i zabranie pojemnika nie
moze powodowac uszkodzenia gruntu, trawnikdw, roslin, zageszczenia gleby, uszkodzenia lub zmiany
profilu nawierzchni komunikacyjnych. W przypadku koniecznosci postawienia pojemnika na terenie
zieleni nalezy zabezpieczy¢ teren postawienia i dojazdu po terenie zieleni drogami tymczasowymi.

Niedozwolony jest postdj i przejazd pojazddéw w strefach SOD, poza przejazdem maszyn wykonujgcych
prace.

Formowanie Istniejacych Zywoptotow

W ramach zadania wykona¢ nalezy ciecia formujace, odmtadzajgce oraz techniczne Kkolekgciji
zywoptotdw znajdujgcej sie na terenie inwestycji. Ze wzgledu na mnogos¢ wystepujacych w kolekciji
gatunkéw roslin, termin oraz technologie wykonywania cie¢ nalezy kazdorazowo przedstawi¢
Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje.

MALA ARCHITEKTURA
Donice ze stali ‘Corten’
Na terenie ogrodu nalezy umiesci¢ donice wykonane ze stali ‘Corten’ o nastepujacych parametrach:

1 donica o wymiarach 130x46x100cm

4 donice o wymiarach 90x46x45cm
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llos¢ tawek 120cm: 3szt.

Obelisk (podpora pnacych réz)

Obelisk tj. podpora pod pnacza to stalowa konstrukcja z czterech zamknietych profili stalowych
40x40mm oraz 4 kompletéw poprzecznych pretéw 20x20mm tworzgcych drabinke dla roslin pnacych.
Szczyt obelisku otwarty.

Wysokos¢ catkowita wynosi 200cm natomiast szerokos¢ 60cm.

Catos¢ konstrukcji wykonana ze stali ocynkowanej malowana w kolorze dopasowanym do znajdujgcej
sie w ogrodzie pergoli.

llos$¢ obeliskéw: 8szt.



Lawka prosta

tawka o dtugosci 500cm wykonana w formie drewnianego siedziska na betonowym murku. tawka
zlokalizowana przy niewielkim placu strefy wejsciowej do ogrodu. Wysokos¢ siedziska wynosi 45cm a
jego gtebokosé 50cm. Elementy drewniane siedziska nalezy wykona¢ z drewna egzotycznego o
wymiarach 6x8x50cm i montowac do betonowej podstawy na dwéch stalowych ceownikach.

Tablica informacyjna (totem) i tabliczki informacyjne

Prosta, klasyczna tablica informacyjna z panelem dystansowym (20 mm) z gwintem M6 ze stali
nierdzewnej do mocowania tablicy informacyjnej. Montaz: do przykrecania poprzez otwory w ptycie
podstawy lub do zabetonowania. Wybér materiatu: corten, stal nierdzewna, stal ocynkowana, malowana
proszkowo. Rozmiar tablicy: 180x50cm.

Dodatkowo na terenie ogrodu nalezy zamontowac niskie tabliczki wysokosci 80cm i szerokosci 30cm
na ktorych przedstawione bedg informacje dotyczace kolekcji roslin.

llo$¢ tablic informacyjnych (totem): 1szt.

llo$¢ tabliczek informacyjnych: 10szt.




Tablica powitalna

Rzezba karczoch

Rzezby wykonane z piaskowca lub betonu z efektem postarzenia przedstawiajgce karczocha nalezy na
niewielkim placu konczacym kolekcje zywoptotéw. Rzezby powinny by¢ wysokosci minimum 50cm i
Srednicy 30cm.

llos$¢ rzezb ‘Karczoch’: 2szt.




OGRODZENIA
Brama wejscie gtéwne

Brama przesuwna recznie o szerokosci ~430cm i wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’
w prostej, minimalistycznej formie. Stupki bramy wykonane w formie profilbw H np. o szerokosci
80x80mm. Przesto bramy tworzy rama z profili stalowych np. 40x80cm wypetniona pionowymi profilami
np. 20x80mm.

Brama wyposazona w element pylonu szerokosci 120cm (réwny z donicami strefy wejsciowej) na ktérym
nalezy umiesci¢ nazwe ogrodu ‘Ogréd Uniwersytecki'.

llo$¢ bram: 1szt.

Brama wjazd techniczny

Brama przesuwna recznie o szerokosci ~330cm i wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’
w prostej, minimalistycznej formie. Stupki bramy wykonane w formie profilbw H np. o szerokosci
80x80mm. Przesto bramy tworzy rama z profili stalowych np. 20x40cm wypetniona pionowymi profilami
np. 10x40mm.

llo$¢ bram technicznych: 1szt.

Ogrodzenie

Przesto ogrodzeniowe o dtugosci ~250cm i wysokosci 180cm wykonana w catosci ze stali ‘Corten’ w
prostej, minimalistycznej formie. Stupki wykonane w formie profilbw H np. o szerokosci 80x80mm.
Przesto tworzy rama z profili stalowych np. 20x40cm wypetniona pionowymi profilami np. 10x40mm.
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gwintem do rury gtéwnej przed skrzynka zaworowa. Do kazdej ze studzienek nalezy doprowadzi¢ zrédto
wody zgodnie z zaleceniami producenta.

llo$¢ hydrantéw: 12szt.

Diugosc¢ sieci: ~175m

System YourWay

YourWay jest to system, ktéry stuzy do dostarczania uzytkownikowi informacji informacji przestrzennej
bardziej szczego6towej niz ta, ktora dostarcza system GPS. Nadajniki YourWay rozmieszczone
strategicznie w roznych punktach obiektu czy przestrzeni dostarczajg informacje takie jak wejscia do
budynkéw, lokalizacje obiektow, a nawet opisy audiodeskrypcyjne. Beacony sg wodoodporne, dlatego
nie ma przeciwwskazan do umieszczania ich na dworze.

YourWay Box — to nadajnik z gto$nikiem w wiekszej obudowie, na ktérej mozna umies¢ przyciski, plan
tyflograficzny i opisy brajlowskie. Te najbardziej rozbudowang wersje nadajnika mozna umiesci¢ w
punktach informacyjnych i innych kluczowych miejscach, gdzie oprocz informacji tekstowej i
dzwiekowej, wazne jest, aby osoba niewidoma mogta zapozna¢ sie dotykowo z planem otoczenia.

llo$¢ nadajnikow YourWay Box: 1szt.

YourWay Beacon — to malutki nadajnik o rozmiarach pudetka do zapatek, ktéry sygnalizuje swoja
obecnos¢ urzadzeniom mobilnym z zainstalowang aplikacja YourWay. Stuzy do nawigowania po
pomieszczeniach lub w terenie. Moze dostarczy¢ dowolnych informacji tekstowych, ktére telefon
odczyta gtosowo. Moga by¢ to informacje nawigacyjne opisujgcych miejsce, w ktérym znajduje sie
osoba niewidoma lub merytoryczne opisujace eksponat, budynek itd. Jego zaletg jest dyskrecja i niska
cena. YourWay Beacon instalujemy tam, gdzie nie mozemy zainstalowac wersji z gtosnikiem bo bedzie
przeszkadza¢ innym lub tam gdzie jest wymagana duza liczba nadajnikow np. wiele pokoi na korytarzu.

llo$¢ nadajnikow YourWay Beacon: 9szt.




