Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac Nr referencyjny 07/SO1/2025/0iB

Zalgcznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Nazwa zaméwienia: Naprawa mocowania szyn w schronohangarach.

Lokalizacja obiektu: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego 98-113 Buczek, Gucin 58A

Zamawiajacy: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego
98-100 Lask
ul. 9 maja 95
z siedziba: 98-113 Buczek, Gucin 58A
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1. Przedmiot i zakres prac.
1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace naprawy mocowania szyn
na terenie Jednostki Wojskowej 1158 task w miejscowosci 98-113 Buczek, Gucin 58A.
1.2. Zakres prac obejmuje:
1.2.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajace.
1.2.2. Naprawa mocowania szyn w schronohangarach nr: 1, 12, 13.

2. Informacje o terenie prac.

2.1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
prac.

2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem
przystgpienia do prac nastepujgce dokumenty:

2.2.1. liste pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia podczas prac (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

2.2.2. liste samochoddéw planowanych do obstugi prac (marka, model, nr rejestracyjny, dane
kierowcy)

2.3. Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania terenu prac wskaze Wykonawcy:

2.3.1. punkt poboru wody,

2.3.2. punkt poboru energii elektrycznej,

2.3.3. ewentualnie, jezeli bedg takie mozliwosci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na
cele socjalne oraz magazynowe,

2.4. Rozliczenie poboru mediéw przez Wykonawce nastgpi wedtug ustalen w dokumentach
umowy bagdz dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu prac.

2.5. Podczas realizacji prac (od przyjecia do przekazania terenu prac), Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone prac oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego razem z terenem
prac.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przekazanego terenu okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego prac. Wykonawca zainstaluje i
bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do zachowania
warunkow bhp, ppoz. i ochrony srodowiska.

2.7. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.8. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia finansowego szkdéd powstatych z jego winy
w trakcie prowadzonych prac, a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

2.9. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
rozmiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy ha
terenie prac w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

2.10. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem stuzby p.poz JW. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji prac albo przez pracownikéw
Wykonawcy oraz Podwykonawcow.

2.11. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu miejsca prac i materiatéw
niebezpiecznych.

2.12. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.13. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na miejscu
prac oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
Zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2.14. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych.
3.1. Wykonawca bedzie uzywat materiatéw zgodnych z normg DIN 7991.
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3.2. Kazda partia dostarczona do prac bedzie posiadac¢ atest zgodnosci z normg DIN okreslajgcy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy, dotyczy srub DIN7991 M10x25mm.

3.3. Uzycie materiatdow bez akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko
liczac sie z tym, ze prace zostang nieprzyjete i niezaptacone.

3.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do uzycia byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Przechowywanie
materiatdw musi odbywaé sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz muszg by¢ w sposéb skuteczny zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

3.5. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu prac
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu.

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac i bedzie gwarantowat przeprowadzenie
prac, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.

4.2. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien znajdowaé sie
w dobrym stanie technicznym. Sprzet winien spetnia¢ wymagania bhp. Wykonawca dostarczy
na zgdanie Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz spetnienia narzuconej jakosci prac, nie zostang
dopuszczone do pracy przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej prac, do ktorych jest przeznaczony,
koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczace srodkéw transportu.
5.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5.2. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren prac.

6. Odbior prac.
6.1. Prace podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

6.1.1. odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

6.1.2. odbiorowi koncowemu.

6.2. Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.2.1. Odbiér prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér prac
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.

6.2.2. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia.

6.2.3. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego telefonicznie o mozliwosci montazu nowych
Srub kazdorazowo przed ich zamontowaniem dla poszczegdinych schronohangarow.
Zamawiajgcy dokona sprawdzenia gwintéw nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu
zgtoszenia.

6.3. Odbiér kohcowy prac.

6.3.1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu
do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru
zgtoszona bedzie przez Wykonawce Zamawiajgcemu nha pisSmie. Zamawiajgcy
w terminie okreslonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszg
by¢ jeszcze spetnione, aby odbiér mogt by¢ dokonany.

6.3.2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nw. dokumenty:

6.3.2.1. dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowg prac certyfikaty i deklaracje zgodnosci wg
pkt 3 niniejszego opracowania dla uzytych materiatéw,

6.3.2.2. protokoty odbioru prac zanikajgcych,

6.3.2.3. rozliczenie materiatdw z demontazu,

6.3.2.4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

6.3.3. Zamawiajgcy moze odmowic¢ przystgpienia do odbioru jezeli stwierdzi, ze Wykonawca
nie zakonczyt prac i obiekt nie zostat nalezycie przygotowany do odbioru lub
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przedstawione ww. dokumenty, sg niekompletne lub wadliwe.

6.3.4. Komisja odbierajgca prace, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania prac z niniejszym
opracowaniem. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego jest
protokét odbioru prac sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wady
stwierdzone przy odbiorze obiektu muszg byé usuniete przez Wykonawce na jego koszt,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie prac.
7.1. Rozliczenie napraw mocowania szyn odbedzie sie po zakonczeniu prac dla kazdej bramy

gtéwnej.

8. Opis wykonania /wymogi techniczne/

8.1. Szczegotowy opis prac
8.1.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajace:

8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.

8.1.1.4.

8.1.1.5.

Zabezpieczyc¢ istniejgcg nawierzchnie przed hangarowa.

Zabezpieczy¢ inne elementy niepodlegajgce naprawie.

Prace naprawcze mocowania szyn beda utrudnione z uwagi na czynne lotnisko
oraz utrzymanie czystosci na Strefie Rozsrodkowania Samolotéw w obrebie prac.
(Wjazd samochodem na teren budowy wymagat bedzie jego umycia na
udostepnionej na terenie lotniska bezptatnej myjni, sprawdzenia czystosci na
stanowisku FOD, meldowanie przez radiotelefon o poruszaniu si¢ po drodze
kotowania do kontrolera lotéw, w dni planowanych lotéw mozliwy bedzie zakaz
wjazdu samochodem. Poruszanie sie pieszo z parkingu przy budynku nr 104 na
plac budowy, oraz po strefie rozsrodkowania bedzie odbywat sie po nadzorem
dyzurnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac naprawy mocowan powinny by¢
zakohczone wszystkie prace przygotowawcze.

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze w przedziale od +5°C do 25°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac¢ jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania prac budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

8.1.2. Naprawa mocowania szyn.

8.1.2.1.

8.1.2.2.
8.1.2.3.
8.1.2.4.
8.1.2.5.

8.1.2.6.

8.1.2.7.

8.1.2.8.
8.1.2.9.

Demontaz Srub DIN7991, M10x25mm, klasa 10.9 z tbem stozkowym ptaskim na
gtbwnym torze jezdnym (stopien skorodowania uniemozliwia jej standardowe
wykrecenie). Sruby nalezy usungé w taki sposdb, ktéry nie spowoduje uszkodzenia
gwintu wewnatrz dwuteownika IPE 600. Po usunieciu starej S$ruby, gwint
wewnetrzny nalezy skontrolowac¢ sprawdzianem do gwintéw wewnetrznych M10.
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwiercania srub i gwintowania na wiekszg Srednice
przez Wykonawce.
W przypadku uszkodzenia gwintu podczas realizacji prac, Wykonawca na witasny
koszt wykona ekspertyze techniczng przez osoby uprawnione, okreslajacg
technologie naprawy i przedstawi dokument Zamawiajgcemu do zaopiniowania.
W kazdym schronohangarze nalezy wykona¢ demontaz $rub na gtéwnym torze
jezdnym bramy gtéwnej w ilosci 320 szt.
Demontaz blach gtéwnego toru jezdnego.
Demontaz odbojow gtdéwnej bramy.
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o sr. 30 mm.
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystoSci
konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - blacha gtéwnego toru
jezdnego.
Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - blacha gtdwnego toru jezdnego oraz
gorna stopa dwuteownika IPE 600.
Malowanie trzykrotnie pedzlem lub watkiem blach gtéwnego toru jezdnego oraz
gornej stopy dwuteownika IPE 600 cienkowarstwowym srodkiem antykorozyjnym
o konsystencji ptynnej (wodnitej), ktéry nie wymaga dodatkowego malowania
podktadowego.

Montaz blach gtéwnego toru jezdnego.

Montaz nowych atestowanych srub M10x25 z tbem stozkowym pfaskim na
gtébwnym torze jezdnym (twardos¢ 10.9, DIN 7991).

8.1.2.10. Montaz odbojow gtéwnej bramy.
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8.1.2.11. Przekazanie ztomu do magazynu Infrastruktury.
8.1.3. Po wykonaniu naprawy nalezy:

8.1.3.1. Zdjg¢ i usung¢ zabezpieczenia.

8.1.3.2. Uprzatnac¢ plac budowy.

8.1.3.3. Wywiez¢ i zutylizowac pozostatosci po pracach.

9. Przepisy powigzane
9.1. Obowigzujgce normy oraz przepisy.

9.1.1. Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng
jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ normy DIN 7991 oraz uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow.

9.1.1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac,
9.1.1.2. Obowigzujgce przepisy w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane — (Dz.U.2021.2351 t.j.)
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