Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: PS10
Data zapytania:

24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G

ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

Punkt znamionowy pracy

Warunki pracy (zapytanie)

Zadana wydajnos¢
Zgdana wysoko$é
podnoszenia

Medium

Wariant medium
Okreslona temperatura
medium

Szczelnosé, medium

Lepkos¢ kinematyczna
Medium

Warunki pracy
Wydajnos¢é
Wysokosc podnoszenia

Wysokos$¢ podnoszenia w
punkcie zerowym

Sprawno$¢ pompy

Wykonanie pompy

Zakres dostawy Pompa,
ktérg dostarcza KSB

Kod zabudowy

Rodzaj konstrukcji pompy
Wersja uktadu pomp
Gtebokos$¢ montazowa
Srednica wirnika D2
Wirnik

Wolny przelot

Przytacza gtéwne pompy

Srednica nominalna Kréciec
ssawny

Cisnienie nominalne Krociec
ssawny

Kotnierz ssawny owiercony
wg

KSB

Oferta: 65788
Numer 100
pozycji:

Data: 24/06/2022
Strona: 1

Nr wersji: 1

1 Zaprojektowany punkt znamionowy pracy

41/s
7.7m

woda
Czysta woda
20°C

998 kg/m?
1 mm?/s

4.176 /s
8.394 m
9.094 m

37.38 %

Pompa z zestawem
montazowym stacjonarnym

S

Zabudowa blokowa
Urzadzenie pojedyncze
6m

170 mm

Wirnik o swobodnym
przeptywie
80 mm

bez
PN 16

bez

ustalona preznosc¢ pary

Minimalna dopuszczalna -20 °C
temperatura otoczenia
Minimalna dopuszczalna 40 °C

temperatura otoczenia

Maks. pobierana moc dla 0.9193 kW

punktu znamionowego pracy
Maks. pobierana moc / krzywa 1.325 kW

Predkos$c¢ obrotowa pompy 1,441 1/min
Cisnienie wyjsciowe maks. 0.8901 bar
Dyrektywa Pompa CE

Srednica nominalna Krociec DN 80
ttoczny

Cisnienie nominalne Krociec PN 16
ttoczny

Kotnierz ttoczny owiercony wg Rysunek

0.02337 bar.a

a



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

Uszczelnienie watu

Wersja z uszczelnieniem watu Podw.uszcz.mech. Tandem

Materiaty

Koncepcja wykonania G

Materiat Korpus spiralny EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiat Pokrywa korpusu EN-GJL-250/A48 CL 35B
Materiat Wat 1.4021+QT800

Materiat Wirnik EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiat Uszczelka statyczna NBR 70
Korpus przeptywu
Materiat Element wlotowy
Strona ssawna

Materiat Obudowa korpusu
fozyskowego Strona pompy

EN-GJL-250/A48 CL 35B

EN-GJL-250/A48 CL 35B

KSB

Oferta: 65788
Numer 100
pozycji:
Data: 24/06/2022
Strona: 2
Nr wersji: 1
Typ uszczelnienia MG1G36
mechanicznego Strona
pompy
Materiat Uszczelnienie watu  Q1Q1PGG
Strona pompy
Typ uszczelnienia MG1G6
mechanicznego Strona
atmosfery
Materiat Uszczelnienie watu  BVPGG

Strona atmosfery

Materiat korpusu silnika

Mat. Ostona przewodu zasil.

Materiat Sruby Obudowa
ukfadu hydraulicznego

Materiat Mocowanie wirnika
Materiat Podnos$nik
Materiat Kolano Wylot

Materiat Mocowanie
Zabudowa mokra

EN-GJL-250/A48 CL 35B
PE-C
A4-70

A4-80

BEZ

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EN-GJL-250/A48 CL 35B



Arkusz danych technicznych

KSB

tozysko toczne Strona
pompy (Oznaczenie
podstawowe)

Klasa sprawnosci

Sposob chtodzenia silnika
Stopien ochrony silnika
Klasa izolacji termicznej
Czujnik temperatury

Eksploatacja z przetwornicg
czestotliwosci dopuszczalna

Dtugos¢ Przewdd sitowy
Liczba Przewody zasilajgce
Rodz. przewodu Przew. zasil.
Przekroj kabla Przewod
zasilajgcy

Liczba Przewody sterujgce
Rodz. przewodu Przew. ster.

Uszczelnienie Wejscie
przewodu Silnik zatapialny

jednorzedowe tozysko
kulkowe zwykte 6306

bez

Surface cooling

IP68

180 (H) nach IEC 60085
Wytgcznik bimetalowy

Tak (zgodnie z produc. siln.)

10m

1
HO7RN-F
7G1,5

0
bez
Uszczelnienie gumowe

Zestaw montazowy / osprzet

Rodzaj ustawienia

stacj. Prowadnica 2-rurowa

silnika

Rodzaj sieci silnika
Napiecie znamionowe Silnik
Znamionowa czestotliwosc
silnika

Rodzaj rozruchu silnika

Typ wigczania silnika

Prad znamionowy Silnik

Krotnos¢ pradu
rozruchowego la/ln

Silnik cos fi przy
znamionowej predkosci
obrotowej

Znam. wspotcz. spraw. Silnik
Czynnik serwisowy silnika
Dyrektywa dot. ochrony
przeciwwybuchowej Naped
Monitorowanie drgan

Kontrola zabezpieczenia
przed wilgocig Silnik
zatapialny

Moc silnika P1

specyficzna energia
Wydajnos¢é

Liczba Wigczenia Silnik (na
godzing)

Nr pozycji klienta: PS10
Data zapytania: 24/06/2022 Oferta: 65788
Numer zapytania: Prusowy Borek gm. Nume.r. 100
Szczytno pozycji:
llos¢: 1 Data: 24/06/2022
Strona: 3
Amarex F 080-180 G Nr wersji: 1
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000
Naped
Koncepcja napedu z napedem E Znamionowa predkos¢ 1,370 1/min
Producent silnika KSB obrotowa Silnik
Wielkosé silnika NGO9M Liczba biegunow silnika 4
Wersja silnika U Znamionowa moc silnika 1.67 kW
Okreslona rezerwa mocy 81.7 %

Prad zmienny trojfazowy

400V
50Hz

Bezposrednio
Star

3.71A

7.3

0.83
78.3 %

1
bez

bez
bez
1.11 kW

0.0739 kWh/m?

30



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

Kolano kotnierzowe ze stopka

Sr. nom. Wiot Kolano DN 80
Srednica nom. Wylot Kolano DN 80
Norma Uktad otworéw EN1092-2

Potgczenie Wylot Kolano

Typ elementu tgczacego
Fundament

Klejone kotwy

Powtoka ochronna

Przygotowanie powierzchni

Jako$¢ Powtoka wierzchnia

Grubos¢ warstwy Powtoka wierzchnia
Kolor powtoki wierzchniej

Opakowanie

Nadaje sie do transportu
Do skladowania
Kategoria opakowania

Transport sam. ciezarowym
Sktadowanie wewnetrzne
Wybor KSB (A0)

ksB .

Oferta: 65788
Numer 100
pozycji:
Data: 24/06/2022
Strona: 4
Nr wersji: 1
Prowadnica drazkowa
Liczba Uchwyt dystansowy 0
Draz.
Srednica zewn. Drazek 60.3 mm
prowadzgcy
Min. grubosc¢ Scianki Drgzek 2 mm
prowadzacy
Maks. grubo$c¢ scianki Drazek 5 mm
prowadzgcy
Dtugos¢ prowadzenia 6m
Mocowanie
Wersja produkciji prosty
Sr. nominalna Wiot DN 80
Mocowanie
Sr. nom. Wylot Mocowanie DN 80

Bez brudu, tluszczu, rdzy
2K zyw.epoks.-High Solid
80 um

RAL5002 ultramaryna

Tabliczki znamionowe
Duplikat tabliczki znamionowej Tak

Tekst dodatkowy na Nie
tabl.znam.



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

ksB .

Oferta: 65788
Numer 100
pozycji:

Data: 24/06/2022
Strona: 5

Nr wersji: 1

Szczelnosé, medium 998 kg/m?®
Lepkosé kinematyczna 1 mm?'s
Medium

Wydajnos¢ 4176 /s
Zadana wydajno$¢ 41s
Wysokosc podnoszenia 8.394 m

Zgdana wysokos¢ 7.7 m
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Dane krzywej
Predkos¢ obrotowa pompy 1,441 1/min Sprawnos$¢ pompy 37.38 %

Maks. pobierana moc dla 0.9193 kW
punktu znamionowego pracy

NPSH wymagane Om
Numer krzywej charakterystyki K2573-54-80180F/2
Srednica wirnika D2 170 mm

Hydraulic calculation EN ISO 9906 §4.4.2 (pump
according to standard/class input power below 10 kW)



Charakterystyka (pompa)

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

podnoszenia

Oferta:
Numer

pozycji:

Data:

Strona:

Nr wers;ji:

ksB .

65788
100

24/06/2022



Plan montazowy

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022

Numer zapytania: Prusowy Borek gm.
Szczytno

llos¢: 1

Amarex F 080-180 G
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000

1) Lowest stop level for outomatic operotion
2) Minimum submergence for continuous operation

Schematy nie sa wg skali.

Silnik

Producent silnika KSB
Wielkos$¢ silnika NGO9M
Znamionowa moc silnika 1.67 kW
Liczba biegunéw silnika 4
Znamionowa predko$c¢ obrotowa 1,370 1/min
Silnik

H

Przewody nalezy podlaczaé bez napiecia

200 _

ksB .

Oferta: 65788
Numer 100
pozycji:

Data: 24/06/2022
Strona: 6

Nr wersji: 1
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Wymiary w mm

Przytacza

Srednica nominalna Kréciec ssawny bez
Kotnierz ssawny owiercony wg bez
Srednica nominalna Kréciec ttoczny DN 80
Kotnierz ttoczny owiercony wg Rysunek
Cisnienie nominalne Krociec ssawny PN 16
Cisnienie nominalne Krdciec ttoczny PN 16

Waga netto
Ciezar catkowity pompy 70.3 kg
Ciezar catkowity Dopasowanie 29.4 kg

rurociggu



Plan montazowy

ksB .

Nr pozycji klienta: PS10

Data zapytania: 24/06/2022 Oferta: 65788
Numer zapytania: Prusowy Borek gm. Numer 100
Szczytno pozycji:
llos¢: 1 Data: 24/06/2022
Strona: 7
Amarex F 080-180 G Nr wersji: 1
ARX F080-180/017F4USG -170 /00000M000
Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysokosci osi: DIN Ciezar catkowity Zestaw mont. 2.43 kg
747 Ciezar catkowity agregatu 102 kg

Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m

Wymiary przytaczy dla pomp: EN735

Masa bez tolerancji - czesci spawane:ISO 13920-B

Masa bez toleranc;ji - czesci z zeliwa szarego: ISO 8062-CT9

Plan do dodatkowych przytaczy, patrz dodatkowy
rysunek



