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Wałbrzych 19.06.2024r. 

 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane                    

( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany               

pt.: „ZABUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODOCIĄGOWEJ 

WRAZ Z MONTAŻEM RETENCYJNEGO ZBIORNIKA, WOLNOSTOJĄCEGO 

O POJ. 100M3 NA TERENIE DZIAŁKI  NR 134/4 W MIEJSCOWOŚCI 

LIPIENICA, WRAZ Z ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

HYDROFORNI,” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Podstawa opracowania. 
 

- Zlecenie inwestora,  

-  Przepisy ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) . 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2022r, poz. 1225 [1]) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.                 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego 

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2023 

roku, poz. 1563). 

-  Uzgodnienia z inwestorem, mapa do celów projektowych 

-  Obowiązujące normy, przepisy, katalogi branżowe i literatura techniczna. 
 

2. Zakres i przedmiot projektu. 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbiórkę istniejącej budynku dotychczasowej 

hydroforni, montaż kontenerowego budynku hydroforni oraz zbiornika retencyjnego, stalowego o poj. 

100m3, przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacji deszczowej w celu 

dostosowania do projektowanego układu zagospodarowania terenu. Inwestycja realizowana będzie na 

działce nr 134/4,134/8, obr. 0020 Lipienica, powiat: kamiennogórski, województwo: dolnośląskie. 
 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

Działka nr 134/4, pod realizację, wskazana przez Inwestora, zabudowa jest budynkiem 

technicznym pełniącym dotychczas funkcję hydroforni-przeznaczony do rozbiórki. Działka z jednej 

strony  ograniczona jest drogą o numerze 54dr. Z pozostałych stron działka przylega do terenów 

stanowiących grunty gminne i prywatne. Dojazd do działki zapewniony jest zjazdem utwardzonym z  

drogi publicznej o numerze 54dr. Działka grodzona ogrodzeniem z siatki zlokalizowany w części na 

działce nr 134/8. Stan istniejącego zagospodarowania – dostateczny. 

W obrębie w/w działki zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz energetyczne. 

– przeznaczone do przebudowy.  
 

Opis budynku podlegającego rozbiórce: 
 

Budynek hydroforni  to obiekt w zabudowie wolnostojącej. Budynek 1-kondygnacyjny, posiadający 

drewniany stropodach, niepodpiwniczony o znacznym stopniu zużycia technicznego. Budynek  

znajduje się  w złym stanie technicznym i jego remont nie jest uzasadniony ekonomicznie. 

Fundamenty – żelbetonowy  

Ściany kondygnacji nadziemnych  -  z pustaków betonowych, otynkowane. 

Stropy  międzypiętrowe – brak  

Schody wewnętrzne – brak 

Dach – konstrukcji drewnianej, dwuspadowy 
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Pokrycie dachu –  papa 

Stolarka okienna– drewniana oraz stalowa 

Drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne  - drewniane płycinowe . 

Posadzki i podłogi   - na parterze budynku betonowa popękana i zużyta   

Dane  techniczne: 

Powierzchnia zabudowy:      55,71  m2 

 Liczba  kondygnacji:               

- nadziemnych:   1,00 

- podziemnych:   1,00 

Wysokość budynku :            3,50 m 

Stan  techniczny budynku  jest  w znacznym stopniu  zużycia  technicznego i  przekracza graniczną 

wielkość , dla której  jest opłacalna modernizacja.  
 

Opis robót rozbiórkowych 
 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od odłączenia zasilania elektrycznego budynku oraz 

demontażu instalacji monitoringu. 

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty należy przerwać. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało 

nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest 

dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

Pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być zabezpieczeni 

przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych 

poziomo nad stanowiskami roboczymi. 

Roboty rozbiórkowe budynku  rozpoczynamy od : 

- rozebrania pokrycia dachu  i elementów konstrukcyjnych dachu:  

Następnie przystąpić do rozbiórki  ścian nośnych.  

Rozbiórkę ścian  należy  przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak  młoty 

udarowe elektryczne i sprzęt ręczny. 

Po całkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracając do pierwotnego stanu. 

Odpady porozbiórkowe  należy posortować. Gruz należy wywieźć na wysypisko.  

 
UWAGA: 
 
1. Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektów od sieci elektrycznej 

(instalacja oświetleniowa, woda, kanalizacja , gaz)  
 
2. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 

wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
  

3. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i 
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 
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4. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki 
ochrony BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Projekt zagospodarowania terenu. 

 

a. ) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Kontenerowy budynek techniczny: 

W ramach projektu przewiduje się (zgodnie z częścią rysunkową) lokalizację kontenerowego 

budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. (zbiornik retencyjny o poj. 100 m3) – opis 

w części PAB 

b.)  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych: 

Budynek stanowi obiekt tymczasowego dozoru, nie przewiduje się odprowadzania                         

lub oczyszczania ścieków bytowych.  

Miejsce na odpady stałe: 

Nie przewiduje się miejsca i gromadzenia odpadów stałym na terenie działki hydroforni.  
 

c.) Układ komunikacyjny 

Dojazd i dojście: 

W ramach projektu projektuje się utwardzenie w granicach działki inwestora 134/4 nawierzchni                  

i wjazdu kostką betonową gr. 8cm oraz komunikacji wewnętrznej w ramach działki  W granicach 
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działki inwestora przewiduje się wykonanie dojścia i dojazdu do budynku. Warstwy nawierzchni 

dojazdu oraz zjazdu – jak dla ciągów jezdnych (według części rysunkowej). 

Ukształtowanie terenu i zieleni: 

Teren otaczający budynek i zbiornik w granicach działki inwestora pozostanie terenem 

utwardzonym. Pozostała część działki stanowić będą tereny zielone. 

Ogrodzenie: 

W ramach projektu wykonać ogrodzenie wysokości min 1,50m. W miejscu oznaczonym wg PZT 

projektuje się wykonanie bramy wjazdowej i bramki wejściowej. Bramka wejściowa o szerokości 

1,10m, brama wjazdowa o szerokości min. 3,00m otwierane do wewnątrz działki Inwestora. 
 

d.) Sposób dostępu do drogi publicznej 

- istniejący. 
 

e. ) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

 W ramach Inwestycji projektuje się przebudowę instalacji wewnętrznych zimnej wody, 

zasilającej istniejący budynek hydroforni, instalację kanalizacji deszczowej oraz wymianę 

wewnętrznej instalacji eklektycznej  

Instalacja wodociągowa:  

Zasileniem w wodę zbiornika retencyjnego oraz budynku projektowanej hydroforni będzie 

istniejąca sieć wodociągowa w110 zlokalizowana w obrębie działki 134/4 przeznaczonej pod 

Inwestycje.  

Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej, w miejscu istniejącego węzła W1, wykonać poprzez 

montaż kolana typu Q, żel., kołnierzowego np. Jafar typ 9207 oraz łączników kołnierzowo-rurowych                    

z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. Jafar typ 9158. W miejscu węzła W5 włączenie wykonać 

za pomocą łączników kołnierzowo-rurowych z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. Jafar typ 

9158Z. W miejscu włączeń do istniejącej sieci wodociągowej zamontować zasuwy odcinające 

doziemne, z żeliwa sferoidalnego EN GJS500-7, długą, monolityczną, z łożyskowanym wrzecionem              

o śr. Dn100 np. Jafar typ 2112. Miejsce lokalizacji zasuw oznakować za pomocą tabliczki znakującej 

na słupku metalowym.  

Projektowane odcinki zasilająca zbiornik retencyjny oraz budynek hydroforni wykonać z rur i 

kształtek PE PE100+RC SDR11 o średnicy De110, oraz 160. Na załamaniach rurociągu powyżej 5° 

należy zastosować kształtki wtryskowe o odpowiednim kącie. (nie dopuszcza się stosowania kształtek 

segmentowych). Łączenia sieci wodociągowej wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Dopuszcza się łączenie sieci za pomocą kształtek elektrooporowych. Wszystkie użyte materiały muszą 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz aktualne atesty PZH zezwalający na stosowanie do 

wody pitnej. 

Na przebudowywanym odcinku instalacji wodociągowej w miejscach takich jak łuki, zasuwy 

należy zastosować  bloki oporowe i oporowo-podporowe zabezpieczające rurociąg wraz z jego 

elementami przed ścinaniem. Blok oporowy wykonać z betonu B15 wodoodpornego opierając na 
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twardej ścianie wykopu. Aby zabezpieczyć elementy rurociągu przed zniszczeniem przez beton 

powinno się zastosować folie oddzielającą (taśmę z tworzywa).         

Odcinki instalacji wodociągowej układać w wykopie na głębokości, nie mniejszą niż 1,6 m licząc 

od osi rury do poziomu terenu. W przypadku braku możliwości ułożenia rurociągu na zaplanowanej 

głębokości, rurociąg zabezpieczyć termicznie np. otulinami termoizolacyjnymi Roster lub np. warstwą 

keramzytu lub żużla palenisk. gr. 30cm, przy czym, izolacja keramzytem lub żużlem nie może zastąpić 

podsypki / obsypki piaskowej). Odcinki instalacji wodociągowej układać w wypoziomowanym 

wykopie na warstwie podsypki piaskowej o maksymalnym uziarnieniu 20 mm. Minimalna grubość 

podsypki - 15cm. Podsypkę zagęścić, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. Podsypkę należy 

zagęścić do 95%  zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam materiał musi być użyty do wykonania 

obsypki do poziomu 30 cm powyżej górnej powierzchni rury. Obsypka nie może być zmrożona ani też 

zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle 

po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając ubijakami. Grubość warstw nie powinna przekraczać 

1/3 średnicy rury. Obsypkę prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej przewodu tj. 

warstwy o grubość – po zagęszczeniu – co najmniej 30 cm ponad wierch rur. W trakcie wykonywania 

obsypki ponad rurociągiem, na wysokości 30-40 cm nad rurą, układać taśmę lokalizacyjną niebieską                                 

z zatopioną wkładką metalową z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuwy. 

Rury układać w temperaturze powyżej 5 oC. 

Po ułożeniu rurociągu, przed zasypaniem sprawdzić  szczelność przewodu wg PN-B-10725;1997, 

a trasę zgłosić do inwentaryzacji jednostce geodezyjnej.  

Nad przebudowywanym odcinkiem sieci nie wolno budować urządzeń małej infrastruktury, ani 

sadzić drzew.  

Po wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej, istniejący odcinek  sieci zdemontować. 

Próba szczelności: 

Próbę ciśnienia i szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725;1997. Próbę wykonać zachowując 

następujące zasady: 

- łuki, trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 

- odcinki proste pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może odbyć się 

najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu, 

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 20 oC, 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin do 

ustabilizowania, 

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany normą tj. 30 

min. ale nie dłużej niż 24 godziny, 

- wymagane ciśnienie próby zgodnie normą wynosi 1,5 x pr  ale nie mniej niż 1 MPa,                       

w tym przypadku będzie to 1,0 MPa. 

- próbę ciśnieniową uznaje się za pozytywną jeżeli ciśnienie na manometrach w ciągu 30 min nie 

spadnie poniżej ciśnienia próbnego.  
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Dezynfekcja: 

 Przed przyłączeniem odcinka instalacji wewnętrznej wodociągowej wykonać kilkakrotne 

płukanie wodą wodociągową aż do momentu kiedy będzie czysta. Po przeprowadzonym płukaniu 

rurociąg poddać dezynfekcji poprzez napełnienie go wodą z środkiem dezynfekującym np. z 

chlorkiem wapnia w ilości 100 mg// lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l. Dezynfekcję prowadzić przez 

okres 24 h. Następnie ponownie kilkakrotnie przepłukać wodą wodociągową. Po wykonaniu 

powyższego zlecić badanie wody akredytowanego laboratorium.  
 

Odcinki instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej.  
 

W ramach Inwestycji projektuje się przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w celu 

zapewnienia odbioru wody pod rury przelewowe i odpływ zbiornika retencyjnego.  

Odbiornikiem wód deszczowych i przelewu ze zbiornika dla projektowanego odcinka 

instalacji kanalizacji deszczowej jest istniejący odcinek k.d. z istniejącym wylotem do rowu. 

Włączenia do istniejącej sieci k.d. wykonać do istniejącego przykanalika kd wyprowadzonego na 

działkę 134/4. W miejscu włączenia Kd1 zamontować studnie niewłazową, o śr. Dn600. Na 

załamaniach instalacji kanalizacji deszczowej, montować studzienkę rewizyjną, niewłazową o śr. 

roboczej Dn425 (oznaczenie Kd2). Studzienki wykonać jako systemowe z tworzywa PE/PP z kinetą 

zbiorczą. Połączenia elementów studzienki wykonać za pomocą systemowych uszczelek gumowych. 

Zwieńczenia studzienki wykonać za pomocą adaptera teleskopowego z włazem żeliwnym. 

Na studniach zamontować właz żeliwno-betonowy typu BEGU, ryglowany, okrągły, 

niewentylowany. Klasę wytrzymałości dopasować do typu terenu, gdzie będzie zamontowany. 

Regulację włazów wykonać za pomocą systemowych okrągłych pierścieni dystansowych.  

W celu odwodnienia terenu utwardzonego zamontować odwodnienie liniowe, bet. V100 kl. 

min B125. Odwodnienie liniowe wyposażyć w skrzynkę przyłączeniową z osadnikiem.  

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane próbie w zakresie szczelności na eksfiltracje 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odbiór sieci – próby szczelności częściowe i końcowe powinny być dokonywane komisyjnie 

przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego  i użytkownika 
 

Zasilanie obiektu w energię elektryczną – ochrona przeciwporażeniowa 
 

Projektowany budynek techniczny zasilany będzie linią kablową niskiego napięcia z 

projektowanego złącza kablowego typu ZK1e-1P zrealizowanego przez Tauron Dystrybucja S.A                 

w ramach umowy przyłączeniowej.  Podczas realizacji Inwestycji należy wykonać wewnętrzną linie 

zasilającą (w.l.z) od projektowanego złącza kablowego ZK1e+1P do szafy sterowniczej 

zlokalizowanej w hydroforni. Instalacje elektryczną, zasilającą wykonać kablem YKYżo 5x10 mm2  

ułożonym w rurze ochronnej typu DVK Ø50 mm koloru niebieskiego . Projektowaną wewnętrzną linie 

zasilającą należy ułożyć w na podsypce z piasku o grubości min. 10cm rowie kablowym na głębokości 

0,7m licząc od górnej powierzchni rury osłonowej do powierzchni ziemi. Ułożoną linię kablową 
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należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm , a następnie warstwą rodzimego gruntu 

bez zanieczyszczeń i kamieni ubijając warstwami. Na głębokości około 25cm licząc od powierzchni 

gruntu ułożyć folie  ostrzegawczą koloru niebieskiego. W rowie kablowym ułożyć bednarkę  ZnFe 

4x25mm,  która stanowić będzie uziemienie ochronne. W złączu kablowym dokonać podziału układu 

sieci z TN-C na TN-S. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosować samoczynne 

wyłączenie zasilania. Na obiektach należy zabudować alarm antywłamaniowy. 
 

1.4.2. Wykopy i układanie rur. 

 Roboty ziemne związane z budową instalacji doziemnych z tworzyw sztucznych prowadzić 

zgodnie z przepisami  i obowiązującymi normami: 

 Przewiduje się wykonywanie robót  ziemnych zarówno przy użyciu sprzętu mechanicznego, 

jak i ręcznie. Przewiduje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową.  

Dopuszcza się wykonanie wykopów o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach, gdzie jest 

możliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736: 1999). 

Odległość pomiędzy ścianą wykopu a zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić co 

najmniej 30 cm. 

Wykopy powinny mieć taką głębokość, aby przy założonej w projekcie głębokości posadowienia rur 

możliwe było wykonanie ewentualnego wyrównania dna wykopu i podsypki pod rurociąg o grubości 

przewidzianej w projekcie.  

Rodzaj wykopu dostosować do rodzaju gruntu występującego w określonym rejonie robót. Dla 

wykopów  o głębokości większej, niż 3 m bezwzględnie stosować wykopy umocnione. 

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie należy przewidzieć odwodnienie w taki 

sposób, aby nie pogorszyć  nośności gruntu. 

Humus składować w pryzmach i po zakończeniu inwestycji rozścielić na terenie. 

1.4.3. Podsypka 

Na dnie wykopu ułożyć warstwę podsypki piaskowej gr. 15cm. Na podsypce układać rurociąg. 

Materiał do formowania obsypki stanowić mogą piaski zwykłe; musi on spełniać następujące warunki: 

- nie powinny występować  cząstki o wymiarach powyżej 2mm; 

- materiał nie może być zmrożony; 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Piasek zagęścić mechanicznie używając sprzętu lekkiego, a w bezpośrednim sąsiedztwie rury 

zagęszczać ręcznie. Zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 85% zmodyfikowanej Próby Proctora.  
 

1.4.4.  Obsypka 

Przewiduje się obsypkę 30cm ponad wierzch rury. Wymagania materiałowe dla podsypki - jak 

dla obsypki. 
 

1.4.5. Oznakowanie instalacji wodociągowej. 

- instalację wewnętrzną wodociągową oznakować na obsypce po jej zagęszczeniu, zgodnie                  

z systemem oznakowania infrastruktury podziemnej taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. 
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1.4.6. Zasypka  

Zasypka musi być wykonana w sposób spełniający wymagania struktury nad rurociągiem 

(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Zasypka może być wykonana za pomocą 

gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30cm. Nie można używać 

dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W 

obrębie terenów utwardzanych zagęszczać do 90% zmodyfikowanej Próby Proctora. 
 

f. ) Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

- NIE DOTYCZY. 
 

5. Zestawienia:  
a. ) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy 

czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części 

zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz 

balkony,  

Powierzchnia działki               – 391,50 m2 

Powierzchnia zabudowy  budynku      – 7,32 m2 

Powierzchnia zbiornika         ~ 16,61 m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych w granicach działki inwestora   ~ 207 m2 

Powierzchnia rozbieranego budynku hydroforni      ~ 55,79 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna       ~ 160,57 m2 

b.) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, 

- NIE DOTYCZY 

c. ) Powierzchni biologicznie czynnej, 

- NIE DOTYCZY 

d.) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 
- NIE DOTYCZY 
 

 6. Informacje i dane dotyczące terenu. 
 

a.) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy                           
i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane, 
- NIE DOTYCZY 
 

 b.) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane 
lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, Dziennik Ustaw – 5 – 
Poz. 1609  
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze obserwacji archeologicznej 

miejscowości o wczesnej metryce historycznej (AZP 87-18) art. 7 ustawy o zmianie ustawy                           

o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2010r poz. 474). 

 

c.) Informację określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach 
terenu górniczego,  

Teren nie znajduje się w granicach czynnego terenu górniczego –w rozumieniu ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami.). 
 

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;  

Projektowane instalacje wodociągowe, kanalizacji deszczowej, energetyczna nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenu. 

 
7.Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu zagospodarowania terenu – na 
podstawie par. 4 ust.1 pkt. 1 [5], w związku z par. 14 pkt. 6 i par. 15 ust. 2 pkt. 7 i 10 [4] 

Ochronę przeciwpożarową opracowana na postawie n/w przepisów: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [1] – (Dz. U. z 2022 r. 

poz.1225). 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów bud. i terenów.  [2] - (Dz. U. nr 109 poz. 

719) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowej zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. [3] (Dz.U. z  2009r. nr 124, poz. 

1030)  oraz posiłkowano się: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego.  [4] (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  [5] (Dz. U. z 2023r. poz. 1563) 

Uwaga: w opracowaniu warunków ppoż. nie ujęto zbiornika naziemnego typu „walczak” o 
pojemności 100m³- stojący na działce budowlanej wraz z obiektem hydroforu - zbiornik 
przeznaczony dla magazynowania wody retencyjnej i zapewnienia wody i ciśnienia dla sieci 
wodociągowej wA 110 i funkcjonalnie sieciowo związany z hydroforem oraz siecią wodociągową 
wA 110, wyposażoną także w hydranty zewnętrzne tworząc jeden zwarty ciąg obiegu wody w 
sieci dla potrzeb bytowych i ppoż. Dalszy opis pkt. 7.6. 
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7.1.Informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokości  i liczbie 
kondygnacji 
 powierzchnia zabudowy obiektu hydrofora  – 7,32m2; 

 kubatura brutto     – 14,11m3, 

 wysokość        – 3,05m. 

 liczba kondygnacji     – 1.            

7.2.Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: 
Obiekt dla hydroforu projektowany : 
 Obiekt o charakterze technicznym klasyfikowany jako PM o gęstości obciążenia ogniowego < 

200MJ/m² zwany dalej hydrofornią. 

7.3.Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach. 
Klasyfikacja pożarowa obiektu, wysokość – odpowiada klasie E odporności pożarowej a 
parametry odporności ogniowej podane w tabeli :  

 
 
Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
 
główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
ściana 
zewnętrzna1),2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 
                        

E        
 

(-) 
 

(-) 
 

(-)    
 

(-)       
 

(-) 
 

(-) 
*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. 
Ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (–) — nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 
(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.-
min.0,8m. –ZL 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 
218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 
którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 
4. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Wskazania : 
 Klasyfikacja ogniowa ściany zewnętrznej w klasie E odporności pożarowej nie spełnia wymagania 

oddziaływania ogniowego jak wynika z tabeli ale jako nierozprzestrzeniania ognia. Przyjęte 

rozwiązania projektowe zapewniają także dla przekrycia dachu klasę BROOF – spełniające 

wymagania nierozprzestrzeniania ognia i odporności elementów budowlanych zastosowanych w 

przekryciu dachu na działanie ognia zewnętrznego. / dalej – PA i PT/. 

 Dla PA i PT  szczegóły  zastosowanych elementów budowlanych projekcie architektoniczno-bud.  
 

7.4.Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej: 

Nie występują. 
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7.5.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne : 
Hydrofornia usytuowana na działce budowlanej zgodnie z MPZP dla gminy Kamienna Góra oraz 

zgodnie z par. 272 ust. 1 [1] , w związku z MPZP. 

Usytuowany na działce budowlanej i w odległości od budynków działek sąsiednich : 

 od granicy własnej działki budowlanej : 10,45m, 8,64m, 7,67m, 7,48m,  

 od budynków działek sąsiednich: brak budynków na działkach sąsiednich; 28m do budynku na 

sąsiadującej działce budowlanej. 

7.6.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacji o: 
 Drogach pożarowych - / dla w/w. obiektu jako PM – niewymagalna/. Zapewniono drogę  

dojazdową. 

 Zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymaganej ilości wody do 

celów przeciwpożarowych, urządzeń i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego 

zapatrzenia w wodę, usytuowania źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów 

zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z 

dojazdami dla pojazdów pożarniczych; 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – zapewnia gminna sieć wodociągowa wA 

110. Wymagana ilość wody dla zewnętrznego gaszenia pożaru dla hydroforni winna wynosić 

10dm³  / z tab. nr 2 [3] /.  

Zapewniona poprzez hydrant zewnętrzny sieci wodociągowej wA 110 będący w odległości  25mb  / 

sprawność hydrantu i wymagane parametry zostaną zapewnione poprzez hydrofor włączany 

automatycznie i zarządzany przez zarządcę sieci wodociągowej Gmina Kamienna Góra / w zał. 

do projektu – dokument po wprowadzeniu urządzeń i sieci wod. do użytkowania /                                                                              

7.7.Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 5c pkt 1 
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.  

Nie dotyczy.  

8. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych;  
- NIE DOTYCZY 

9. Informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
Obszar oddziaływania inwestycji, o którym mowa a art. 3 pkt 20. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 

Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12.11.2010r.; jednolity tekst: 
Dz.U.10.243.1623; Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68; Dz.U.11.94.551 art.38; 
Dz.U.11.135.789 art.59; Dz.U.11.142.829 art. 2; Dz.U.11.185.1092 art.59; Dz.U.11.232.1377 art.35; 
obejmuje nieruchomości: Lipienica, dz. nr 134/4, 134/8, 54 obr. 0020 Lipienica; jedn. ewid. 
020702_2 Kamienna Góra-obszar wiejski ).  Inwestycja zawiera się w granicach działki. Podstawa 
prawna §12, 271, 272 Rozporządzenia ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
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10. Uwagi końcowe. 
    

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia trasy 

sieci w terenie przez uprawnionego geodetę a po zakończeniu robót zapewnić wykonanie 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

Teren należy przywrócić do poprzedniego stanu użytkowania z zachowaniem istniejących 

warstw konstrukcyjnych. 
   

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, ale także 

pozostałe elementy (szczegóły) konieczne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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12. Uprawnienia projektantów 
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13. Zaświadczenie o przynależności projetanta do DOIIB.  
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1. Opis techniczny PAB: 

1.1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia    
budowlanego:  

Budynek hydroforni o charakterze technicznym z zestawem pomp wpływających na sprawność sieci 
wodociągowej oraz zbiornik retencyjny o V-100m3. Kat. XXX 
 

1.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego: 
Budynek techniczny stanowiący integralną część urządzenia tj. zestawu pompowego 

1.3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym 
jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i 
kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, 
o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących; 
 
 

Zestawienie materiałowe i kolorystyczne budynku technicznego: 

• podłoga – bez podłogi; obiekt przygotowany pod wylewkę betonową z płytkami typu gress 

• ściany z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem styropianowym                            

w układzie pionowym, kolor od zewnątrz szary RAL 7024, od wewnątrz biały RAL 9010. 

Odporność ogniowa: NRO  

• dach z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100 mm z wypełnieniem styropianowym kolor 

od zewnątrz szary RAL7024, od wewnątrz biały RAL 9010. Odporność ogniowa: NRO 

W/m2K, zewnątrz kolor RAL 9010, wewnątrz kolor biały RAL 9010;  

• obróbka blacharska - zewnętrzna i wewnętrzna kolor grafitowy RAL 7016;  

• stolarka okienna wykonana z profili PCV, kolor biały, okno o wymiarach ≈ 585 x 585 mm 

UCH, na oknie roleta zewnętrzna natynkowa, podnoszona ręcznie o kolorze szarym 

RAL 7038 (zbliżony do RAL 7035) - 1 szt.  

•drzwi zewnętrzne stalowe np. Hoermann, ocieplane, pełne, 1 zamek z wkładką patentową, 

klamka, kolor biały o wymiarach 900 x 2.000 mm / świetle / - 1 szt.  

• instalacja elektryczna - 1 plafon, 2 gniazda podwójne, 1 gniazdo pojedyncze, 1 włącznik podwójny, 

1 włącznik pojedynczy, skrzynka z bezpiecznikami;  

• rozdzielnica elektryczna; 

• ogrzewanie konwektorami elektrycznymi 1,50 kW;  

• wentylacja pomieszczenia technicznego – grawitacyjna  
 

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności: 
a) Kubatura budynku technicznego:  - 18,11m3 
b) Zestawienie powierzchni: 
- powierzchni zabudowy budynku:   - 7,32m2 
- powierzchni użytkowa budynku:   - 6,47m2 
c) Wysokość, długość, szerokość, średnicę:  Hwewn-2,50m; Hcałk =3,05m 
d)   Liczbę kondygnacji: 1  
e)  Zbiornik o poj. 100m3, wysokość całk. 7,95m, D-4,60m 
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1.5. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego:  

Ze względu na charakter i rozmiar obiektów ustalono na podstawie warunków gruntowych panujących na 
działce grunty organiczne do głębokości ok. 30cm i grunty rodzime okresu czwartorzędu w postaci glin 
pylastych. Nie stwierdzono poziomu wód gruntowych do 1,0m. Określone warunki gruntowe proste pozwalają 
na bezpośrednie posadowienie projektowanej zabudowy. Na projektowanej głębokości posadowienia zalegają 
nośne grunty budowlane. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.  
1.6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - liczbę lokali 
mieszkalnych i użytkowych  
– budynek techniczny stanowiący integralną część urządzenia tj. zestawu pompowego 
 

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego - liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o 
których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 
1217), w tym osób starszych  
- nie dotyczy 
 

1.8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 
osoby starsze  
- nie dotyczy 
1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych, 
- budynek okresowego dozoru, nie posiada zaplecza sanitarnego  
 

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  
- nie dotyczy 
 

1.10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - analizę 
technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 
systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych 
systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, 
ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się 
całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa 
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła, określającą: 
 

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, - budynek techniczny nie projektuje się ogrzewania. 

 

b) dostępne nośniki energii - energia elektryczna 
 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
- budynek okresowego dozoru, nie wytwarza odpadów 
 

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
- nie dotyczy 
 

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;, 
- nie dotyczy 
 

1.11. W stosunku do budynku - analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 
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poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 
- nie dotyczy 
 
1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;  
- nie dotyczy 
 
1.13.Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu zagospodarowania terenu – na 
podstawie par. 4 ust.1 pkt. 2 [5], w związku z par. 20 ust.1 pkt. 4e i pkt.13 [4] 

Ochronę przeciwpożarową opracowana na postawie n/w przepisów: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [1] –                                                               
(Dz. U. z 2022 r. poz.1225). 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów bud. i terenów.  [2] -                                             
(Dz. U. nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowej zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. [3]                                             
(Dz.U. z  2009r. nr 124, poz. 1030)   oraz posiłkowano się: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego.  [4] (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  [5]                                                                
(Dz. U. z 2023r. poz. 1563) 

Uwaga: w opracowaniu warunków ppoż. nie ujęto zbiornika naziemnego typu „walczak” o 
pojemności 100m³- stojący na działce budowlanej wraz z obiektem hydroforu - zbiornik 
przeznaczony dla magazynowania wody retencyjnej i zapewnienia wody i ciśnienia dla sieci 
wodociągowej wA 110 i funkcjonalnie sieciowo związany z hydroforem oraz siecią 
wodociągową wA 110, wyposażoną także w hydranty zewnętrzne tworząc jeden zwarty ciąg 
obiegu wody w sieci dla potrzeb bytowych i ppoż. Dalszy opis pkt. 7.6. 

1.13.1.Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości  i liczbie 
kondygnacji 
 powierzchnia wewnętrzna obiektu hydrofora  – 6,47m2; 

 kubatura brutto      – 14,11m3, 

 wysokość        – 3,05m. 

 liczba kondygnacji     – 1.            

1.13.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacja o parametrach 
pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z 
procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów 
przyjętych do celów projektowych 

Zagrożenie pożarowe określane prawdopodobieństwem powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 
Stopień tego zagrożenia jest różny w zależności od udziału czynników prowadzących do zaistnienia 
pożaru, decydujących o jego przebiegu i o intensywności zjawisk towarzyszących.  
W hydroforni nie będą występowały materiały palne i płyny o właściwościach palnych i 
wybuchowych. Charakter pomieszczenia : stanowisko urządzenia hydroforowego – jako zestaw pomp 
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z urządzeniami automatyki sterującej.  

1.13.3.Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania : 
Obiekt dla hydroforu : 

 Obiekt o charakterze technicznym klasyfikowany jako PM o gęstości obciążenia ogniowego < 
200MJ/m² zwany dalej hydrofornią. 
 

1.13.4.Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dach. 
Klasyfikacja pożarowa obiektu, wysokość – odpowiada klasie E odporności pożarowej a 
parametry odporności ogniowej podane w tabeli :  

 
 
Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
 
główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop1) 
ściana 
zewnętrzna1),2) 

ściana 
wewnętrzna1) 

przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 
                        

E        
 

(-) 
 

(-) 
 

(-)    
 

(-)       
 

(-) 
 

(-) 
*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. 
Ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (–) — nie stawia się wymagań. 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 
(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.-
min.0,8m. –ZL 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 
218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 
którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 
4. 
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Wskazania : 
 Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym zastosowane do ścian zewnętrznych i stropodachu 

spełniają aprobaty techniczne w zakresie klasyfikacji reakcji na ogień, stopnia 
rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej / nie wymagalna /. 

 Elementy budowlane odpowiadają wskazanej w tabeli klasyfikacji ogniowej. 
 

1.13.5.Informacje o podziale na strefy pożarowe: 
 Strefa pożarowa PM – hydrofornia o powierzchni wewnętrznej- 6,47m² (1 kondygnacja 

nadziemna – o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 200MJ/m. 
 

1.13.6. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na 
każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:  
Nie dotyczy. 

1.13.7.Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni 
zewnętrznej: 
Nie występują. 
 

1.13.8.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
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sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie: 
Nie dotyczy. Hydrofornia nie przeznaczona na stały pobyt ludzi a ewentualna konieczność pobytu 
może mieć charakter serwisowy i naprawczy. 
 

1.13.9.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 
informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub 
terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 
Hydrofornię usytuowano na działce budowlanej zgodnie z MPZP dla gminy Kamienna Góra oraz 
zgodnie z par. 272 ust. 1 [1] , w związku z MPZP. 
Usytuowany na działce budowlanej i w odległości od budynków działek sąsiednich : 

 od granicy własnej działki budowlanej : 10,45m, 8,64m, 7,67m, 7,48m,  
 od budynków działek sąsiednich: brak budynków na działkach sąsiednich; 28m do budynku na 

sąsiadującej działce budowlanej. 
 

1.13.10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 
Nie dotyczy. 
 

1.13.11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 
Budynek będzie wyposażony w następujące urządzenia : 

 awaryjne oświetlenie ; dla potrzeb serwisowych, naprawczych w wypadku zaniku oświetlenia 
podstawowego. Czas i natężenie określi branża elektryczna. 

 
 

1.13.12.Wyposażenie w gaśnice: 
Hydrofornię należy wyposażyć w co najmniej w jedną jednostkę masy środka gaśniczego tj.np. 
wskazana 1 gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 4kg. / wymagana co najmniej 1 gaśnica o 
masie środka min. 2kg / 300m² powierzchni wewnętrznej./ 
Dla gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości 1m. 
 

1.13.13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia 
działań ratowniczych, w tym informacji o: 
 Drogach pożarowych - / dla w/w. obiektu jako PM – niewymagalna/. Zapewniono drogę  

dojazdową. 

 Zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymaganej ilości wody do 
celów przeciwpożarowych, urządzeń i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego 
zapatrzenia w wodę, usytuowania źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów 
zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z 
dojazdami dla pojazdów pożarniczych; 

o Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – zapewnia gminna sieć wodociągowa 
wA 110. Wymagana ilość wody dla zewnętrznego gaszenia pożaru dla w/w. hydroforni winna 
wynosić 10dm³  / z tab. nr 2 [3] /. Zapewniona poprzez hydrant zewnętrzny sieci wodociągowej 
wA 110 będący w odległości  25mb  / sprawność hydrantu i wymagane parametry zostaną 
zapewnione poprzez hydrofor włączany automatycznie i zarządzany przez zarządcę sieci 
wodociągowej Gmina Kamienna Góra / w zał. do projektu – dokument po wprowadzeniu 
urządzeń i sieci wod. do użytkowania /   
                                                                                        

1.13.14.Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 5c pkt 1 
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie 
rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.  
Nie dotyczy.  
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III. ZAŁĄCZNIKI: 
 

 
TEMAT ZABUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI 

WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM RETENCYJNEGO 
ZBIORNIKA, WOLNOSTOJĄCEGO O POJ. 100M3 NA 
TERENIE DZIAŁKI  NR 134/4 W MIEJSCOWOŚCI LIPIENICA, 
WRAZ Z ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
HYDROFORNI, 

KATEGORIA XXX 
BUDYNKU  
OBIEKT Budynek techniczny, hydrofornia, zbiornik retencyjny 
ADRES  58-400 Lipienica 
NR DZIAŁKI  134/4, 134/8 
OBRĘB  obr: 0020 Lipienica 

                        jedn. ewid. 020702_2 Kamienna Góra-obszar wiejski 
BRANŻA  instalacyjna 
 
INWESTOR  Gmina Kamienna Góra 
    ul. Aleja Wojska Polskiego 10 

                        58-400 Kamienna Góra 

 
    NAZWISKO I IMIĘ NR UPRAWNIENIA PODPIS 
PROJEKTANT: 
- architektura  mgr inż. Joanna Keller-Wiącek      34/07/DOIA  

             tel. 796 966 960                               
PROJEKTANT: 
- branża konstr- mgr inż. Zbigniew Uszko          32/DOŚ/04  

                        tel. 602 750 827                              DOS/BO/0731/04 
PROJEKTANT: 
- branża sanitarna- mgr inż. Bartłomiej Kałuża          161/DOŚ/12  

                        tel. 577 964 508                              DOS/IS/0307/12 
PROJEKTANT: 
- branża elektr- mgr inż. Ryszard Wiatr          10/98/JG  

                        tel. 605 554 232                              DOS/IE/0605/01 
 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych 19 czerwiec 2024r. 
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1. Wykaz złączników: 
 

Lp. Nazwa dokumentu Strona 

1.1. Warunki przyłączenia WP/002111/2024/O01R01 z dnia 18.01.2024r. 3 

1.2. Uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. 6 

1.3. 
Informacja BIOZ 
 10 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Istniejący budynek techniczny, hydrofornia 
Kontenerowy budynek hydroforni 
58-400 Lipienica 
 

Nazwa i adres inwestora:  Gmina Kamienna Góra 
ul. Aleja Wojska Polskiego 10 
58-400 Kamienna Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Architektura 
Projektant: 
 

mgr inż. Joanna Keller-
Wiącek 

uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej 

 

 
 
 
 

………………………………..……… 
(podpis) 

Br. konstr.-budowlana 
Projektant: mgr inż. Zbigniew Uszko 

uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid.32/DOŚ/04 
DOŚ/BO/0731/04 

 
 
 
 
 

………………………………..……… 
(podpis) 

Br. inst. sanitarne 
Projektant: 

mgr inż. Bartłomiej Kałuża 
uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 

nr ewid.162/DOŚ/12 
DOŚ/IS/0307/12 

 
 
 
 
 

………………………………..……… 
(podpis) 

Br. inst. energetyczna 
Projektant: inż. Ryszard Wiatr 

uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

nr ewid. 10/98/JG 
DOŚ/IE/0605/01 

 
 
 
 
 

………………………………..……… 
(podpis) 

Wałbrzych 19.06.2024r. 
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Informacja BIOZ 

         
1. Podstawa opracowania. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003 
 

2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Zakres robót w kolejności realizacji: 

Rozbiórka istniejącego budynku technicznego 

roboty ziemne – wykopy,  wykonanie podłoża 

roboty budowlane – wykonanie fundamentu pod budynek kontenerowy i zbiornik retencyjny 

roboty instalacyjne – ułożenie rur,  próby szczelności, 

zasypanie wykopów 

pomiary geodezyjne, 

utwardzenie nawierzchni 
 

3.Wykaz obiektów istniejących 

Uzbrojenie terenu w sieci: 

-instalacja wodociągowa 

- instalacja kanalizacji deszczowej 

- instalacja energetyczna 
 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa                            

i zdrowia ludzi. - Nie stwierdzono 
 

5. Przewidywane zagrożenia 

· roboty ziemne 

· praca maszynowego sprzętu ciężkiego 

· strefy składowania materiałów konstrukcyjnych i budowlanych 

· drogi transportu materiałów konstrukcyjnych i budowlanych 

· roboty przyłączeniowe w wykopie 

· istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z układanym rurociągiem 

- oparzenia przy spawaniu 

- oparzenia przy lutowaniu 

- porażenie prądem elektrycznym 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 Poprawnie zagospodarować plac budowy. Przeprowadzić branżowe szkolenie 

pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach 
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pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i 

bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek 

znać i stosować. Wiedza o której mowa powinna być potwierdzona branżowymi 

zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma 

obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa. 

Ponadto: 

- wykopy oznakować i zabezpieczyć 

- wyznaczyć i oznakować place składowania materiałów budowlanych 

- wyznaczyć i oznaczyć strefy montażu elementów budowlanych 

- wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i ppoż. 

- zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i 

służb technicznych, straży pożarnej, policji itp., 

- stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 

- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 

- prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych, 

- stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych i w wykopach. 
 

Roboty związane z wykonaniem instalacji powinny być prowadzone zgodnie                            

z przepisami obowiązującymi przy realizacji: 

- prac montażowych urządzeń grzewczych 

- prac montażowych urządzeń gazowych 

- prac montażowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

- prac montażowych instalacji elektrycznych 
 

Roboty budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Działania ochronne zapobiegające niebezpieczeństwom polegać będą na wydzieleniu 

strefy wykonywania robót budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstępem osób 

nieupoważnionych. 

 


