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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE - S.00. 00. 00 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

Wymagania Ogólne są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych, kontroli jakości, sposobu prowadzenia robót, zasad obmiaru oraz podstaw 

płatności. 

Specyfikacja stanowi część dokumentacji technicznej i odnosi się do wszystkich robót 

budowlanych realizowanych w ramach danego zadania inwestycyjnego. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót budowlanych. 

Postanowienia niniejszej specyfikacji obowiązują wszystkie strony uczestniczące w procesie 

budowlanym, w szczególności: 

 inwestora, 

 wykonawcę robót budowlanych, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 projektanta. 

Realizacja robót powinna być zgodna z przepisami określonymi w Ustawa Prawo budowlane. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót, w 

szczególności: 

 przygotowania placu budowy, 

 organizacji robót budowlanych, 

 stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, 

 transportu i składowania materiałów, 

 kontroli jakości robót, 

 obmiaru robót, 

 odbioru robót budowlanych. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Plac budowy – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez zaplecze budowy. 

 Dokumentacja projektowa – zbiór opracowań określających sposób wykonania 

robót budowlanych. 

 Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. 
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 Inspektor nadzoru – osoba reprezentująca inwestora na budowie i kontrolująca 

jakość robót. 

 Wykonawca – podmiot realizujący roboty budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót budowlanych powinny: 

 odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, 

 posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych, 

 spełniać wymagania przepisów i norm technicznych. 

Materiały budowlane powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawa o 

wyrobach budowlanych. 

2.2 Kontrola materiałów 

Przed wbudowaniem materiałów wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 

 deklaracji właściwości użytkowych, 

 certyfikatów jakości, 

 atestów producenta. 

Inspektor nadzoru ma prawo do kontroli i odrzucenia materiałów niespełniających wymagań. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do zakresu wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót budowlanych powinien: 

 być sprawny technicznie, 

 posiadać aktualne badania i przeglądy, 

 zapewniać właściwą jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały budowlane należy transportować w sposób zapewniający: 

 ochronę przed uszkodzeniem, 

 zachowanie ich właściwości technicznych, 

 bezpieczeństwo transportu. 

Środki transportu powinny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

 dokumentacją projektową, 

 niniejszą specyfikacją techniczną, 

 obowiązującymi przepisami prawa, 

 poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2 Organizacja robót 

Wykonawca powinien zapewnić: 

 przed rozpoczęciem robót , zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o 

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót 

 niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót 

 właściwe przygotowanie placu budowy, 

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 właściwą organizację pracy, 

 ochronę środowiska w trakcie prowadzenia robót. 

5.3 Ochrona środowiska 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien: 

 ograniczać emisję hałasu i pyłów, 

 zapobiegać zanieczyszczeniu wód i gleby, 

 właściwie gospodarować odpadami budowlanymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jakości robót jest sprawdzenie, czy roboty zostały wykonane zgodnie z: 

 dokumentacją projektową, 

 wymaganiami technicznymi, 

 obowiązującymi normami. 

6.2 Badania i pomiary 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania badań i pomiarów w trakcie realizacji robót. 

Wyniki badań należy dokumentować w formie: 

 protokołów badań, 

 raportów z kontroli. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót. 

Jednostki obmiaru mogą obejmować: 

 m² – powierzchnia robót, 

 m³ – objętość robót, 

 m – długość robót, 

 szt. – liczba elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót budowlanych obejmuje: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót następuje na podstawie: 

 dokumentacji projektowej, 

 protokołów kontroli jakości, 

 dziennika budowy. 

 ekspertyzy technicznej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa z wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podczas realizacji robót należy stosować się do obowiązujących przepisów i norm, w 

szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane 

 Ustawa o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE STALOWE - S.01.01.01 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, montażu oraz odbioru konstrukcji stalowych w ramach 

realizacji robót budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja stanowi podstawę do realizacji robót, kontroli jakości oraz odbioru konstrukcji 

stalowych wykonywanych na placu budowy lub prefabrykowanych w wytwórni. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty obejmują w szczególności: 

 wykonanie elementów konstrukcji stalowej, 

 dostawę elementów na budowę, 

 montaż konstrukcji stalowej, 

 wykonanie połączeń spawanych i śrubowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, 

 kontrolę jakości oraz odbiór robót. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Konstrukcja stalowa – elementy nośne wykonane ze stali konstrukcyjnej. 

 Element prefabrykowany – element wykonany w wytwórni konstrukcji stalowych. 

 Połączenie spawane – połączenie elementów wykonane poprzez spawanie. 

 Połączenie śrubowe – połączenie wykonane za pomocą śrub konstrukcyjnych. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Stal konstrukcyjna 

Do wykonania konstrukcji stosuje się stal zgodną z normami europejskimi, np.: 

 stal S235 

zgodnie z wymaganiami PN-EN 10025. 

2.2 Wyroby hutnicze 

Dopuszcza się stosowanie: 

 blach stalowych 

 kształtowników walcowanych 

 profili zamkniętych 

 rur konstrukcyjnych 
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2.3 Materiały do spawania 

Materiały spawalnicze muszą być zgodne z dokumentacją techniczną oraz normami 

spawalniczymi, np.: 

 elektrody otulone 

 druty spawalnicze 

 topniki 

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 2560. 

2.4 Śruby konstrukcyjne 

Do połączeń śrubowych stosuje się: 

 śruby klasy 8.8 

zgodnie z normą PN-EN 14399. 

2.5 Materiały antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne może obejmować: 

 powłoki malarskie 

 systemy epoksydowe lub poliuretanowe 

zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót stosuje się m.in.: 

 dźwigi montażowe 

 spawarki elektryczne 

 klucze dynamometryczne 

 urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego 

 sprzęt transportowy 

Sprzęt musi posiadać aktualne przeglądy techniczne. 

4. TRANSPORT 

Elementy konstrukcji stalowych transportuje się w sposób zabezpieczający przed: 

 odkształceniem 

 uszkodzeniem powłok ochronnych 

 korozją 

Elementy należy zabezpieczyć przekładkami oraz pasami transportowymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wytwarzanie elementów 

Elementy konstrukcyjne powinny być wykonywane w wytwórni konstrukcji stalowych 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami normy PN-EN 1090-2. 

Proces obejmuje: 

 cięcie materiału 

 obróbkę mechaniczną 

 spawanie 

 wiercenie otworów 

 montaż próbny 

5.2 Spawanie 

Spawanie należy prowadzić zgodnie z technologią spawania oraz kwalifikacjami spawaczy 

potwierdzonymi zgodnie z PN-EN ISO 9606-1. 

5.3 Montaż konstrukcji 

Montaż obejmuje: 

 ustawienie elementów 

 wykonanie połączeń montażowych 

 kontrolę geometrii konstrukcji 

 dokręcanie śrub momentem kontrolowanym 

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powierzchnie stalowe należy przygotować poprzez: 

 czyszczenie do stopnia Sa 2½ 

 odtłuszczenie 

 nałożenie powłok ochronnych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola obejmuje: 

6.1 Kontrolę materiałów 

 sprawdzenie atestów materiałowych 

 zgodność z dokumentacją projektową 

 

 

 



 

10 
 

6.3 Kontrolę montażu 

Sprawdza się: 

 pionowość i poziom elementów 

 dokładność wymiarową 

 moment dokręcenia śrub 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru: 

 kg – wykonania konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór materiałów 

 odbiór robót zanikających 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 

Podstawą odbioru są: 

 dokumentacja projektowa 

 protokoły badań 

 certyfikaty materiałów 

 dziennik budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją, potwierdzone protokołem odbioru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1090-2 – Wykonanie konstrukcji stalowych 

 Eurokod 3 (EN 1993) – Projektowanie konstrukcji stalowych 

 PN-EN 10025 – Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

 PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

 PN-EN 14399 – Śruby konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości 
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE DREWNIANE - S.02.02.02 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, montażu oraz odbioru konstrukcji drewnianych 

stosowanych w budownictwie. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja stanowi podstawę realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem 

konstrukcji drewnianych oraz określa wymagania dotyczące jakości materiałów, technologii 

wykonania, kontroli i odbioru robót. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują w szczególności: 

 wykonanie elementów konstrukcji drewnianej, 

 montaż elementów konstrukcyjnych, 

 wykonanie połączeń ciesielskich i mechanicznych, 

 impregnację i zabezpieczenie drewna, 

 kontrolę jakości i odbiór robót. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Konstrukcja drewniana – elementy nośne wykonane z drewna litego, klejonego lub 

materiałów drewnopochodnych. 

 Drewno konstrukcyjne – drewno spełniające wymagania wytrzymałościowe 

określone w normach. 

 Połączenia ciesielskie – połączenia wykonywane poprzez odpowiednie 

ukształtowanie elementów drewnianych (np. czopy, wręby). 

 Połączenia mechaniczne – połączenia wykonane przy użyciu łączników stalowych 

(gwoździe, śruby, wkręty). 

2. MATERIAŁY 

2.1 Drewno konstrukcyjne 

Do wykonania konstrukcji drewnianych stosuje się: 

 drewno klejone warstwowo GL24h. 

Drewno powinno spełniać wymagania normy 

PN-EN 338 oraz zasad projektowania według Eurokod 5 (EN 1995). 
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2.2 Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać: 

 23% dla konstrukcji zewnętrznych. 

Drewno powinno być wolne od: 

 zgnilizny, 

 uszkodzeń biologicznych, 

 nadmiernych pęknięć. 

2.3 Łączniki metalowe 

Do wykonywania połączeń stosuje się: 

 gwoździe budowlane, 

 wkręty do drewna, 

 śruby i nakrętki, 

 łączniki stalowe (płytki, kątowniki). 

Łączniki powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 14592. 

2.4 Materiały zabezpieczające 

Drewno należy zabezpieczyć poprzez: 

 impregnację przeciwgrzybiczną, 

 impregnację przeciw owadom, 

 zabezpieczenie ogniochronne. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt zapewniający właściwą jakość robót, m.in.: 

 piły mechaniczne i tarczowe, 

 strugarki i frezarki, 

 wiertarki, 

 młotki ciesielskie, 

 wkrętarki, 

 rusztowania montażowe. 

Sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać wymagane dopuszczenia. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Drewno należy transportować w sposób zabezpieczający przed: 

 zawilgoceniem, 

 uszkodzeniami mechanicznymi, 

 deformacją elementów. 

Podczas składowania należy: 

 układać elementy na podkładach, 

 zapewnić wentylację materiału, 

 zabezpieczyć drewno przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie elementów 

Elementy konstrukcyjne należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową, poprzez: 

 przycinanie do wymaganych wymiarów, 

 wykonywanie wrębów i czopów, 

 wiercenie otworów pod łączniki. 

5.2 Montaż konstrukcji 

Montaż konstrukcji drewnianych obejmuje: 

 ustawienie elementów konstrukcyjnych, 

 wykonanie połączeń ciesielskich, 

 montaż łączników stalowych, 

 stabilizację konstrukcji. 

Należy zachować wymagane: 

 poziomy, 

 piony, 

 rozstawy elementów. 

5.3 Połączenia 

Połączenia mogą być wykonywane jako: 

 połączenia ciesielskie (wręby, czopy), 

 połączenia gwoździowane, 

 połączenia śrubowe, 

 połączenia na wkręty lub płytki metalowe. 
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5.4 Impregnacja 

Drewno należy zabezpieczyć przed czynnikami biologicznymi i atmosferycznymi poprzez: 

 impregnację powierzchniową, 

 impregnację ciśnieniową, 

 malowanie preparatami ochronnymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

6.1 Kontrolę materiałów 

Sprawdzenie: 

 klasy drewna, 

 wilgotności drewna, 

 jakości łączników. 

6.2 Kontrolę wykonania 

Należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów z projektem, 

 jakość połączeń, 

 prawidłowość montażu. 

6.3 Kontrolę impregnacji 

Sprawdzeniu podlega: 

 rodzaj zastosowanego środka, 

 równomierność zabezpieczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

 m³ – dla konstrukcji drewnianych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór materiałów, 

 odbiór robót zanikających, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 
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Odbiór następuje na podstawie: 

 dokumentacji projektowej, 

 protokołów kontroli, 

 certyfikatów materiałów, 

 wpisów w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją, potwierdzone protokołem odbioru robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Eurokod 5 (EN 1995) – Projektowanie konstrukcji drewnianych 

 PN-EN 338 – Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego 

 PN-EN 14081 – Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo 

 PN-EN 14592 – Łączniki do konstrukcji drewnianych 
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

MALOWANIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH FARBAMI- S.03.03.03 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości oraz odbioru robót związanych z 

malowaniem elementów drewnianych farbami ochronnymi i dekoracyjnymi. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja stanowi dokument określający zasady realizacji robót malarskich w zakresie 

zabezpieczenia i wykończenia powierzchni drewnianych w obiektach budowlanych. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują: 

 przygotowanie powierzchni drewnianych do malowania, 

 gruntowanie powierzchni drewna, 

 wykonywanie powłok malarskich, 

 zabezpieczenie elementów przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi, 

 kontrolę jakości i odbiór robót malarskich. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Powłoka malarska – warstwa farby utworzona na powierzchni elementu drewnianego 

w celu ochrony i dekoracji. 

 Gruntowanie – pierwsza warstwa preparatu poprawiająca przyczepność kolejnych 

warstw farby. 

 Impregnacja – zabezpieczenie drewna przed działaniem wilgoci, grzybów i owadów. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Farby do drewna 

Do malowania elementów drewnianych stosuje się farby przeznaczone do drewna. Materiały 

powinny spełniać wymagania normy PN-C-81901 dotyczącej farb i lakierów. 

2.2 Środki gruntujące i impregnujące 

Do przygotowania powierzchni stosuje się: 

 impregnaty do drewna, 

 podkłady gruntujące, 

 preparaty przeciwgrzybiczne i przeciw owadom. 
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2.3 Materiały pomocnicze 

 rozcieńczalniki, 

 papier ścierny, 

 środki czyszczące, 

 szpachle do drewna. 

Materiały powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 12944 w zakresie ochrony powierzchni. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót malarskich stosuje się: 

 pędzle malarskie, 

 wałki malarskie, 

 pistolety natryskowe, 

 mieszadła do farb, 

 szlifierki do drewna. 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i dostosowany do rodzaju stosowanych materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały malarskie należy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Warunki składowania: 

 w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, 

 w temperaturze dodatniej, 

 w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Należy chronić materiały przed: 

 wilgocią, 

 bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, 

 zanieczyszczeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia drewna przed malowaniem powinna być: 

 czysta, 

 sucha, 

 odtłuszczona, 

 wolna od kurzu i żywicy. 
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Przygotowanie obejmuje: 

 szlifowanie powierzchni, 

 usunięcie starych powłok malarskich (jeżeli występują), 

 wypełnienie ubytków szpachlą do drewna. 

5.2 Warunki wykonywania robót 

Malowanie należy wykonywać w warunkach: 

 temperatura powietrza: +5°C do +25°C, 

 wilgotność względna powietrza: do 80%, 

 wilgotność drewna: do 18%. 

5.3 Gruntowanie 

Na przygotowaną powierzchnię należy nanieść: 

 warstwę impregnatu lub podkładu gruntującego, 

 zapewnić odpowiedni czas schnięcia. 

5.4 Malowanie właściwe 

Malowanie należy wykonywać w co najmniej dwóch warstwach farby. 

Każdą kolejną warstwę nakłada się po wyschnięciu poprzedniej. 

Powłoka powinna być: 

 równomierna, 

 bez zacieków, 

 bez pęcherzy i smug. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości obejmuje: 

6.1 Kontrolę materiałów 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność materiałów z dokumentacją projektową, 

 ważność i stan opakowań, 

 certyfikaty producenta. 

6.2 Kontrolę wykonania robót 

Należy sprawdzić: 
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 przygotowanie podłoża, 

 liczbę wykonanych warstw, 

 równomierność powłoki. 

6.3 Kontrolę powłoki malarskiej 

Powłoka powinna być: 

 gładka i jednolita, 

 bez spękań, pęcherzy i łuszczenia, 

 o jednolitej barwie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót malarskich jest: 

 m² – powierzchni pomalowanej. 

Obmiar obejmuje powierzchnię faktycznie wykonaną. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór robót zanikających (np. gruntowanie), 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

Podstawą odbioru są: 

 dokumentacja projektowa, 

 protokoły kontroli jakości, 

 zgodność wykonania z niniejszą specyfikacją. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją, potwierdzone odbiorem robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-C-81901 – Farby i lakiery 

 PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją konstrukcji 

 PN-EN 335 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych 
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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

POSADZKA Z PŁYT GRANITOWYCH - S.04.04.04 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania, kontroli jakości oraz odbioru robót związanych z 

wykonaniem posadzki z płyt granitowych w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja stanowi podstawę do wykonania i odbioru robót związanych z układaniem płyt 

granitowych na podłożu betonowym lub cementowym w budynkach oraz na powierzchniach 

zewnętrznych. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują: 

 przygotowanie podłoża pod posadzkę, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej lub podkładowej, 

 układanie płyt granitowych, 

 spoinowanie szczelin między płytami, 

 czyszczenie i impregnację powierzchni kamiennej. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Posadzka kamienna – warstwa wykończeniowa podłogi wykonana z płyt 

kamiennych. 

 Płyta granitowa – element z naturalnego kamienia stosowany do wykonania 

nawierzchni lub posadzek. 

 Spoina – wypełnienie szczelin pomiędzy płytami. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Płyty granitowe 

Do wykonania posadzki należy stosować płyty granitowe o wymaganych parametrach 

technicznych. 

Płyty powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 1469 dotyczącej okładzin z kamienia naturalnego. 

Wymagania dla płyt: 

 brak pęknięć i uszkodzeń, 

 jednolita struktura kamienia, 

 równe krawędzie, 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe zgodne z normą. 
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2.2 Zaprawy i kleje 

Do układania płyt stosuje się: 

 zaprawy cementowe, 

 kleje do kamienia naturalnego, 

 zaprawy cienkowarstwowe. 

Materiały powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 12004. 

2.3 Materiały do spoinowania 

Do wypełnienia spoin stosuje się: 

 zaprawy fugowe cementowe, 

 zaprawy epoksydowe (w przypadku zwiększonej odporności chemicznej). 

2.4 Materiały pomocnicze 

 środki impregnujące do kamienia naturalnego, 

 preparaty czyszczące, 

 materiały dylatacyjne. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować następujący sprzęt: 

 przecinarki do kamienia, 

 mieszarki do zapraw, 

 poziomice i łaty kontrolne, 

 gumowe młotki do osadzania płyt, 

 pace do rozprowadzania zaprawy. 

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i dostosowany do rodzaju robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płyty granitowe należy transportować w sposób zabezpieczający przed: 

 uszkodzeniami mechanicznymi, 

 pęknięciami, 

 zabrudzeniem. 

Podczas składowania należy: 

 ustawiać płyty pionowo lub na paletach, 

 zabezpieczyć je przekładkami, 

 chronić przed wilgocią i zabrudzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod posadzkę powinno być: 

 równe, 

 nośne, 

 czyste, 

 suche. 

Nierówności podłoża należy wyrównać zaprawą cementową. 

Podłoże powinno spełniać wymagania normy 

PN-B-10145 dotyczącej podkładów podłogowych. 

5.2 Układanie płyt granitowych 

Układanie płyt obejmuje: 

 rozprowadzenie warstwy zaprawy lub kleju, 

 ułożenie płyt granitowych zgodnie z projektem, 

 dociskanie płyt gumowym młotkiem, 

 kontrolę poziomu i spadków powierzchni. 

Szerokość spoin powinna wynosić zazwyczaj: 

 3–5 mm. 

5.3 Spoinowanie 

Po związaniu zaprawy należy: 

 oczyścić szczeliny między płytami, 

 wypełnić spoiny zaprawą fugową, 

 usunąć nadmiar materiału z powierzchni płyt. 

5.4 Czyszczenie i impregnacja 

Po zakończeniu prac powierzchnię należy: 

 dokładnie oczyścić, 

 zabezpieczyć impregnatem do kamienia naturalnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola obejmuje: 
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6.1 Kontrolę materiałów 

Sprawdzeniu podlega: 

 jakość płyt granitowych, 

 zgodność materiałów z dokumentacją projektową, 

 zgodność i dopasowanie materiałów do istniejącej posadzki 

 certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych. 

6.2 Kontrolę wykonania robót 

Należy sprawdzić: 

 równość powierzchni posadzki, 

 szerokość spoin, 

 stabilność ułożenia płyt, 

 estetykę wykonania. 

6.3 Dopuszczalne odchyłki 

 odchylenie od poziomu: do 2 mm na długości 2 m, 

 nierówności powierzchni: do 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 m² – powierzchni wykonanej posadzki z płyt granitowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

 odbiór robót zanikających (podłoże, warstwa zaprawy), 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy. 

Podstawą odbioru są: 

 dokumentacja projektowa, 

 protokoły kontroli jakości, 

 zgodność wykonania z niniejszą specyfikacją. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją oraz pozytywny odbiór robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1469 – Płyty z kamienia naturalnego do okładzin 

 PN-EN 12004 – Kleje do płytek 

 PN-B-10145 – Podkłady podłogowe 

 

 

 

 

 


