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1 Opis ogdéiny

Nalezy wytworzy¢, skonfigurowac i uruchomié publicznie dostepng aplikacje w wersji mobilnej w systemach
Android i iOS i desktopowej (poprzez przegladarke internetowg), sktadajgcg sie z 3 modutow:

1. Certyfikowania gospodarstw rolnych.
2. Badania gleby.

3. Monitoringu upraw rolnych.

Zamowienie obejmuje rowniez dostawe i konfiguracje serweréw niezbednych do dziatania aplikacji.
Przyktadowe nakreslenie wymagan technicznych dla prawidtowego dziatania tworzonej aplikacji jak réwniez
wymagania dotyczgce projektu bazy danych i projektu architektury aplikacji zostato przedstawione
w Zalgczniku nr 1 (Materiaty_merytoryczne dot_monitoringu_param_srodowiska), opracowanego przez
Konsorcjum naukowe w ramach czesci badawczej projektu pn. ,Wdrazanie koncepcji Smart Villages

w wojewddztwie mazowieckim”.

Zasieg przestrzenny prezentowanych danych powinien obejmowac co najmniej wojewodztwo mazowieckie.
Jezeli nie podniesie to istotnie kosztow ani nie wptynie na wydajnos¢ aplikacji pozgdane jest rowniez
prezentowanie informacji o terenach sgsiadujgcych. Podktad mapowy dla wszystkich modutéw powinien
stanowic:

1. Ortofotomapa lotnicza w skali 1:5 000

2. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25000

3. OpenStreetMap

Panel administracyjny dostepny dla uzytkownika zalogowanego i niezalogowanego powinien umozliwia¢

podjecie co najmniej ponizszych dziatah:

1. Zatozenie konta korzystajgc z providera tozsamosci (fb, google, Openld) lub samodzielnego
dostarczenia loginu i hasta i potwierdzenia e-mailem.

2. Rejestracja gospodarstwa poprzez wybranie wtasciwego obrebu (nazwa, TERYT) i numeru dziafki lub
wskazania dziatki na podktadzie mapowym. System powinien wyswietlic wybrang dziatke celem
akceptacji przez uzytkownika. Gospodarstwo moze sktadac sie z wielu dziatek.

Edycja danych osobowych oraz danych gospodarstwa.

Usuniecie konta z systemu.



1.1 Wymagania bazowe w zakresie aplikacji mobilnej

L.p. Wymaganie

1. Projekt graficzny aplikacji musi by¢ spdjny z identyfikacjg wizualng opracowang dla
Portalu.

Aplikacja mobilna musi odpowiadac¢ funkcjonalnosciami Portalowi w zakresie e-ustug.
Zakres funkcjonalny aplikacji mobilnej musi byé zbiezny z zakresem funkcjonalnym
Systemu oraz umozliwiac¢ realizowanie kazdej z wdrozonych e-ustug.

4, Aplikacja musi zapewni¢ mozliwos¢ logowania sie do aplikacji przez PIN, odcisk palca,
synchronizacje z ustawieniami logowania telefonu.

5. Aplikacja musi dziata¢ poprawnie na platformie iOS w wersji 11 i wyzsze,j.

6. Aplikacja musi dziata¢ poprawnie na platformie Android 8.0 i wyzsze;j.

7. Aplikacja musi by¢ zaprojektowana z myslg o ekranach dotykowych.

8. Aplikacja musi by¢ dostepna w 2 wersjach jezykowych — polskiej i angielskiej oraz by¢
zbudowana w taki sposob, aby umozliwia¢ rozbudowanie o kolejne wersje jezykowe.

9. Aplikacja musi posiada¢ funkcje automatycznego rozpoznawania wersji jezykowej
ustawionej w telefonie i domy$inie wyswietla¢ treS¢ w odpowiednim jezyku, z mozliwoscig
zmiany jezyka w ustawieniach aplikacji. Przy czym domys$ina wersjg jezykowg dla
ustawien telefonu innych niz polski i angielski, bedzie angielski.

10. Aplikacja musi skltada¢ sie z co najmniej 5 zaktadek: certyfikowanie, badanie gleby,
monitoring, kontakt, mapa.

11. Zaktadka "mapa" musi na podstawie geolokalizacji wskazac lokalizacje Uzytkownika oraz
prezentowac dziatki ewidencyjne z mozliwoscig wyszukiwania. Powinna istnie¢ mozliwos¢
wyszukania z mapy i z listy oraz dodania nowej dziatki ewidencyjnej do gospodarstwa..
System zapewni powyzszg funkcjonalnos¢ na podktadach mapowych.

12. Zaktadka "kontakt" musi umozliwiaé zadanie pytania/wystanie wiadomosci do Partnera
Projektu lub Zamawiajgcego (administratora Portalu).

13. Aplikacja musi mie¢ funkcje informowania o nowych komunikatach poprzez notyfikacje
"push”.

14. Aplikacja musi mie¢ mozliwos¢ automatycznego udostepniania tresci na portale
spoteczno$ciowe, co najmniej na Facebook, Twitter.

15. Aplikacja musi mie¢ mozliwo$¢ dodania wydarzenia/notatki do zewnetrznego kalendarza
w telefonie.

16. Aplikacja musi dziata¢ poprawnie dla natywnych rozdzielczo$ci iOS i Android. Pozostate
rozdzielczosci powinny by¢ obstugiwane przez skalowanie.

17. Linki do aplikacji muszg zosta¢ opublikowane na Portalu i pozwala¢ na pobranie aplikaciji
z Appstore i Google Play.

18. Aplikacja musi by¢ publikowana w Appstore, Google Play przez okres 5 lat od dnia
podpisania protokotu koncowego. Koszty zwigzane z publikacjg ponosi Wykonawca.

1.2 Wymagania ogélne w zakresie architektury i technologii

L.p. Wymaganie

19. System musi by¢é wykonany w architekturze tréjwarstwowej (warstwa danych, warstwa
logiki, warstwa prezentacji). Architektura musi pozwalaé na elastyczng skalowalno$é
rozwigzania bez wzgledu na dynamike przyrostu danych.

20. Architektura Systemu musi pozwalac na elastyczng skalowalno$¢ rozwigzania.

21. System musi zostaé stworzony w taki sposdb, aby spetniat wymogi (kryteria sukcesu)

WCAG 2.1. Dostepna musi by¢ takze wysokokontrastowa wersja serwisu. W zakresie
aplikacji_ mobilnej System musi réwniez spetni¢ wymagania WCAG 2.1 na poziomie




L.p.

Wymaganie

kryteriow sukcesu okreslonych w dokumentac;ji tego standardu
(https://www.w3.0rg/ TR/IWCAG21/).

22. System musi umozliwia¢ czytanie tresci za pomocg syntezatora mowy.

23. Kod stron WWW generowanych przez System musi by¢ zgodny z wytycznymi W3C.

24. System musi wyswietla¢ komunikat o mozliwosci nieprawidtowego wyswietlania strony dla
nizszych wersji przegladarek.

25. System musi obstugiwaé komunikaty oraz obstuge zgdéd Uzytkownikébw zwigzane z
politykg zarzgdzania plikami cookies.

26. System musi zapewnia¢ kodowanie znakéw zgodne z Unicode UTF-8 (ISO 10646-
1:2000).

27. System musi poprawnie realizowac zatozone funkcjonalnosci co najmniej w nastepujgcych
przegladarkach: Firefox wersja 67 lub wyzsza, MS Edge wersja 1903 lub wyzsza, Opera
wersja 60 lub wyzsza, Safari wersja 12 lub wyzsza, Google's Chrome for Android wersja
76 lub wyzsza, OperaMini wersja 43 lub wyzsza, Opera Touch wersja 1.18 lub wyzsza.

28. System nie moze zawiera¢ elementéw technologii, dla ktérych nie jest zapewnione
wsparcie (pomoc techniczna, aktualizacje, wsparcie producentdw przeglgdarek)
producenta i dla ktérych wiadomo co najmniej na 3 miesigce przed Odbiorem koncowym,
ze nie bedg wspierane, np. wtyczki NPAPI.

29. System musi by¢ w petni transakcyjny i musi zabezpiecza¢ dane przed zniszczeniem lub
przypadkowym nadpisaniem w przypadku réwnoczesnego korzystania z tych danych
przez wielu Operatorow.

30. System musi dziata¢ w srodowisku zwirtualizowanym.

31. System musi zapewnia¢ wysokg dostepnos¢ i rbwnowazenie ruchu sieciowego, poprzez
zapewnienie redundancji na poziomie maszyn wirtualnych hostujacych System.

32. System powinien posiadac interfejs uzytkownika w jezyku polskim lub angielskim (do
wyboru przez Uzytkownika).

33. Wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty przesytane (prezentowane) Operatorowi
przez System, muszg by¢ w jezykach polskim lub angielskim (do wyboru przez
Uzytkownika).

34. System musi posiada¢ srodowisko testowe i produkcyjne.

35. Konfiguracja Systemu MBP w zakresie licencyjnym i sprzetowym ma zapewnic
funkcjonalnos¢ srodowiska testowego pozwalajgcego na peine przygotowanie i
przetestowanie nowo przygotowywanych rozwigzah oraz wdrozenie na sSrodowisko
produkcyjne.

36. Srodowisko testowe ma zapewniaé identyczng konfiguracje licencyjng pozwalajgcg na
symulacje uzycia przez identyczng liczbe Operatoréow Systemu.

37. System musi zapewni¢ skalowalnos¢ (na poziomie warstwy bazodanowej i aplikacyjnej)
w zakresie wydajnosci i pojemnosci oraz dotgczania dodatkowych Operatorow,
elementoéw infrastruktury sprzetowej.

38. Oprogramowanie bazy danych powinno udostepniaé narzedzia pozwalajgce
Administratorowi na optymalizowanie i porzgdkowanie bazy danych.

39. System bazodanowy powinien posiada¢ wbudowane narzedzia do budowy hurtowni
danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL.

40. Mozliwo$¢ podtaczenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych.

41. Mozliwos$¢ uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze
(jednostce sprzetowej lub maszynie wirtualnej).

42. Czas odpowiedzi Systemu na zapytania nie moze przekraczac 2 sekund przy 1000
Operatorach jednoczesnych. Parametr ten bedzie mierzony za pomocg narzedzia JMeter
lub rébwnowaznego.

43. System musi posiada¢ zabezpieczenie przed niekontrolowanym obcigzeniem
wywotanym wskutek nadmiernego ruchu generowanego przez integrowane systemy.

44. Czas ,odbudowy ekranu” i prezentacji wynikowych danych po czynnosci wykonane;j

przez Operatora nie moze by¢ dtuzszy niz 2 sek.
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45, System musi umozliwia¢ jednoczesne (w tym samym czasie) zalogowanie sie co
najmniej 1000 Operatoréw do Systemu.

46. System musi obstuzy¢ co najmniej 10 000 odston na dobe.

47. System ze wszystkimi komponentami musi dziata¢ co najmniej na platformie systemowej:
Linux 64 bitowy, MS Windows 64 bitowy.

48. W Systemie MBP musi by¢ zachowana niezaleznos$¢ platformy systemowej dla rozwigzan
aplikacyjnych i platformy systemowej systemu zarzgdzania bazami danych (SZBD).

49. System w zakresie SZBD musi zapewniaé przetwarzanie transakcji z zachowaniem
spéjnosci i wspotbieznie.

50. System musi w zakresie SZBD zapewni¢ modyfikowanie wierszy nie moze blokowac ich
odczytu, odczyt wierszy nie moze blokowa¢ do modyfikacji.

51. System musi w zakresie SZBD zapewni¢ sp6jnos¢ odczytu poprzez uzyskanie rezultatéw
zapytan odzwierciedlajgcych stan danych z chwili jego rozpoczecia, niezaleznie od
modyfikacji przegladanego zbioru danych.

52. System musi w zakresie SZBD umozliwia¢ zagniezdzanie transakcji — powinna istnie¢
mozliwos¢ uruchomienia niezaleznej transakcji wewnatrz transakcji nadrzednej.

53. System musi w zakresie SZBD umozliwia¢ wsparcie dla wielu ustawien narodowych i wielu
zestawow znakow witgcznie z Unicode.

54. System musi mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu
jednego potgczenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych.

55. System musi w zakresie SZBD by¢ zgodny ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub
nowszym.

56. System musi w zakresie SZBD umozliwia¢ wskazywanie optymalizatorowi SQL
preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametréw pracy serwera
bazy danych oraz dla wybranych zapytan. Powinna istnie¢ mozliwos¢ umieszczania
parametréw dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.

57. System musi w zakresie SZBD posiada¢ wsparcie dla procedur i funkcji sktadowanych.
Jezyk programowania powinien by¢ jezykiem proceduralnym, blokowym (umozliwiajgcym
deklarowanie zmiennych wewnatrz bloku) oraz wspierajgcym obstuge wyjgtkéw.

58. System musi w zakresie SZBD zapewnié, ze procedury i funkcje skladowane sg
parametryzowane za pomocg parametréw prostych jak i parametréw o typach ztoZzonych,
definiowanych przez Operatora. Funkcje muszg mie¢ mozliwo$¢ zwracania rezultatow
jako zbioru danych, mozliwego do wykorzystania jako zrédto danych w instrukcjach SQL.

59. System musi w zakresie SZBD posiada¢ mozliwos¢ kompilacji procedur sktadowanych
w bazie.

60. System musi w zakresie SZBD posiada¢ mozliwosé deklarowania wyzwalaczy na
poziomie instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE wykonywanej na tabeli, poziomie kazdego
wiersza modyfikowanego przez instrukcje oraz na poziomie zdarzen bazy.

1.3 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa

L.p. Wymaganie

61. System musi spetnia¢é wymagania okreslone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

62. System zapewni autentykacje Uzytkownikéw w ramach witasnej bazy Uzytkownikow oraz
za pomocg integracji Facebook, Gmail.

63.

System musi zapewni¢ zabezpieczenie formularza rejestracji nowego Uzytkownika za
pomocg mechanizmu CAPTCHA przed robotami rejestrujgcymi masowo konta, rowniez
zgodnie z WCAG 2.1.
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64. System musi zapewni¢ przechowywanie skrotu hasta wyliczonego za pomocg bezpieczne;
do zastosowan kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszajgcej. Hasto Operatora
utrwalone w bazie danych nie moze by¢ zapisane otwartym tekstem. System musi
przechowywac postaé hasta po przetworzeniu algorytmem bezpiecznej kryptograficznej
jednokierunkowej funkcji mieszajgcej (np. MD5 lub SHA) z ,uzyciem soli”.

65. System musi zapewni¢ zarzgdzanie uprawnieniami Operatoréw.

66. System musi by¢ zabezpieczony przed nieautoryzowanym definiowaniem uprawnien
przez Operatoréw.

67. System bedzie umozliwia¢ zarzgdzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnien
i grupy zasobdéw, jakich dotycza.

68. System musi zapewni¢ petng identyfikacje Operatora.

69. System musi posiadac rozbudowany system uprawnien i dostepu do poszczegdinych
modutéw i funkcji (w tym poszczegodlnych e-ustug) lub danych pozwalajgcy na kontrole
dostepu do danych, funkgji/transakcji, raportéw, modutdw itp.

70. System musi zapewni¢ bezpieczny sposob uwierzytelniania Operatorow za pomoca
loginu i hasta.

71. System musi umozliwia¢ wigczenie uwierzytelniania dwuetapowego Operatorow.

72. System musi zapewni¢ jednokrotne logowanie, wystarczajgce do autoryzacji we
wszystkich modutach Systemu.

73. System musi zapewnia¢ ochrone zasobdéw informacyjnych przed nieautoryzowanym
dostepem z zewnatrz i wewngtrz Systemu.

74. System musi zapewnia¢ mozliwos¢ zablokowania konta po okreslonej liczbie
niepoprawnych logowan.

75. System musi rejestrowac wszystkie czynnosci dostepu do ustug i zasobow w Systemie, w
zakresie dostepu przez Operatorow oraz aplikacje wspétpracujgce z Systemem.

76. System musi przechowywac hasta w sposob zaszyfrowany z zastosowaniem algorytmu
np. BCRYPT lub réwnowaznego.

77. System musi umozliwia¢ bezpieczne potaczenie zdalnych Operatoréw z uzyciem
protokotu TSL1.2.

78. Dostep do Systemu MBP musi odbywa¢ sie za pomocg bezpiecznego potgczenia SSL z
kluczem o dtugosci co najmniej 128 bitdéw dla wszystkich Administratorow.

79. System musi zapisywac¢ historie logowania z uwzglednieniem, co najmniej
nastepujgcych parametréw: Operator, czas logowania, status powodzenia logowania, IP
Operatora.

80. System musi zapisywac historie zmian tresci z uwzglednieniem, co najmniej
nastepujgcych parametrow: Operator, czas zmiany, zmiany tresci.

81. System musi umozliwiaé definiowanie czasu waznosci hasta.

82. System musi umozliwia¢ definiowanie wymaganej sity hasta.

83. System musi automatycznie blokowaé konto Operatora po okreslonej liczbie nieudanych
préb logowania. Liczba nieudanych préb logowania powodujgca blokade konta musi byé
parametryzowana.

84. System musi posiada¢ mechanizm automatycznego resetowania hasta.

85. System musi umozliwia¢ definiowanie zakresow IP, z ktérych mozliwy jest dostep do
panelu administracyjnego.

86. System musi posiadac funkcje automatycznego wylogowania Operatora po okreslonym
okresie bezczynnosci. Czas bezczynnosci powodujgcy automatyczne wylogowanie
Operatora musi by¢ parametryzowany.

87. System musi umozliwiaé petng rozliczalno$¢ dziatan prowadzonych przez Uzytkownikéw

w Portalu. Musi w tym celu zapewni¢ Administratorowi wglad do rejestru co najmniej
nastepujgcych zdarzenh: udane i nieudane logowanie, wszystkie operacje na artykutach
i stronach (dodanie, edycja, usuniecie), wszystkie operacje na dokumentach (dodanie,
edycja, usuniecie). System musi posiadac funkcje wersjonowania artykutéw i
dokumentéw oraz przechowywacé informacje, kto i kiedy dokonat modyfikacji danego
elementu.
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88.

System musi zawiera¢ mechanizm(y) automatycznego wykrywania zdarzen
niepozadanych w szczegdlnosci takich jak: anomalie protokotéw, anomalie ruchu, ataki
typu backdoor, ataki DoS, DDoS, ataki typu IP Spoofing. System musi by¢ odporny na
znane metody uzyskania nieautoryzowanego dostepu, w tym: Ataki semantyczne na
adres URL, Ataki zwigzane z fadowaniem plikéw, Ataki typu cross-sitescripting, Ataki
typu CSR, Podrabianie zatwierdzenia formularza - Sfatszowanie zadania http,
Ujawnienie uwierzytelnien dostepu, Wstrzykiwanie kodu SQL, Ujawnienie danych
przechowywanych w bazie, Kradziez Cookies, Przechwytywanie sesji, Wstrzykiwanie
sesji - Zafiksowanie ses;ji, Trawersowanie katalogéw, Wstrzykiwanie polecen, Ujawnianie
kodu zrédtowego, np. plikéw.inc, ,template”, itp.

89.

System musi zapewnia¢ mozliwos¢ audytowania wszystkich prob dostania sie do
Systemu w logach. Log musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje: opis
zdarzenia (proby udane i nieudane), nazwa Operatora, nazwa hosta, data zdarzenia,
godzina zdarzenia.

90.

System musi zapewnia¢ rejestrowanie stanéw niesprawnosci Systemu i ich przyczyn w
logach. Log musi zawieraé co najmniej nastepujace informacje: data i godzina zdarzenia,
identyfikator btedu, opis btedu itp.

91.

System musi zawieraé mechanizmy parametryzowania czasu przechowywania plikow
logéw wraz z mechanizmem archiwizowania tych plikow.

92.

System musi zawiera¢ mechanizmy uniemozliwiajgce nieuprawnionym Operatorom
edycje i usuwanie plikdw logdéw oraz mechanizmy chronigce przed przepetnieniem.

93.

System musi uniemozliwia¢ dostep do funkcji i zgromadzonych w nim danych
z pominieciem mechanizmow bezpieczenstwa.

94.

System musi posiadac funkcje walidacji wszelkich danych wprowadzanych do Systemu
w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia integralnosci Systemu bgdz danych.

95.

Warstwa kodowa Systemu musi by¢ jawna i dostarczona w takiej postaci, aby
Zamawiajgcy mogt w pefni przesledzi¢ ich dziatanie.

96.

System musi zawiera¢ mechanizm uniemozliwiajgcy kilkukrotne jednoczesne logowanie
sie tego samego Operatora.

97.

Dla aplikacji mobilnej System zapewni rownowazny poziom bezpieczenstwa przez co
rozumie sig, co najmniej:
e Szyfrowanie potgczenia protokotem TSL,
o Szyfrowanie danych przechowywanych przez aplikacje na urzgdzeniu mobilnym
kluczem, ktory nie bedzie przechowywany lub zaszyty lokalnie w aplikacji,
e Komunikacja aplikacji mobilnej z bazg danych bedzie realizowane przy uzyciu
warstwy posredniej np. (JSON) tak, aby aplikacja nie miata bezposredniego
dostepu do bazy danych.

1.4

Wymagania w zakresie kopii i procedur awaryjnych

L.p.
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98.

System musi zawiera¢ mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczenstwa
wszystkich elementdéw sktadajacych sie na serwis (baza danych, aplikacje, pliki).
Czestotliwos¢ tworzenia kopii bezpieczenstwa musi by¢ okreslana parametrem poprzez
panel administratora.

99.

System musi dawa¢ mozliwo$¢ ustalenia przez Administratora miejsca, gdzie zapisywane
beda kopie bezpieczenstwa. Mozliwe musi byé zapisywanie kopii bezpieczenstwa na
innym serwerze.

100.

System musi zapewni¢ mozliwos¢ zautomatyzowanego usuwania zbednych kopii
bezpieczenstwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych.

101.

System musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania kopii bezpieczenstwa w trybie offline
oraz w trybie online.

102.

System musi zapewni¢ mozliwos¢ odtwarzania stanu danych z chwili wystgpienia awarii
oraz cofania stanu Bazy Danych do punktu w czasie.

103.

System musi udostepnia¢ mozliwos¢ testowania kopii bezpieczenstwa.




L.p.

Wymaganie

104.

System musi udostepnia¢ zarzgdzanie serwerem SZBD za pomocg skryptéw - musi
udostepnia¢ mechanizm zarzadzania silnikiem bazy danych za pomocg skryptow
administracyjnych, ktére pozwolg zautomatyzowac rutynowe czynnosci zwigzane z
zarzgdzaniem serwerem.

105.

System musi udostepnia¢ w ramach SZBD tworzenie procedur sktadowanych, ktére
moge by¢ udostepnione i wywolywane, jako WebServices bez wykorzystania
dodatkowego oprogramowania.

106.

Dla Systemu zostanie dostarczona procedura czynnosci backupowych zawierajgca co
najmniej:

Nazwe procedury,

Cel procedury,

Okreslenie cyklicznosci wykonywania procedury,

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie procedury,

Zasoby niezbedne do wykonania procedury,

Doktadny opis kolejnych krokéw procedury,

Opis spodziewanego wyniku wykonania procedury.

107.

Dla Systemu zostanie dostarczona procedura odtwarzania systemu po awarii, ze
wskazaniem scenariuszy dziatan dla r6znych zdarzen i rodzajéw awarii zawierajgca co
najmniej:

e Nazwe procedury,

Cel procedury,

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie procedury,

Zasoby niezbedne do wykonania procedury,

Doktadny opis kolejnych krokéw procedury dla kazdego ze scenariuszy,

Opis spodziewanego wyniku wykonania procedury dla kazdego ze scenariuszy.

1.5

Wymagania dotyczace realizacji projektu

L.p.

Wymaganie

108.

Wykonawca musi opracowac, wyceni¢ i wdrozy¢ rozwigzania pozwalajgce na powigzania
pomiedzy modutami certyfikowania gospodarstw rolnych, modutem badania gleb,
modutem monitoringu upraw i Systemem.

109.

System musi dawa¢ mozliwo$¢ dodawania wynikéw badan i analiz z poszczegdélnych
modutach przez Uzytkownikow.

110.

Wykonawca musi oszacowacé koszty, w rozrachunku, miesiecznym, rocznym, dla
zaproponowanego wariantu pobierania i badania probek gleb.

111.

Wykonawca musi sporzadzi¢ dokumentacje zawierajgcg szczegoétowy opis, wycene oraz
analize SWOT dla wymagania 110

112.

Wykonawca powinien przedstawi¢ w postaci diagraméw powigzania pomiedzy
poszczegolnymi modutami Systemu, a fizyczng realizacjg jego zatozen i mozliwosci
wykorzystania przez rolnikow.




2 Modut certyfikowania gospodarstw rolnych

Uzytkownik zalogowany i niezalogowany ma mozliwos¢ wyswietlenia na podktadzie mapowym

nastepujgcych danych:

1. Buforow wokét infrastruktury wykluczajagcej produkcje produktow certyfikowanych (pod pojeciem
bufory rozumiane sg tutaj obszary zlokalizowane w zdefiniowanej odlegtosci wokdt infrastruktury
ucigzliwej - drég o duzym natezeniu ruchu, sktadowisk odpadéw, osrodkdéw przemystowych).
Proponuje sie wykorzysta¢ obiekty z BDOT10k w nastepujgcy sposob: bufor 100m od drog
o wiekszym natezeniu ruchu, 200m od kompleksow przemystowych, 200m od komina niskiego, 2000m
od komina wysokiego. Przygotowanie buforéw bedzie leze¢ po stronie Wykonawcy.

2. Certyfikowanych gospodarstw.

Uzytkownik zalogowany i niezalogowany ma mozliwosé wyswietlenia np. w formie artykutéw, wykresow,

tabel nastepujacych danych:

1. Informacji dotyczgcych produkcji wybranego dziatu/produkiu zywnosciowego, zagregowanych do
poziomu wojewoddztwa i powiatu min.:

— uzytkowanie gruntow ogétem i udziat uzytkéw ekologicznych,
— produkcja roslinna ogétem i udziat produkcji ekologicznej,
— pogtowie zwierzgt gospodarskich ogétem i udziat pogtowia w gospodarstwach ekologicznych.

2. Przegladu historycznych warunkéw atmosferycznych w dowolnym miejscu w wojewddztwie min:

— temperatura powietrza w potudnie,

— temperatura powietrza o p6tnocy,

— dobowa suma i rodzaj opaddw,

— wystgpienie przymrozkéw przygruntowych.
Zrédlem danych powinny byé najblizsza geograficznie stacja synoptyczna IMGW lub najblizsza
geograficznie stacja powiatowa, gdy jest blizej niz najblizsza stacja IMGW.

Warunkow wejscia do procesu certyfikacji dla wybranej kategorii gospodarstwa.

4. Kontaktéw do jednostek certyfikujgcych i miejsc skupu produktéw ekologicznych. Wytworzenie listy na
podstawie danych uzyskanych np. z Panstwowej Inspekcji Skupu i Przetworstwa Artykutéw Rolnych.
Konieczne moze by¢ wytworzenie listy w procesie recznego przegladu informacji dostepnych w sieci
Internet, oraz bezposrednich kontaktéw z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi opublikowaniem
swoich danych kontaktowych na liscie.

5. Informacji o czynnosciach ogodlnie zakazanych dla gospodarstwa ekologicznego zawartych m.in.
w ponizszych dokumentach:

— Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktéw ekologicznych (Dz. Urz. L 189/1 z 20.7.2007, z p6zn. zm.);
— Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrzesnia 2008 r. ustanawiajgcym
szczego6towe zasady wdrazania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkciji
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ekologicznej i znakowania produktéw ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej,
znakowania i kontroli (Dz. Urz. L 250/1 z 18.9.2008, z p6zn. zm.);

— Ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2015, poz. 497 tekst
jednolity.);

— Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiajacym
szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do
ustalen dotyczgcych przywozu produktéw ekologicznych z krajow trzecich (Dz. Urz. L 334/25
z 12.12.2008, z p6zn. zm.).

6. Informaciji o aktach prawnych dotyczgcych rolnictwa ekologicznego. Nie istnieje kompleksowy
jednolity spis aktow prawnych regulujgcych produkcje ekologiczng, nalezy przeprowadzi¢ kwerende
ustaw i rozporzadzen, krajowych i europejskich, odnoszgcych sie do produkcji zywnosci
ekologicznej. Wstep do takiego przegladu zostat wykonany i umieszczony w zatgczniku nr 2
(Certyfikaty_ekologiczne_w_Polsce)

7. Informaciji o $rodkach ochrony roslin, nawozach i innych substancjach dopuszczonych do stosowania
w rolnictwie ekologicznym. Wykaz nawozéw i $rodkéw poprawiajgcych wiasciwosci gleby
zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (zrodto IUNG):  http://

www.iung.pl/images/pdf/Wykaz ekologia.pdf. Wykaz srodkéw ochrony roslin zakwalifikowanych do

stosowania w rolnictwie ekologicznym (zrédto: Instytut Ochrony Roslin, Panstwowy Instytut

Badawczy): https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych.

8. Warunkéw uzyskania Certyfikatu Mazowieckiego.
Zalogowany uzytkownik dodatkowo ma dostep do informacji dotyczacych posiadanego gospodarstwa:

1. Walidacji kryteriow teledetekcyjnych niezbednych do przyznania Certyfikatu Mazowieckiego. Nalezy
opracowac funkcjonalnos$é zgtoszenia gospodarstwa do przyznania Certyfikatu Mazowieckiego jesli

kryteria teledetekcyjne sg zweryfikowane.
2. Sprawdzenia statusu posiadanego Certyfikatu Mazowieckiego i jego terminu waznosci.

3. Warunkéw do zdobycia wyzszej klasy Certyfikatu i warunkéw jego odebrania tj.:

na wniosek objetego programem,
— z powodu nie wywigzania sie ze spetnienia wymagan programu,
— z powodu zmiany obiektywnych czynnikéw przestrzennych i srodowiskowych w wyniku ktérych

nie jest mozliwe utrzymanie jako$ci wymaganej w programie przez dane gospodarstwo (buforow

przestrzennych wokot infrastruktury szkodliwej),

— z powodu wynikéw pomiaréw srodowiskowych swiadczgcych o zanieczyszczeniu gleby, wody na

terenie gospodarstwa czynnikami szkodliwymi,
— z powodu stosowania srodkéw i metod niedozwolonych w produkcji zréwnowazone;j.
4. Agrodziennka - panelu umozliwiajgcego tworzenie, przeglgdanie i edycje wpisdw dokumentujgcych
podejmowane i planowane zabiegi agrotechniczne. Powinien umozliwiaé, poza swobodnymi

notatkami, przede wszystkim wprowadzanie rekorddw w formie wyboru z predefiniowanych opcji
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wiasciwych dla danego typu dziatalnosci. Zaréwno tych dokonanych w historii, jak i planowanych
w przysztosci. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ automatycznego powigzania wpiséw z migawkg warunkow
pogodowych wystepujacych w danym dniu na terenie gospodarstwa. W przypadku wpisu
historycznego i aktualnego dnia status czynnosci jest wykonany. W przypadku daty z przysziosci

status czynnosci jest planowy.

W wersji desktopowej powinien powstaé panel administratora umozliwiajgcy procesowanie decyzji
administracyjnych zwigzanych z certyfikowaniem dot. min. nadawania oraz przediuzania/anulowania
Certyfikatu Mazowieckiego oraz interfejs utrzymania systemu posiadajgcy minimalne mozliwosci

kategoryzacji, komentowania i obstugi kazdego zgtoszenia btedu.
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3 Modut badania gleby

Modut dla uzytkownikéw niezalogowanych ma forme informacyjng, ktdra opisujgc mozliwe korzysci
zacheci do zatozenia konta i rejestracji gospodarstwa.

Uzytkownik zalogowany bedzie miat mozliwos¢ dla (gospodarstwa ktére zarejestruje) uzyskaé
podstawowe informacje o zawarto$ci w glebie makroelementéw istotnych dla rolnictwa (min. zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu, magnezu i wapnia) i jej pH. Nalezy opracowac¢ i wdrozy¢ odpowiednig technologie badan gleby
gwarantujgcg dostarczenie uzytkownikowi powyzszych danych z zadowalajgcg doktadnoscia.

Dla wybranej technologii nalezy opracowac¢ koncepcje funkcjonowania systemu badania gleby oraz
dostarczy¢ konieczng do tego infrastrukture, ktéra bedzie stanowita centrum diagnostyczne gleby.

Przyktadowe rozwigzania dedykowane do diagnostyki gleb zostaty opisane w opracowaniu pt. ,Materiaty
merytoryczne dla aplikacji mobilnej” stanowigcym zatgcznik nr 3 oraz opracowaniu pt. ,Koncepcja Centrum
Diagnostyki Gleby i Upraw Rolnych” stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

Nalezy opracowaé nastepujace funkcjonalnosci dla uzytkownika zalogowanego:

1. Spos6b zamawiania badania gleby dla konkretnego gospodarstwa. Uzytkownik po zamowieniu
badania dla terenu swojego gospodarstwa powinien mie¢ mozliwos¢ monitorowania statusu
zgtoszenia (zgtoszony nie zatwierdzony, zgtoszony zatwierdzony, odrzucony). Po zatwierdzeniu
powinno nastgpi¢ uzgodnienie terminu badania gleby poprzez aplikacje. W szczegdélnych przypadkach
uzgodnienie terminu nastapi poprzez kontakt telefoniczny.

2. Wizualizacje otrzymanych wynikow badania gleby. Nalezy przewidzie¢ sposéb przegladania danych

archiwalnych w przypadku corocznych badah gleby dla tego samego gospodarstwa.

W wersji desktopowej powinien powsta¢ panel administratora umozliwiajgcy planowanie i obstuge
badania gleby. W zaleznosci od przyjetej technologii nalezy przewidzie¢ odpowiednie planowanie wyjazdu

zespotéw badawczych.
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4

Modut monitoringu upraw rolnych

Modut dostepny dla wszystkich uzytkownikédw bez logowania. Pozwala na przeglgdanie aktualnych

i archiwalnych wskaznikéw kondycji roslin oraz map specjalistycznych. Kazda z map powinna posiadaé

doktadny opis oraz legende wywotywane z poziomu przegladania.

Wykonawca powinien opracowac i wdrozy¢ algorytm przetwarzania danych satelitarnych w celu prezentacji

co najmniej nastepujgcych wskaznikéw kondyc;ji roslin:

1. Znormalizowany Wskaznik Roslinnosci NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
generowany na podstawie danych satelitarnych Sentinel-2 o rozdzielczosci przestrzennej 10m
publikowany co najmniej dwa razu w miesigcu (co 15 dni). Nalezy stworzy¢ tatwg funkcjonalnosé
przegladania danych z kolejnych okreséw. Archiwum dostepne dla uzytkownika powinno zawieraé
dane z sezonu aktualnego i sezonu poprzedniego.

2. Znormalizowany Wskaznik Zawartosci Wody NDWI (ang. Normalized Difference Water Index)
generowany nha podstawie danych satelitarnych Sentinel-2 o rozdzielczosci przestrzennej 20m
publikowany co najmniej dwa razu w miesigcu (co 15 dni). Nalezy stworzy¢ tatwg funkcjonalnosé
przegladania danych z kolejnych okreséw. Archiwum dostepne dla uzytkownika powinno zawieraé

dane z sezonu aktualnego i sezonu poprzedniego.

Dopuszczona jest mozliwos¢ prezentowania wiekszej ilosci wskaznikdw zaproponowanych przez

Wykonawcéw.

Wykonawca umiesci w aplikacji nastepujgce mapy dostarczone przez Zamawiajgcego, ktére opracuje

Konsorcjum naukowe, realizujgce cze$¢ badawczg przedsiewziecia na podstawie stosownej umowy

z Zamawiajgcym::

1.

Mapa obszaréw nieuzytkéw nadajgcych sie do uprawy roslin energetycznych opracowana przez Instytut
Geodezji i Kartografii.

Mapa przedstawiajgca mozliwosci rozwoju produkciji wieloletnich roslin przemystowych opracowana
przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa.

Mapa szczegotowej identyfikacji obszaréw problemowych opracowana przez Instytut Uprawy
Nawozenia i Gleboznawstwa.

Mapa obszaréw rolniczych narazonych na susze w latach 1997-2018 opracowana przez Instytut Uprawy

Nawozenia i Gleboznawstwa.

. Mapa obszaréw gospodarowania w mniej korzystnych warunkach, gdzie priorytetowe znaczenie ma

ochrona waloréw srodowiskowych, krajobrazowych i ré6znorodnosci biologicznej opracowana przez

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa oraz Szkote Gtéwng Gospodarstwa Wiejskiego.
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Ponadto, Wykonawca umiesci w aplikacji nastepujgce mapy udostepniane poprzez WMS:

1.
2.

N oo o &

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000;
Mapa sozologiczna w skali 1:50 000;

Mapa zawartosci prochnicy w glebach uzytkéw rolnych w skali 1:350 000 (opracowanie pochodne mapy

glebowo-rolniczej w skali 1:25 000);

Mapa zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi w skali 1:350 000;
Mapa retencji wody potencjalnie dostepnej dla roslin w skali 1:750 000;
Mapa zalecanych dawek wapna w skali 1:750 000;

Mapa form ochrony przyrody (GDOS).

Zataczniki — rozszerzenia do Opisu Przedmiotu Zamowienia:

1.

2
3.
4

Zatgcznik Nr 1 Materiaty merytoryczne dotyczgce monitoringu parametrow srodowiska.
Zatgcznik Nr 2 Certyfikaty ekologiczne w Polsce.
Zatgcznik Nr 3 Materiaty merytoryczne dla aplikacji mobilnej.

Zatgcznik Nr 4 Koncepcja Centrum Diagnostyki Gleby i Upraw Rolnych.
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