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I I .  DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU  

 

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Inwestor: Gmina Czempiń, ul. ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem 
podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku szkoły 
podstawowej 

Adres i kategoria 
obiektu budowlanego: 

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49 
Kategoria obiektu budowlanego nr IX 

Pozostałe dane 
adresowe: 

jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempiń-obszar wiejski 
obręb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3 

 
 

Oświadczenie: Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że 
niniejszy projekt jest kompletny i wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 
Jednocześnie oświadczam, że z uwagi na brak infrastruktury nie ma możliwości podłączenia budynku 
do sieci ciepłowniczej (zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - 
Prawo energetyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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autorski: 

Imię i  
Nazwisko: 

Nr uprawnień bud.  
oraz specjalność: 

Zakres 
opracowania: 

Data 
opracowania: 

Podpis: 

Projektował: Leszek  
BARANOWSKI 

1299/89/lo 
w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie sieci i 
instalacji gazowych 

Branża 
sanitarna 
(gazowa) 

16.12.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 4 -  

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta  
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego 
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I I I .  CZĘŚĆ OP ISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem inwestycji będącej tematem niniejszego opracowania jest: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z 
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku szkoły podstawowej”. Lokalizacja: 
pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempiń-obszar wiejski, obręb 0003-
Borowo, dz. nr ewid. 213/3. 
Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie dostarczenia paliwa gazowego LPG do kotłowni w budynku szkoły i zmianę źródła 
zasilania obiektu w energię cieplną. Zgodnie z odrębnym opracowaniem istniejący kocioł na opał stały zostanie zdemontowany, 
a w jego miejsce zamontowany zostanie kocioł gazowy grzewczy c.o. i c.w.u. zasilany paliwem gazowym. Instalacja zbiornikowa 
gazu płynnego składać się będzie z pojedynczego zbiornika podziemnego o pojemności 2700L, wraz z armaturą i osprzętem, 
oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym na ścianie zewnętrznej budynku kotłowni. Gaz płynny, który 
wykorzystywany będzie w instalacji, dostarczany będzie specjalistyczną cysterną samochodową do przewożenia LPG, przez 
wybranego autoryzowanego dostawcę gazu. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 
Działka nr ewid. 213/3, na której realizowana będzie inwestycja, zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej, stanowiącej 
obiekty gminnej szkoły podstawowej. Budynek składa się z części głównej (od strony ulicy) przeznaczonej na sale lekcyjne, oraz 
części technicznej z sanitariatami i korytarzem (od podwórza). Część główna budynku posiada poddasze użytkowe, dach stromy 
2-spadowy pokryty dachówką. Część techniczna z sanitariatami jest parterowa, z dachem płaskim. W części technicznej znajduje 
się kotłownia grzewcza zasilana w chwili obecnej z kotła na opał stały. Teren działki częściowo ogrodzony jest płotem, a jego 
niezabudowaną część stanowi chodnik i plac utwardzony kostką pozbruk, oraz nawierzchnia gruntowa i plac zieleni porośnięty 
trawami. Na sąsiednich działkach znajduje się droga publiczna, zabudowania mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze, 
oraz użytki rolne. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
W myśl art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wszelkie 
instalacje (w tym projektowana instalacja zbiornikowa gazu płynnego)  w jakie wyposażony jest obiekt budowlany (budynek 
użyteczności publicznej - szkoła) stanowią urządzenia budowlane, a więc urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Projektowana instalacja obejmuje wszystkie elementy umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie. Składają się na nią: 

− zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 2700L, wraz z armaturą i reduktorem I-stopnia, posadowiony na 
płycie betonowej prefabrykowanej w południowo-zachodnim narożniku działki, w miejscu umożliwiającym jego 
tankowanie (dopuszczalny stopień napełnienia na poziomie 85%, co daje 2295L)  

− rurociąg przyłączeniowy MOP=0,5MPa prowadzony w ziemi, wykonany z rur PE100-RC SDR11 Dz32x3,0mm 
− szafka z kurkiem głównym,  reduktorem II-stopnia i gazomierzem miechowym G-4, na budynku kotłowni 
− ogrodzenie panelowe z elementów prefabrykowanych w kolorze RAL6005, w celu zabezpieczenia zbiornika 

 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem 
do budynku szkoły podstawowej nie będzie miała wpływu na sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków na terenie objętym 
opracowaniem. 
 

3.3. Układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej  
Działka objęta opracowaniem posiada zjazd na drogę publiczną. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym 
zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku szkoły podstawowej objęta opracowaniem nie 
będzie miała wpływu na istniejący układ komunikacyjny. Dojazd samochodów w trakcie budowy, oraz późniejsza eksploatacja 
instalacji (dostarczanie gazu specjalistyczną cysterną samochodową do przewożenia LPG), odbywać się będzie istniejącą 
wewnętrzną drogą gminną (dz.297) posiadającą zjazd na publiczną drogę asfaltową. 
 

3.4. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem 
do budynku szkoły podstawowej objęta opracowaniem nie spowoduje konieczności budowy/rozbudowy/lub przebudowy 
istniejących sieci uzbrojenia terenu. 
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3.5. Ukształtowanie terenu i zieleni  
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłączem 
do budynku szkoły podstawowej objęta opracowaniem nie wprowadzi  zmian w ukształtowaniu terenu i zieleni. Nie są wymagane 
wycinki drzew. Po wykonaniu robót ziemnych teren przywrócony zostanie do stanu w jakim znajdował się przed rozpoczęciem 
prac.  
 

4. Zestawienia  
 

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów 
− zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 2700L, wraz z armaturą i reduktorem I-stopnia, posadowiony na 

płycie betonowej prefabrykowanej – jako elementy podziemne, nie stanowią powierzchni zabudowy 
− rurociągi przyłączeniowe – nie dotyczy – w odniesieniu do inwestycji liniowych, jakimi są projektowane rurociągi, 

podstawowym ich parametrem jest długość (długość rury w rzucie poziomym L=22,3m) 
− szafka z kurkiem głównym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na ścianie zewnętrznej kotłowni – stanowić 

będzie wyposażenie istniejącego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm 
− ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementów prefabrykowanych o 

wys.~1800mm w kolorze RAL6005 
 

4.2. Powierzchnie projektowanych dróg, parkingów, placów i chodników 
Dojazd samochodów w trakcie budowy, oraz późniejsza eksploatacja instalacji (dostarczanie gazu specjalistyczną cysterną 
samochodową do przewożenia LPG), odbywać się będzie istniejącą wewnętrzną drogą gminną (dz.297) posiadającą zjazd na 
publiczną drogę asfaltową. Nie przewiduje się projektowania nowych dróg, parkingów, placów i chodników. 
 

4.3. Powierzchnie biologicznie czynne 
Po wykonaniu prac ziemnych teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego - wykonane zostanie tzw. odtworzenie 
nawierzchni.  
 

4.4. Powierzchnie innych części terenu, niezbędnych do oceny zgodności za zapisami MPZP 
Nie dotyczy 
 

5. Informacje i dane 
 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa 
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

Projektowana budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700L) wraz 
z przyłączem do budynku szkoły podstawowej, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Działka pod planowaną inwestycję nie znajduje się na terenie, dla którego obowiązuję miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
Projekt przygotowano w oparciu o:  

− Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
− Ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r poz. 470 z późn. zm.) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) 
 

5.2. Informacja czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, został wpisany do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską 

Budynek wraz z działką objętą opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków, a w ich obrębie ani w bezpośrednim 
sąsiedztwie nie ma obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego 
W obrębie terenu opracowania, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary eksploatacji górniczej. 
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5.4. Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń 
Projektowana instalacja zbiornikowa służyć będzie do magazynowania gazu płynnego propan, zakwalifikowanego do materiałów 
niebezpiecznych w klasie 2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy 
wybuchowości 2,1-10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna może być niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych 
wartościach ciśnienia i temperatury. W fazie ciekłej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przybliżeniu stanowiącej połowę wagi wody 
o tej samej objętości. Gaz płynny jest gazem bezwonnym, ze względów bezpieczeństwa jest nawaniany poprzez dodanie 
merkaptanów lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecności gazu przy koncentracji równej jednej piątej granicy 
zapłonu tj. około 0,4% gazu w powietrzu.  Intensywność parowania płynnego propanu powoduje powstanie efektu schładzania 
otaczającego powietrza i w konsekwencji kondensację wilgoci w rejonie ewentualnych wycieków.   
W trakcie budowy mogą wystąpić zaburzenia stosunków wodnych w obszarze sąsiadującym  z  miejscem  wykonywania  wykopów.  
Zazwyczaj  oddziaływania  te  nie  mają  trwałego charakteru i ustępują po zakończeniu prac ziemnych.  Wskazane  jest  szybkie  
wykonanie  prac  ziemnych  i  rekultywacja  terenu  oraz  wybór technologii  i  prac  w  najmniejszym  stopniu  ingerujących  w  
struktury  wodonośne.  
Innymi zagrożeniami w trakcie budowy może być istniejąca infrastruktura (np. kable elektryczne). Zabezpieczeniem należytego 
wykonania robót budowlanych będzie właściwy dobór technologii prac, sprzętu i pojazdów w trakcie budowy, prawidłowa ich 
eksploatacja, jak również prawidłowa organizacja pracy i przestrzeganie zasad b.h.p.  
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
− Charakterystyka zagrożeń pożarowych: gaz płynny propan zakwalifikowany jest do materiałów niebezpiecznych w klasie 

2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1-
10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna może być niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartościach ciśnienia 
i temperatury.  

− Strefy zagrożenia wybuchem: dla podziemnego zbiornika do magazynowania gazu płynnego o pojemności do 10m3 
należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem 2 wynoszącą 1,5m od wszystkich króćców zbiornika. 

− Zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych: dla pojedynczego zbiornika o pojemności 2700L nie jest wymagane. 
− Droga pożarowa: lokalizacja zbiornika umożliwia łatwy i szybki dojazd wozu straży pożarnej z drogi dojazdowej 
− Odległość od obiektów sąsiadujących: projektowany obiekt spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 

7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego 
 

7.1. Analiza dla obiektów kubaturowych 
− zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 2700L, wraz z armaturą i reduktorem I-stopnia, posadowiony na 

płycie betonowej prefabrykowanej – jako elementy podziemne, nie stanowią powierzchni zabudowy, nie zachodzi 
zjawisko zacieniania/przysłaniania sąsiednich obiektów. 

− rurociągi przyłączeniowe – nie dotyczy – w odniesieniu do inwestycji liniowych, jakimi są projektowane rurociągi, nie 
zachodzi zjawisko zacieniania/przysłaniania sąsiednich obiektów. 

− szafka z kurkiem głównym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na ścianie zewnętrznej kotłowni – stanowić 
będzie wyposażenie istniejącego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm – nie zachodzi zjawisko 
zacieniania/przysłaniania sąsiednich obiektów. 

− ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementów prefabrykowanych o 
wys.~1800mm w kolorze RAL6005 – nie zachodzi zjawisko zacieniania/przysłaniania sąsiednich obiektów 

 

7.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 
Obszar oddziaływania projektowanych rurociągów objętych opracowaniem: granicę obszaru wyznacza strefa kontrolowana 
wzdłuż projektowanego rurociągu podziemnego, której linia środkowa pokrywa się z osią rury, o szerokości 1m. Strefę 
kontrolowaną projektowanego rurociągu gazowego ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 
640) jak dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia. Realizacja zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych 
inwestycji budowlanych na przedmiotowej działce, nie będzie jednak oddziaływać w żaden sposób na działki sąsiednie. 
Dodatkowo w projekcie wyznaczono poziomy zasięg strefy 2 zagrożenia wybuchem Zr=1,5m od wszystkich króćców zbiornika. 
 

7.3. Wnioski z przeprowadzonej analizy obszaru oddziaływania obiektu budowlanego 
Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem obejmuje: obręb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3 i w żaden 
sposób nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie. 
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IV.  CZĘŚĆ OP ISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  

1. Określenie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego 
Przedmiotem opracowania jest: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o 
pojemności 2700L) wraz z przyłączem do budynku szkoły podstawowej”. Lokalizacja: pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr 
bud. 49, jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempiń-obszar wiejski, obręb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3. 
Projektowana instalacja stanowić będzie wyposażenie budynku użyteczności publicznej (szkoła), dlatego zaliczana jest do 
następującej kategorii obiektów budowlanych: „Kategoria obiektu budowlanego nr IX” 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
Realizacja inwestycji ma na celu umożliwienie dostarczenia paliwa gazowego LPG do kotłowni w budynku szkoły i zmianę źródła 
zasilania obiektu w energię cieplną. Zgodnie z odrębnym opracowaniem istniejący kocioł na opał stały zostanie zdemontowany, 
a w jego miejsce zamontowany zostanie kocioł gazowy grzewczy c.o. i c.w.u. zasilany paliwem gazowym. Instalacja zbiornikowa 
gazu płynnego składać się będzie z pojedynczego zbiornika podziemnego o pojemności 2700L, wraz z armaturą i osprzętem, 
oraz z przyłącza gazowego z głównym zaworem odcinającym na ścianie zewnętrznej budynku kotłowni. Gaz płynny, który 
wykorzystywany będzie w instalacji, dostarczany będzie specjalistyczną cysterną samochodową do przewożenia LPG, przez 
wybranego autoryzowanego dostawcę gazu. 
Zakres robót zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje: 

− przygotowanie terenu pod montaż zbiornika – wykonanie wykopu i posadowienie w ziemi fundamentowej płyty 
żelbetowej prefabrykowanej z betonu C20/25 gr.10cm 

− montaż podziemnego zbiornika na gaz płynny LPG o pojemności 2700L, wraz z armaturą i reduktorem I-stopnia, na 
przygotowanej wcześniej płycie fundamentowej (dopuszczalny stopień napełnienia zbiornika na poziomie 85%, co daje 
2295L) 

− wykonanie instalacji ochrony katodowej zbiornika z zastosowaniem anod magnezowych - dla 1 zbiornika o pojemności 
2700L – 2 anody o masie 2,15kg każda 

− montaż rurociągu przyłączeniowego prowadzonego w ziemi, wykonanego z rur PE100-RC SDR11 Dz32x3,0mm 
MOP=0,5MPa 

− montaż szafki z kurkiem głównym,  reduktorem II-stopnia i gazomierzem miechowym G-4, na ścianie zewnętrznej 
budynku kotłowni 

− montaż ogrodzenia panelowego wys.~1800mm z elementów prefabrykowanych w kolorze RAL6005, w celu 
zabezpieczenia zbiornika 

− próbę szczelności i oddanie do eksploatacji instalacji zbiornikowej gazu płynnego 
 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (zbiornik) 
W projekcie przyjęto montaż zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności 2700L, posadowionego na prefabrykowanej 
fundamentowej płycie betonowe.  
Parametry zbiornika:  

− pojemność zbiornika:  2700L 
− długość:    2545mm 
− średnica zewnętrzna:  1250mm 
− rozstaw stóp:   1600mm 
− ciężar:    588kg. 

Zbiornik to stalowy walczak ciśnieniowy podlegający stałemu dozorowi technicznemu, wykonany wg projektu konstrukcyjnego 
zatwierdzonego przez UDT. Posiada dokumentację odbiorową, w której jest zawarty pełny opis uzbrojenia zbiornika w armaturę. 
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika wynosi 1,56MPa, a maksymalna temperatura pracy t = 40ᴼC. Zbiornik pokryty jest powłoką 
antykorozyjną, pozwalającą na przykrycie go warstwą ziemi.  
Zbiornik wyposażony będzie w następującą armaturę:  

− zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie otwarcia 1,56MPa (lub wg. dok. koncesyjnej zbiornika UDT) 
− poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia 
− samoczynnie działające zawory zabezpieczające wypływ gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na 

króćcach fazy ciekłej z wyjątkiem odwodnienia (wg. dok. zbiornika), 
− manometr tarczowy zakres od 0 do 2,5 MPa 
− zawór wlewowy 
− zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej 
− zawór poboru fazy gazowej, 

Pozostałe elementy objęte opracowaniem to rurociągi i armatura gazowa, przeznaczona do bezpiecznego transportowania 
paliwa gazowego ze zbiornika do szafki z kurkiem głównym i dalej (zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym) do 
odbiornika gazu w kotłowni budynku szkoły. 
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objętego opracowaniem 
 

4.1. Parametry podstawowe 
a) kubatura: nie dotyczy - w odniesieniu do projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz płynny 
b) zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnica:  

− zbiornik podziemny na gaz płynny LPG o pojemności 2700L, wraz z armaturą i reduktorem I-stopnia, posadowiony 
na płycie betonowej prefabrykowanej – jako elementy podziemne, nie stanowią powierzchni zabudowy 

− rurociągi przyłączeniowe MOP=0,5MPa – nie dotyczy – w odniesieniu do inwestycji liniowych, jakimi są 
projektowane rurociągi, podstawowym ich parametrem jest długość (długość rury w rzucie poziomym L=22,3m)  

− szafka z kurkiem głównym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na ścianie zewnętrznej kotłowni – 
stanowić będzie wyposażenie istniejącego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm 

− ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementów prefabrykowanych o 
wys.~1800mm w kolorze RAL6005 

c) liczba kondygnacji: nie dotyczy - w odniesieniu do projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz płynny 
d) inne dane:  obiekt spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

4.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu 
��� - moc maksymalna projektowanych w budynku odbiorników gazu = 32,3kW 
��  - wartość opałowa gazu propan-butan= 45220 kJ/kg 
�� - obliczeniowa sprawność odbiornika =~95% 
 

�	 =
3600 � ���

�� � ��

 

 

�	 =
3600 � 32,3

0,95 � 45220
= 2,71 ��/ℎ 

 
Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla odbiorników przyłączonych do instalacji gazowej w budynku wyniesie 2,71kg/h 
 

4.3. Dojazd autocysterny do miejsca tankowania zbiorników 
Przy ustalaniu miejsca posadowienia zbiornika (w południowo-zachodnim narożniku działki) przewidziano wjazd i miejsce postoju 
autocysterny podczas czynności napełniania / opróżniania zbiornika, oraz dźwigu dostarczającego / odbierającego zbiornik. 
Zgodnie z wytycznymi, instalacja zbiornikowa musi być tak usytuowana, aby możliwe było zatankowanie jej z autocysterny stojącej 
na terenie posesji należącej do właściciela instalacji, a w wyjątkowych przypadkach na niepublicznej drodze przyległej do posesji. 
Napełnianie zbiornika nie jest możliwe z pasa drogowego drogi publicznej. Roztankowywanie autocysterny stojącej na drodze 
publicznej jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego i wymaga uzyskania zezwolenia zarządu drogi na każde napełnianie. 
Zezwolenie (oprócz całej procedury wnioskowania i uzyskania) wydawane jest na ściśle określony czas na podstawie projektu 
wyłączenia pasa uchu. Za czas wyłączenia pobierane są stosowne opłaty. (Rozporządzenie Rady Ministrów - DZ.U.nr. 6 z 01.03.96  
z późniejszymi zmianami). 
Standardowym typem autocysterny, którym dostawca gazu dostarcza gaz do instalacji zbiornikowych o pojemności 2700L jest 
cysterna o masie ładunku 9-10 ton (tzw. „średnia”).  Są to pojazdy ciężarowe, trzyosiowe o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) 
24 tony i maksymalnych naciskach na oś 8 ton, oraz standardowej długości węża wynoszącej 50 metrów. Droga dojazdowa do 
miejsca tankowania zbiornika musi dopuszczać ruch takiego pojazdu. 
 

4.4. Projektowane rurociągi przewodowe, oraz kształtki 
Rurociąg ze zbiornika do szafki na budynku (za reduktorem I-stopnia MOP=0,5MPa), wykonać w ziemi z polietylenu PE100-RC 
typ2 SDR11 Dz32x3,0mm. Łączenie rur z PE i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu 
parametrów zgrzewania określonych przez producenta armatury, oraz przez wykonawcę w karcie technologicznej zgrzewania.  
 
Zmiany kierunku trasy gazociągu należy wykonywać za pomocą odpowiednich gotowych kształtek: np. kolan, łuków, trójników 
lub przy wykorzystaniu elastyczności rur z PE zachowując podane przez producenta minimalne promienie gięcia:  

Temperatura otoczenia  ≥ +20 °C ≥ +10 °C ≥ 0 °C 

Minimalny promień gięcia  20 x Dz 35 x Dz 50 x Dz 
*Dz – średnica zewnętrzna rury 
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Skrzyżowania przewodu gazowego PE z istniejącymi przeszkodami terenowymi wykonać wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy 
skrzyżowaniu z kablami energetycznymi stosować nakrywy kablowe. Na skrzyżowaniu z kanalizacją telekomunikacyjną stosować 
osłony rurowe AROT. Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia, np. wody, 
gazu, kanalizacji czy sieci ciepłowniczej, powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach nie mniej niż 
0,2m, jeżeli gazociąg układany jest równolegle do podziemnego uzbrojenia. 
 
Odcinek przyłącza gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych (bezpośrednie podejście do zbiornika, oraz szafki z kurkiem 
głównym na ścianie budynku) wykonać z rur stalowych czarnych b/s (wg PN-EN ISO 3183) łączonych za pomocą spawania. Rurę 
stalową prowadzoną w ziemi zaizolować taśmą POLYKEN. Połączenie z rurociągiem PE wykonać przy pomocy kształtki 
przejściowej PE-Stal.  
 

4.5. Połączenia spawane rurociągów stalowych 
Łączenie rur i elementów rurowych, powinno być wykonane wyłącznie za pomocą spawania łukowego. Złącza spawane powinny 
być wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, określonymi w 
Polskich Normach (PN-EN ISO15609). 
 

4.6. Wytyczne dotyczące wykonania połączeń gwintowanych 
Połączenia gwintowane powinny mieć gwint rurowy ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie zgodnie z PN-EN 10226-1 lub PN-
EN10226-2 lub gwint rurowy bez szczelności na gwincie zgodnie z PN-EN ISO228-1 uszczelniany środkami uszczelniającymi 
zgodnie z PN-EN751-1, PN-EN751-2 lub PN-EN751-3. 
 

4.7. Izolacje rurociągów  

Stalowe odcinki rur powinny posiadać fabryczną izolację PE. Spawy izolować antykorozyjnie za pomocą zestawu izolacyjnego 
złożonego z:  

− podkładu gruntującego 
− taśmy wewnętrznej 
− taśmy zewnętrznej 
− butylmastik jako wypełniacz.  

Izolacja winna spełnia wymogi normy DIN 30672 klasy B-30 projektu PN ,,Powłoki z tworzyw sztucznych” 
 

4.8. Projektowana armatura 
Armatura projektowana na instalacji gazowej powinna mieć wytrzymałość oraz konstrukcje umożliwiającą przenoszenie 
maksymalnych naprężeń mogących wystąpić w rurociągach i układach rurowych, wywołanych głównie ciśnieniem gazu, zmianami 
temperatury, mocowaniem elementów i wibracją - na odcinku przed reduktorem I-stopnia min.PN40, na odcinki za reduktorem 
I-stopnia min.PN16. Armatura powinna być odporna na temperaturę otoczenia oraz temperaturę gazu. Klasę temperatur deklaruje 
producent, a odpowiadający jej zakres temperatur otoczenia powinien wynosić od -20 do +60 ˚C. 
Wszystkie kurki kulowe powinny być pełnoprzelotowe i być zgodne odpowiednio z PN-EN1983 lub PN-EN 331 i spełniać 
wymagania PN-EN13774, PN-EN14141, PN-EN13709 i mieć klasę szczelności zamknięcia A wg PN-EN12266-1. Armatura zaporowa 
powinna być wyposażona we wskaźnik położenia organu zamykającego. Siła potrzebna do zmiany położenia organu 
zamykającego w początkowej fazie otwierania i końcowej fazie zamykania, mierzona na końcu ramienia uruchamiającego, nie 
powinna przekraczać 360N. 
 

4.9. Wymagana dokumentacja dla poszczególnych elementów i kształtek  
− Wszystkie materiały i wykonane z nich elementy instalacji powinny być identyfikowalne, a ich właściwości powinny być 

potwierdzone: świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204. 
− Elementy instalacji będące wyrobami budowlanymi powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na 

wyrobie lub na przynależnym do niego świadectwie odbioru powinno znajdować się oznaczenie B lub CE. 
− Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wystawić na dostarczane materiały Deklaracje Zgodności. 

 

4.10. Pomiar zużycia gazu 
Aby dokładnie określić zużycie gazu (w celu rozliczenia z dostawcą) na przyłączu zaprojektowano gazomierz miechowy G-4 
Qmax=6m3/h o rozstawie króćców 130mm. Gazomierz zamontowany zostanie w szafce z kurkiem głównym i reduktorem na ścianie 
zewnętrznej budynku kotłowni. 
 

4.11. Redukcja ciśnienia 
Ciśnienie gazu w zbiorniku zależy od składu gazu oraz temperatury otoczenia i może się wahać od kilkunastu bar w lecie do kilku 
w zimie. Przewiduje się dwa stopnie redukcji. Pierwszy stopień przy zbiorniku i drugi stopień w szafce z kurkiem głównym na 
ścianie budynku kotłowni. Ciśnienie wyjściowe z reduktora I-stopnia powinno wynosi 0,1-0,075MPa, a ciśnienie wyjściowe z 
reduktora II-stopnia 37-50mbar.  
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4.12. Roboty ziemne pod rurociągi 
Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopów jest możliwe wtedy, gdy w pobliżu nie znajdują się urządzenia 
podziemne. Rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych - szalowanych. Głębokość wykopu przyłączy gazowych zasilanych 
gazem płynnym przyjmuje się min 0,8-1,0m od górnej ścianki rurociągu. Odkład urobku powinien być dokonany po jednej stronie 
w odległości ok. 1m od krawędzi wykopu. Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić na odcinkach prostych d+20cm, a na 
łukach powinna być zwiększona o 50 %. W przypadku konieczności wchodzenia monterów do wykopu szerokość  dna powinna 
być o 40 cm szersza od średnicy zewnętrznej rury i nie mniejsza niż 50cm. W miejscach zagęszczenia uzbrojenia podziemnego 
wykonać próbne przekopy. 
Odcinki z rur PE układać w ziemi na min.10 cm podsypce z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), z obsypką  i  min.5 cm 
nadsypką  z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni).  Przed ułożeniem rury PE w wykopie dno wykopu należy oczyścić z kamieni 
i korzeni.  Wzdłuż trasy rurociągu na wysokości min.40 cm nad  rurą PE układać żółtą taśmę ostrzegawczą szerokości 20 cm z 
nadrukiem "GAZ", a na wysokości ok. 5cm od zewnętrznej ścianki rury przewód lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 (dopuszcza się układać 
przewód lokalizacyjny bezpośrednio na rurze). Uwaga: Stosując do budowy rury typu zwykłego (nie RC) podsypkę, obsypkę i 
nadsypkę należy wykonać z piasku lub żwiru. 
Montaż, układanie i zasypywanie rurociągów należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad: 

− z uwagi na duży współczynnik rozszerzalności liniowej układanie i zasypka rurociągu PE powinny być wykonywane w 
temperaturze, w której gazociąg będzie eksploatowany 

− sprawdzić czystość każdej rury przed jej zamontowaniem w urządzeniu zaciskowym zgrzewarki, 
− zaślepić zgrzane odcinki rurociągu, 
− zabrania się wleczenia lub przeciągania odcinków rur, 
− materiałem ziarnistym na obsypkę rur powinien być grunt o zawartości nie mniej niż 90% frakcji przechodzącej przez 

sito 5 mm i nie więcej niż 10% frakcji przechodzącej przez sito 0,2 mm oraz posiadający stopień zagęszczalności nie 
przekraczający 0,2 

− podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. 
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie 
pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. 

 

4.13. Posadowienie zbiornika podziemnego 
Zbiornik należy posadowić w ziemi na fundamentowej prefabrykowanej płycie żelbetowej z betonu C20/25 o wymiarach 
2000x1300x100mm. Płytę ułożyć na warstwie podkładowej z betonu C8/10 gr.10cm i warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 
gr.30cm – patrz rys. sposób posadowienia zbiornika podziemnego. 
Zbiornik musi być posadowiony na głębokości zapewniającej ochronę armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i 
opadowymi. Rzędna dna wykopu nie może  wynosić więcej niż 1,75m p.p.t. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód 
gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika należy zapewnić takie ukształtowanie terenu wokół zbiornika aby kopuła z 
armaturą znajdowała się w najwyższym punkcie.  
Wykop pod płytę fundamentową wykonać szerszy od wymiaru płyty o min.0,5m w każdą ze stron. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na :  

− dokładne usunięcie części stałych (gruz, kamienie, korzenie, pozostałości nieczynnego uzbrojenia) z dna i ścian bocznych 
wykopu 

− dokładne zagęszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia płyty 
− dokładne zachowanie rzędnych w rejonie płyty betonowej  
− ochronę powłoki antykorozyjnej zbiornika  

Przed przystąpieniem do zasypywania należy zamocować na zbiorniku studzienkę ochronną oraz przymocować zbiorniki do płyty 
betonowej za pomocą pasów z taśmy stalowej ocynkowanej szer.50mm. Na odcinku kontaktu pasów z powłoką zbiornika wykonać 
rękawy ochronne zabezpieczające powłokę przed zarysowaniem (np. taśma podkładowa ochronna PVC).   
Zbiornik można zasypywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Tylko w rejonie kopuły zbiornika i wyjścia przewodu gazowego 
z kopuły należy zasypywać ręcznie tak aby nie uszkodzić połączeń rurociągu. Do zasypania należy użyć piasku drobnoziarnistego 
(przynajmniej 30 cm warstwa wokół zbiornika). Pozostały wykop można wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym części stałych. 
Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywać ręcznie.   
Uwagi dodatkowe:  

− zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przeróbka) kopuły zbiornika: 
 wydłużanie kopuły 
 montowanie na szczycie kopuły dodatkowych kręgów i innych elementów zwiększających odległość od 

armatury do poziomu gruntu  
− zabronione jest posadowienie zbiornika w ciągach komunikacyjnych (wjazdach, wejściach, bramach itp.)  
− grunt nad zbiornikiem oraz w odległości min 1,5 od rzutu zbiornika nie może być wyłożony kostką, płytami betonowymi, 

brukiem, trylinką i w żaden sposób zabudowywany 
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4.14. Ochrona katodowa zbiorników podziemnych 
W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozją przewiduje się zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na 
polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez połączenie zbiornika chronionego z anodą galwaniczną. Z uwagi na małe 
zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej przyjmuje się wykonanie instalacji ochrony katodowej z  zastosowaniem anod 
magnezowych - dla 1 zbiornika o pojemności 2700L - 2 anody o masie 2,15 kg każda.  
Dobór i sposób obliczeń oparto na PN-EN 13636 „Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi 
rurociągów” lipiec 2006.  
Zakłada się użycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypką o niskiej rezystywności. Każda anoda 
zakończona jest kablem z izolacją. 
Minimalny przekrój kabla wynosi:   

− 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody  
− 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej  

Zestaw do ochrony katodowej zawiera puszkę przyłączeniową. Kable anod są trwale połączone z puszką a wolny kabel 
wychodzący z puszki służy do połączenia układu ze zbiornikiem. 
Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w pojemniku z wodą na około 
2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone. Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania anod względem 
zbiornika (jak na rysunku). Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypkę należy solidnie zwilżyć. 
Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika (około 20 cm od góry kopuły) a wolny kabel 
wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem na zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni 
uchwytu). Miejsce połączenia należy dokładnie zaizolować izolacją wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-
bitumiczną.  
 

4.15. Ochrona odgromowa i odprowadzenie ładunków elektrostatycznych 
Zbiorniki podziemne nie wymagają uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podłączonymi do niego anodami 
galwanicznymi zawiera się w granicach od 8,6 ÷ 85,4Ω, co jest wartością wystarczająco niską do odprowadzenia ładunków 
elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrównanie potencjałów między zbiornikiem a ziemią. 
 

4.16. Urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem  
Urządzenia, osprzęt, materiały i wyposażenie elektryczne montowane w obszarach stref zagrożonych wybuchem powinny 
spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i 
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.RP. z dnia 9 czerwca 2016 
poz.817), posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE, oraz być zgodne z PN-EN 60079 i dyrektywą 2014/34/UE. Zgodnie z w/w 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. urządzenia należeć będą do „grupy urządzeń II”. Powinny posiadać 
wykonanie przeciwwybuchowe iskrobezpieczne lub ognioszczelne i mieć taką konstrukcję, aby nie spowodowały zagrożenia 
wybuchu mimo ich uszkodzenia. Temperatura powierzchni tych urządzeń nie powinna przekraczać bezpiecznej dopuszczalnej 
temperatury pracy. 
 

4.17. Zabezpieczenie terenu (ogrodzenie) 
W celu ochrony zbiornika przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem przez 
pojazdy mechaniczne, w projekcie przyjęto budowę ogrodzenia panelowego z elementów prefabrykowanych, kolor zielony – RAL 
6005. Ogrodzenie wykonać w odległości min.1,5m od obrysu zewnętrznego zbiornika. Wysokość ogrodzenia wraz z płytą 
cokołową ~1800mm (wysokość płyty cokołowej 200mm). Słupki stalowe osadzić w otworze o głębokości min. 800mm i 
zabetonować betonem C12/15. W ogrodzeniu od strony wschodniej (placu postojowego autocysterny) zamontować furtkę 
wejściową wyposażoną w zamek patentowy (klucz przekazać właścicielowi obiektu, lub osobie odpowiedzialnej za eksploatację 
kotłowni w budynku szkoły).   
 

4.18. Próby ciśnieniowe  
 

4.18.1. Zakres próby szczelności i wytrzymałości  
Instalację przygotować do próby szczelności i wytrzymałości zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i standardów 
technicznych, po uprzednim oczyszczeniu wewnętrznym odcinków rurociągów. Próbie powinien być poddany cały odcinek 
instalacji, od zbiornika do szafki z kurkiem głównym i układem redukcji II-stopnia. Próbę należy wykonywać po zasypaniu 
gazociągu (z wyjątkiem miejsc montażu armatury i zamknięć końców odcinków próbnych).  
 

4.18.2. Warunki przeprowadzenia prób ciśnieniowych  
Tłoczenie czynnika próbnego powinno odbywa się płynnie bez przerwy, aż do uzyskania wymaganego ciśnienia. Łączoną próbę 
wytrzymałości i szczelności należy wykonać z uwzględnieniem następujących warunków:  

− ciśnienie próby:   
 warunek 1  P1=1,5 x MOP 
 warunek 2 P2= 0,2+MOP 
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 dla odcinka o ciśnieniu MOP=0,5MPa (P=0,1-0,075MPa) po redukcji I° 

��� ≥ 1,5 ×  !� = 1,5 × 0,5  �" = 0,75 �" 

��� =  !� + 0,2 �" = 0,5 �" + 0,2 �" = 0,70 �" 

���$ = 0,75 �" 

− czas trwania próby: 24 godziny 
− czas stabilizacji:  nie mniej niż 2 godziny 
− czynnik próby:   powietrze lub inny gaz obojętny  
− metoda:   metoda rejestracji ciśnienia 

Zestaw pomiarowy dla próby przeprowadzanej metodą standardową: 
− manometr precyzyjny o klasie dokładności min. 0,6 którego górna wartość zakresu pomiarowego powinna wynosić 1,25 

– 1,5 ciśnienia próby; 
− rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie dokładności min. 1,0. 

Urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania. Próby układów rurowych wykonywać bez 
zamontowanej armatury i urządzeń. Na okres próby w ich miejsce należy zamontować tymczasowe odcinki rur (tzw. wstawki). 
Dopuszcza się poddanie armatury próbie, pod warunkiem uzyskania stosownego oświadczenia od jej producenta. Kurki kulowe 
dopuszczone do próby powinny pozostać w pozycji otwartej. 
Wynik próby pneumatycznej należy uznać za pomyślny, jeśli: 

− w czasie trwania próby nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia i odkształcenia, 
− nie wystąpiły nieprawidłowości na wykresie rejestratora, 
− w czasie trwania próby nie zostało stwierdzone przenikanie gazu próbnego na zewnątrz rurociągu. 
− po zakończeniu prób ciśnieniowych, wytwarzający powinien wykazać, że rurociąg jest wewnątrz oczyszczony, osuszony 

i drożny.   
 

4.19. Odbiór końcowy  
Instalacja zbiornikowa gazu płynnego musi być odebrana i dopuszczona protokolarnie do eksploatacji przy udziale 
autoryzowanego dostawcy gazu. Odbiór instalacji polega na: 

− kontroli zgodności wykonania z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie wykonania; 
− kontroli jakości wykonania; 
− sprawdzenia wymaganych atestów, certyfikatów i świadectw dopuszczenia dot. zastosowanych materiałów i armatury; 
− protokołów wykonania prób i badań, takich jak: próbie szczelności, odpowietrzenia i napełnienia instalacji gazem, 

pomiarów oporności uziemienia, sprawdzenia i ustawienia reduktorów i innych urządzeń odcinających 
 Dokumenty które powinien posiadać Inwestor po zakończeniu realizacji inwestycji: 

− projekt budowlany i dziennik budowy; 
− odpisy atestów na rury i kształtki, oraz kurki gazowe i reduktory; 
− protokół próby szczelności i nagazowania gazociągu; 
− protokół pomiaru rezystancji zbiorników; 
− oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją techniczną 
− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 

4.20. Warunki końcowe 
Instalacja przyłączeniowa gazu płynnego powinna odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z aktualnym zarządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prace związane z budową instalacji może wykonać wyłącznie uprawnione 
przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna posiadająca ważne uprawnienia energetyczne grupy gazowej. W wykonawstwie i eksploatacji 
zachować ogólne przepisy i zasady BHP i p.poż. Każde ponowne rozmontowanie czy remont instalacji zobowiązuje do 
ponownego przeprowadzenia próby szczelności przed jej ponownym uruchomieniem. Należy również pamiętać, że:  

− wokół zbiornika należy wydzielić strefy zagrożenia wybuchem Z w odległości 1,5m od zaworów i osprzętu zbiornikowego 
− w odległości co najmniej 5m od zbiornika magazynowego gazu nie mogą się znajdować nie zasyfonowane studzienki 

kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze, oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w 
których podłoga znajduje si poniżej przyległego terenu 

− odległo skrzynki gazowej od krawędzi otworów drzwiowych i okiennych w budynku wynosi min.0,5m  
 

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, oraz po przeprowadzonej analizie warunków 
gruntowych na trasie projektowanych rurociągów instalacji zbiornikowej gazu płynnego, należy stwierdzić, że projektowana 
instalacja zaliczać się będzie do I kategorii geotechnicznej (wykopy pod rurociągi), oraz II kategorii geotechnicznej (wykop pod 
fundament zbiornika), w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia płyty fundamentowej, nie występują także niekorzystne zjawiska geologiczne. Warunki posadowienia  
obiektu budowlanego nie powodują konieczności  dołączania do projektu badań geotechnicznych podłoża gruntowego. 
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6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 
− Charakterystyka zagrożeń pożarowych: gaz płynny propan zakwalifikowany jest do materiałów niebezpiecznych w klasie 

2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowości IIA o gęstości względem powietrza 1,56 i granicy wybuchowości 2,1-
10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna może być niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartościach ciśnienia 
i temperatury.  

− Strefy zagrożenia wybuchem: dla podziemnego zbiornika do magazynowania gazu płynnego o pojemności do 10m3 
należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem 2 wynoszącą 1,5m od wszystkich króćców zbiornika. 

− Zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych: dla pojedynczego zbiornika o pojemności 2700L nie jest wymagane. 
− Droga pożarowa: lokalizacja zbiornika umożliwia łatwy i szybki dojazd wozu straży pożarnej z drogi dojazdowej 
− Odległość od obiektów sąsiadujących: projektowany obiekt spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 16 -  

V.  INSTRUKCJA EKSPLOATACJ I  INSTALACJ I  ZB IORNIKOWEJ NA GAZ 

PŁYNNY  
Instalacja zbiornikowa, w skład której wchodzi zbiornik magazynowy ciekłego propan-butanu wraz z armaturą oraz przyłącze 
gazowe od zbiornika do budynku, służyć będą do zasilania kotłowni grzewczej. 
 

1. Armatura zbiornikowa  
− zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciśnienie otwarcia 1,56MPa (lub wg. dok. koncesyjnej zbiornika UDT) 
− poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego dopuszczalnego napełnienia 
− samoczynnie działające zawory zabezpieczające wypływ gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na 

króćcach fazy ciekłej z wyjątkiem odwodnienia (wg. dok. zbiornika), 
− manometr tarczowy zakres od 0 do 2,5 MPa 
− zawór wlewowy 
− zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej 
− zawór poboru fazy gazowej, 

 

2. Opis działania instalacji 
Napełnianie zbiornika odbywać się będzie okresowo z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego. 
Każde napełnienie zbiornika powinno zostać odnotowane w książce napełnień zbiornika. Wpis dokumentujący napełnienie 
powinien zawierać: datę nalania; nazwę gazu wprowadzonego do zbiornika wraz z jego objętością; stopień napełnienia zbiornika; 
temperaturę napełnienia; imię i nazwisko kierowcy cysterny, który dokonał napełnienia, a także potwierdzenie powyższych 
informacji przez eksploatującego, bądź jego służbę eksploatacyjną. Maksymalny stopień napełnienia zbiornika nie może 
przekroczyć 85% całkowitej jego objętości. Podczas przeładunku gazu należy zachować szczególne środki ostrożności i zawsze 
postępować zgodnie z instrukcją załadunku. Propan magazynowany będzie w zbiorniku w fazie ciekłej z pewną objętością fazy 
gazowej, nie mniejszą niż 15% objętości zbiornika.  
Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku jest sprężynowy zawór bezpieczeństwa. Gazowy propan, 
pod ciśnieniem panującym w zbiorniku przepływać będzie przez zawór poboru fazy gazowej/ciekłej do reduktora I-stopnia, 
redukującego zmienne ciśnienie panujące w zbiorniku na wartość stałą rzędu P=0,1-0,075MPa. Dalej odcinkiem wykonanym z rury 
stalowej i ułożonym w ziemi przyłączem z rury PE, gaz docierać będzie do kurka głównego i reduktora II-stopnia umieszczonych 
w szafce gazowej na budynku hali produkcyjnej, a dalej do instalacji wewnętrznej w budynku. Ciśnienie gazu w instalacji po redukcji 
II-stopnia wynosić będzie ~37-50mbar.  
 

3. Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i jego armatury  
Zbiornik jest urządzeniem ciśnieniowym objętym pełnym dozorem technicznym. Terminy i rodzaje badań technicznych ustala 
Urząd Dozoru Technicznego. Urząd ten wydaje też decyzję zezwalającą na eksploatację zbiornika. Wyniki przeprowadzonych 
badań odnotowywane są w Książce Rewizji Urządzenia Ciśnieniowego. Na właścicielu zbiornika spoczywa obowiązek kontroli 
zaworów bezpieczeństwa w terminach i zakresie określonych przez wytwarzającego zawory, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy. 
Kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa przeprowadza się w obecności inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niż co 
6 lat. Wszystkie badania eksploatacyjne wykonują firmy autoryzowane na zlecenie właściciela zbiornika. Zbiornik można 
eksploatować dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.  
 

4. Kwalifikacje osób obsługi 
Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji tylko w 
gospodarstwach domowych i rolnych oraz w zakładach eksploatujących urządzenia o mocy do 50kW. Instalacja zbiornikowa jest 
instalacją bezobsługową i wymaga jedynie okresowych czynności serwisowych. Do serwisowania zbiorników upoważnieni są 
jedynie pracownicy właściciela zbiornika lub autoryzowane firmy zewnętrzne. Pracownicy ci powinni posiadać kwalifikacje 
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie kwalifikacji dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne 
oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.59/98 poz.377). 
 

5. Czynności związane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika  
Przed przystąpieniem do uruchamiania instalacji należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia odbiorcze są podłączone.   
W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej należy wykonać następujące czynności:  

− otworzyć zawór poboru fazy gazowej/ciekłej na zbiorniku 
− otworzyć zawór odcinający (kurek główny) zamontowany w szafce gazowej na budynku 
− otworzyć wszystkie zawory odcinające przed odbiornikami. 

W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej należy wykonać następujące czynności:  
− uruchomić odbiornik gazu (zamontowany w budynku kotłowni),  



 

- 17 -  

− zamknąć zawór poboru fazy gazowej/ciekłej na zbiorniku 
− po samoistnym wyłączeniu się urządzenia zamknąć zawór odcinający (kurek główny) zamontowany w szafce gazowej 

na budynku kotłowni i wszystkie zawory odcinające na instalacji.  

6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych  
W przypadku stwierdzenia nieszczelności na zbiorniku lub jego armaturze instalacje należy zatrzymać postępując zgodnie z 
punktem wyżej niniejszej instrukcji. Następnie należy zawiadomić właściciela o zaistniałym wycieku. W przypadku powstania 
nieszczelności na instalacji zewnętrznej, tzn. od zaworu do zaworu, lub wewnętrznej należy powiadomić firmę, która wykonała 
daną instalację lub zawiadomić właściciela. W czasie długotrwałych upałów może nastąpić wzrost ciśnienia panującego w zbiorniku 
i wyrzut gazu do atmosfery poprzez zawór bezpieczeństwa. W takim przypadku powinno się obniżyć temperaturę zbiornika 
zraszając go wodą 

 

7. Zalecenia dla użytkownika zbiornika  
− Zbiornik powinien być odebrany i dopuszczony do eksploatacji przez UDT. 
− Instalacja może być eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub po zawiadomieniu o zakończeniu 

budowy. 
− Dostawca gazu powinien udzielić instruktażu w zakresie bezpiecznej eksploatacji zbiornika. 
− W przypadku wyłączenia instalacji z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy przed ponownym uruchomieniem 

należy instalację poddać próbie szczelności. 
− Wokół zbiornika nie powinno być materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających dostęp do armatury 

zbiornika. 
− Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej tj. 1,5m od zbiornika należy usuwać ręcznie. 
− Szczelność połączeń armatury powinna być kontrolowana przy każdej dostawie gazu. 
− Należy pilnować, aby stan napełnienia zbiornika nie obniżył się poniżej 25%. 
− Dopilnować dokonania przez kierowcę autocysterny wpisu do książki napełnień zbiornika. 
− Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji należy na bieżąco kontrolować stan połączeń, prawidłowość pracy ciągów 

redukcyjnych oraz prawidłowość funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada użytkownik. W 
przypadku 



Projektowany zbiornik podziemny LPG 2700L

na płycie betonowej

Projektowana szafka gazowa 600x600x250mm z kurkiem głównym

reduktorem II°, oraz gazomierzem G-4
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Lokalizacja projektowanej kotłowni

Istniejący budynek szkoły

Miejsce dla autocysterny

Istniejący dojazd drogą publiczną

Ogrodzenie panelowe

G1

G2
G3

G4
G5

G6

Kabel telekomunikacyjny

wkreślony na podstawie odrębnego opracowania

Projekt zagospodarowania terenu

Nr rysunku:

Skala:

1:500

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

550x297mm

Nr wew. proj: UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:

Podpis:

-

PZT-01

UNICAD Pracownia Projektowa, 64-000 Kościan, ul.Gostyńska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

- - - -

-

-

Leszek Baranowski 1299/89/Lo

Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych

LEGENDA:

Projektowany zbiornik podziemny LPG 2700L

Projektowane rurociągi przyłącza gazu o ciśnieniu do 0,5MPa

po redukcji I° (faza gazowa) prowadzone w ziemi, wykonane z rur

PE100-RC SDR11 Dz32x3,0mm

Poziomy zasięg strefy 2 zagrożenia wybuchem od króćców

zbiornika Zr=1,5m

Granice działek

Obszar oddziaływania projektowanych rurociągów objętych

opracowaniem - granicę obszaru wyznacza strefa kontrolowana*

wzdłuż projektowanego rurociągu podziemnego o szerokości 1m,

którego linia środkowa pokrywa się z osią rury

* Strefę kontrolowaną projektowanego rurociągu gazowego ustalono

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia

2013 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie (Dz. U. z 2013r.

poz. 640)
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Grunt rodzimy pozbawiony części stałych gr.ok.20cm
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01 04 03

izolacja przeciwwilgociowa (np. dysperbit)

płyta żelbetowa prefabrykowana C20/25 gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa (2x papa)

beton podkładowy C8/10 gr.10cm

warstwa podbudowy - kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm.

warstwa podłoża przed wykonaniem płyty powinna uzyskać nośność min.150kN/m²

grunt rodzimy poniżej podbudowy j.w. powinien posiadać nośność min.150kN/m²

w razie potrzeby dokonać wymiany podłoża do głębokości występowania gruntów nośnych;

wymianę podłoża można zastąpić zagęszczeniem mechanicznym gruntów rodzimych do nośności j.w.

Poz. Nazwa elementu Ilość

Materiał lub typ PN lub uwagi

01

Zbiornik LPG 2700L podziemny

1szt 2700L -

02

Obudowa zbiornika podziemnego

1szt - -

03

Płyta żelbetowa prefabrykowana C20/25 2000x1300x100mm

1szt PFG200

-

04

Taśma mocująca stalowa ocynkowana szer.50mm

2szt szer.50mm

-

05

Taśma podkładowa ochronna PVC

2szt -

-

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

WIDOK Z GÓRY
- Rury i kształtki stalowe zabezpieczyć przeciw korozji trójwarstwowo

- Wykop pod zbiornik wykonać szerszy od wymiaru płyty fundamentowej o min.0,5m w każdą ze stron

- Zbiornik mocować do uchwytów płyty fundamentowej pasami z taśmy stalowej ocynkowanej

- Wzdłuż powierzchni styku ze zbiornikiem pas zaciskowy powinien być zabezpieczony taśmą podkładową PVC

- Zbiornik należy obsypać piaskiem drobnoziarnistym - minimalna warstwa wokół zbiornika wynosi 0,3m

UWAGI

Sposób posadowienia zbiornika podziemnego o pojemności 2700L

Nr rysunku:

Skala:

1:50

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

A3

Nr wew. proj:

UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:

Podpis:

-

PAB-01

UNICAD Pracownia Projektowa, 64-000 Kościan, ul.Gostyńska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

- - - -

-

-

Leszek Baranowski 1299/89/Lo

Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych
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10,9m

grunt nieutwardzony

9,7m

chodnik z płytek betonowych

1,7m

grunt nieutwardzony

Projektowana szafka gazowa 600x600x250mm z kurkiem głównym

reduktorem ciśnienia gazu II°, oraz gazomierzem G-4

Ściana zewnętrzna pomieszczenia kotłowni
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Armatura zbiornikowa (zawory, manometr i reduktor I-stopnia)

umieszczone na zbiorniku we włazie przykrytym klapą (obudową)

OTHERFLOWPOWERVOLTAGETEMPERATURECHARACTERPNDNPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAMENAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHEROTHERFLOW POWERVOLTAGETEMPERATURECHARACTER PNDNPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEGROUPNUMBERNAMENAME GROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTER DNPNTEMPERATUREFLOW POWERVOLTAGE WEIGHTOTHER

Zbiornik LPG 2700L podziemny

Warstwa nawierzchniowa

Zasypka z gruntu rodzimego

Taśma ostrzegawcza żółta z nadrukiem "GAZ" i nr tel alarmowego 112

Obsypka + nadsypka min. 5cm z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) 

Projektowany rurociąg PE

Podsypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) min.10cm

Przewód lokalizacyjny Cu DY 1x2,5mm2 (5cm nad rurą)
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA RUR PE typ RC:

Profil podłużny projektowanego przyłacza gazu z rur PE prowadzonego

w ziemi

Nr rysunku:

Skala:

1:100/100

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

550x297mm

Nr wew. proj: UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:

Podpis:

-

PAB-02

UNICAD Pracownia Projektowa, 64-000 Kościan, ul.Gostyńska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84
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Leszek Baranowski 1299/89/Lo

Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych
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Widok punktu redukcyjno-pomiarowego gazu

Nr rysunku:

Skala:

1:5

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

A3

Nr wew. proj: UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:

Podpis:

-

PAB-03
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Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych

WIDOK SZAFKI NA ŚCIANIE BUDYNKU

Poz. Nazwa elementu Ilość

Materiał lub typ PN lub uwagi

01

Podejście stalowe DN25 izol. taśmą POLYKEN 500x1500mm

1szt L260NB -

02

Kurek sferyczny

1szt DN20 -

03

Reduktor gazu II° (ciśnienie wylotowe 37-50mbar)

1szt

Qmax=12kg/h

-

04

Monozłącze pod gazomierz G-4

1szt rozstaw 130mm -

05

Gazomierz miechowy G-4 (Q=6m3/h)

1szt rozstaw 130mm -

06

Szafka naścienna z tworzywa sztucznego, lub z blachy ocynkowanej

malowanej proszkowo

1szt 600x600x250 -

07

Rura stalowa czarna b/s DN25 (instalacja gazowa wewnętrzna)

1kpl

L260NB PN-EN ISO 3183
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Poz. Nazwa elementu Ilość

Materiał lub typ PN lub uwagi

01

Zbiornik LPG 2700L podziemny

1szt 2700L -

02

Obudowa zbiornika podziemnego

1szt - -

03

Puszka przyłączeniowa

1szt - -

04

Anoda w worku jutowym z aktywatorem

2szt

2,15kg

-

PRZEKRÓJ A-A

WIDOK Z GÓRY

W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozją przewiduje się zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona

na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez połączenie zbiornika chronionego z anodą galwaniczną. Z uwagi na małe

zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej przyjmuje się wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem

anod magnezowych - dla 1 zbiornika o pojemności 2700L - 2 anody o masie 2,15 kg każda.

Dobór i sposób obliczeń oparto na PN-EN 13636 „Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i
związanych z nimi rurociągów” lipiec 2006.

Zakłada się użycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypką o niskiej rezystywności.

Każda anoda zakończona jest kablem z izolacją.

Minimalny przekrój kabla wynosi:

- 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody

- 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej

Zbiorniki podziemne nie wymagają uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podłączonymi do niego

anodami galwanicznymi zawiera się w granicach od 8,6 ÷ 85,4Ω, co jest wartością wystarczająco niską do

odprowadzenia ładunków elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrównanie potencjałów między

zbiornikiem a ziemią.

Sposób montażu galwanicznych anod magnezowych.

Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w pojemniku z

wodą na około 2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone. Bezwzględnie należy przestrzegać warunków

usytuowania anod względem zbiornika (jak na rysunku). Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed

zasypaniem obsypkę należy solidnie zwilżyć. Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika

(około 20 cm od góry kopuły) a wolny kabel wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem

na zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu). Miejsce połączenia należy dokładnie zaizolować

izolacją wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-bitumiczną. Dodatkowym elementem oprócz zestawów

ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania połączenia wyrównawczego dla zbiorników (kabel z izolacją o

minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i długości 4m z dwoma końcówkami przyłączeniowymi). Łączenie chronionych

zbiorników odbywa się przez połączenie kablem wyrównawczym trójkątnych uchwytów na zbiornikach. Uchwyty przed

połączeniem należy dokładnie oczyścić. Łączenie przeprowadzamy za pomocą śrub M8 przyspawanych do uchwytów a

następnie dokładnie izolujemy izolacją wodoodporną.

UWAGI i WYTYCZNE MONTAŻOWE:

Ochrona katodowa zbiornika podziemnego

Nr rysunku:

Skala:

1:50

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

A3

Nr wew. proj:

UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:
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Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych
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Projektowane ogrodzenie zbiornika - plan sytuacyjny

Nr rysunku:

Skala:

1:50

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

A3

Nr wew. proj:

UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.
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Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych

1. Szczegóły konstrukcji ogrodzenia wg kart katalogowych producenta zastosowanego typu ogrodzenia

2. Poziom posadowienia fundamentów 0,8m ponizej poziomu terenu

3. Beton dla osadzenia słupków w gruncie - C12/15

UWAGI:

Poz. Nazwa elementu Ilość

Materiał lub typ PN lub uwagi

01

Panel ogrodzeniowy

9szt

4W L=2,5m H=1,76m

-

02

Płyta cokołowa

9szt

L=2,5m H=0,2m

-

03

Słupek panelowy

8szt

60x40 H=2,8m

-

04

Słupek montażowy furtki

2szt

60x60 H=2,8m

-

05

Furtka uchylna uniwersalna

1szt

L=1,0m H=1,8m

-
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Poz. Nazwa elementu

01

Panel ogrodzeniowy 4W

02

Słupek panelowy 60x40

03

Obejma montażowa

04

Płyta cokołowa

05

Uchwyty stalowe do płyty

KOMPLETNE PRZĘSŁO OGRODZENIA PANELOWEGO

Poz. Nazwa elementu

01

Słupek 60x40x2.0 x H [mm]

02

Panel ogrodzeniowy

03

Obejma montażowa 60x40

04

Śruba zamkowa M8x25 / A2

05

Nakrętka zrywalna / A2

06

Dystans / PE-H

07

Kapturek nawierzchniowy / PE

SYSTEM MONTAŻU PANELI DO SŁUPKÓW

PRZEKRÓJ A-A

RODZAJE OBEJM MONTAŻOWYCH

POŚREDNIA

POCZĄTKOWA

NAROŻNA

PŁYTA COKOŁOWA

Poz. Nazwa elementu

01

Płyta cokołowa

02

Uchwyt stalowy

MOCOWANIE SŁUPKA W MONOLITYCZNYM FUNDAMENCIE

FURTKA UNIWERSALNA

Poz. Nazwa elementu

01

Słup 60x60mm (lub 140x140 w połączeniu z bramą)

02

Skrzydło furtki (rama 40x40mm)

03 Zamek LOB

04 Zawias M16 90°

Poz. Nazwa elementu

L

Szerokość skrzydła furtki L=1000mm

L

1

Szerokość między słupami L+80mm

H

Wysokość skrzydła furtki H=1800mm

H

1

Wysokość słupa od poziomu gruntu H+80mm

H

2

Wysokość słupa H+500mm

WYMIARY MONTAŻOWE

MONTAŻ SKRZYDŁA FURTKI NA ZAWIASACH

Poz. Nazwa elementu

01

Słup 60x60mm (lub 140x140 w połączeniu z bramą)

02

Skrzydło furtki (rama 40x40mm)

03

Uchwyt zawiasowy

04

Śruba zawiasowa

05

Śruba kontrująca

06 Zawias M16

07 Podkładka - 2szt

08

Blokada antywłamaniowa

Projektowane ogrodzenie zbiornika - elementy montażowe

Nr rysunku:

Skala:

-

Lokalizacja:

pow.kościański, gm.Czempiń, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3

obręb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempiń-obszar wiejski

Inwestor: Gmina Czempiń, ul.ks.Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń

Temat projektu:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny (z pojedyńczym zbiornikiem

podziemnym o pojemności 2700L) wraz z przyłaczem do budynku

szkoły podstawowej

Format:

750x297mm

Nr wew. proj:

UP-0966-1222

Nr zadania:

-

Branża:

Sanitarna

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa rys:

Projektował: 12.2022r.

Opracował: Eryk Baranowski - 12.2022r.

Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Data:Specjalność:
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Instalacyjna w zakresie 

instalacji i sieci gazowych

1. Szczegóły konstrukcji ogrodzenia wg kart katalogowych producenta zastosowanego typu ogrodzenia

2. Poziom posadowienia fundamentów 0,8m ponizej poziomu terenu

3. Beton dla osadzenia słupków w gruncie - C12/15

UWAGI:




