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[I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor:

Gmina Czempin, ul. ks.Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz pitynny (z pojedynczym zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem do budynku szkoty
podstawowej

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49
Kategoria obiektu budowlanego nr IX

Pozostate dane
adresowe:

jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempin-obszar wigjski
obreb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3

Oswiadczenie:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt jest kompletny i wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze z uwagi na brak infrastruktury nie ma mozliwosci podtaczenia budynku
do sieci cieptowniczej (zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 -

Prawo energetyczne, Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z poZn. zm.)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Zespot Imie i Nr uprawnien bud. Zakres Data Podpis:
autorski: Nazwisko: oraz specjalnos¢: opracowania: | opracowania:
Projektowat: | |aszek 1299/89/lo Branza 16.12.2022
BARANOWSK| w specjalnosci sanitarna
instalacyjno-inzynieryjnej | (gazowa)

w zakresie sieci i
instalacji gazowych




2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
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Pole tekstowe
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Pole tekstowe


3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego


EB
Pole tekstowe


[1l. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji bedacej tematem niniejszego opracowania jest: ,Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem do budynku szkoty podstawowej”. Lokalizacja:
pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempin-obszar wiejski, obreb 0003-
Borowo, dz. nr ewid. 213/3.

Realizacja inwestycji ma na celu umozliwienie dostarczenia paliwa gazowego LPG do kottowni w budynku szkoty i zmiane zrédta
zasilania obiektu w energie cieplna. Zgodnie z odrebnym opracowaniem istniejacy kociot na opat staty zostanie zdemontowany,
a w jego miejsce zamontowany zostanie kociot gazowy grzewczy c.o. i c.w.u. zasilany paliwem gazowym. Instalacja zbiornikowa
gazu ptynnego sktadac sie bedzie z pojedynczego zbiornika podziemnego o pojemnosci 2700L, wraz z armaturg i osprzetem,
oraz z przytagcza gazowego z gtownym zaworem odcinajgcym na scianie zewnetrznej budynku kottowni. Gaz ptynny, ktéry
wykorzystywany bedzie w instalacji, dostarczany bedzie spedjalistyczng cysterng samochodowa do przewozenia LPG, przez
wybranego autoryzowanego dostawce gazu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr ewid. 213/3, na ktérej realizowana bedzie inwestycja, zabudowana jest budynkiem uzytecznosci publicznej, stanowiacej
obiekty gminnej szkoty podstawowej. Budynek sktada sie z czesci gtownej (od strony ulicy) przeznaczonej na sale lekcyjne, oraz
czesci technicznej z sanitariatami i korytarzem (od podwdrza). Czes¢ gtéwna budynku posiada poddasze uzytkowe, dach stromy
2-spadowy pokryty dachéwka. Czes¢ techniczna z sanitariatami jest parterowa, z dachem pfaskim. W czesci technicznej znajduje
sie kottownia grzewcza zasilana w chwili obecnej z kotta na opat staty. Teren dziatki czesciowo ogrodzony jest ptotem, a jego
niezabudowang czes¢ stanowi chodnik i plac utwardzony kostkg pozbruk, oraz nawierzchnia gruntowa i plac zieleni porosniety
trawami. Na sasiednich dziatkach znajduje sie droga publiczna, zabudowania mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze,
oraz uzytki rolne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W myél art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) wszelkie
instalacje (w tym projektowana instalacja zbiornikowa gazu ptynnego) w jakie wyposazony jest obiekt budowlany (budynek
uzytecznosci publicznej - szkota) stanowig urzadzenia budowlane, a wiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Projektowana instalacja obejmuje wszystkie elementy umozliwiajace jej prawidtowe funkcjonowanie. Sktadaja sie na nia:

- zbiornik podziemny na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700L, wraz z armaturg i reduktorem I-stopnia, posadowiony na
ptycie betonowej prefabrykowanej w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki, w miejscu umozliwiajacym jego
tankowanie (dopuszczalny stopien napetnienia na poziomie 85%, co daje 2295L)

- rurociag przytaczeniowy MOP=0,5MPa prowadzony w ziemi, wykonany z rur PE100-RC SDR11 Dz32x3,0mm

- szafka z kurkiem gtownym, reduktorem Il-stopnia i gazomierzem miechowym G-4, na budynku kottowni

- ogrodzenie panelowe z elementdw prefabrykowanych w kolorze RAL6005, w celu zabezpieczenia zbiornika

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem
do budynku szkoty podstawowej nie bedzie miata wptywu na sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw na terenie objetym
opracowaniem.

3.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka objeta opracowaniem posiada zjazd na droge publiczng. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym
zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem do budynku szkoty podstawowej objeta opracowaniem nie
bedzie miata wptywu na istniejacy uktad komunikacyjny. Dojazd samochoddw w trakcie budowy, oraz pdzniejsza eksploatacja
instalacji (dostarczanie gazu specjalistyczng cysterng samochodowg do przewozenia LPG), odbywac sie bedzie istniejaca
wewnetrzng drogg gminng (dz.297) posiadajaca zjazd na publiczng droge asfaltowa.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem
do budynku szkoty podstawowe] objeta opracowaniem nie spowoduje koniecznosci budowy/rozbudowy/lub przebudowy
istniejacych sieci uzbrojenia terenu.



3.5. Uksztattowanie terenu i zieleni

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przytaczem
do budynku szkoty podstawowej objeta opracowaniem nie wprowadzi zmian w uksztattowaniu terenu i zieleni. Nie sa wymagane
wycinki drzew. Po wykonaniu robdt ziemnych teren przywrdcony zostanie do stanu w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem
prac.

4. Zestawienia

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow

- zbiornik podziemny na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700L, wraz z armatura i reduktorem I-stopnia, posadowiony na
ptycie betonowej prefabrykowanej — jako elementy podziemne, nie stanowia powierzchni zabudowy

- rurociagi przytfaczeniowe — nie dotyczy — w odniesieniu do inwestycji liniowych, jakimi sg projektowane rurociagi,
podstawowym ich parametrem jest dtugos¢ (dtugos¢ rury w rzucie poziomym L=22,3m)

- szafka z kurkiem gtéwnym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na $cianie zewnetrznej kottowni — stanowic¢
bedzie wyposazenie istniejacego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm

- ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementéw prefabrykowanych o
wys.~1800mm w kolorze RAL6005

4.2. Powierzchnie projektowanych drog, parkingdw, placdw i chodnikéw

Dojazd samochodow w trakcie budowy, oraz pdzniejsza eksploatacja instalacji (dostarczanie gazu specjalistycznag cysterng
samochodowg do przewozenia LPG), odbywac sie bedzie istniejacg wewnetrzng droga gminng (dz.297) posiadajaca zjazd na
publiczng droge asfaltowa. Nie przewiduje sie projektowania nowych drég, parkingdw, placéw i chodnikéw.

4.3. Powierzchnie biologicznie czynne
Po wykonaniu prac ziemnych teren przywrdcony zostanie do stanu pierwotnego - wykonane zostanie tzw. odtworzenie
nawierzchni.

4.4. Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do oceny zgodnosci za zapisami MPZP
Nie dotyczy

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Projektowana budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz
7 przytaczem do budynku szkoty podstawowej, nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dziatka pod planowang inwestycje nie znajduje sie na terenie, dla ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Projekt przygotowano w oparciu o:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r poz. 470 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

5.2. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, zostat wpisany do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

Budynek wraz z dziatka objeta opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkdw, a w ich obrebie ani w bezposrednim

sasiedztwie nie ma obiektoéw objetych ochrong konserwatorska.

5.3. Wplyw eksploatacji gbriczej na teren zamierzenia inwestycyjnego
W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary eksploatacji gorniczej.



5.4. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

Projektowana instalacja zbiornikowa stuzy¢ bedzie do magazynowania gazu ptynnego propan, zakwalifikowanego do materiatéw
niebezpiecznych w klasie 2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy
wybuchowosci 2,1-10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych
wartosciach cisnienia i temperatury. W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody
0 tej samej objetosci. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie
merkaptandw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej granicy
zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajacego powietrza i w konsekwengji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

W trakcie budowy moga wystapi¢ zaburzenia stosunkdw wodnych w obszarze sasiadujacym z miejscem wykonywania wykopow.
Zazwyczaj oddziatywania te nie majg trwatego charakteru i ustepujg po zakonczeniu prac ziemnych. Wskazane jest szybkie
wykonanie prac ziemnych i rekultywacja terenu oraz wybdr technologii i prac w najmniejszym stopniu ingerujacych w
struktury wodonosne.

Innymi zagrozeniami w trakcie budowy moze byc¢ istniejgca infrastruktura (np. kable elektryczne). Zabezpieczeniem nalezytego
wykonania robét budowlanych bedzie wiasciwy dobdr technologii prac, sprzetu i pojazdéw w trakcie budowy, prawidtowa ich
eksploatacja, jak rowniez prawidtowa organizacja pracy i przestrzeganie zasad b.h.p.

6. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

—  Charakterystyka zagrozen pozarowych: gaz ptynny propan zakwalifikowany jest do materiatéw niebezpiecznych w klasie
2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowosci 1A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia
i temperatury.

- Strefy zagrozenia wybuchem: dla podziemnego zbiornika do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m3
nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszaca 1,5m od wszystkich krdccow zbiornika.

- Zaopatrzenie w wode do celdw pozarowych: dla pojedynczego zbiornika o pojemnosci 2700L nie jest wymagane.

—  Droga pozarowa: lokalizacja zbiornika umozliwia fatwy i szybki dojazd wozu strazy pozarnej z drogi dojazdowej

— Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych: projektowany obiekt spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

7.1. Analiza dla obiektéw kubaturowych

- zbiornik podziemny na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700L, wraz z armatura i reduktorem I-stopnia, posadowiony na
ptycie betonowej prefabrykowanej — jako elementy podziemne, nie stanowia powierzchni zabudowy, nie zachodzi
zjawisko zacieniania/przystaniania sasiednich obiektéw.

- rurociagi przytaczeniowe — nie dotyczy — w odniesieniu do inwestycji liniowych, jakimi sa projektowane rurociagi, nie
zachodzi zjawisko zacieniania/przystaniania sasiednich obiektow.

- szafka z kurkiem gtownym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na scianie zewnetrznej kottowni — stanowi¢
bedzie wyposazenie istniejacego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm - nie zachodzi zjawisko
zacieniania/przystaniania sgsiednich obiektow.

- ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementéw prefabrykowanych o
wys.~1800mm w kolorze RAL6005 — nie zachodzi zjawisko zacieniania/przystaniania sasiednich obiektow

7.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Obszar oddziatywania projektowanych rurociggdéw objetych opracowaniem: granice obszaru wyznacza strefa kontrolowana
wzdtuz projektowanego rurociggu podziemnego, ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osig rury, o szerokosci 1m. Strefe
kontrolowang projektowanego rurociaggu gazowego ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz.
640) jak dla gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia. Realizacja zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych na przedmiotowej dziatce, nie bedzie jednak oddziatywal w Zzaden sposdb na dziatki sasiednie.
Dodatkowo w projekcie wyznaczono poziomy zasieg strefy 2 zagrozenia wybuchem Zr=1,5m od wszystkich kroécow zbiornika.

7.3. Wnioski z przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem obejmuje: obreb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3 i w zaden
sposob nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.



V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Okreslenie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest: ,Budowa instalagji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o
pojemnosci 2700L) wraz z przytagczem do budynku szkoty podstawowej”. Lokalizacja: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr
bud. 49, jednostka ewidencyjna 301102_5, Czempin-obszar wiejski, obreb 0003-Borowo, dz. nr ewid. 213/3.

Projektowana instalacja stanowi¢ bedzie wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej (szkotfa), dlatego zaliczana jest do
nastepujacej kategorii obiektéw budowlanych: ,Kategoria obiektu budowlanego nr IX”

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Realizagja inwestycji ma na celu umozliwienie dostarczenia paliwa gazowego LPG do kottowni w budynku szkoty i zmiane zrodta
zasilania obiektu w energie cieplng. Zgodnie z odrebnym opracowaniem istniejgcy kociot na opat staty zostanie zdemontowany,
a W jego miejsce zamontowany zostanie kociot gazowy grzewczy c.o. i c.w.u. zasilany paliwem gazowym. Instalacja zbiornikowa
gazu ptynnego sktadac sie bedzie z pojedynczego zbiornika podziemnego o pojemnosci 2700L, wraz z armaturg i osprzetem,
oraz z przytacza gazowego z gtéwnym zaworem odcinajacym na scianie zewnetrznej budynku kottowni. Gaz ptynny, ktory
wykorzystywany bedzie w instalacji, dostarczany bedzie specjalistyczna cysterng samochodowg do przewozenia LPG, przez
wybranego autoryzowanego dostawce gazu.
Zakres robdt zawarty w niniejszym opracowaniu obejmuje:
- przygotowanie terenu pod montaz zbiornika — wykonanie wykopu i posadowienie w ziemi fundamentowe] ptyty
zelbetowej prefabrykowanej z betonu C20/25 gr.10cm
- montaz podziemnego zbiornika na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700L, wraz z armaturg i reduktorem I-stopnia, na
przygotowanej wczesniej ptycie fundamentowej (dopuszczalny stopier napetnienia zbiornika na poziomie 85%, co daje
2295L)
- wykonanie instalacji ochrony katodowej zbiornika z zastosowaniem anod magnezowych - dla 1 zbiornika o pojemnosci
2700L — 2 anody o masie 2,15kg kazda
- montaz rurociggu przytaczeniowego prowadzonego w ziemi, wykonanego z rur PE100-RC SDR11 Dz32x3,0mm
MOP=0,5MPa
- montaz szafki z kurkiem gtéwnym, reduktorem Il-stopnia i gazomierzem miechowym G-4, na scianie zewnetrznegj
budynku kottowni
- montaz ogrodzenia panelowego wys.~1800mm z elementéw prefabrykowanych w kolorze RAL6005, w celu
zabezpieczenia zbiornika
- prébe szczelnosci i oddanie do eksploatacji instalacji zbiornikowej gazu ptynnego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (zbiornik)

W projekcie przyjeto montaz zbiornika podziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 2700L, posadowionego na prefabrykowanej
fundamentowej ptycie betonowe.

Parametry zbiornika:

- pojemnos¢ zbiornika: 2700L
- dhugosc: 2545mm
- $rednica zewnetrzna: 1250mm
- rozstaw stop: 1600mm
- dezar 588kg.

Zbiornik to stalowy walczak cisnieniowy podlegajacy statemu dozorowi technicznemu, wykonany wg projektu konstrukcyjnego
zatwierdzonego przez UDT. Posiada dokumentacje odbiorowa, w ktérej jest zawarty petny opis uzbrojenia zbiornika w armature.
Maksymalne cisnienie robocze zbiornika wynosi 1,56MPa, a maksymalna temperatura pracy t = 40°C. Zbiornik pokryty jest powtoka
antykorozyjng, pozwalajaca na przykrycie go warstwa ziemi.
Zbiornik wyposazony bedzie w nastepujacg armature:

- zawdr bezpieczenstwa ustawiony na cisnienie otwarcia 1,56MPa (lub wg. dok. koncesyjnej zbiornika UDT)

- poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia

- samoczynnie dziatajgce zawory zabezpieczajgce wyptyw gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na

kré¢cach fazy ciektej z wyjatkiem odwodnienia (wg. dok. zbiornika),

- manometr tarczowy zakres od 0 do 2,5 MPa

- zawor wlewowy

- zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej

- zawodr poboru fazy gazowej,
Pozostate elementy objete opracowaniem to rurociggi i armatura gazowa, przeznaczona do bezpiecznego transportowania
paliwa gazowego ze zbiornika do szafki z kurkiem gtéwnym i dalej (zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym) do
odbiornika gazu w kottowni budynku szkoty.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego objetego opracowaniem

4.1. Parametry podstawowe
a) kubatura: nie dotyczy - w odniesieniu do projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz ptynny
b)  zestawienie powierzchni, wysokos¢, dtugosé, szerokos¢, srednica:
- zbiornik podziemny na gaz ptynny LPG o pojemnosci 2700L, wraz z armaturg i reduktorem I-stopnia, posadowiony
na ptycie betonowej prefabrykowanej — jako elementy podziemne, nie stanowig powierzchni zabudowy
- rurociagi przytaczeniowe MOP=0,5MPa — nie dotyczy — w odniesieniu do inwestyqji liniowych, jakimi sa
projektowane rurociagi, podstawowym ich parametrem jest dtugos¢ (dtugos¢ rury w rzucie poziomym L=22,3m)
- szafka z kurkiem gtéwnym, reduktorem II° i gazomierzem miechowym G-4 na $cianie zewnetrznej kottowni —
stanowi¢ bedzie wyposazenie istniejacego budynku, jej wymiary to: 600x600x250mm
- ogrodzenie panelowe (jako zabezpieczenie zbiornika) wykonane zostanie elementdw prefabrykowanych o
wys.~1800mm w kolorze RAL6005
c) liczba kondygnacji: nie dotyczy - w odniesieniu do projektowanej instalacji zbiornikowej na gaz ptynny
d) innedane: obiekt spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu

Qco - moc maksymalna projektowanych w budynku odbiornikéw gazu = 32,3kW
Wy - warto$¢ opatowa gazu propan-butan= 45220 kl/kg
Nk - obliczeniowa sprawnos$¢ odbiornika =~95%
3600 x Qc,
Me X Wy
3600 x 32,3

Yo = 095 xa5220 ~ 7L KO/M

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla odbiornikow przytaczonych do instalacji gazowej w budynku wyniesie 2,71kg/h

4.3. Dojazd autocysterny do miegjsca tankowania zbiornikow

Przy ustalaniu miejsca posadowienia zbiornika (w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki) przewidziano wjazd i miejsce postoju
autocysterny podczas czynnosci napetniania / oprézniania zbiornika, oraz dzwigu dostarczajagcego / odbierajacego zbiornik.
Zgodnie z wytycznymi, instalacja zbiornikowa musi by¢ tak usytuowana, aby mozliwe byto zatankowanie jej z autocysterny stojacej
na terenie posesji nalezacej do wiasciciela instalacji, a w wyjatkowych przypadkach na niepublicznej drodze przylegtej do posesji.
Napetnianie zbiornika nie jest mozliwe z pasa drogowego drogi publicznej. Roztankowywanie autocysterny stojacej na drodze
publicznej jest traktowane jako zajecie pasa drogowego i wymaga uzyskania zezwolenia zarzadu drogi na kazde napetnianie.
Zezwolenie (oprdcz catej procedury wnioskowania i uzyskania) wydawane jest na scisle okreslony czas na podstawie projektu
wytaczenia pasa uchu. Za czas wytaczenia pobierane s stosowne optaty. (Rozporzadzenie Rady Ministréw - DZ.U.nr. 6 z 01.03.96
z pdzniejszymi zmianami).

Standardowym typem autocysterny, ktorym dostawca gazu dostarcza gaz do instalacji zbiornikowych o pojemnosci 2700L jest
cysterna o masie tadunku 9-10 ton (tzw. ,srednia”). Sa to pojazdy ciezarowe, trzyosiowe o Dopuszczalnej Masie Catkowitej (DMC)
24 tony i maksymalnych naciskach na o$ 8 ton, oraz standardowej dtugosci weza wynoszacej 50 metrow. Droga dojazdowa do
miejsca tankowania zbiornika musi dopuszczac ruch takiego pojazdu.

4.4. Projektowane rurociagi przewodowe, oraz ksztattki

Rurociag ze zbiornika do szafki na budynku (za reduktorem I-stopnia MOP=0,5MPa), wykona¢ w ziemi z polietylenu PE100-RC
typ2 SDR11 Dz32%3,0mm. taczenie rur z PE i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu
parametrow zgrzewania okreslonych przez producenta armatury, oraz przez wykonawce w karcie technologicznej zgrzewania.

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich gotowych ksztattek: np. kolan, tukow, tréjnikéw
lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE zachowujgc podane przez producenta minimalne promienie giecia:

Temperatura otoczenia > +20 °C > +10 °C >0°C

Minimalny promien giecia 20 x Dz 35x Dz 50x Dz

*Dz — $rednica zewnetrzna rury




Skrzyzowania przewodu gazowego PE z istniejgcymi przeszkodami terenowymi wykona¢ wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi stosowac nakrywy kablowe. Na skrzyzowaniu z kanalizacja telekomunikacyjng stosowac
ostony rurowe AROT. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia, np. wody,
gazu, kanalizadji czy sieci cieptowniczej, powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie mniej niz
0,2m, jezeli gazociag uktfadany jest rownolegle do podziemnego uzbrojenia.

Odcinek przytacza gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych (bezposrednie podejscie do zbiornika, oraz szafki z kurkiem
gtéwnym na scianie budynku) wykonac z rur stalowych czarnych b/s (wg PN-EN 1SO 3183) taczonych za pomoca spawania. Rure
stalowa prowadzong w ziemi zaizolowa¢ tasma POLYKEN. Potaczenie z rurociggiem PE wykona¢ przy pomocy ksztattki
przejsciowej PE-Stal.

4.5. Potgczenia spawane rurociagdw stalowych

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wytacznie za pomoca spawania tukowego. Ztagcza spawane powinny
by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w
Polskich Normach (PN-EN ISO15609).

4.6. Wytyczne dotyczace wykonania potaczen gwintowanych

Potaczenia gwintowane powinny mie¢ gwint rurowy ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie zgodnie z PN-EN 10226-1 lub PN-
EN10226-2 lub gwint rurowy bez szczelnosci na gwincie zgodnie z PN-EN ISO228-1 uszczelniany $rodkami uszczelniajacymi
zgodnie z PN-EN751-1, PN-EN751-2 lub PN-EN751-3.

4.7. 1zolacje rurociggdw
Stalowe odcinki rur powinny posiada¢ fabryczng izolacje PE. Spawy izolowa¢ antykorozyjnie za pomoca zestawu izolacyjnego
ztozonego z:
- podktadu gruntujgcego
- tasmy wewnetrznej
- tasmy zewnetrznej
- butylmastik jako wypetniacz.
Izolacja winna spetnia wymogi normy DIN 30672 klasy B-30 projektu PN ,,Powtoki z tworzyw sztucznych”

4.8. Projektowana armatura

Armatura projektowana na instalacji gazowej powinna mie¢ wytrzymato$¢ oraz konstrukge umozliwiajgcg przenoszenie
maksymalnych naprezer mogacych wystapi¢ w rurociagach i uktadach rurowych, wywotanych gtéwnie cisnieniem gazu, zmianami
temperatury, mocowaniem elementéw i wibracjg - na odcinku przed reduktorem I-stopnia min.PN40, na odcinki za reduktorem
I-stopnia min.PN16. Armatura powinna by¢ odporna na temperature otoczenia oraz temperature gazu. Klase temperatur deklaruje
producent, a odpowiadajacy jej zakres temperatur otoczenia powinien wynosi¢ od -20 do +60 °C.

Wszystkie kurki kulowe powinny by¢ petnoprzelotowe i by¢ zgodne odpowiednio z PN-EN1983 lub PN-EN 331 i spetniac
wymagania PN-EN13774, PN-EN14141, PN-EN13709 i mie¢ klase szczelnosci zamknigcia A wg PN-EN12266-1. Armatura zaporowa
powinna by¢ wyposazona we wskaznik potozenia organu zamykajacego. Sita potrzebna do zmiany pofozenia organu
zamykajacego w poczatkowej fazie otwierania i koricowej fazie zamykania, mierzona na koncu ramienia uruchamiajgcego, nie
powinna przekracza¢ 360N.

4.9. Wymagana dokumentacja dla poszczegolnych elementdw i ksztattek
- Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy instalacji powinny by¢ identyfikowalne, a ich wiasciwosci powinny by¢
potwierdzone: $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204.
-  Elementy instalagji bedace wyrobami budowlanymi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Na
wyrobie lub na przynaleznym do niego swiadectwie odbioru powinno znajdowac sie oznaczenie B lub CE.
- Producent lub jego upowazniony przedstawiciel powinien wystawi¢ na dostarczane materiaty Deklaracje Zgodnosci.

4.10. Pomiar zuzycia gazu

Aby doktadnie okresli¢ zuzycie gazu (w celu rozliczenia z dostawca) na przytaczu zaprojektowano gazomierz miechowy G-4
Qmax=6m3/h o rozstawie kré¢cdw 130mm. Gazomierz zamontowany zostanie w szafce z kurkiem gtéwnym i reduktorem na Scianie
zewnetrznej budynku kottowni.

4.11. Redukgja ciénienia

Cisnienie gazu w zbiorniku zalezy od sktadu gazu oraz temperatury otoczenia i moze sie wahac od kilkunastu bar w lecie do kilku
w zimie. Przewiduje sie dwa stopnie redukgji. Pierwszy stopien przy zbiorniku i drugi stopie w szafce z kurkiem gtéwnym na
scianie budynku kottowni. Cisnienie wyjsciowe z reduktora I-stopnia powinno wynosi 0,1-0,075MPa, a cisnienie wyjsciowe z
reduktora Il-stopnia 37-50mbar.



4.12. Roboty ziemne pod rurociagi

Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopow jest mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajduja sie urzadzenia
podziemne. Rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych - szalowanych. Gteboko$¢ wykopu przytaczy gazowych zasilanych
gazem ptynnym przyjmuje sie min 0,8-1,0m od gérnej scianki rurociagu. Odktad urobku powinien by¢ dokonany po jednej stronie
w odlegtosci ok. Tm od krawedzi wykopu. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych d+20cm, a na
tukach powinna by¢ zwiekszona o 50 %. W przypadku koniecznosci wchodzenia monteréw do wykopu szerokos¢ dna powinna
by¢ o 40 cm szersza od $rednicy zewnetrznej rury i nie mniejsza niz 50cm. W miejscach zageszczenia uzbrojenia podziemnego
wykonac probne przekopy.

Odcinki z rur PE uktada¢ w ziemi na min.10 cm podsypce z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni), z obsypka i min.5 cm
nadsypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni). Przed utozeniem rury PE w wykopie dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni
i korzeni. Wzdiuz trasy rurociggu na wysokosci min.40 cm nad rura PE uktadac zéttg tasme ostrzegawcza szerokosci 20 cm z
nadrukiem "GAZ", a na wysokosci ok. 5cm od zewnetrznej Scianki rury przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 (dopuszcza sie uktadac
przewdd lokalizacyjny bezposrednio na rurze). Uwaga: Stosujgc do budowy rury typu zwyktego (nie RC) podsypke, obsypke i
nadsypke nalezy wykonac¢ z piasku lub zwiru.

Montaz, uktadanie i zasypywanie rurociggdw nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:

-z uwagi na duzy wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu PE powinny by¢ wykonywane w
temperaturze, w ktérej gazocigg bedzie eksploatowany

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym zgrzewarki,

- zaslepi¢ zgrzane odcinki rurociagu,

-  zabrania sie wleczenia lub przeciggania odcinkéw rur,

- materiatem ziarnistym na obsypke rur powinien by¢ grunt o zawartosci nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez
sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakgji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz posiadajacy stopieh zageszczalnosci nie
przekraczajacy 0,2

- podczas ubijania obsypki wokdt rurociggu nalezy zachowac duzg ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesungc rur.
W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciaga¢ wzmocnienie scian wykopu, aby nie
pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

4.13. Posadowienie zbiornika podziemnego
Zbiornik nalezy posadowi¢ w ziemi na fundamentowej prefabrykowanej plycie zelbetowej z betonu C20/25 o wymiarach
2000x1300x100mm. Piyte utozy¢ na warstwie podktadowej z betonu C8/10 gr.10cm i warstwie podbudowy z kruszywa tamanego
gr.30cm — patrz rys. sposéb posadowienia zbiornika podziemnego.
Zbiornik musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i
opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,75m p.p.t. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokét zbiornika aby koputa z
armaturg znajdowata sie w najwyzszym punkcie.
Wykop pod ptyte fundamentowa wykonac szerszy od wymiaru ptyty o min.0,5m w kazda ze stron.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na :
- dokfadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia) z dna i $cian bocznych
wykopu
- dokfadne zaggszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty
- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej
- ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika
Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiorniku studzienke ochronng oraz przymocowac zbiorniki do ptyty
betonowej za pomoca pasow z tasmy stalowej ocynkowanej szer.50mm. Na odcinku kontaktu paséw z powtoka zbiornika wykonac
rekawy ochronne zabezpieczajace powtoke przed zarysowaniem (np. tasma podktadowa ochronna PVC).
Zbiornik mozna zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy zbiornika i wyjscia przewodu gazowego
z koputy nalezy zasypywac recznie tak aby nie uszkodzi¢ potagczen rurociggu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego
(przynajmniej 30 cm warstwa wokot zbiornika). Pozostaty wykop mozna wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym czesci statych.
Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie.
Uwagi dodatkowe:
- zabronione jest jakakolwiek ingerencja (przerdbka) koputy zbiornika:
= wydtuzanie koputy
= montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregow i innych elementéw zwiekszajacych odlegtos¢ od
armatury do poziomu gruntu
- zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejéciach, bramach itp.)
- grunt nad zbiornikiem oraz w odlegtosci min 1,5 od rzutu zbiornika nie moze by¢ wytozony kostka, ptytami betonowymi,
brukiem, trylinka i w Zaden sposéb zabudowywany



4.14. Ochrona katodowa zbiornikdw podziemnych
W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na
polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczng. Z uwagi na mate
zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod
magnezowych - dla 1 zbiornika o pojemnosci 2700L - 2 anody o masie 2,15 kg kazda.
Dobor i sposodb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiornikéw podziemnych i zwiazanych z nimi
rurociggow” lipiec 2006.
Zakfada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda
zakonczona jest kablem z izolacja.
Minimalny przekréj kabla wynosi:

- 2,5mm?2 Cu do pojedynczej anody

- 4 mm2 Cu do konstrukgji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera puszke przytaczeniowa. Kable anod s3 trwale potaczone z puszkg a wolny kabel
wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.
Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronnej i zanurzy¢ w pojemniku z woda na okoto
2 godz. Montowa¢ nalezy wytacznie anody zwilzone. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkdw usytuowania anod wzgledem
zbiornika (jak na rysunku). Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie zwilzy¢.
Puszke przytaczeniowa nalezy przykrecic w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20 cm od gdry koputy) a wolny kabel
wychodzacy z puszki przytaczeniowej potaczy¢ z tréjkatnym uchwytem na zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni
uchwytu). Miejsce potaczenia nalezy doktadnie zaizolowac izolacjg wodoodporng. Zaleca sie izolowanie tasma polimerowo-
bitumiczna.

4.15. Ochrona odgromowa i odprowadzenie tadunkéw elektrostatycznych

Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystangja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do niego anodami
galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 = 85,4Q), co jest wartoscig wystarczajaco niska do odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemia.

4.16. Urzadzenia w migjscach zagrozonych wybuchem

Urzadzenia, osprzet, materiaty i wyposazenie elektryczne montowane w obszarach stref zagrozonych wybuchem powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i
systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.URP. z dnia 9 czerwca 2016
poz.817), posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa CE, oraz by¢ zgodne z PN-EN 60079 i dyrektywg 2014/34/UE. Zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. urzadzenia naleze¢ beda do ,grupy urzadzen II”. Powinny posiadac
wykonanie przeciwwybuchowe iskrobezpieczne lub ognioszczelne i mie¢ taka konstrukcje, aby nie spowodowaty zagrozenia
wybuchu mimo ich uszkodzenia. Temperatura powierzchni tych urzadzen nie powinna przekracza¢ bezpiecznej dopuszczalnej
temperatury pracy.

4.17. Zabezpieczenie terenu (ogrodzenie)

W celu ochrony zbiornika przed dostepem 0sob nieupowaznionych, oraz w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem przez
pojazdy mechaniczne, w projekcie przyjeto budowe ogrodzenia panelowego z elementdw prefabrykowanych, kolor zielony — RAL
6005. Ogrodzenie wykona¢ w odlegtosci min.1,5m od obrysu zewnetrznego zbiornika. Wysoko$¢ ogrodzenia wraz z ptyta
cokotowa ~1800mm (wysokos¢ piyty cokotowej 200mm). Stupki stalowe osadzi¢ w otworze o gtebokosci min. 800mm i
zabetonowac¢ betonem C12/15. W ogrodzeniu od strony wschodniej (placu postojowego autocysterny) zamontowac furtke
wejsciowa wyposazong w zamek patentowy (klucz przekazac wiascicielowi obiektu, lub osobie odpowiedzialnej za eksploatacje
kottowni w budynku szkoty).

4.18. Proby cisnieniowe

4.18.1. Zakres proby szczelnosci i wytrzymatosci

Instalacje przygotowa¢ do préby szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i standardéw
technicznych, po uprzednim oczyszczeniu wewnetrznym odcinkdw rurociggdéw. Probie powinien by¢ poddany caty odcinek
instalacji, od zbiornika do szafki z kurkiem gtownym i uktadem redukgji Il-stopnia. Prébe nalezy wykonywaé po zasypaniu
gazociagu (z wyjatkiem miejsc montazu armatury i zamknie¢ koncow odcinkéw probnych).

4.18.2. Warunki przeprowadzenia préb cisnieniowych
Ttoczenie czynnika prébnego powinno odbywa sie ptynnie bez przerwy, az do uzyskania wymaganego cisnienia. taczong prébe
wytrzymatosci i szczelnosci nalezy wykonac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:
- cisnienie préby:
= warunek 1 P1=1,5x MOP
= warunek 2 p2=0,2+MOP



» dla odcinka o cisnieniu MOP=0,5MPa (P=0,1-0,075MPa) po redukgji I°
Py 21,5 X MOP = 1,5 %X 0,5MPa = 0,75MPa
By = MOP + 0,2MPa = 0,5MPa + 0,2MPa = 0,70MPa

Py = 0,75MPa

- czas trwania proby: 24 godziny

- czas stabilizagji: nie mniej niz 2 godziny

- czynnik proby: powietrze lub inny gaz obojetny
- metoda: metoda rejestracji cisnienia

Zestaw pomiarowy dla proby przeprowadzanej metoda standardowa:
- manometr precyzyjny o klasie doktadnosci min. 0,6 ktérego gdrna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosic¢ 1,25
—1,5 ci$nienia proby;
-  rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci min. 1,0.
Urzadzenia pomiarowe muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania. Proby uktadéw rurowych wykonywal bez
zamontowanej armatury i urzadzen. Na okres préby w ich migjsce nalezy zamontowac tymczasowe odcinki rur (tzw. wstawki).
Dopuszcza sie poddanie armatury probie, pod warunkiem uzyskania stosownego oswiadczenia od jej producenta. Kurki kulowe
dopuszczone do préby powinny pozosta¢ w pozycji otwarte).
Wynik proby pneumatycznej nalezy uznac za pomysiny, jesli:
- w czasie trwania proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia i odksztatcenia,
- nie wystapity nieprawidtowosci na wykresie rejestratora,
- w czasie trwania proby nie zostato stwierdzone przenikanie gazu probnego na zewnatrz rurociggu.
- po zakonczeniu préb cisnieniowych, wytwarzajacy powinien wykazac¢, ze rurociag jest wewnatrz oczyszczony, osuszony
i drozny.

4.19. Odbidr koncowy
Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego musi by¢ odebrana i dopuszczona protokolarnie do eksploatagji przy udziale
autoryzowanego dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na:
- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie wykonania;
- kontroli jakosci wykonania;
- sprawdzenia wymaganych atestow, certyfikatow i Swiadectw dopuszczenia dot. zastosowanych materiatéw i armatury;
- protokotéw wykonania prob i badan, takich jak: prébie szczelnosci, odpowietrzenia i napetnienia instalacji gazem,
pomiaréw opornosci uziemienia, sprawdzenia i ustawienia reduktoréw i innych urzadzen odcinajacych
Dokumenty ktére powinien posiadac¢ Inwestor po zakonhczeniu realizagji inwestydji:
- projekt budowlany i dziennik budowy;
- odpisy atestoéw na rury i ksztattki, oraz kurki gazowe i reduktory;
- protokdt proby szczelnosci i nagazowania gazociagu;
- protokdt pomiaru rezystangji zbiornikow;
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z pozwoleniem na budowe i dokumentacja techniczng
- inwentaryzagja geodezyjna powykonawcza

4.20. Warunki kofcowe
Instalacja przytaczeniowa gazu ptynnego powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z aktualnym zarzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Prace zwigzane z budowa instalacji moze wykona¢ wytacznie uprawnione
przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna posiadajaca wazne uprawnienia energetyczne grupy gazowej. W wykonawstwie i eksploatadji
zachowa¢ ogdlne przepisy i zasady BHP i p.poz. Kazde ponowne rozmontowanie czy remont instalacji zobowiazuje do
ponownego przeprowadzenia proby szczelnosci przed jej ponownym uruchomieniem. Nalezy rowniez pamieta¢, ze:
- wokodt zbiornika nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia wybuchem Z w odlegtosci 1,5m od zawordw i osprzetu zbiornikowego
- w odlegfosci co najmniej 5m od zbiornika magazynowego gazu nie moga sie znajdowac nie zasyfonowane studzienki
kanalizacyjne, a takze studzienki wodociggowe i cieptownicze, oraz nie powinno by¢ otwordéw do pomieszczen, w
ktérych podtoga znajduje si ponizej przylegtego terenu
- odlegto skrzynki gazowej od krawedzi otwordw drzwiowych i okiennych w budynku wynosi min.0,5m

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, oraz po przeprowadzonej analizie warunkéw
gruntowych na trasie projektowanych rurociggdw instalacji zbiornikowej gazu ptynnego, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana
instalacja zaliczac sie bedzie do | kategorii geotechnicznej (wykopy pod rurociagi), oraz Il kategorii geotechnicznej (wykop pod
fundament zbiornika), w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ptyty fundamentowej, nie wystepuja takze niekorzystne zjawiska geologiczne. Warunki posadowienia
obiektu budowlanego nie powoduja koniecznosci dotaczania do projektu badan geotechnicznych podtoza gruntowego.
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. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Charakterystyka zagrozen pozarowych: gaz ptynny propan zakwalifikowany jest do materiatéw niebezpiecznych w klasie
2, podklasa 2.1-gazy palne i klasie wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0%. Mieszanina propanowo-powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia
i temperatury.

Strefy zagrozenia wybuchem: dla podziemnego zbiornika do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m3
nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszaca 1,5m od wszystkich krdccow zbiornika.

Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych: dla pojedynczego zbiornika o pojemnosci 2700L nie jest wymagane.

Droga pozarowa: lokalizacja zbiornika umozliwia fatwy i szybki dojazd wozu strazy pozarnej z drogi dojazdowej
Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych: projektowany obiekt spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.



V. INSTRUKCJA EKSPLOATACIJI INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ
PEYNNY

Instalacja zbiornikowa, w sktad ktérej wchodzi zbiornik magazynowy ciektego propan-butanu wraz z armaturg oraz przytacze
gazowe od zbiornika do budynku, stuzy¢ bedg do zasilania kottowni grzewcze;j.

1. Armatura zbiornikowa
- zawdr bezpieczenstwa ustawiony na cisnienie otwarcia 1,56MPa (lub wg. dok. koncesyjnej zbiornika UDT)
- poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia
- samoczynnie dziatajgce zawory zabezpieczajgce wyptyw gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe) na
kré¢cach fazy ciektej z wyjatkiem odwodnienia (wg. dok. zbiornika),
- manometr tarczowy zakres od 0 do 2,5 MPa
- zawor wlewowy
- zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej
- zawdr poboru fazy gazowej,

2. Opis dziatania instaladji

Napetnianie zbiornika odbywac sie bedzie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego przewodu cisnieniowego.
Kazde napetnienie zbiornika powinno zosta¢ odnotowane w ksigzce napetnien zbiornika. Wpis dokumentujacy napetnienie
powinien zawiera¢: date nalania; nazwe gazu wprowadzonego do zbiornika wraz z jego objetoscig; stopien napetnienia zbiornika;
temperature napetnienia; imie i nazwisko kierowcy cysterny, ktory dokonat napetnienia, a takze potwierdzenie powyzszych
informagji przez eksploatujgcego, badZ jego stuzbe eksploatacyjna. Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci i zawsze
postepowac zgodnie z instrukcja zatadunku. Propan magazynowany bedzie w zbiorniku w fazie ciektej z pewna objetoscia fazy
gazowej, nie mniejszag niz 15% objetosci zbiornika.

Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cisnienia w zbiorniku jest sprezynowy zawor bezpieczehstwa. Gazowy propan,
pod cisnieniem panujacym w zbiorniku przeptywaé bedzie przez zawor poboru fazy gazowej/ciektej do reduktora I-stopnia,
redukujacego zmienne cisnienie panujgce w zbiorniku na wartos¢ stata rzedu P=0,1-0,075MPa. Dalej odcinkiem wykonanym z rury
stalowej i utozonym w ziemi przytaczem z rury PE, gaz dociera¢ bedzie do kurka gtéwnego i reduktora ll-stopnia umieszczonych
w szafce gazowej na budynku hali produkcyjnej, a dalej do instalacji wewnetrznej w budynku. Cisnienie gazu w instalacji po redukgji
lI-stopnia wynosi¢ bedzie ~37-50mbar.

3. Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i jego armatury

Zbiornik jest urzadzeniem cisnieniowym objetym petnym dozorem technicznym. Terminy i rodzaje badan technicznych ustala
Urzad Dozoru Technicznego. Urzad ten wydaje tez decyzje zezwalajaca na eksploatacje zbiornika. Wyniki przeprowadzonych
badan odnotowywane sa w Ksiazce Rewizji Urzadzenia Cisnieniowego. Na wiascicielu zbiornika spoczywa obowigzek kontroli
zawordw bezpieczenstwa w terminach i zakresie okreslonych przez wytwarzajacego zawory, nie rzadziej jednak niz co 12 miesiecy.
Kontrole dziatania zaworéw bezpieczenstwa przeprowadza sie w obecnosci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz co
6 lat. Wszystkie badania eksploatacyjne wykonuja firmy autoryzowane na zlecenie wiasciciela zbiornika. Zbiornik mozna
eksploatowac dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na jego eksploatacje, wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. Kwalifikagje oséb obstugi

Nie wymaga sie potwierdzenia posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w zakresie obstugi urzadzen i instalacji tylko w
gospodarstwach domowych i rolnych oraz w zaktadach eksploatujgcych urzadzenia o mocy do 50kW. Instalacja zbiornikowa jest
instalacjg bezobstugowa i wymaga jedynie okresowych czynnosci serwisowych. Do serwisowania zbiornikdow upowaznieni sg
Jjedynie pracownicy wiasciciela zbiornika lub autoryzowane firmy zewnetrzne. Pracownicy ci powinni posiadac kwalifikacje
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie kwalifikacji dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.59/98 poz.377).

5. Czynnosci zwigzane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika
Przed przystapieniem do uruchamiania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia odbiorcze sg podtaczone.
W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- otworzy¢ zawdr poboru fazy gazowej/ciektej na zbiorniku
- otworzy¢ zawdr odcinajacy (kurek gtéwny) zamontowany w szafce gazowej na budynku
- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przed odbiornikami.
W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
- uruchomi¢ odbiornik gazu (zamontowany w budynku kottowni),
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zamkna¢ zawdr poboru fazy gazowej/ciektej na zbiorniku
po samoistnym wytaczeniu sie urzadzenia zamkna¢ zawdr odcinajacy (kurek gtéwny) zamontowany w szafce gazowej
na budynku kottowni i wszystkie zawory odcinajace na instalacji.

6. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci na zbiorniku lub jego armaturze instalacje nalezy zatrzymac postepujac zgodnie z
punktem wyzej ninigjszej instrukgji. Nastepnie nalezy zawiadomi¢ wiasciciela o zaistniatym wycieku. W przypadku powstania
nieszczelnosci na instalacji zewnetrznej, tzn. od zaworu do zaworu, lub wewnetrznej nalezy powiadomic firme, ktora wykonata
dang instalacje lub zawiadomic¢ wiasciciela. W czasie dtugotrwatych upatdw moze nastgpi¢ wzrost cisnienia panujacego w zbiorniku
i wyrzut gazu do atmosfery poprzez zawér bezpieczenstwa. W takim przypadku powinno sie obnizy¢ temperature zbiornika
zraszajac go woda

7. Zalecenia dla uzytkownika zbiornika

Zbiornik powinien by¢ odebrany i dopuszczony do eksploatacji przez UDT.

Instalacja moze by¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po zawiadomieniu o zakonczeniu
budowy.

Dostawca gazu powinien udzieli¢ instruktazu w zakresie bezpiecznej eksploatacji zbiornika.

W przypadku wyfaczenia instalagji z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy przed ponownym uruchomieniem
nalezy instalacje poddac probie szczelnosci.

Wokét zbiornika nie powinno by¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotow utrudniajacych dostep do armatury
zbiornika.

Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej tj. 1,5m od zbiornika nalezy usuwac recznie.

Szczelnos¢ potaczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

Nalezy pilnowa¢, aby stan napetnienia zbiornika nie obnizyt sie ponizej 25%.

Dopilnowac dokonania przez kierowce autocysterny wpisu do ksigzki napetnien zbiornika.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan potgczen, prawidtowos¢ pracy ciagow
redukcyjnych oraz prawidtowos¢ funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W
przypadku
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Ozn:cze(lig kancelaryjne zgfoszenia pracy GN-1.6640.1860.2021 A PET00-RC SDR11 Dz32x3,0mm
geodezyjnej ° " "
Nazwa miejscowosci Borowo ark. 2 Po_ziomy zasieg strefy 2 zagrozenia wybuchem od kroccow
zbiornika Zr=1,5m
Jednostka identyfikator 301102_5 | '
ewidencyjna arwa Czempin - ob. wiejski Granice dziatek
. . Obszar oddziatywania projektowanych rurociqgdw objetych
identyfikator 0003 y proj y g Jety
Obreb ewidencyjny ---’ opracowaniem — granice obszaru wyznacza strefa kontrolowana*
nazwa Borowo -’—- wzdtuz projektowanego rurociggu podziemnego o szerokosci 1m,
ap P 204 proj g qu p 9
Skala mapy 1:500 ---—-; . Br-Psill ktorego linia Srodkowa pokrywa sig z osiq rury
---—-I xS =
* Strefe kontrolowang projektowanego rurociggu gazoweqo ustalono
.171.10.18.2. ,171.10.18.2.4 ' ! W - ‘ aon
Coatomapy GA7110782.3 61711018 205/2 A zqodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
’ g p p
§ . s . . .
prostokatnych . 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim  powinny
Nazwa ukfadu plaskich 2000 Br-Rillb odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012r.
wspbdirzednych P g y
i uktadu wysokosci Kronsztad 86 poz. 640)
Dziatka
O j ic ob. kt6ry byt 213/3
znaczenie granic obszaru, Iy Dy » - .
przedmiotem aktualizacji. + dziatki M_/zaSIegu
pomiaru
Informacje o stuzebno $ciach gruntowych :
majgcych wplyw na zagospodarowanie Nie badano
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestygi *)
Data opracowania mapy 03.08.2021

202

oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzers Rilla
sfuzebno$ciami — zamie $ci¢ stosowng informacije.
Projektowany zbiornik~podziem )
na piiieie betonowe . Budowa instalacji zbiornikowej na gaz plynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
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PRZEKROJ A-A
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WIDOK Z GORY

Grunt rodzimy pozbawiony czesci statych gr.ok.20cm

Piasek drobnoziarnisty
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izolacja przeciwwilgociowa (np. dysperbit)

plyta zelbetowa prefabrykowana C20/25 qr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa (2x papa)

beton podktadowy C8/10 gr.10cm

warstwa podbudowy — kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 30cm.

warstwa podtoza przed wykonaniem plyty powinna uzyska¢ nosnos¢ min.150kN,/m’
grunt rodzimy ponizej podbudowy j.w. powinien posiada¢ nosnosc min.150kN/m?

w razie potrzeby dokona¢ wymiany podfoza do glebokosci wystepowania gruntéw nosnych;
wymiang podifoza mozna zastapi¢ zageszczeniem mechanicznym gruntow rodzimych do nosnosci j.w.
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PRZEKRO) B-B

450

1650

UWAGI

Grunt rodzimy pozbawiony czesci statych gr.ok.20cm

Piasek drobnoziarnist

N
w\%%

1300

—  Rury i ksztaltki stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji trojwarstwowo
—  Wykop pod zbiornik wykona¢ szerszy od wymiaru plyty fundamentowej o min.0,om w kazdg ze stron
—  /biornik mocowa¢ do uchwytow plyty fundamentowej pasami z tasmy stalowej ocynkowane]
—  Wzdtuz powierzchni styku ze zbiornikiem pas zaciskowy powinien by¢ zabezpieczony tasmq podkladowg PVC
—  /biornik nalezy obsypa¢ piaskiem drobnoziarnistym — minimalna warstwa wokd! zbiornika wynosi 0,3m

05 Tasma podkiadowa ochronna PVC 25zt - -
04 Tasma mocujgca stalowa ocynkowana szer.20mm Iszt szer.50mm -
03 | Piyta zelbetowa prefabrykowana €20/25 2000x1300x100mm Tszt PFG200 -
02 | Obudowa zbiornika podziemnego Tszt - -
01 Zbiornik LPG 2700L podziemny Tszt 2700L -
Poz. | Nazwa elementu llose Material lub typ PN fub uwagi
. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe; Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzeqo Popietuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0966-1222
Lokalizacia: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3 Format -
19 obreb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski Sklg: 150

UNIC/AD UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Costynska 67/7, tel+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnose: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projekiowal: | Leszek Baranowski | 1299/89/Lo e e on | 1220221,
Nazwa rys: Sposdb posadowienia zbiornika podziemnego o pojemnosci 27001 Nr rysunku: PAB-0O1




grunt nieutwardzony

chodnik z pfytek betonowych grunt nieutwardzony
9,7m |

Armatura zbiornikowa (zawory, manometr i reduktor |-stopnia)
umieszczone na zbiorniku we wiazie przykrytym klapg (obudowq)

/biornik L[PG 2700L podziemny

10,9m

1,7m —

Sciana zewnetrzna pomieszczenia kottowni

Projektowana szafka gazowa 600x600x250mm z kurkiem gfownym T T

reduktorem cisnienia gazu II', oraz gazomierzem G—4
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PRZEKRC)J POPRZECZNY WYKOPU DLA RUR PE typ RC:

Warstwa nawierzchniowa

Zasypka z gruntu rodzimego

/
\//\Toémc ostrzeqawcza zotta z nadrukiem "GAZ" i nr tel alarmowego 112

/

/ szer. 20cm

Obsypka + nadsypka min. 5cm z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)

/

o \Przewéd lokalizacyjny Cu DY 1x2,5mm2 (5cm nad rurq)
Projektowany rurociqg PE
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Podsypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) min.10cm

' Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe; Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzego Popiefuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0966-1222
o pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3 Format: 200x29 7mm
Lokalizacjo: | Sbrely 0003-Horowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski
¢ » Jeaneme. = LEmp ) Skala: 1:100/100

UNIC/\D UuNicAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscion, ul.Gostynska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projektowal: | Leszek Baranowski | 1299/89/Lo e e e | 1220221,
Nazwa rys: ;rozfilmpi[)dmzw projektowanego przytacza gazu z rur PE prowadzonego Ne rysunku: PAB-O2




WIDOK SZAFKI NA SCIANIE BUDYNKU

600

500

600

.:(>&\

500

07 | Rura stalowa czarna b/s DN25 (instalacja gazowa wewnetrzna) Tkpl | L260NB PN-EN 150 3183
Szafka nascienna z tworzywa sztucznego, lub z blachy ocynkowanej
06 malowanej proszkowo Tszt | 600x600x250 -
05 | Gazomierz miechowy G—4 (Q=6m3/h) Iszt | rozstaw 130mm | -
04 Monozigcze pod gazomierz G—4 Iszt | rozstaw 130mm | -
03 | Reduktor gazu I' (cisnienie wylotowe 37-50mbar) szt | Qmax=12kg/h | -
02 Kurek sferyczny szt | DN20 -
01 Podejscie stalowe DN25 izol. tasmg POLYKEN 500x1500mm 157t L260NB -
Poz. | Nazwa elementu llos¢ | Material lub typ | PN lub uwagi
' Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe] Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ulks.Jerzeqo Popieluszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0966-1222
Lokalizacia: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz213/3 Format: A
- obreb 0005-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski Skala: (5
UNIC /D UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska 67/7, tel.+48 (65) 619 34 84
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projektowal: | Leszek Baranowski | 1299/89/Lo e e ch | 12.2022r.
Nazwa rys: Widok punktu redukcyjno—pomiarowego gazu N rysunku: PAB-03




PRZEKROJ A-A

WIDOK Z GORY

02 03 01

04

1000

UWAGI i WYTYCZNE MONTAZOWE:

W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona
na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez polqczenie zbiornika chronionego z anodq galwaniczng. Z uwagi na male
zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem
anod magnezowych — dla 1 zbiornika o pojemnosci 2700L — 2 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobdr i sposob obliczen oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiornikow podziemnych i
zwigzanych z nimi rurociggow” lipiec 2006.

Zaktada sig uzycie anod magnezowych o masie 2,13 kg umieszczonych w worku z zasypkq o niskiej rezystywnosci.
Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacjq.
Minimalny przekroj kabla wynosi:

- 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody

- 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej

/biorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do niego
anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6 + 835,40, co jest wartosciq wystarczajgco niskq do
odprowadzenia fadunkow elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrdwnanie potencjalow miedzy
zbiornikiem a ziemigq.

Sposdb _montazu galwanicznych anod magnezowych.

Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowa¢ z folii ochronnej i zanurzy¢ w pojemniku z
wodg na okoto 2 godz. Montowa¢ nalezy wylgcznie anody zwilzone. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkdw
usytuowania anod wzgledem zbiornika (jok na rysunku). Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed
zasypaniem obsypke nalezy solidnie zwilzy¢. Puszke przyfqczeniowq nalezy przykreciéc w studzience ochronnej zbiornika
(okoto 20 cm od gory kopuly) a wolny kabel wychodzqey z puszki przylqczeniowej pofqezyé z trojkqtnym uchwytem
na zbiorniku (po dokfadnym oczyszczeniu powierzehni uchwytu). Miejsce polqczenia nalezy dokladnie zaizolowac
izolacjq wodoodporng. Zaleca sie izolowanie tasmq polimerowo—bitumiczng. Dodatkowym elementem oprocz zestawdw
ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania potgczenia wyréwnawczego dla zbiornikéw (kabel z izolacjq o
minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i diugosci 4m z dwoma koncéwkami przylgczeniowymi). tqczenie chronionych
zbiornikdw odbywa sie przez polqczenie kablem wyrdwnawczym trojkatnych uchwytow na zbiornikach. Uchwyty przed
pofqczeniem nalezy dokfadnie oczyscic. Lqczenie przeprowadzamy za pomocq Srub M8 przyspawanych do uchwytow a
nastepnie dokladnie izolujemy izolacjg wodoodporng.

04 Anoda w worku jutowym z aktywatorem Js7t 2,15kg -
03 Puszka przylqczeniowa szt - -
02 | Obudowa zbiornika podziemnego Tszt - -
01 Zbiornik LPG 2700L podziemny Tszt 2700L -
Poz. | Nazwa elementu llose Material Iub typ PN lub uwagi
. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe; Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzeqo Popietuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0966-1222
Lokalizacia: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3 Format -
18- obreb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski Sklg: 150

UNIC/AD UNCAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Costynska 67/7, tel+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projekiowal: | Leszek Baranowski | 1299/89/Lo e e on | 1220221,
Nazwa rys: Ochrona katodowa zbiornika podziemnego Nr rysunku: PAB-0O4




UWAGI:

1.

2. Poziom posadowienia fundamentow 0,8m ponizej poziomu terenu
3. Beton dla osadzenia stupkéw w gruncie — C12/15

Szczeqdly konstrukeji ogrodzenia wg kart katalogowych producenta zastosowanego typu ogrodzenia

05 Furtka uchylna uniwersalna szt [=1,0m H=1,8m -
04 Stupek montazowy furtki 257t 60x60 H=2,8m -
03 | Stupek panelowy 8szt 60x40 H=2,8m -
02 Plyta cokofowa 9szt [=2,5m H=0,2m -
01 | Panel ogrodzeniowy 9s7t M L=2,5m H=1,76m -
Poz. | Nazwa elementu llose Material lub typ PN lub uwagi
. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany
Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe; Branza: Sanitarna
Nr zadania: -
Inwestor: Gmina Czempin, ul.ks.Jerzeqo Popietuszki 25, 64-020 Czempin
Nr wew. proj: UP-0966-1222
Lokalizacia: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3 Format; A
18- obreb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski Sklg: 150

UN|C/\D UNICAD Pracownia Projektowa, 64-000 Koscian, ul.Gostynska

67/7, tel+48 (65) 619 34 84

Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc: Data: Podpis:
Opracowat: Eryk Baranowski - - 12.2022r.
Projekiowal: | Leszek Baranowski | 1299/89/Lo e e on | 1220221,
Nazwa rys: Projektowane ogrodzenie zbiornika — plan sytuacyjny Nr rysunku: PAB-0O5




KOMPLETNE PRZEStO OGRODZENIA PANELOWEGO

FURTKA UNIWERSALNA

SYSTEM MONTAZU PANELI DO StUPKOW

> Poz. | Nazwa elementu
01 | Panel ogrodzeniowy 4W
02 | Stupek panelowy 60x40
03 Obejma montazowa
04 | Ptyta cokalowa
05 | Uchwyty stalowe do plyty
S
10,00
Dn=20~25cm
05 —
04 b Nant
=silg|® 1900
= 80~140cm
PLYTA COKOLOWA MOCOWANIE StUPKA W MONOLITYCZNYM FUNDAMENCIE
T 0 o1 1T Poz. | Nazwa elementu
01 Plyta cokofowa
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Poz. | Nazwa elementu

01 | Stup 60x80mm (lub 140x140 w polqczeniu z bramg)

02 | Skrzydto furtki (rama 40x40mm)

03 /Zamek LOB

04 Zawias M16 90°

WYMIARY MONTAZOWE

Poz. | Nazwa elementu

L Szerokos¢ skrzydta furtki L=1000mm

L Szerokos¢ miedzy stupami L+80mm

H Wysokos¢ skrzydta furtki H=1800mm

H, Wysokos¢ sfupa od poziomu gruntu H+80mm

H, | Wysokosc sfupa H+500mm

Poz. | Nazwa elementu

01 | Stup 60x60mm (lub 140x140 w pofgczeniu z bramg)

02 | Skrzydto furtki (rama 40x40mm)

03 | Uchwyt zawiasowy

04 | Sruba zawiasowa

05 | Sruba kontrujqca

06 Zawias M16

07 Podktadka — 2szt

08 Blokada antywtamaniowa

UWAGI:

1. Szczeqoly konstrukeji ogrodzenia wg kart katalogowych producenta zastosowanego typu ogrodzenia
2. Poziom posadowienia fundamentdw 0,8m ponizej poziomu terenu

3. Beton dla osadzenia siupkéw w gruncie — C12/15
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RODZAJE OBEJM MONTAZOWYCH

Poz. | Nazwa elementu

01 | Stupek 60x40x2.0 x H [mm]

02 | Panel ogrodzeniowy

03 Obejma montazowa 60x40

04 | Sruba zamkowa M8x25 / A2

05 | Nakretka zrywalna / A2

06 | Dystans / PE-H

07 | Kapturek nawierzchniowy / PE
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. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ptynny (z pojedynczym zbiornikiem | Stadium: Projekt budowlany

Temat projektu: | podziemnym o pojemnosci 2700L) wraz z przylaczem do budynku
szkoly podstawowe; Branza: Sanitarna
Nr zadania: -

Inwestor: Gmina Czempif, ul.ks.Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin

Nr wew. proj: UP-0966-1222
Lokalizacia: pow.koscianski, gm.Czempin, m.Borowo, nr bud. 49, dz.213/3 Format: 750x28 7mm
19 obreb 0003-Borowo, jedn.ewid. 301102_5, Czempin—obszar wiejski Skala: -
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Nazwa rys: Projektowane ogrodzenie zbiornika — elementy montazowe Nr rysunku: PAB-06






