STAROSTA ZAWIERCIANSKI

42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34

Zawiercie, dnia 28.06.2022r.
Nr A.6743.620.2022. MW
A.KW-01594/22
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

ZASWIADCZENIE

Wydziat Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu - zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3
lit. d, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /Dz. U. z 2021r. poz. 2351 - tekst jednolity
z pbzn.zm./ oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.— Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U. 2021r. poz. 735 — tekst jednolity z pozn. zm./ zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgloszenia z dnia 08.06.2022r. o zamiarze przystapienia do budowy :

e Instalowania wewnatrz uzytkowanych dwoch lokali mieszkalnych w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym instalacji gazowej na dzialce o nr ew. 45/1 (obreb
0012.AR_8, Zawiercie) polozonej przy ulicy Mrzygtodzkiej nr 35a, 42-400 Zawiercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa ludzi i mienia, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlang, wg projektu
zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego wykonanego przez:

- mgr inz. Mariusza Hanzel o nr uprawnien budowlanych MAP/0312/WBS/18, MAP/0346/PBS/21do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczent wpisanego do Maftopolskiej
Okregowey Izby Inzynierow Budownictwa o nr ew. MAP/AS/0303/18.

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa. Ustawy prawo budowlane organ administracji architektoniczno budowlanej moze
Z urzedu, przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 5, wydac zadwiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwosS¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, oraz
uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot
budowfanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robot
moze nastapic po dokonaniu ponownego zgfoszenia.

Otrzymuija:

1. petnomocnik wnioskodawcy

Do wiadomosci: Z Uf/ ROSTY

2. P.IN.B. Zawiercie akiir <
3. kopia a/a CHLONEK ZARZADU POWIATL

optata skarbowa: zwolnione na podstawie
art.2 ust.1 pkt. 2 Ustawy o optlacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r. /Dz. U. 2021r. poz. 1923 z pdin.zm./

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego Inwestor jest obowigzany zawiadomic organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacyi
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla kiorych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgloszenia
budowy, 0 ktérej mowa wart, 29ust. Tpkt1-4, jub dokonanie zgloszenia instalowania, o ktérym mowa wart.29 ust.3 pkt3 lit. d. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych inwestor dofacza: 1)informacje wskazujaca imiona i nazwiska 0sob, kfore bedg sprawowac funkcje: a)kierownika budowy, bjinspektora nadzoru
inwestorskiego —fezell zostal on ustanowiony —oraz w odniesieniu do tych oséb dofacza kopie zadwiadczen. o ktérych mowa wart. 12ust.7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu
uprawnien budowfanych w odpowiedniej specjalnosci; 2)oswiadczenie projeklanta i projektanta sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie zobowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno—budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany.1)zapewnic sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art.34ust3b, w przypadku: a)robot
budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe, blbudowy, o kidrej mowa wart 29ust. Tpkt1—4,c)przebudowy, o ktbrej mowa wart.29 ust.3pkt1lita, d)instalowania,
o ktérym mowa wart. 29ust. 3pkt3iit d; 2)ustanowic kierownika budowy w przypadku: ajrobot budowlanych objetych decyzig o pozwoleniv na budoweg, bbudowy, o ktérej mowa
wart. 29ust. 1pkt1—4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o ktorym mowa wart.29 ust.3pkt3iitd i e , c)przebudowy, o ktorej mowa wart. 29ust. 3pkt1lita, djrobot budowlanych objetych
decyzjg o legalizacji budowy, o ktorej mowa wart.49ust.4, eJrobot budowlanych objetych decyzjq o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych, o ktorej mowa wart. 51ust.4;
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor: - %”\ IK dg ZCLOSZENIA

Zarzad Powiatu Zawierciariskiego j @;EL 15, (0 Jo. M‘?‘*fg il Ll
ul. H. Sienkiewicza 34 i
42-400 Zawiercie
Nazwa zamierzenia
budowlanego:
Instalowanie wewngtrznej instalacji gazowej dla dwoch
lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Mrzyglodzka 35a, dz. nr 45/1

42-400 Zawiercie

jednostka ewidencyjna 241602 1 M. Zawiercie
obrgb ewidencyjny 0012.AR 8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII

Projektant: Mariusz Hanzel
Uprawnienia nr MAP/0346/PBS/21 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen.

Zakres opracowania: branza sanitarna
Data opracowania:
Maj 2022

Podpis projektanta

usz Hanzel

S/18, MAP/0346/PBS/21

ia robotami budowlanymi

j w gakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnycl, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanallzatyjnych bez ograniczen
MAP/1$/0303/18

mgrinz. M

Upr. bud. nr MAP/0312
do projektowania i kierg;
w specjalnosci instalaglj

Jednostka projektowa: Amet System, Mariusz Hanzel ul. Stanistawa Raczki 16, 42-400 Zawiercie
tel. 788 094 277, mariuszhanzel@gmail.com
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PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA DWOCH LOKALL W BUDYNKU
MIESZKLANYM WIELORODZINNYM '

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa (str. 3)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacje i dane

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

P e D b

Dokumenty dolgczone do projektu (str. 4-6)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Cze¢$¢é rysunkowa (str. 7)
1. Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA DWOCH LOKALI W BUDYNKU
MIESZKLANYM WIELORODZINNYM -

Cze¢s¢ opisowa - centr. 3245 07 100, 5267 107 10 do 1

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacych
lokalach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — lokal nr 11 2.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Obszar, w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowi zabudowa domow
wielorodzinnych. Przedmiotowy budynek, dla ktérego projektuje si¢ instalacje gazowa, jest
budynkiem istniejacym, posiadajacym cztery kondygnacje nadziemne.

W obszarze obje¢tym projektem nie stwierdzono budynkéw przeznaczonych do rozbiérki.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.
Projektuje si¢ wylacznie rozbudowe instalacji gazowej w lokalu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego:.

¢ scieki odprowadzane sg do sieci kanalizacyjne;j

e uklad komunikacyjny stanowi cigg pieszo-jezdny

e dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;

» budynek posiada istniejace przytacze przylacze wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
® uksztaltowanie terenu w przedmiotowym rejonie charakteryzuje si¢ nieznacznym spadkiem

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowane;j instalacji w_calosci miesci si¢ na dzialce objetej wnioskiem o
pozwolenia na budowe.

Obszar oddzialywania okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

5. Informacje i dane
* Nie ma ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla planowanej
inwestycji.
* Budynek dla ktorego projektuje si¢ instalacje gazowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow, a obszar nie jest objety ochrona konserwatorska.
e Eksploatacja gornicza nie ma wplywu na zamierzenie budowlane

6. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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II. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

~ -1 MALOPOLSKA Krakow, 15 lipca 2021 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0274/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {rekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Andrzéj Hanzel
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 11.12.1987 r. w Cieszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0346/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

poz 1333 z pdin. zm.) stanowig podstawg do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

1. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. z 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.),
niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu o
zawodowego

® POLSKDA

/) A0

Vi

I 2 B A
= INZYNIEROW

B 6

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-4RU-MLE-H51 *

Pan Mariusz Andrzej Hanzel o0 numerze ewidencyjnym MAP/IS/0303/18

adres zamieszkania ul. Stanistawa Raczki 16, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zawiercie, Maj 2022

Mariusz Hanzel

upr. bud. nr MAP/0346/PBS/21
[zba inzynieréw budownictwa:
MAP/1S/0303/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art34 ustep 3d, tiret 3 Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) o$wiadczam ze:

»Projekt zagospodarowania terenu

instalacji gazowej dla dwoch lokali w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym:

ul. Mrzyglodzka 35a, dz. nr 45/1
42-400 Zawiercie
Jjednostka ewidencyjna 241602 _1 M. Zawiercie
obreb ewidencyjny 0012.AR_8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII”

Sporzadzony: Maj 2022
dla:
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia istniejacego obiektu budowlanego
(dla ktérego projektuje si¢ instalacj¢ gazows) do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. 22019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

mgr ini. Maridsz Hanzel
Upr. bud. nr MAP/0312/WB5/18, MAP/0346/PBS/21
do projektowania i kierow#hig robptami budowlanymi
w specjalnosci instalacyiy dgresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, fventylagyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanaligacyjnych bez ograniczen
MAPY18/0303/18

Podpis projektanta



STRONA TYTULOWA PROJEKTU /s oz
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Inwestor:
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Nazwa zamierzenia

budowlanego:
Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej dla dwdch
lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres 1 kategoria obiektu budowlanego:

ul. Mrzygltodzka 35a, dz. nr 45/1

42-400 Zawiercie

Jednostka ewidencyjna 241602 1 M. Zawiercie
obreb ewidencyjny 0012.AR 8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII

Projektant: Mariusz Hanzel
Uprawnienia nr MAP/0346/PBS/21 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen.

Zakres opracowania: branza sanitarna
Data opracowania: Maj 2022

Podpis projektanta
mgr inz. Mariuszfanzel
Upr. bud. nr MAP/0312/WBS/18, MAP/0346/PBS/21
do projektowania i kierowanj tami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjn resie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, inych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
MAP/}8/0303/18

Jednostka projektowa: Amet System, Mariusz Hanzel ul. Stanistawa Raczki 16, 42-400 Zawiercie
tel. 788 094 277, mariuszhanzel@gmail.com
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlaﬁé'gbmJ

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

JI. Cze¢sé opisowa (str. 4-5)
1. Opis instalacji gazowej
2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
3. Kategoria geotechniczna
4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo
5. Charakterystyka energetyczna budynku

[lI. Czes$é rysunkowa (str. 6-8)
Rys. 1 Rzut mieszkania nr 1 i 2 - instalacja gazowa
Rys. 2 Rysunek aksonometryczny instalacji gazowej
Rys. 3 Schemat ideowy punktu pomiarowego
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Dokumenty dolqczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Mariusz Hanzel Zawiercie, Maj 2022
upr. bud. nr MAP/0346/PBS/21

[zba inzynieréw budownictwa:

MAP/IS/0303/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ustep 3d, tiret 3 Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) o§wiadczam ze:

,Projekt architektoniczno-budowlany
instalacji gazowej dla dwoch lokali w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym:

ul. Mrzyglodzka 35a, dz. nr 45/1

42-400 Zawiercie

jednostka ewidencyjna 241602 1 M.
Zawiercie

obre¢b ewidencyjny 0012.AR_8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII

Sporzadzony: Maj 2022
dla:
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Os$wiadczam, Ze nie ma mozliwosci podlaczenia istniejagcego obiektu budowlanego
(dla ktérego projektuje si¢ instalacj¢ gazows) do istniejgcej sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okreSlonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. 22019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Upr. bud. nr MAP/OBIZ/W' 18, MAP/0346/PBS/21
do projektowania i kierowafiajrobptami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjni] w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, 5' ntylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanafizacyjnych bez ograniczeri
MAP/15/0303/18

Podpis projektanta
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Cze¢s¢ opisowa

1. Opis instalacji gazowej

Projektuje si¢ budowe wewnetrznej instalacji gazowej dla dwoch lokali w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych urzadzen gazowych:

e Przeplywowy podgrzewacz wody: 15 kW — 2 szt.
e Kuchenka gazowa: 4 kW - 2 szt.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana instalacja nie bedzie stwarzala zagrozenia pozarowego. Instalacja bedzie
wykonana wylacznie z materialéw niepalnych. Prowadzona bgdzie przez pomieszczenia nie
przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Nalezy S$cisle przestrzega¢ wymagan, ktore dotycza rozmieszczenia uchwytow
mocujacych. Uklad mocowan powinien uniemozliwi¢ odpadnigcie przewoddéw gazowych w
przypadku pozaru. Dlatego do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty lacznie z kotkami
rozporowymi wykonane z materialbw niepalnych, art.. miedzi, mosigdzu lub stali
nierdzewnej. Uchwyty 1 kolki wykonane z takich materialow jak: tworzywo sztuczne,
drewno, stal zwykla — sg zabronione.

Ponadto instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowaé i utrzymywaé w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w
szczegolnosci nalezy poddawaé je okresowym przegladom i konserwacji. W celu
prawidlowego dziatania instalacji nalezy dokonywac ich kontroli i okresowych przegladow
(zgodnie z Art. 62 ust. 1. Pkt. 1 lit. C Prawa Budowlanego)

Ponadto nalezy spetni¢ warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1584)

e Prawem Budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1202)

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1422 oraz Dz.U.
2017 poz. 2285)

1 pozostatymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Budynek posiada klase odpornosci ogniowej ZL 1V, projektowana inwestycja nie powoduje
zmiany w/w klasyfikacji. Inwestycja nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (zgodnie z § 3 ust. 2 Dz. U. z 2015, poz. 2117).

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ustalono:

warunki gruntowe: proste;
kategoria geotechniczna: pierwsza (wykopy do glebokosci 1,2m).



PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWEJ DLA DWOCH L OKALI w BUDYNKU
MIESZKLANYM WIELORODZINNYM

4. Analiza mozliwo$ci raqonalnego wykorzystania systemow alterua’iywhycli“ 710
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo nie jest wymagana.

5. Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r charakterystyka energetyczna budynku nie jest wymagana
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Spis tresci projektu technicznego

[. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-5)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I. Czesé opisowa (str. 6-13)
1. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
2. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem
3. Sposob powiazania instalacji gazowej wewngtrznej z instalacja zewngtrzng, wraz z
punktem pomiarowym, zatozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

I. Cze$é rysunkowa
Rysunki w projekcie zagospodarowania oraz w projekcie architektoniczno-budowlanym
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Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

— -1 MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OI1B/KK/0054-0274/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Andrzej Hanzel
magister iniynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 11.12.1987 r. w Cieszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0346/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

poz 1333 z pdin. zm.) stanowia podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawewania nadzoru
autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.),
niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoéci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleinosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

, ® POLSKA
i
I 2 B A

S
= INZYNIEROW

\
=il
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4RU-MLE-H51 *

Pan Mariusz Andrzej Hanzel o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0303/18

adres zamieszkania ul. Stanistawa Raczki 16, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Mariusz Hanzel Zawiercie, Maj 2022
upr. bud. nt MAP/0346/PBS/21

Izba inzynieréw budownictwa:

MAP/1S/0303/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ustep 3d, tiret 3 Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) o$wiadczam Ze:
Projekt techniczny
instalacji gazowej dla dwoch lokali w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym:

ul. Mrzygtodzka 35a, dz. nr 45/1
42-400 Zawiercie
jednostka ewidencyjna 241602 1 M. Zawiercie
obreb ewidencyjny 0012.AR_8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII”

Sporzadzony: Maj 2022
dla:
Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia istniejacego obiektu budowlanego
(dla ktorego projektuje sie instalacje gazowa) do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U.z2019 . poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Upr. bud. nr MAP/0312/WES/18, MAP/0346/PBS/21

do projektowania i kier bofami budowlanymi
w specjalnosci instalacy) akresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, cyjnych, gazowych,
wodociggowych i lizhcyjiyth bez ograniczenr

MAP/15/0303/18

Podpis projektanta
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I. Czesé opisowa

1. Geotechniczne warunki

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ustalono:

Projekt dotyczy wylacznie wewnetrznej instalacji gazowej: wyznaczenie warunkéw geotechnicznych
nie jest wymagane

2. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem

Wymagania ogolne

W doborze urzadzen i materialow podano niektore typy i producentow zastosowanych urzadzen,
podajac parametry charakterystyczne. Dopuszcza si¢ zamiang na urzadzenia innych producentéow z
zachowaniem odpowiednich parametréw technicznych.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z: ,,Prawem Budowlanym", ,,Warunkami Technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Obowigzkiem wykonawcdow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku ,,urzadzen,
ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mdwigca o
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Prowadzenie instalacji
Odcinek instalacji od gazomierza nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian i rozprowadzi¢ do urzadzen
gazowych wg. rys. rzutéw. Instalacje w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem.

Materiat

Zewngtrzny odcinek instalacji na elewacji nalezy wykona¢ ze stali czarnej DN20 (niedopuszczalne
Jest stosowanie rur z miedzi na zewnatrz budynku).

Wewnatrz budynku instalacje nalezy wykona¢ z miedzi laczonej poprzez lut twardy lub zlgczki
zaprasowywane o srednicy 22 i 18mm lub stali czarnej DN20 ljczonej przez spawanie (w
pomieszczeniu garazu instalacja nalezy bezwzglednie wykonaé ze stali spawanej).

Armatura
Przed przeptywowymi podgrzewaczami wody, do ktérych doprowadzany jest gaz nalezy zamontowac
kurki odcinajace DN20 i filtr siatkowy DN20, dodatkowo podgrzewacze nalezy wyposazy¢ w trojnik

czarny DN20 do wykonania préby szczelnosci. Przed kuchenkami gazowymi nalezy zamontowaé
kurki odcinajace DN15.

Przewody powietrzno-spalinowe

O_dprowadzenie spalin z podgrzewacza/doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywaé
si¢ bedzie poprzez indywidualne kwasoodporne kominy spalinowe o srednicy 80/125, wprowadzone
do wolnych przewodow kominowych.
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Wentylacja

Wentylacja w pomieszczeniach kuchni i lazienek odbywac sig¢ bedzie przez istniejace kanaly
wentylacji grawitacyjnej, w kuchniach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne, natomiast w dolnej
czeéci drzwi lazienek otwory nawiewne o polu przekroju min. 200 cm?.

Pomieszczenie z urzadzeniem gazowym

Pomieszczenie podgrzewacza wody spelnia warunki kubatury i wysokosci zgodnie z § 172
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Wytvczne montazu

Wewnetrzna instalacja:

Spadek poziomych przewodéw gazowych powinien wynosi¢, co najmniej 0,3% w kierunku przeptywu
gazu. Przewody nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci okoto 10 ecm pod
stropem i 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych przewodow
instalacyjnych stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczefistwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie
prac konserwacyjnych.

Poziome przewody powinny by¢ usytuowane w odleglosci od innych instalacji:

- od poziomych przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o - 15 ¢m

- od pionowych przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o przy ich rownoleglym ulozeniu -
10 cm

- od poziomych i pionowych przewodéw telekomunikacyjnych - 20 cm

- do nieuszczelnionych puszek i instalacji elektrycznych - 20 cm

- od iskrzagcych urzadzen elektrycznych (bezpiecznikow, gniazd wtykowych) - 60 cm

Rurg z gazem nalezy mocowa¢ do $cian przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na wspornikach. Przewody
gazowe nalezy umieszcza¢ nad przewodami elektrycznymi. Przy przejsciu gazociagu przez Sciany
wewnetrzne nalezy ukfadaé go w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ uszczelnione
elastycznym szczeliwem i powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony sciany. W przypadku
prowadzenia rur w zamknietych obudowach lub sufitach podwieszanych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje poprzez wykonanie otworéw w/w obudowach lub sufitach podwieszanych w
celu przeptywu powietrza w miejscach ewentualnego gromadzenia si¢ gazu.

Na podejsciu do urzadzenia odbiorczego projektuje si¢ zabudowanie kurka kulowego odcinajacego do
gazu. Armatura musi mie¢ znak bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Polgczenie gazomierza powinno byé¢ wolne od naprezen i mieé mozliwosé regulacji lub wykonane,
Jako monoblok podtaczeniowy gazomierza. Dostawca gazomierza jest rozdzielnia gazu.

Zadaniem projektowanej instalacji gazu jest dostarczenie gazu do przyboréw gazowych.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji pomalowaé farbg ochronna. Pierwsze malowanie rurociagéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajac je przed korozja na czas skladowania. Kolejne
malowanie rurociaggéw wykonaé¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu préb szczelnosci.
Temperatura w czasie malowania nie moze byé nizsza niz +5°C. Malowane powierzchnie powinny
by¢ odtluszczone, suche i oczyszczone recznie szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
doktadne oczyszczenie szwéw spawalniczych, ostrych krawedzi, zlacz i miejsc trudnodostgpnych.
Pf)wierzehnia przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smaréw, olejow, soli, kurzu, pyhu
Linnych zanieczyszczen. Do odthuszezania powierzchni stalowych mozna zastosowac ksylen, benzyng
lakows lub stosowany do rozcieficzania wyrobow lakierniczych rozpuszezalnik.
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[nstalacje pomalowa¢ farba podkfadowa CEKOR-R. a nastgpnic emalig ftalowa nawierzchniowg
stosowang do metali kolorem zgodnym z PN-70/N-01270/03. Malowanie rurociggdéw wymienionymi
farbami przeprowadzi¢ wedltug instrukcji producentow.

Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 235

kwietnia 2012 r charakterystyka energetyczna budynku nie jest wymagana

Analiza __mozliwoéci _ racjonalnego  wykorzystania _ wysokoefektywnych _ systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto nie jest wymagana.

Wytyczne BHP
Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
z dnia 28 grudnia 2009r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r.,
poz.640)

e W rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
szczegblowego zlokalizowania przebiegajgcego obok uzbrojenia. W oparciu o wizje ustali¢
odleglosci bezpieczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dn
30.07.2001 (Dz. U. Nr 2001.97.1055)

e Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowaé si¢ do uwag podanych w dokumentacji
oraz do wytycznych zawartych w ,,instrukcji robét zwiagzanych z eksploatacja sieci i instalacji
gazowych"

e Podlaczenie do czynnej sieci gazowej, jako roboty gazo niebezpieczne prowadzone winny by¢
przez jednostki do tego upowaznione i po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie BHP oraz
zgodnie z ,,instrukcjg robot zwigzanych z eksploatacja sieci i instalacji gazowych"

*  Wykopy pod projektowany gazocigg w kazdym przypadku zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i
odpowiednio oznakowaé

® Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot.

Wytyczne p.poz

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

" Roboty gazo niebezpieczne - opis bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane sg do robét gazo-niebezpiecznych -
. Moga wydziela¢ sig ilosci gazu powodujace zatrucie, wybuch lub pozar.

- W zwiazku z powyzszym nalezy:

I 0. przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac gazowych odcia¢ doplyw gazu do rejonu robot;

&
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1. prace spawalnicze prowadzié przez uprawnionego spawacza;

2. po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci sieci; przylaczy i instalacji
gazowej w budynku w obecnosci dostawcy gazu;

3. do instalowania gazomierza i napelniania sieci i instalacji gazem uprawiony jest wylgcznie
dostawca gazu,

4, roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane /
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/.

Proby szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku, bezwzglednym bedzie sprawdzenie przez kominiarza
prawidtowosci wykonania odprowadzenia spalin i wentylacji w pomieszczeniach. Na t¢ okolicznosé
powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot.

Wszelkie prace instalacyjne moga wykonywac jedynie osoby majace odpowiednie uprawnienia. Przed
pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggdw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonac¢
dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokona¢ przed podlaczeniem rurociggdw
gazowych do odbiornikéw, druga z podlaczonymi odbiornikami do rurociggu bez zainstalowanego
gazomierza. Pierwsza probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,05 MPa. Instalacj¢ nalezy uwaza¢ za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa
pozostanie niezmienione w ciggu 30 min.

Drugg probe szczelnosci nalezy wykona¢ po podlaczeniu urzagdzen na cisnienie 50 mbar. Odbior
instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci kierownika budowy i inwestora. Napelnienie instalacji gazem
przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociagu powietrza moze nastapié¢ dopiero po sprawdzeniu
instalacji. Otwarcia doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

- Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji gazowej

- Po dokonaniu w/w préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i zagazowaé. W ten sposéb zostanie réwniez
- oczyszezony z resztek zanieczyszczen mechanicznych. Prace te oraz przylaczenia do Zrdédla gazu
{ wykonuja brygady specjalistyczne.

' Przygotowanie instalacji do uruchomienia

- Instalacja moze by¢ przyjeta do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkow:

*  Wykonaniu prob szczelnosci i wytrzymatodci z pozytywnym wynikiem,

® Oczyszczeniu przewod6éw z zanieczyszczen pozostalych w nich po budowie,
® Sprawdzeniu zastosowanych materialow i urzadzen,

® Sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury i urzadzen.

Odbior koncowy i wytyczne eksploatacii
?0 zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych, ziemnych i porzadkowych nalezy wykonane
instalacje zgtosi¢ do odbioru koficowego u Inwestora. Do odbioru nalezy przygotowaé:

* Protokoly proby szczelnosci i protokoty z odbioréw czesciowych.

Aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego.

' Wykaz norm i literatury

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
Zmianami).
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PN-83/M-75198 — Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki. Wymagania
badania.

PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagéw.

PN-EN 12327: 2004 - Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

PN-EN 1359: 2004 - Gazomierze. Gazomierze miechowe

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 1.,
poz.640)

Warunki techniczne wykonania gazociagéw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <0,5
MPa a prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. w Tarnowie — wrzesien 2007.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w Gomoslaskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z 0.0. - Marzec 2013

Konrad Bakowski — ,,Sieci i instalacje gazowe"

PGNiG- ZN- G- 3150 ,,Gazociagi- rury polietylenowe- wymagania i badania"

PN- EN 10208: 2000- ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych- rury o klasie
wymagan A"

ST-IGG-1.101_2011 Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wlaczen oraz elementami do przyfaczen

ST-IGG-1202 2010 Metoda prézniowa. Odpowietrzenie i napelnienie gazem ziemnym
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci.

Zestawienie materialow

 L.p. | Wyszczegolnienie | im. | Tos¢ | Uwagi
Wewnetrzna instalacja gazu
1.| Kociol gazowy wraz z osprzetem kpl. 1
2.| Rura stalowa bez szwu DN40 (rura ostonowa) mb ~0,5 L360NB, wg PN-
EN 10208-2
3.| Zawor  kulowy  gazowy gwintowany DN32 szt. 1 Ferro
(w skrzynce gazomierzowej)
4.| Zawér kulowy gazowy gwintowany DN20 szt. 2 Ferro
5. | Filtr siatkowy gazowy gwintowany DN20 szt 2 Ferro
; 6.| Zawér kulowy gazowy gwintowany DN15 szt 2 Ferro
7.| Rura stalowa bez szwu DN20 mb 23
8.| Rura Cu 22 wraz ksztaltkami mb 9 Hutmen
9.| Rura Cu 18 wraz ksztaltkami mb 8 Hutmen
10 Mocowania i uchwyty do rur stalowych kpl. 1 Niczuk
11] Powloki antykorozyijne i emalie ftalowe dm’ 1 -
3.

Sposéb powiazania instalacji gazowej wewnetrznej z instalacjg zewnetrzna, wraz z

punktem pomiarowym, zalozeniami przyj¢tymi do obliczen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen

.-'Instalacj{; gazowg zasilang z sieci gazowej stanowi uklad przewodéw za kurkiem gléwnym,
prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztaltkami i innym
‘Wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzadzeniami gazowymi oraz
'Pr?efvodmni spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi.

Miejscem rozgraniczenia przytacza gazowego od instalacji jest kurek gléwny na przylaczu
£3azOwym.  Gazomierz miechowy G4 stanowi czes¢ instalacji gazowej (wlasnosé

10
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przedsigbiorstwa gazowniczego) wg schematu ideowego punktu redukcyjno-pomiarowego w
czesci rysunkowej.

Urzadzenia zasilane gazem
Instalacje gazowa budynku projektuje si¢ do zasilania:

e Przeptywowy podgrzewacz wody 15 kW, -2 szt.
e Kuchenka gazowa 4 kW -2 szt.
Obliczenia
Zuzycie gazu dla budynku

Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania gazu dla budynku (Vsuc):
Vsue = XVke * fre + ZVkew * frew

Gdzie:
Vyuc—maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla budynku [m¥/h]

Y Vko— zuzycie gazu przez kuchenke gazowa [m*/h]

fke — wspotezynnik jednoczesnosci rozbioru gazu dla kuchenek gazowych [-]—0,35

Y Vkow— zuzycie gazu przez kociol gazowy [m*/h]

fxaw — wspotezynnik jednoczesnosci rozbioru gazu dla przeplywowego podgrzewacza wody [-]—0,5

Obliczenia zuzycia gazu dla kuchenki gazowe;j:

Ve —zuzycie gazu przez kuchenke gazowa [m’/h]
Qxke — moc cieplna kuchenki gazowej [kW]—2x4 kW
kG — sprawnos¢ kuchenki gazowej [-] 0,7

Wa — wartos¢ opatowa gazu [MJ/m?]— 35,4 MJ/m?

Ve = =25 _ 1 162m3/m
ke =07 354 6ZmY/
Obliczenia zuzycia gazu dla kotta gazowego:
o 3,6 * Qow
R Nkew * Wa

Vkaw —zuzycie gazu przez przeptywowy podgrzewacz wody [m*/h]

Qkew — moc cieplna przeptywowego podgrzewacza wody [kW]—2 x 15 kW
"IkGw — sprawnos¢ przeplywowego podgrzewacza wody [] 0,98

Wa— wartos¢ opatowa gazu [MJ/m*]— 35,4 M)/m*

Veaw = —2 20 _ 3113m3/h
kew =Gog 35,4~ ¥ 113mY/
Vsug = 3,113% 0,35 + 3,113 % 0,5 = 1,963 m3/h

Orientacyjne roczne zuzycie gazu - Ba [m*/rok]

11
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Ba=Bh-t-n=19631-4-120= 942 m3/rok

Gdzie:
{ - éredni czas pracy w ciggu doby, h

1 - érednia ilos¢ dni pracy w ciagu roku, obliczenia uwzgledniaja przygotowanie c.w.u.

Obliczenia strat cisnienia

Przeplyw

’ Wartosé ..  obliczeniowy Srednica
odcinek o opa  OTOSC gazudia  wewngtrzna
obliczeniowy ooy s odcinka przewodu
obliczeniowego

kwh/m3 kg/m3 m3/h mm

1 8.61 0.78 2.4 27.9

2 8.61 0.78 24 279

3 8.61 0.78 2.4 27.9

4 B.61 0.78 2.4 223

5 8.61 0.78 2.4 223

Predkost
Qazu w
przewaodzie

11

1.7

Wyniki

Liniowe
straty
cisnienia
na 1mb
przewodu

Pa/m

0.8

Miejscowe straty
cisnienia

Kurek
Kelane
Zweaika

Tréjnik (przelot)

Tréjnik (odnoga)

Kurak
Kolano

Zwezka

Tréjnik (przelot)

Trédjnik (odnoga)

Pa

0.1
2.3
0.0

0.0

0.0

0.4
7.0

0.0

0.0

0.0

Liniowe straty
cisnienia na
odcinku
obliczeniowym
Pa
8

63

-10

SUMA STRAT:

Miejscowe

Catkowite
o sm“ straty cisnienia
cisnienia na o deinku
odcinku = o
f 1 obliczeniowym
obliczeniowym
Pa Pa
8
32 95
-10
7 14

[ ]

Spadek ci$nienia w instalacji miesci si¢ w zalozonym zakresie (<150Pa)

12
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

|-l Inwestor:
!

} Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Nazwa zamierzenia

budowlanego:
Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej dla dwoch
lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Mrzygtodzka 35a, dz. nr 45/1

42-400 Zawiercie

jednostka ewidencyjna 241602 _1 M. Zawiercie
obreb ewidencyjny 0012.AR_8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII

Spis zawartosci:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(str. 2)
2. Kopia Warunkéw przylaczenia (str. 3-6)
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ; e

Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ul. Mrzyglodzka 35a, dz. nr 45/1

42-400 Zawiercie

jednostka ewidencyjna 241602 _1 M. Zawiercie
obreb ewidencyjny 0012.AR_8 Zawiercie
kategoria obiektu — XIII

Inwestor:

Zarzad Powiatu Zawiercianskiego
ul. H. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Projektant: Mariusz Hanzel

Uprawnienia nr MAP/0346/PBS/21 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen.

ul. Stanistawa Raczki 16, 42-400 Zawiercie

mgr ini. usz Hanzel
Upr. bud. nr MAP/031 BS/18, MAP/0346/PBS/21
nia robotami budowlanymi
nej w zakresie sieci, instalacji
acyjnych, gazowych,
nalizacyjnych bez ograniczen
P/15/0303/18
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42-400 Zawiercie, ul i d
Tel. centr. 524 07 100, 32 67

© (Czesé opisowa:

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Zakres robot obejmuje:

- roboty montazowe instalacji gazowe;j.

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

- elektronarzedzia, upadek z wysokosci

4, Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przej$¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robét budowlano-instalacyjnych i montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe, Roboty spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 O — Prowadzenie robét pod bezposrednim
nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegawcze zagrozeniom:

- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

- prace spawalnicze prowadzone przez uprawnionego pracownika;

- po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji

W projekcie nie przewidziano materiatéw niebezpiecznych.

6. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy - w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji i
s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r ,, W sprawie
szczeglowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi" i w przyszlosci
mogg stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

Czgs¢ rysunkowa: nie wymagana

odpis projektanta

Upr. bud. nr MAP/0312 18, MIAP/0346/PBS/21
do projektowania i kieroj mi budowlanymi
w specjalnosci instalagyjn sie sieci, instalagji
i urzadzen cieplnyc inych, gazowych,
woedociagowych i cyjnych bez ograniczer
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2. Warunki przylaczenia

TRV

OWIATOWE
:RCIU

rhitaktury
00 Zawiercti{af?m gﬁn{ﬁk;eﬂ‘mza 5421
Tel. canir. 32 45 07 100. 32 67 107 10do 1

- tu
) ‘TARGSTWO POWIATOWE w Zawler
sTAﬂ_K ANCELARIA OFOLNA
9 wet. | 2022 01 31
l%ﬁﬁolf:mwn
Palska 8psika Gazownlctwo sp, 2 0.0, - .
Oddzlat Zaklad Gazownlczy w Zatirgy b d’
ul. 82cze8¢ Bote 11,41-800 Zgbrze Do ngd  Prvela o : Mf
tel, 22 444 33 33
Gomiy w 2iri L0 oo szeivi
ul. Zaparkows 15, 42-400 Zswisrcis, s weow i 42-400 Zswiercie
10), 22 444 33 33
&-mail: yazov}nln.uwlerdn@psgupl
e T 'G‘ﬁf"s%ﬁﬁﬁ%bi%?iﬁﬁuoiizb’ififé’m‘*m R “&WZ&TSJEB.B?TEW e
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Prewldywany PObOF gazy Zlemnago wysokoﬁwelan‘owaga W lloder nfe wigksze] niz 10 msy
gazu zlemnego Zeazotowanago w lfode] nla wigksze] ni2 25 m>.
" .
Wﬁdpowladzl_na‘ wrilosek z dnia 21.01.2022 W operciu 0 Rozporzddzenle Ministra Gos_pédarkr 2dnis 2 lipca 2010
T, W Bprawie Sz¢ezegblowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz, U, 2010 r., nr 133, poz, 891 20
Zm). wydaje sig nastppujace Warunki przylgezenia do slici gazows)
1. Rodze) paliwa wg PN-C-04750:2011: 082 Z rodziny gazy ziemns, wyasckomalanowy, symbol £
2. Miejsce przytaczenia instalac) podmioty {Punkt wylicla z systemu gazowego): lokal mlészl:alny, adres;
Zavilercle, ul, Mryglodzka 358
3. Cel wykorzystania peliwa g8zowego;
Przygotowante pogiikgw ; .
Przygolawania Cwu
4. Rodzajliloge urzadzed gazowych, kidre beda podlaczone do Instalacyl gazowej:
Urzadzenle Moc urzadzenia Liczba urzadzed  |taczna moc urzadzed ) .
s £ ' e T ariem e, zom e ey mm._;.:-....:...; R -13‘.’-51.=I§ﬂ=l-='_"" == -#-q-:-"‘wr TERE W] L, e ay
Kuchnia gayowa 4 2 8 "
Kaciol gazowy do praygotow, cleplej 15 2 30
wod :
—— Wody
: taezna moc 38 g

5. Dostawa | odbisr paliwa gazowego;
1. Moc przylaczeniowa 2 [m*m);
Y odbiér paliwa giazowego: 1000 (mrok).
6. Migjsce wiaczenla'dg czynnej slacl gazowe:
6.1, Przylacre Istniejgce #radniego cidnienia,
6.2, Lokalizacjs: Zawierclo Mrzyglodzha 358
7. Ciénianie pafiwa gazowego:
7.1. wsleg dyslryhueyjnej: minimaine: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kFa}
2. W punkcle dostarczenia i odbiony: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa)
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