3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa na terenie Centrum Handlowego
3.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa - ogdélna charakterystyka

Zgodnie z projektami wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz instalaciji tryskaczowych
(odrebne opracowania), obliczeniowy sekundowy pobdér wody wynosi:
0 2,1 I/s na cele socjalno-bytowe,
0 10,0l/s na potrzeby napetniania zbiornika zapasu wody ppoz. o pojemnosci
720m3

0 20,0l/s na cele ppoz. (hydranty zewnetrzne - réwnoczesnos¢ pracy dwéch

hydrantéw DN8O - hydranty zasilane ze zbiornika ppoz. poprzez zestaw
hydroforowy na cele hydrantowe) ze zbiornika ppoz.

0 5,0l/s na cele ppoz. (hydranty wewnetrzne - rownoczesnos¢ pracy dwoch
hydrantéw HP52 - hydranty zasilane poprzez zestaw hydroforowy na cele
hydrantowe) ze zbiornika ppoz.




Woda na potrzeby napetniania zbiornika ppoz. na cele hydrantowe i tryskaczowe
dostarczana bedzie pod ci$nieniem sieciowym.

Dla zapewnienia powyzszych potrzeb zaprojektowano zewnetrzng instalacje
wodociggowa:

- od komory wodomierzowej do pomieszczenia hydroforni na cele socjalne z rur
dz63x5.8mm PE SDR11 (odrebne opracowanie).

- odgatezienie boczne do =zasilania zasilania zbiornika ppoz. o pojemnosci 720m3 z rur
dz110x10mm PE SDR11 (odrebne opracowanie).

na potrzeby instalacji hydrantow wewnetrznych, zewnetrznych i instalacji
tryskaczowe;.

Instalacja wodociaggowa na cele socjalno-bytowe zasilania bedzie poprzez zestaw
hydroforowy - wg projektu instalacji wewnetrznych (odrebne opracowanie).

Instalacja hydrantow wewnetrznych oraz hydrantéw zewnetrznych zasilana bedzie ze

zbiornika  ppoz.. Instalacja hydrantéow  wewnetrznych  zasilana  bedzie poprzez  pompe
tryskaczowg, natomiast hydranty zewnetrzne zasilane bedg poprzez odrebny zestaw
hydroforowy umieszczony w pomieszczeniu pompowni ppoz. - zasilanie instalacji
hydrantowych wg projektu instalacji tryskaczowej (odrebne opracowanie).

Zgodnie z operatem ppoz., zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia
wynosi 20l/s (2 hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10l/s kazdy) i ma zostac
zapewnione poprzez zestaw hydroforowy w pomieszczeniu pompowni, pobierajgcy wode ze
zbiornika ppoz.. Instalacje hydrantéw zewnetrznych zaprojektowano jako obwodowg. Na
cele zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie dwa hydranty nadziemne z
kontrolowanym miejscem famania DN80 prod. Hawle nr kat. 5096H4. Przed kazdym
hydrantem przyjeto zasuwy DN80 (odrebne opracowanie).

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ =z rur wodociggowych PE 100
SDR 11 (odrebne opracowanie).

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Handlowego

4.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - ogélna charakterystyka

Dla odprowadzenia $ciekdw sanitarnych z  projektowanego budynku, zaprojektowano
zewnetrzng grawitacyjng instalacje  kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowanie). Instalacja
zbiera Scieki sanitarne z wyjS¢ z budynku i odprowadza je do studni S00* na przytagczu
kanalizacji sanitarnej. Obliczeniowy przeptyw $ciekéw sanitarnych wynosi 4,1dm3/s.

Zaprojektowano  studnie  wilazowe betonowe  Srednicy = wewnetrznej 1000mm i

1200mm, prefabrykowane. Studnie przykrywaé zwienczeniami  zeliwnymi z  wypetnieniem
betonowym (B-45), Srednica pokrywy  wiazu 0680 mm, pokrywy bez otworow
wentylacyjnych, klasy D-400. Rzedng zwiehczenia studni nalezy dopasowaé do
projektowanej rzednej terenu przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych betonowych.
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5. Projektowane przytagcze wodociggowe
5.1. Opis rozwigzan projektowanych

Zaprojektowano  przytacze  wodociggowe  doprowadzajgce wode do  projektowanego
budynku centrum handlowego z istniejgcej sieci wodociggowej o S$rednicy dz160mm
usytuowanej w poboczu drogi ul. Brukowej w terenie zielonym. Trasa przylgcza przebiegaé
bedzie czesciowo pod powierzchnig trawnika oraz pod sciezkg rowerowa.

Zaprojektowano przytagcze wodociggowe o dlugosci 22,5m ze spadkiem w kierunku
komory wodociggowej z uwagi na zagfebienie istniejgcej sieci oraz projektowanej instalacji

zewnetrznej. Uwaga: Rzedng osi_wodociggu  zweryfikowaé po  odkopaniu. Projektowane

zaglebienie instalacji zewnetrznej ok. 1.8m ponizej poziomu terenu powinno zostaé
zachowane. Podane rzedne wigczenia potraktowac nalezy jako orientacyjne.

Wigczenie przytacza  zaprojektowano do  sieci, poprzez  zamontowanie  odejscia
siodlowego (opaska nawiercana, elektrooporowa) typu BBKA 160x90mm 2z PE, w weZle
oznaczonym "TR".

Na przylgczu zostanie zamontowana zasuwa Kkotnierzowa odcinajgca DN80, dtuga,
klinowa. Zasuwa wyposazona bedzie w obudowe do zasuw i skrzynke uliczng do
zasuw. Skrzynka uliczna do zasuw osadzona bedzie na pierscieniu odcigzajgcym.

Zestaw wodomierzowy zainstalowany bedzie w komorze wodomierzowej,
prefabrykowanej. Przed i za wodomierzem zasuwy odcinajgce DN80mm. Po stronie
instalacji wewnetrznej za wodomierzem zainstalowany bedzie zawdr antyskazeniowy i
kolejna zasuwa odcinajgca DN80mm. Projektowane pobory wody:

0 2,1 I/s na cele socjalno-bytowe,
0 10,0l/s na potrzeby napetniania zbiornika zapasu wody ppoz.

Wzdtuz osi projektowanego wodociggu utozy¢é tasme lokalizacyjng / ostrzegawczg, na

wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rurociggu na catej jego diugosci w ziemi.

Projektowane jest odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejgcym oraz z
wymaganiami decyzji lokalizacyjnej - zgoda zarzgdcy drogi na lokalizacje w pasie drogi
publicznej przytgcza nie zwigzanego infrastrukturg drogowa. Dodatkowe wymagania
zwigzane z zajeciem i odtworzeniem nawierzchni powinien ustali¢ wykonawca robdt

budowlanych z Wydziatem Inwestycji i Remontéw w urzedzie miejskim w £omiankach.

5.2. Komora wodomierzowa

Zaprojektowano  zabudowe  komory  prefabrykowanej, = wodomierzowej.  Prefabrykat
podzielony na czes¢ denng (komora robocza) oraz pokrywe zostanie dostarczony na
budowe wraz z wyposazeniem i zaizolowany zewnetrznie.
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Cechy betonu: klasa beton C35/45, wodoszczelnosé: W10 ,nasigkliwosé: < 5% ,
mrozoodpornos¢ F150 .

Izolacja zewnetrznych Scian komory masg hydroizolacyjng x 2 warstwa Izoplast R

Parametry i wyposazenie fabryczne komory:

- dlugos$¢ wew. 3,00 m / zew. 3,40 m

- szerokos¢ wew. 1,50 m/ zew. 1,90 m

- wysokos¢ wew. 1,90 m / zew. 2,10 m (dno 0,20)

- grubos$¢ scianki: 0,20 m

-koryto $ciekowe 0,4x0,4x0,1h w dnie

-stopnie  ztazowe prefeco u-327 mms, w gumie zétte antypodlizgowe , system
drabinkowy- 2kpl

-ptyta sufitowa 3,40 x 1,90 x h-0,2m

-zatopione odcinki rury PVC DN 110 w Scianie bocznej pod ptyta sufitowa- 1 szt

-jeden otwor w plycie fi 600.

Komora  zostanie @ zabudowana na terenie  projektowanego trawnika. Zwienczenie
wiazem zeliwnym klasy C250. Wentylacja komory poprzez rure wywiewng, kitéra zostanie
wyprowadzona powyzej powierzchni terenu (min.0,5m powyzej terenu) i umieszczona w

azurowej obudowie.
5.3. Dobor srednicy przytacza

Zaprojektowano przytgcze na odcinku od sieci wodociggowej do wodomierza
o $rednicy ~Dn75mm (przewdd dz90x8.2mm) o projektowanych parametrach pracy:

Zapotrzebowanie bytowe wody - warunki normalne:

*  przeptyw: 7.56m3/h=2.1l/s
*  predkos¢ przeptywu: 0.49 m/s
* jedn. strata cisnienia: 4.04 2100

¢ strata catkowita na odcinku: 0.09 mH20

Napetnianie zbiornika P.Poz. - warunki awaryjne w przypadku opréznienia zbiornika:

e przeptyw: 36m3/h=10I/s
*  predkosé przeptywu: 2.35m/s
* jedn. strata cisnienia: 67.67 00

¢ strata catkowita na odcinku: 1.52 mH20

Przeanalizowano rowniez warunki pracy instalacji zewnetrznej na terenie inwestyc;ji:
« dz110x10mm: Q=10I/s, predkos¢ przeptywu 1.57m/s, strata jednostkowa 25.42 /.,
« dz110x10mm: Q=2.1l/s, predko$¢ przeptywu 0.33m/s, strata jednostkowa 1.55-/..
* dz63x5.8mm: Q=2.1l/s, predkos¢ przeptywu 1,01m/s, strata jednostkowa 22.76 /.,
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5.4. Materialy budowlane

Wodomierz w  wykonaniu z zeliwa, elektromagnetyczny wedlug  doboru  ZWIK,

DN50mm, kotnierzowy dostarczony zostanie i zaplombowany przez ZWIK wewnatrz komory
wodomierzowe;.

Komora wodomierzowa prefabrykowana z betonu C35/45, zostanie dostarczona na
budowe jako monolityczny zbiornik bez pokrywy. Pokrywa z otworem wilazowym, wykonana
z betonu zbrojonego dostarczona bedzie na budowe wraz ze zbiornikiem  komory.
Wyposazenie komory stanowi¢ beda: kolumienki/podmuréwki pod armature odcinajgcg i
wodomierz, przejscia szczelne dla rur wodociggowych z gumy EPDM (tuleje ochronne
montowane w $cianie oraz zewnetrzne typu WGC), stopnie zlazowe, witaz kanatowy klasy
C250 o srednicy 600mm.

Rurociagi wodociggowe zaprojektowano z PE100, SDR11, PN16 dostarczane w zwojach
0 Srednicach: dz90x8.2mm, o  potgczeniach  zgrzewanych z  zastosowaniem  zigczek
elektrooporowych lub skrecanych. Rury ukltadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o
grubosci 10cm. Utozenie przewodow realizowaé zgodnie z rysunkami - przekrojami budowy

nawierzchni oraz profilami podtuznymi.

Zasuwy odcinajagce na przytgczu: zeliwne, kotnierzowe, klinowe 2z miekkim uszczelnieniem
klina o $rednicy DN80 mm, do zabudowy w ziemi, z zeliwng skrzynkg uliczng i trzpieniem
umozliwiajgcym otwarcie/zamkniecie z poziomu terenu. Skrzynka Zzeliwna posadowiona na
ptycie podktadowej dla skrzynek do zasuw ulicznych z PP lub betonowa.

Zaprojektowano zasuwy wykonane z nastepujacych materiatow:

- wrzeciono - stal nierdzewna z uszczelnieniem typu O-ring

- pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (GGG40),

- klin - zeliwo sferoidalne (GGG40), pokryte powtokg z EPDM,

- pokrycie antykorozyjne - proszek epoksydowy wewngtrz i na zewngtrz w technologii
fluidyzacyjnej.

Wzdtuz trasy przytacza, na wysokosci 30cm powyzej rury utozona zostanie niebieska

tasma ostrzegawcza / lokalizacyjna z PE w kolorze niebieskim.

5.5. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie wodociagu, badania wody

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji, nalezy wykonaé ptukanie, dezynfekcje i
proby szczelnosci zgodnie z PN-B-10725 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych.

Prébe  szczelnosci badanego  odcinka nalezy  przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +5°C. Probe wykonaé po utozeniu przewodéw i obsypce z
podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem.

Szczelnos¢  przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ciSnienia  prébnego  przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1MPa (10 bar).
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Po pozytywnej probie szczelno$ci i =zasypaniu wykopow nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godz. przewody
nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s.

Po wykonaniu i wyptukaniu przytgcza, a przed wigczeniem go do sieci nalezy wykonaé
badania wody w zakresie nastepujgcych parametrow jakosciowych:
«  Bakterie grupy coli,
*  Escherichia coli,
*  Chlor wolny.
Badanie wody zostanie wykonane w akredytowanym laboratorium i jego wynik musi
spetnia¢ wymagania ZWiK, oraz musi by¢ zaakceptowany przez ZWIK przed wydaniem zgody
na wigczenie przytacza do sieci.

Wode do plukania  poszczegdlnych  wodociggéw  nalezy pobieraé z  istniejgcych
hydrantow. Wody poptuczne odprowadzaé odpowiednio do: istniejacych kanatow

ogolnosptawnych lub do beczkowozow.

6. Projektowane przytacze sciekowe

6.1. Opis rozwigzan projektowanych

Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne odprowadzajgce Scieki bytowe z
projektowanego budynku centrum handlowego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Scieki do
studzienki przylgczeniowej oznaczonej SO00* dostarczone bedg przez instalacje zewnetrzng z
budynku przez kilka projektowanych przykanalikbw - zgodnie z  projektem instalacji

zewnetrznej (odrebne opracowanie).

Odbiornikiem Sciekéw bedzie podziemny kanat Sciekowy ogolnosptawny 0
Srednicy 0,30m usytuowany w jezdni ul. Brukowej. Trasa przylgcza przebiegaé bedzie pod
jezdnig, powierzchnig trawnika oraz pod Sciezkg rowerows.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne z rur 0160x4.7mm PVC o dlugosci 17,5m ze
spadkiem w kierunku sieci kanalizacyjnej, z odptywem grawitacyjnym.

Wiaczenie przylgcza zaprojektowano do studzienki istniejgcej oznaczonej "KSistn" .
studzienki  betonowej, poprzez  wykonanie otworu w  obudowie studni, zamontowanie
przejscia szczelnego dla rur z PP i wyprofilowaniem istniejagcej kinety wewnatrz studni.

Obudowa i wyposazenie studzienki istniejgcej pozostaje bez zmian.

Projektowane jest odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejgcym oraz z
wymaganiami decyzji lokalizacyjnej - zgoda zarzgdcy drogi na lokalizacje w pasie drogi

publicznej przytgcza nie zwigzanego infrastrukturg drogowg. Dodatkowe wymagania
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zwigzane z zajeciem i odtworzeniem nawierzchni powinien ustali¢ wykonawca robot

budowlanych z Wydziatem Inwestycji i Remontéw w urzedzie miejskim w £omiankach.
6.2. Dobor srednicy przytacza

Zaprojektowano przytgcze na odcinku do istniejacej studzienki kanalizacyjnej

0 $rednicy ~Dn150mm  (przewdéd dz160x4.7mm) o projektowanych parametrach  pracy:

*  przeptyw:

* spadek przewodu: 4.1l/s

*  predkosc¢ przeptywu: 2.63%

*  wypetnienie: 1.04 mis
271 %

6.3. Materialy budowlane

Przewody. Projektowane przytacze oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (poza
odcinkiem od wyjscia WS01 do studni schtadzajgcej) nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy ,S",
SDR34 o litej sSciance jednowarstwowej, kielichowych, faczonych na uszczelki EPDM, o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej. Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur 8kN/m? (SN8),
ksztattki z materiatu i o potgczeniach jak rury.

Studzienki. Projektowane przytacze oraz zewnetrzng instalacje zaprojektowano ze studniami
wlazowymi  betonowymi o  Srednicy  wewnetrznej 1000mm i 1200mm.  Studnie
prefabrykowane, kregi tgczone na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kineta studni
wyprofilowana, prefabrykowana. Kregi betonowe nalezy wyposazy¢é fabrycznie w stopnie
ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086. Studnia w cato$ci wykonana powinna by¢ z betonu klasy
B45, maksymalna nasigkliwos¢ 4%, mrozoodporny (F-50). W studniach o kinetach
prefabrykowanych przejscia szczelne powinny by¢ osadzane przez producenta.

6.4. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢é w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu. Komisja powotana
przez Zamawiajgcego w skfad, ktdrej wchodzg Inspektor, Zamawiajgcy oraz Wykonawca,
dopusci rurociag do préb po stwierdzeniu przez Inspektora zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg oraz wifasciwego przygotowania rurociggu do préb zgodnie z
wymogami PN-92/B-10725.

7. Prace ziemne

Przewody nalezy zasypywaé piaskiem lub gruntem sypkim, nie zawierajgcym gatezi,
kamieni itp. Obsypke i zasypke przewodu nalezy zagesci¢ lekkim ubijakiem, walcem Iub
recznie, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodu.
Nastepnie wykopy nalezy uzupetnia¢ gruntem 2z zageszczeniem do wskaznika 1s=0,97.
Zasypke wykopow wykonywaé warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 30cm.
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8. Wytyczne realizacyjne

Podczas realizacji robot budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 30 metréw od
skrajnego przewodu napowietrznej linii 400 kV Mitosna-Mosciska/Oltarzew nad dziatkg
638/6 wymagajg nadzoru i wczesniejszego pisemnego uzgodnienia z wlasciwymi stuzbami
PSE S.A. Minimalna wysoko$¢ zawieszenia przewodéw wynosi 15 metrow.

Podczas wykonywania przytaczy, w tym w szczegdlnosci wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce drzewa oraz zielen znajdujgce sie w odlegtosci mniejszej niz 2
metry  od projektowanej trasy. Zabezpieczenie bedzie obejmowa¢  deskowania,
podwigzywanie gatezi, wigzanie i siatkowanie krzewdéw Ilub przycinki pielegnacyjne gatezi
i konarow. Wykopy w poblizu bryly korzeniowej bedg wykonywane recznie. Istniejgce
drzewa i krzewy przewidziane do usuniecia nalezy usungC przed rozpoczeciem prac przy
budowie przytgczy.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ wszystkie sieci uzbrojenia terenu
znajdujgce sie w ziemi i stale monitorowac, czy nie ulegly uszkodzeniu Ilub przerwaniu,
a w szczegolnosci sieci energetyczne WN oraz sieci cieplne. Zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia terenu wykona¢ po zgtoszeniu planowanych prac i pod nadzorem gestorow sieci.
Zabezpieczenie przewoddéw i bali wykonaé z wykorzystaniem rur dwudzielnych z HDPE z
podwieszeniem do drewnianej belki utozonej ponad wykopem rownolegle do przebiegu
kolizji.

Przed zasypaniem przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnoéci oraz
inwentaryzacje geodezyjne i powykonawcze. Procedury odbiorowe nalezy prowadzi¢ w
obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela ZWiK, zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi lub zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru:

COBRTI INSTAL Zeszyt 1_Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.
COBRTI INSTAL Zeszyt 3_Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Prace przygotowawcze oraz wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie =z
uzgodnieniami zatgczonymi do projektu, przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami
STWIORB.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdbw i urzadzen w
czasie montazu instalacji. W miejscach kolizyjnych roboty nalezy wykonywac recznie.

Zabezpieczenie czynnych linii kablowych INNOGY na skrzyzowaniach w wykopach z
projektowanymi przytgczami zabezpieczy¢ za pomocg dwudzielnych rur ochronnych typu
RHDPE-D 110: linie NN - kolor niebieski, oraz linie SN lub WN - kolor czerwony na odcinkach

o diugosci 0,5m przed i 0,5m za kolizja.
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LEGENDA - INSTALACJE ZEWNETRZNE (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)
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PROJEKTOWANE PRZYLACZA:
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projektowane przytacze kanalizacji deszczowej

projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej

granica terenu inwestycji - Centrum Handlowe

granice i oznaczenie dziatek ewidencyjnych
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OZNACZENIE PROFILU: S00*

POZIOM POROWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA TERENU
RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
SPADKI, DLUGOSCI
SREDNICA, MATERIAL
ODCINKI

ODLEGLOSCI

HEKTOMETRY
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1 - Zasuwa odcinajgca klinowa, DN80, Zeliwna, -3 szt.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

WODOCIAGOWEJ:

PLYTA POSADOWIACA dtug.=4000mm / szer.=2500mm
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Istniejgca Studnia DN1200 - KSistn

wiaz zeliwny 0600mm, kl. D400

pierscienie dystansowe

Projektowana Studnia DN1200 - SO0*

PROJEKTY BRAN ZOWE
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