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POZIOM POROWNAWCZY
75.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

Studnia wg odrebnego opracowania przylqcza kan. deszczowej
Proj. wiqczenie kanatu D06 X-Stream SN 6200, Rz.d.

Proj. przepompownia kanalizacji

Skrzyzowanie z proj. KD X—Stream SN8

Zbiornik wg rysunku 1SZ002

86.60 Proj. studnia kanalizacji deszczowej $1500mm, Rz.d. 83,73
9450, Rz.d.

86.60 Proj. studnia kan. deszczowej z przeptywomierzem ¢1500mm, Rz.d.
86.60 Proj. studnia kan.deszczowej z requlatorem przeptywu ¢1200mm, Rz.d.

86.66 Proj. studnia rozprezna kan.deszczowej $1200mm, Rz.d.

86.62 Wylot z projektowanego zbiornika retencyjnego

86.66 deszczowej $2000mm, Rz.d.

RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU
< 0.5% 0.36% 0.67% 3.25 0.5%
SPADK" DLUGOSC| 4.80m 4.50m 3.00 0.61% . 17.65m
SREDNICA, MATERIAL X-Stream SN8 @200 L=12.30m fieezry X-Stream SN8 @200 L=17.65m
ODLEGLOSCI s 2 : & &
4.80 450 3.00 3.25 17.65

HEKTOMETRY Di) Dpom Dreg Dr00 PDO1 401

Rozpatrywaé tqcznie z opisem technicznym. Wszystkie rzedne studni nalezy zweryfikowaé i dostosowaé& do ostatecznych

ZIELEN CHODNIK DROGA

90°

=83.67

84.48

X—Stream’ SN& 8450, Rz.d.=84.48

86.60 Proj. studnia kan.deszczowej z regulatorem przeptywu ¢1200mm, Rz.d.
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rzednych wykonanej nawierzchni.

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek handlowo- ustugowy

Adres inwestyciji:

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

297x470

Profil zewnetrznej instalacji

o ! 1:100/200
kanalizacji deszczowej cz.1
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