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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nazwa elementu

Przetwornik M1600 przeptywomierza FLOWBOX

Szafka instalacyjna

Stojak do zawieszenia szafki instalacyjnej

Wiaz zeliwny DN60O, B125

Pokrywa betonowa z otworem pod wtaz DNEOO
Studnia betonowa DN1500

Stopnie zlazowe

Czujnik ultradzwigkowy przeptywomierza FLOWBOX
Uchwyt czujnika ultradzwigkowego

Nasuwka PCV DN200

Koryto pomiarowe Palmer — Bowlus'a ZPB200
Przejscie szczelne PP DN200

Kabel fqczqey czujnik z przetwornikiem

Podpory koryta pomiarowego

Porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego #30mm
pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej,

Porecz w odlegtosci 7 cm od sciany studni

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek handlowo- ustugowy

Adres inwestyciji:

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza:

INSTALACJE SANITARNE

297x620

Schemat studni pomiarowej Dpom wraz 1:25
z korytem Palmer - Bowlus'a ZPB200

152004
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