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I. Opis techniczny

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

1.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa — ogélna charakterystyka

Zgodnie z projektami wewnetrznych instalacji sanitarnych obliczeniowy sekundowy po-
bor wody wynosi:
o 1,85l/s na cele socjalno-bytowe,
o 0,6l/s na potrzeby napetniania zbiornika zapasu wody ppoz. na cele zewnetrz-

nego gaszenia pozaru, o pojemnosci 100m3 (koniecznos$é napetniania zbiornika
w czasie nie dtuzszym niz 48h) — warto$¢ ta sumuje sie z przeptywem na cele
socjalno-bytowe,

o 3,0l/s na cele ppoz. (hydranty wewnetrzne — réwnoczesnos$¢ pracy dwoch hy-
drantéw HP33) — wartosci tej nie sumuje sie.

Dla zapewnienia powyzszych potrzeb zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodo-
ciggowa:

- od komory wodomierzowej do pomieszczenia hydroforni na cele socjalno-bytowe i
hydrantéw wewnetrznych — odcinek zwymiarowany na przeptyw maksymalny 3,0l/s bedacy
zapotrzebowaniem na cele hydrantéw wewnetrznych,

- od wyjscia z budynku w osi A, do zbiornika ppoz. na cele zewnetrznego gaszenia po-
zaru o pojemnosci 100m?3 (zasilanie z wewnetrznej instalacji na cele socjalno-bytowe. Zestaw
wodomierzowy i zabezpieczenie antyskazeniowe instalacji na cele napetniania zbiornika
zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych znajduje sie wewnatrz budynku) — odcinek
zwymiarowany na przeptyw 0,6l/s bedacy zapotrzebowaniem na cele napetniania zbiornika
ppoz..

Gtéwne opomiarowanie wraz z zabezpieczeniem antyskazeniowym zlokalizowane jest
w komorze wodomierzowej — komora wodomierzowa wg odrebnego projektu przytaczy
wod.-kan..

Instalacja wodociggowa na cele socjalno-bytowe, napetniania zbiornika ppoz. na cele
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz instalacja hydrantdw wewnetrznych zasilana bedzie po-
przez zestaw hydroforowy — wg projektu instalacji wewnetrznych.

1.2. Zbiornik ppoz. na cele zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z zatozeniami ,,Warunkdw ochrony przeciwpozarowej” dla zapewnienia zapa-
su wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, przyjeto zbiornik kryty (podziemny) o pojemno-
$ci brutto 102,48m3 wraz z punktem poboru wody. Rzeczywista pojemnos$¢ uzytkowa zbior-
nika wynosi 100,8m3

Zbiornik prod. mall wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw
z betonu kl. C 40/50 (B50) wodoszczelnego, klasa ekspozycji XA1 wg PN EN 206. Zbiornik
sktada sie z 2 elementdw dolnych tzn. elementéw poétokragtych stanowigcych poczatek i ko-



niec zbiornika, 2 elementéow zamykajacych oraz 2 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych.
Grubos¢ Scian i dna zbiornika 200mm, grubos¢ pokrywy 300mm. Poszczegdlne elementy
zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz gniada montazowe z markami stalowymi,
wszystkie stalowe elementy potaczen sg zabezpieczone przed korozja.

Zbiornik posiada tgcznie 2 wtazy — kominy betonowe o S$rednicach wewnetrznych
1000mm i 1500mm, przykryte zwezka redukcyjna, a nastepnie wtazem zeliwnym kl. D400.
Komin o srednicy 1000mm wyposazony w drabinke ze stali nierdzewnej umozliwiajgca zej-
$cie na dno zbiornika. Komin o srednicy 1500mm wyposazony w zawdr ptywakowy.

Rura odpowietrzajgca DN100 ze stali nierdzewnej wiaczona w ptyte gérng zbiornika.
Odpowietrzenie zbiornika poprzez wywiewke o srednicy 160 mm, wyprowadzong na wyso-
kos¢ okoto 0,50m nad poziom terenu. Wywiewke nalezy zabezpieczy¢ barierka przed uszko-
dzeniem.

Punkt poboru wody znajduje sie bezposrednio nad zbiornikiem w terenie zielonym
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. W punkcie poboru wody przyjeto przewdd ssaw-
ny umieszczony w odlegtosci okoto 1,5m od skrajni stanowiska poboru wody. Przewdd ssaw-
ny zabezpieczy¢ barierg ochronng przed uszkodzeniem. Przewdd ssawny skfada sie z rury
stalowej nierdzewnej DN100, zaczynajacej sie koszem ssawnym na wysokosci 0,10 m nad
dnem komory ssawnej. Na przewodzie, bezposrednio za koszem ssawnym, przyjeto zawor
zwrotny, nad nim odejscie z zaworem spustowym DN15 stuzgcym do oprdzniania z wody.
Przewdd przeprowadzono przez ptyte pokrywowgq zbiornika i wyprowadzono na wysokos¢
0,50 m nad poziom stanowiska, zakoriczono kolanem DN100 a nastepnie nasadg typu 110
wg PN-91/M-51038 i pokrywgq nasady typu 110 wg PN-91/M-51024.

W jednym z komindw nalezy zainstalowac tate wodowskazowg z PVC; na tacie nalezy
nanie$¢ poziomy wody. Okresowo (nie rzadziej niz raz na miesigc) nalezy sprawdza¢ poziom
wody w zbiorniku, nie dopuszczajac do obnizenia sie poziomu ponizej ,, 100 m3”. Zbiornik
bedzie dodatkowo wyposazony w monitoring poziomu wody zintegrowany z systemem BMS
budynku.

Przyjeto, ze uzupetnianie wody w zbiorniku realizowane bedzie automatycznie, po-
przez otwieranie i zamykanie zaworu ptywakowego w zbiorniku. llos¢ wody uzupetniajgcej
bedzie stale monitorowana przez system BMS poprzez odczyt wodomierza zainstalowanego
w budynku.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz lokalizacja punktu czerpania wody powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02857:2017-04.

1.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa — stosowane materiaty, wytyczne wykonania

1.3.1. Przewody instalacji wodociggowe;j

Zewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy wykonac z rur wodociggowych PE 100 SDR
11 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi paskami. Potgczenia ztgczami mufowymi
elektrooporowymi. Wszystkie rury, ksztattki i armatura powinny posiadaé atest higieniczny
PZH. Do taczenia rur PE nalezy stosowad ksztattki elektrooporowe PE 100, w kolorze czar-
nym, wytrzymatosc cisnieniowa ksztattek PN 16. W niniejszym opracowaniu przyjeto ksztattki
firmy Wavin. Ksztattki i armatura zgodnie z czes$cig rysunkowga opracowania.



Przed wlotem instalacji wodociggowej do zbiornika, w miejscu zgodnie z czescig rysun-
kowg opracowania, zaprojektowano zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego z kro¢cami PE
SDR11 do zgrzewania, np. Hawle nr kat. 4050 o $rednicy 1 %4” / d40.

Na trasie instalacji zewnetrznych, okoto 0,30 m nad gérng warstwg geowtdkniny, nale-
zy utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka stalowg faczong na zaciski z
napisem: ,Uwaga! wodocigg”. Uktadajgc zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy zacho-
wacé szczegblng ostroznos$é, zwracajgc uwage na istniejgce rurociagi i kable, rowniez te nie-
zinwentaryzowane lub zinwentaryzowane niedokfadnie.

Rurociagi instalacji zewnetrznej nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min.
15cm, wykonanej na geowtdkninie utozonej na wyrdwnanym dnie wykopu. Podsypka nie
powinna zawierac czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, ani
zawiera¢ ostrych kamieni. Nalezy stosowaé geowtdknine o gramaturze minimum 300g/m?.
Geowtdknine nalezy uktadac z rolki wzdtuz wykopu w taki sposdb, aby wprowadzac jak naj-
mniej tgczen i zachowad jak najwiekszg ciggtosé¢ uktadania geowtdkniny. Po zamontowaniu
rury nalezy obsypac warstwa piasku po zageszczeniu min. 30cm ponad wierzch rury. Na tak
wykonanej warstwie obsypki nalezy utozy¢ geowtdknine starajgc sie zachowad jej ciggtosc
np. poprzez zawijanie geowtdkniny utozonej wczesniej na dnie wykopu. Aby unikngé osiada-
nia gruntu pod powierzchniami utwardzonymi (jezdnie, chodniki) materiat wykorzystywany
do zasypania wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw konstruk-
cyjnych okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien
zageszczenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub
w przypadku braku takiego projektu spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywa-
nia robot ziemnych i podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na rzednych i ze spadkami jak pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzié¢ rzedne komory wodomie-
rzowej W00* na przytgczu wodociggowym.

1.3.2. Przewody instalacji wodociggowej — proba szczelnosci

Przed catkowitym zasypaniem zewnetrzng instalacje wodociggowaq nalezy zinwentary-
zowac geodezyjnie oraz poddac prébie szczelnosci. Instalacja powinna zostac zabezpieczona
przed przesuwaniem np. przez czesciowe zasypanie ziemig i zageszczenie do wysokosci po-
nad potowy srednicy rury. Ztgcza powinny zostac catkowicie odstoniete. Przed wykonaniem
proby szczelnosci rure nalezy napetni¢ woda i skutecznie odpowietrzy¢. Préobe szczelnosci
przeprowadzi¢ w dwdch fazach:

- badanie wstepne (podniesienie cisnienia do wartosci ciSnienia probnego, obserwa-
cja 10 minut, ponowne podniesienie cisnienia, obserwacja 10 minut, ponowne pod-
niesienie cisnienia do ci$nienia prdébnego). Spadek cisnienia na koncu badania
wstepnego nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6 bar

- badanie gtéwne — obserwacja przez 30 minut. Spadek ci$nienia nie moze by¢ wiek-
szy niz 0,2bar.

Ci$nienie probne 1MPa (10bar).

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, instalacje nalezy przeptukad czystg wodg a
nastepnie podda¢ dezynfekcji przez 24 godziny roztworem 3% podchlorynu sodu. Po prze-
prowadzonej dezynfekcji instalacje nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu wodg wodociggo-
w3, do skutecznego usuniecia podchlorynu z instalacji z predkoscig okoto 1m/s, a nastepnie
pobraé prébke wody do badan bakteriologicznych.



1.3.3. Zbiornik ppoz. na cele zewnetrznego gaszenia pozaru

Kominy zbiornika ppoz. przykrywac zwienczeniami zeliwnymi z wypetnieniem betono-
wym (B-45), srednica pokrywy wtazu @680 mm, pokrywy bez otwordw wentylacyjnych, klasy
D-400. Rzedng zwieniczenia komindw nalezy dopasowac do projektowanej rzednej terenu
przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych betonowych. W terenach utwardzonych rzedna
wtazu musi by¢ rdwna projektowanej rzednej terenu (doktadna warto$é wg zatwierdzonego
do realizacji projektu branzy drogowej — w niniejszym opracowaniu rzedne zostaty okreslone
orientacyjnie, na podstawie uproszczonego projektu drogowego). Dla terendw zielonych
nalezy wynies¢ rzedng wtazu 5cm ponad poziom terenu.

Grunt ponizej poziomu posadowienia zbiornika ppoz. nalezy usungé do poziomu grun-
téw nosnych i zastgpi¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszczanym warstwami do wskaznika
Is niemniejszego niz 0,96.

Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomoca geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.

Zbiornik nalezy uktadaé¢ w suchym umocnionym wykopie, na zageszczonej podsypce
piaskowe]j grubosci 15 cm. Dodatkowe wytyczne w zakresie posadowienia zbiornika zostang
okreslone w projekcie wykonawczym konstrukcji.

1.3.4. Informacje uzupetniajace

Istotne wytyczne dla wykonania instalacji znajduja sie rowniez w punkcie 8. Uwagi
koricowe.

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarne;j

2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — ogélna charakterystyka

Dla odprowadzenia sciekdow sanitarnych z projektowanego budynku, zaprojektowano
zewnetrzng grawitacyjng instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacja zbiera scieki sanitarne z
wyj$¢ z budynku i odprowadza je do studni SO0* na przytaczu kanalizacji sanitarnej. Przytgcze
kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania. Zgodnie z projektem wewnetrznych
instalacji sanitarnych obliczeniowy przeptyw $ciekdw sanitarnych wynosi 3,75 dm3/s.

2.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — stosowane materiaty, wytyczne wy-
konania

2.2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U
klasy ,S”, litych, kielichowych, taczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej. Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur 8kN/m? (SN8), ksztattki z materiatu i o pota-
czeniach jak rury.



Grunt ponizej poziomu posadowienia rurociggdw kanalizacji sanitarnej nalezy usungé
do poziomu gruntéw nosnych i zastgpi¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszczanym war-
stwami do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.

Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomoca geowtdkniny o gramaturze min. 200g/m?.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy ukfadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.
15cm. Podsypka nie powinna zawierac¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, ani zawieraé ostrych kamieni. Po zamontowaniu rury nalezy obsypa¢
warstwag piasku po zageszczeniu min. 30cm ponad wierzch rury. Aby unikngé osiadania grun-
tu pod powierzchniami utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzystywany do zasypa-
nia wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien zagesz-
czenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub w
przypadku braku takiego projektu spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania
robot ziemnych i podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

Na trasie instalacji zewnetrznych, okoto 0,30 m nad rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng w kolorze bragzowym z wktadka stalowa tgczong na zaciski z napisem: “Uwaga!
Kanalizacja”.

Przed zasypaniem zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zostac zinwen-
taryzowana geodezyjnie oraz poddana prébie szczelnosci. Kanaty nalezy uktada¢ na rzednych
i ze spadkami jak pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przed przystgpieniem do ro-
bot nalezy potwierdzi¢ rzedng studni SO0* na przytgczu kanalizacji sanitarnej. Projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

2.2.2. Studnie kanalizacji sanitarne;j

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zaprojektowano studnie wtazowe beto-
nowe srednicy wewnetrznej 1000mm i 1200mm, prefabrykowane, kregi taczone na uszczel-
nienie gumowe z gumy syntetycznej. Kineta studni wyprofilowana, prefabrykowana. Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ fabrycznie w stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086. Stud-
nia w catosci wykonana powinna by¢ z betonu klasy B45, maksymalna nasigkliwo$¢ 4%, mro-
zoodporny (F-50). W studniach o kinetach prefabrykowanych przejscia szczelne powinny byé
osadzane przez producenta. W kazdym przypadku studnie powinny byé potgczone z przewo-
dami za pomoca odcinkdéw rur o dtugosci 0,5m (potfaczenie kielichowe wymagane 0,50 m od
studni dla kazdej rury wlotowej i wylotowej studni kanalizacyjnych).

Studnie przykrywaé zwienczeniami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym (B-45),
$rednica pokrywy wtazu @680 mm, pokrywy bez otwordw wentylacyjnych, klasy D-400.
Rzedng zwieniczenia studni nalezy dopasowac do projektowanej rzednej terenu przy wyko-
rzystaniu pierscieni dystansowych betonowych. W terenach utwardzonych rzedna witazu
musi by¢ réwna projektowanej rzednej terenu (doktadna wartos¢ wg zatwierdzonego do
realizacji projektu branzy drogowej — w niniejszym opracowaniu rzedne zostaty okreslone
orientacyjnie, na podstawie uproszczonego projektu drogowego). Dla terendw zielonych
nalezy wynies¢ rzedng wtazu 5cm ponad poziom terenu.

Grunt ponizej poziomu posadowienia studni kanalizacji sanitarnej nalezy usung¢ do
poziomu gruntdw nosnych i zastgpic¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszczanym warstwami
do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.




Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomocg geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.

Pod kinetami studni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C8/10 o grubosci
min. 10cm, na powierzchni o promieniu co najmniej o 30cm wiekszym niz srednica ze-
wnetrzna kinety studni. Dodatkowe wytyczne w zakresie posadowienia studni zostang okre-
$lone w projekcie wykonawczym konstrukgji.

2.2.3. Informacje uzupetniajace

Istothe wytyczne dla wykonania instalacji znajduja sie réwniez w punkcie 8. Uwagi
koncowe.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — ogélna charakterystyka

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata podzielona na instalacje kanalizacji deszczo-
wej czystej i brudne;.

Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane sg instalacjg pod-
cisnieniowg oraz instalacjg grawitacyjng (z dachéw niskich) do projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej czystej na terenie inwestycji.

Do instalacji kanalizacji deszczowej brudnej wtgczone sg wpusty uliczne z osadnikami
(lokalizacja i rzedne wpustéw wg projektu branzy drogowej), odprowadzajgce $cieki desz-
czowe z projektowanych terendw utwardzonych.

Wzdtuz pergoli zewnetrznej, w miejscu oznaczonym na planie instalacji zewnetrznych
punktami OLO1 — OL-04 zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V100 o
tacznej dtugosci 38m. Odwodnienie liniowe podtgczone do instalacji kanalizacji deszczowe;j
brudne;j.

Na obszarze inwestycji wystepujg nastepujgce rodzaje powierzchni (bilans wéd desz-
czowych):

Obliczeniowy
. . Wsp Obliczeniowy przepiy.w .
Opi Powierzchnia | sptywu opad [przy zatozeniu
pis W P opadu 140
I/(s*ha)]
[m?] [-] [(I/s)*ha] [dm3/s]
Powierzchnia zabudowy: Budynek handlowo- 876234 08 98.1
ustugowy
Powierzchnia zabudowy: Wiata dostaw 503.29 0.8 5.6
Zadaszenia przed wejsciami dla klientéw 642.29 0.8 7.2
Powierzchnia zabudowy: Zbiornik wody ppoz. 102.07 08 140 11
z fundamentem
Powierzchnia strefy ekspozycji sezonowej 235.68 0.8 2.6
Powierzchnia pergoli drewnianej azurowej 64.32 0.8 0.7
Powierzchnia strgfy ekspozycji sezonowe;j 369.83 0 00
(sptyw na teren zielony)




Nawierzchnia .utwardzona: kostka betonowa 9218.48 08 103.2

na podbudowie

Nawierzchnia ut.wardzona: zjazdy poza zakre- 1311.61 0 00

sem opracowania

NaW|er_zchn|a utwardzona ze sptywem na 715.32 0 00

teren zielony

Nawierzchnia utwardzona: ptyta betonowa 1800.80 0.8 20.2

Nawierzchnia utwardzona: mury oporowe 42.60 0 0.0

Powierzchnia biologicznie czynna - zielen 5261.98 0 0.0

Suma: | 27719.00 0.616 238.9

Powierzchnia zredukowana: | 17074.90 )

Obliczeniowy przeptyw wodd deszczowych odprowadzanych do kanalizacji z terenu
inwestycji wynosi 238,9 I/s.

3.2. Zbiornik retencyjny i separator zintegrowany z osadnikiem

Wedtug Warunkéw technicznych podfaczenia do kanalizacji deszczowej maksymalna
ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejgcego kanatu DN400 wynosi 151/s. W zwigz-
ku z powyzszym ograniczeniem inwestor zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowa-
nia wewnetrznego systemu zagospodarowania wody deszczowej dla catego terenu inwesty-
cji, zapewniajgcego system jej retencjonowania i stopniowego oddawania do miejskiej kana-
lizacji deszczowej. System ten zaprojektowano przy uwzglednieniu nastepujgcych uwarun-
kowan:

- system powinien posiadaé zdolnos¢ przyjecia i retencjonowania wod z deszczu na-
walnego a nastepnie odprowadzania zretencjonowanej wody deszczowej do przytacza kana-
lizacji deszczowej w iloSci nie wiekszej niz 151/s,

- dla catego obszaru inwestycji obstugiwanego przez projektowang instalacje kanalizacji
deszczowej przyjeto usredniony wspdtczynnik sptywu 0,80,

- wody deszczowe z parkingdw i drég wewnetrznych przed odprowadzeniem do zbior-
nika retencyjnego nalezy poddac¢ podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych i
w zakresie separacji piasku,

- wody deszczowe z dachu projektowanego budynku doprowadzono przez system ka-
nalizacji deszczowej czystej bezposrednio do zbiornika retencyjnego,

- system powinien gwarantowac, ze wody deszczowe z obszaru inwestycji, w zadnym
wypadku nie przedostang sie do systemu kanalizacji sanitarne;j.

Wody deszczowe z kanalizacji deszczowej brudnej bedg przeptywaé przez separator
koalescencyjny z osadnikiem, nastepnie odprowadzane bedg do zbiornika retencyjnego i
dalej przez przepompownie PDO1 odprowadzane do przytacza kanalizacji deszczowej (przyta-
cze kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania).

Przed odprowadzeniem wéd z kanalizacji deszczowej brudnej do zbiornika retencyj-
nego projektuje sie separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanatem odcigza-
jacym ECO-K 30/300-4,0 prod. Ecologic o nastepujgcych parametrach:

o Przepustowos$¢ nominalna 30 I/s, przepustowos$é maksymalna 300 I/s (by-pass
10-krotny),

o pojemno$¢ osadnika 4,0 m3,

o objetosé zatrzymanego oleju 0,55 m?3.




Bezposrednio za separatorem, wody deszczowe kierowane sg do zbiornika retencyjne-
go (wody deszczowe z dachu projektowanego budynku kierowane sg bezposrednio do zbior-
nika retencyjnego z pominieciem separatora). W niniejszym projekcie obliczenia wymaganej
objetosci retencji zbiornika retencyjnego przeprowadzono metodg DWA-A 117:2013, dla
natezenia deszczu wg modelu Bogdanowicz i Stachy i prawdopodobienstwa p=10% (c=10 raz
na dziesiec lat).

Szczegdtowe obliczenia wymaganej objetosci retencji przedstawiono w zatgczniku nr 2
do projektu.

Wymagana objeto$¢ zbiornika retencyjnego wg powyzszej metody wynosi 720,2m3 dla
deszczu o natezeniu 52,2 I/(s*ha) i o czasie trwania 135 minut.

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemnosci catkowitej 713,85m3. Dodatkowe 7m3 re-
tencjonowane bedzie w kanale kanalizacji deszczowej czystej o srednicy 600mm i dtugosci
25m wtgczonym do zbiornika retencyjnego. tgczna pojemnosé retencyjna wynosi 720,85m3 i
jest wieksza od obliczonej warto$ci minimalne;j.

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik retencyjny prod. mall, o wymiarach zewnetrznych
szer. 16,1m x dt. 16,1m x wys. 3,5m (grubosé¢ scian 0,2m, grubosé ptyty dennej 0,25m, gru-
bos¢ stropu 0,30m).

Zbiornik wyposazony jest w:

- wlot kanalizacji deszczowej brudnej DN600 po przeptywie gérnym,

- wlot kanalizacji deszczowej czystej DN600 po przeptywie gérnym,

- wylot DN200 po przeptywie dolnym,

- dwa kominy ztazowe o srednicy DN1000.

W czesci rysunkowej opracowania przedstawiono poglgdowy schemat projektowanego
zbiornika. Szczegétowe rozwigzanie konstrukcyjne oraz wyposazenie zbiornika wg projektu
wykonawczego opracowanego przez producenta zbiornika (firma mall).

Kominy ztazowe przykryte (w sposdb zapewniajgcy nieprzenoszenie obcigzen) pier-
scieniem odcigzajgcym i ptytg redukcyjna, a nastepnie wtazem zeliwnym kl. D400, wyposa-
zone w drabinki ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika. Dodatkowe in-
formacje w zakresie pierscieni odcigzajgcych zawarto w punkcie 5.6 opisu.

3.3. Przepompownia kanalizacji deszczowej

Za zbiornikiem retencyjnym nastepuje wylot przewodem o $rednicy 200mm do projek-
towanej przepompowni PDO1 o nastepujacych parametrach:

o dwie pompy o wydajnosci 15,0l/s i mocy nominalnej 1,50kW kazda, pracujace
naprzemiennie (uktad pracy 1+1),

o zbiornik betonowy z betonu kl. C35/45, wodoszczelnosé min. W8, nasigkliwos¢
<4%, mrozoodpornos$é F150, srednica wew. 2,00m,

o pokrywa typu lekkiego w terenie zielonym,

o 2 kominki wentylacyjne o $rednicy 110mm, wyprowadzone 1m ponad poziom
terenu,

o szafa sterownicza dla 2 pomp o mocy nominalnej 1,5kW w poblizu przepom-
powni (automatyka z funkcjg monitorowania przez system BMS).
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Przepompownia zostanie docigzona betonem wg wytycznych producenta (zakres wy-
maganego docigzenia okreslony jest w karcie doboru przepompowni).

Przepompownia zostanie dostarczona jako kompletne urzgdzenie pod wzgledem hy-
draulicznym i elektrycznym. Zaleca sie wykonanie dwustronnego zasilania elektrycznego
przepompowni.

Z przepompowni wody deszczowe bedg ttoczone do studni rozpreznej a nastepnie
przeptywac bedg grawitacyjnie do studni z regulatorem przeptywu.

3.4. Regulator przeptywu

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytgczenia, maksymalna ilo$¢ wéd
opadowych odprowadzanych do kolektora deszczowego DN400 wynosi 15,0 I/s. Ogranicze-
nie przeptywu realizowane bedzie poprzez regulator przeptywu typ RRS-K 01500-150 firmy
Retecja.pl, o parametrach:

- Q=15,0 I/s przy wysokosci stupa wody H=1,50m,

- DN200mm,

- wykonanie ze stali nierdzewnej.

Regulator przeptywu zamontowany bedzie w studni Dreg o S$rednicy wewnetrznej
1,2m. Kréciec odptywowy regulatora nalezy wsungé w otwor odptywowy ze studni. Potgcze-
nie regulatora ze zbiornikiem nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajacej. Regulator
nalezy obetonowaé oraz uksztattowac kinete odptywowgq regulatora wg czesci rysunkowej
opracowania.

Na wysokosci 1,5m powyzej dna kinety studni nalezy wykonac przelew awaryjny o
Srednicy DN200, odprowadzony do studni DO1 przed zbiornikiem retencyjnym wg planu in-
stalacji zewnetrznych.

3.5. Pomiar przeptywu wéd opadowych

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytaczenia, rozliczenie za swiadcze-
nie ustug w zakresie odprowadzenia wdd opadowych bedzie odbywac sie na podstawie
wskazan urzgdzenia pomiarowego. Za regulatorem przeptywu wody opadowe kierowane
bedg na zestaw pomiarowy przeptywu sciekdw na rurociggu grawitacyjnym do studni Dpom
o Srednicy wewnetrznej 1,5m wyposazonej w koryto Palmer Bowlus’a ZPB200 (znormalizo-
wany element pietrzacy) + przeptywomierz FLOWBOX firmy DI-BOX. Pomiar ilosci wod opa-
dowych dokonywany jest w oparciu o norme ISO 4359, na podstawie przeliczenia przez prze-
twornik M1600 przeptywomierza aktualnego poziomu spietrzenia cieczy w korycie Palmer
Bowlus’a ZPB200, na wielko$¢ natezenia przeptywu. Wielkos¢ spietrzenia mierzona jest przez
czujnik ultradzwiekowy, zamontowany nad korytem.

Rzedna kinety studni Dpom powinna znajdowac sie powyzej rzednej kolektora kanali-
zacji deszczowej w ulicy. Koryto pomiarowe nalezy zamontowaé w poziomie, bez spadkéw.
Nalezy zapewni¢ uspokojony przeptyw w rurze dolotowej poprzez zastosowanie odpowied-
nio dtugiego i prostego odcinka przed studnig pomiarowa. Nalezy zapewnié rowniez swo-
bodny, niezaktdcony i niepodtopiony odptyw cieczy z koryta pomiarowego.

3.6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — stosowane materiaty, wytyczne
wykonania
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3.6.1. Przewody kanalizacji deszczowej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur Wavin X-Stream SN8
(rury dwuscienne z polipropylenu, przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania wody
deszczowej). Rury tgczone na kielich z uszczelka. Dla srednicy do 500mm wiacznie dopuszcza
sie stosowanie rur i ksztattek PVC-U litych SN8, o potaczeniach kielichowych z uszczelka.

Podejscia pod rury spustowe nalezy dopasowac do rzeczywistych gabarytéw stép fun-
damentowych (nie dopuszcza sie rozkuwania fundamentow).

Przejscia pod fawami fundamentowymi i podwalinami nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa i rurg przewodowaq zabezpieczy¢ przed mi-
gracjg piasku do wnetrza rury ostonowe;j.

Grunt ponizej poziomu posadowienia rurociggéw kanalizacji deszczowej nalezy usungc
do poziomu gruntéw nosnych i zastgpi¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszczanym war-
stwami do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.

Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomoca geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.

Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.
15cm. Podsypka nie powinna zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, ani zawieraé ostrych kamieni. Po zamontowaniu rury nalezy obsypac
warstwa piasku po zageszczeniu min. 30cm ponad wierzch rury. Aby unikngé¢ osiadania grun-
tu pod powierzchniami utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzystywany do zasypa-
nia wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien zagesz-
czenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie drogowym lub w
przypadku braku takiego projektu spetnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania
robét ziemnych i podbuddw pod nawierzchnie drogowe.

Na trasie instalacji zewnetrznych, okoto 0,30 m nad rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng w kolorze brgzowym z wktadkg stalowa faczong na zaciski z napisem: ,,Uwagal
Kanalizacja”.

Przed zasypaniem przewoddéw kanalizacji deszczowej powinny one zostaé zinwentary-
zowane geodezyjnie oraz poddane prébie szczelnosci. Zewnetrzng instalacje kanalizacji desz-
czowej nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami jak pokazano w czesci rysunkowej opraco-
wania. Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢ rzedng studni DOO* na przytgczu
kanalizacji deszczowej. Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, po wyko-
naniu nalezy poddac prébie szczelnosci.

3.6.2. Wopusty uliczne

W miejscach okreslonych w czesci rysunkowej symbolami Wp..., przyjeto wpusty ulicz-
ne zeliwne 3/4 kotnierza lub petny kotnierz, w klasie obcigzenia D-400, o wymiarze
420x620mm.

Grunt ponizej poziomu posadowienia studzienek wpustdw kanalizacji deszczowej nale-
zy usung¢ do poziomu gruntdw nosnych i zastgpi¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszcza-
nym warstwami do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.

Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomocg geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.
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Whpusty nalezy montowad z piersScieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich
osiadaniem. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ osiadania pierscienia odcigzajacego o okofto 10-
20cm (np. poprzez zastosowanie dodatkowych pierscieni dystansowych nad pierscieniem
odcigzajacym). Pod pierscieniem odcigzajgcym nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z
betonu C8/10 o grubosci min. 10cm, na powierzchni o promieniu zewnetrznym co najmniej o
20cm wiekszym niz srednica pierscienia odcigzajgcego. Grunt pod warstwg wyréwnawczg
musi by¢ gruntem nosnym zageszczonym. Rozwigzanie to powinno skutecznie zabezpieczy¢
studzienki wpustéw przed przenoszeniem obcigzen od ruchu samochodowego przez wtaz na
studnie. Studzienki wpustéw ulicznych powinny posiada¢ osadniki piasku o gtebokosci co
najmniej 0,95m. Studzienki wpustédw betonowe, $rednicy 500mm, tgczone zaprawg cemen-
towa.

3.6.3. Odwodnienie liniowe

W miejscu okreslonym w czesci rysunkowej punktami OLO1 — OL04, wzdtuz pergoli ze-
wnetrznej zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V100 o tgcznej dtugosci
38m. Przyjeto odwodnienie liniowe bez spadku dna, wykonane z korytek gtebokich V100 typ
20.0 o dtugosci 1m kazde. W miejscu o oznaczeniu OLO1 wskazanym w czesci rysunkowej
przyjeto skrzynke odptywowg V100 (wersja wysoka) o dtugosci 0,5m z odptywem o $rednicy
160mm. Odwodnienie liniowe nalezy wyposazy¢ w ruszt zeliwny kl. D400. Montaz odwod-
nienia liniowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

3.6.4. Studnie kanalizacji deszczowej — betonowe

Na przewodach kanalizacji deszczowej, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej,
nalezy stosowac studnie wfazowe betonowe sSrednicy wewnetrznej wg czesci rysunkowej
(1000, 1200 i 1500mm), prefabrykowane, kregi tgczone na uszczelnienia gumowe z gumy
syntetycznej. Kinety studni wyprofilowane prefabrykowane. Kregi betonowe nalezy wyposa-
zy¢ fabrycznie w stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086. Studnie w catosci wykonane
powinny by¢ z betonu klasy B45, max. nasigkliwo$é 4%, mrozoodporny (F-50). W studniach o
kinetach prefabrykowanych przejscia szczelne powinny by¢ osadzane przez producenta. W
kazdym przypadku studnie powinny by¢ potgczone z przewodami za pomocg odcinkdw rur o
dtugosci 0,5m (potaczenie kielichowe wymagane 0,50 m od studni dla kazdej rury wlotowej i
wylotowej studni kanalizacyjnych). Studnie przykryte zwienczeniem zeliwnym z wypetnie-
niem betonowym (B-45), srednica pokrywy wtazu @680mm, klasa obcigzenia D400. Rzedng
zwienczenia studni nalezy dopasowaé do projektowanej rzednej terenu przy wykorzystaniu
pierscieni dystansowych betonowych. W terenach utwardzonych rzedna wtazu musi by¢
rowna projektowanej rzednej terenu (doktadna warto$¢ wg zatwierdzonego do realizacji
projektu branzy drogowej — w niniejszym opracowaniu rzedne zostaty okreslone orientacyj-
nie, na podstawie uproszczonego projektu drogowego). Dla terendw zielonych nalezy wy-
nies¢ rzedng wtazu 5cm ponad poziom terenu. Wtaz przepompowni PDO1, studni rozpreznej
Dr00, studni z regulatorem przeptywu Dreg i studni z korytem pomiarowym Dreg nalezy do-
datkowo obrukowac.

Grunt ponizej poziomu posadowienia studni kanalizacji deszczowej nalezy usung¢ do
poziomu gruntdéw nosnych i zastgpic¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zageszczanym warstwami
do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.
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Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomocg geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.

Pod kinetami studni betonowych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
C8/10 o grubosci min. 10cm, na powierzchni o promieniu co najmniej o 30cm wiekszym niz
Srednica zewnetrzna kinety studni. Dodatkowe wytyczne w zakresie posadowienia studni
zostang okreslone w projekcie wykonawczym konstrukcji.

3.6.5. Studnie kanalizacji deszczowej — tworzywowe

Na projektowanych przewodach kanalizacji deszczowej w miejscach wskazanych w
czesci rysunkowej, nalezy stosowac takze studnie niewtazowe systemowe Wavin TEGRA o
Srednicy 425mm. Kinety studni monolityczne systemowe. Trzon studzienki z rury karbowanej
klasy SN4. Studnie nalezy przykry¢ wtazami zeliwnymi D400, ryglowany, na pierscieniu odcia-
zajagcym. Rzedng zwienczenia studni nalezy dopasowac do projektowanej rzednej terenu
poprzez odpowiednie dociecie rury karbowanej. W terenach utwardzonych rzedna wtazu
musi byé rowna projektowanej rzednej terenu (doktadna wartos¢ wg zatwierdzonego do
realizacji projektu branzy drogowej — w niniejszym opracowaniu rzedne zostaty okreslone
orientacyjnie, na podstawie uproszczonego projektu drogowego). Dla terenéw zielonych
nalezy wynies¢ rzedng wtazu 5cm ponad poziom terenu. Studnie tworzywowe (poza stud-
niami zlokalizowanymi w terenach zielonych) nalezy montowac z pierscieniami odcigzajacy-
mi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Nalezy zachowaé mozliwos¢ osiadania pierscie-
nia odcigzajgcego o okoto 10-20cm (np. poprzez zastosowanie dodatkowych pierscieni dy-
stansowych nad pierscieniem odcigzajgcym). Pod pierscieniem odcigzajagcym nalezy wykonac
warstwe wyréwnawczg z betonu C8/10 o grubosci min. 10cm, na powierzchni o promieniu
zewnetrznym co najmniej o 20cm wiekszym niz $rednica pierScienia odcigzajgcego. Grunt
pod warstwga wyréwnawczg musi by¢ gruntem nosnym zageszczonym. Rozwigzanie to po-
winno skutecznie zabezpieczyé studnie przed przenoszeniem obcigzen od ruchu samocho-
dowego przez wiaz na studnie. Srednice kréé¢cdw kinety nalezy dostosowaé do rzeczywistej
Srednicy i materiatéw rurociggdéw na ktorych bedg montowane. Montaz nalezy wykona¢ z
wykorzystaniem dodatkowych nasuwek na rury. W kazdym przypadku studzienki powinny
by¢ potaczone z przewodami za pomocg odcinkdw rur o dtugosci 0,5m (potgczenie kielicho-
we wymagane 0,50 m od studni dla_kazdej rury wlotowej i wylotowej studni kanalizacyj-
nych).

Wiaczenia projektowanych kanatéw 160mm do projektowanych studzienek nalezy wy-
konywac poprzez kinety prefabrykowane lub trzon karbowany (powyzej kinety) metodg ,,in
situ”, stosujac sie do zalecen producenta w tym zakresie (wykonanie musi byé szczelne, nie
dopuszcza sie migracji piasku do wnetrza studni).

3.6.6. Zbiornik retencyjny

Grunt ponizej poziomu posadowienia zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej na-
lezy usung¢ do poziomu gruntow nosnych i zastgpi¢ gruntem sypkim (piasek, zwir) zagesz-
czanym warstwami do wskaznika Is niemniejszego niz 0,96.

Nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od wymienionego zageszczanego grun-
tu sypkiego za pomocg geowtékniny o gramaturze min. 200g/m?2.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na betonie podktadowym C12/15 o grubosci 15cm na war-
stwie podsypki o grubosci min. 25cm zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Dodatkowe
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wytyczne w zakresie posadowienia zbiornika zostang okreslone w projekcie wykonawczym
konstrukcji.

Kominy ztazowe do zbiornika retencyjnego nalezy montowac z pierscieniami odcigzaja-
cymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ osiadania pier-
Scienia odcigzajgcego o okoto 10-20cm (np. poprzez zastosowanie dodatkowych pierscieni
dystansowych nad pierscieniem odcigzajgcym). Pod pierscieniem odcigzajgcym nalezy wyko-
nac¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C8/10 o grubosci min. 10cm, na powierzchni o promie-
niu zewnetrznym co najmniej o 20cm wiekszym niz Srednica pierscienia odcigzajgcego. Grunt
pod warstwg wyréwnawczg musi by¢ gruntem nosnym zageszczonym. Rozwigzanie to po-
winno skutecznie zabezpieczyé studnie przed przenoszeniem obcigzen od ruchu samocho-
dowego przez wtaz na kominy ztazowe zbiornika retencyjnego.

W terenach utwardzonych rzedna wtazu musi by¢ rowna projektowanej rzednej terenu
(doktadna wartos¢ wg zatwierdzonego do realizacji projektu branzy drogowej — w niniejszym
opracowaniu rzedne zostaty okreslone orientacyjnie, na podstawie uproszczonego projektu
drogowego). Dla terendw zielonych nalezy wynies¢ rzedng wtazu 5cm ponad poziom terenu.

3.6.7. Informacje uzupetniajace

Istotne wytyczne dla wykonania instalacji znajduja sie rowniez w punkcie 8. Uwagi
koricowe.

4. Zewnetrzna instalacja gazu niskiego cis$nienia

4.1. Zewnetrzna instalacja gazu niskiego ci$nienia — ogélna charakterystyka

Wg projektu instalacji wewnetrznych, na dachu budynku zaprojektowano trzy urzadze-
nia wentylacyjne typu rooftop wyposazone w nagrzewnice gazowe. taczne zapotrzebowanie
na gaz wynosi 48m3/h. Na potrzeby ww. urzadzer, w ramach odrebnego opracowania zapro-
jektowano przytgcze gazu wraz ze stacjg redukcyjno-pomiarowa usytuowang zgodnie z ry-
sunkiem nr 1.

W ramach niniejszego opracowania, zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazu ni-
skiego cisnienia, prowadzgcg paliwo gazowe od stacji redukcyjno-pomiarowej do szafki na
Scianie budynku, zawierajacej zawdr odcinajgcy oraz zawor elektromagnetyczny MAG-3 (wy-
posazenie w zakresie projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych). Z uwagi na oddalenie
stacji redukcyjno-pomiarowej o wiecej niz 10m od budynku, zawdr w szafce na Scianie bu-
dynku petni¢ bedzie funkcje kurka gtéwnego.

Za granice zakresu opracowan przyjeto punkt wyjscia rurociggu gazu niskiego cisnienia
ze stacji redukcyjno-pomiarowej pod ziemie. W zakresie niniejszego opracowania znajduje
sie zewnetrzna instalacja gazu opisana punktami GO1 do GO5.
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4.2. Zewnetrzna instalacja gazu niskiego ci$nienia — stosowane materiaty, wytyczne
wykonania

4.2.1. Rurociagi instalacji gazu

Zaprojektowano gazocigg z rur polietylenowych PE100 SDR11/MOP10 o S$rednicy
125x11,4mm w kolorze z6ttym (rurociggi dla sieci gazowych). Potgczenia nalezy wykonywadé
za pomocy ztaczek PEHD tgczonych w technice elektrooporowej. Zmiany kierunku nalezy
wykonywac poprzez prefabrykowane kolana elektrooporowe. Do budowy zewnetrznej insta-
lacji gazu nalezy stosowad rury i ksztattki polietylenowe wykonane metodg wtryskowg, po-
siadajgce pozytywna opinie Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wewnetrzne i
zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i innych defek-
téw. Konce rur nalezy ucinac prostopadle do ich osi. Nalezy stosowaé rury przeznaczone dla
gazownictwa, w kolorze z6ttym, oznakowane w sposdb trwaty.

Stosowane rury PE powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewo-
déw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢
2: Rury. Stosowane ksztattki powinny by¢ wykonane z PE klasy min. PE 100. Do ksztattek po-
winna by¢ dotaczona informacja producenta dotyczgca zgrzewalnosci oraz specjalnych wy-
magan dotyczacych ich taczenia.

Po wyjsciu rurociggu ze stacji redukcyjno-pomiarowej i wejsciu w ziemie, przyjeto ru-
rocigg stalowy. W odlegtosci 1,0m od stacji redukcyjno-pomiarowej przyjeto zmiane materia-
tu z rury stalowej bez szwu na PE100 SDR11/MOP10. Zmiane materiatu z PE na rure stalowg
bez szwu przyjeto rowniez w odlegtosci 1,0m od $ciany zewnetrznej projektowanego budyn-
ku. Potaczenia takie nalezy wykonaé za pomocg nierozbieralnej ksztattki przejsciowej o sred-
nicy DN100/PE125. Odcinek od strony stacji redukcyjno-pomiarowej oraz od stronu budynku
nalezy wykonac¢ z rury stalowej czarnej bez szwu gtadkiej, do spawania wg PN-EN 10208-
2:1999 Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych — Rury o klasie wymagan B, zabezpie-
czonej antykorozyjnie ptynem gruntujagcym Anticor Primer 1027 oraz tasmg Anticor Polyken
930-35.

taczenie rur stalowych nalezy wykonywac przez spawanie. Przed rozpoczeciem spawa-
nia kazdg rure nalezy oczysci¢ i usung¢ ewentualne zanieczyszczenia z jej wnetrza.

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z innymi instalacjami oraz na skrzyzowaniu z
projektowanym odwodnieniem liniowym, na rurociggu gazu nalezy zatozy¢ rure ostonowg
PVC-U SN8 o srednicy zewnetrznej 200mm. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewo-
dowag nalezy wypetnié pianka poliuretanowg, a konfce uszczelni¢ manszetg EPDM z zaciskami
ze stali nierdzewnej.

Rurocigg zewnetrznej instalacji gazu nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 15cm, wykonanej na geowtdkninie utozonej na wyréwnanym dnie wykopu. Podsypka
nie powinna zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony,
ani zawiera¢ ostrych kamieni. Nalezy stosowa¢ geowidknine o gramaturze minimum
300g/m?. Geowtdknine nalezy uktadac z rolki wzdtuz wykopu w taki sposdb, aby wprowadzaé
jak najmniej tgczen i zachowaé jak najwiekszg ciggtos¢ uktadania geowtdkniny. Po zamonto-
waniu rury nalezy obsypaé warstwg piasku po zageszczeniu min. 30cm ponad wierzch rury.
Na tak wykonanej warstwie obsypki nalezy utozy¢ geowtdknine starajgc sie zachowac jej cia-
gtosé np. poprzez zawijanie geowtdkniny utozonej wczedniej na dnie wykopu. Aby unikngé
osiadania gruntu pod powierzchniami utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzysty-
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wany do zasypania wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw kon-
strukcyjnych okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze
stopien zageszczenia gruntu musi odpowiadaé¢ wymaganiom okres$lonym w projekcie drogo-
wym lub w przypadku braku takiego projektu spetnia¢c wymogi Polskiej Normy dotyczgcej
wykonywania podbuddéw pod nawierzchnie drogowe.

Na trasie zewnetrznej instalacji gazowej w odlegtosci 0,30 m nad gbérng warstwg geo-
wtdkniny nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze z6ttym z napisem: ,Uwaga! Przewdd
gazowy” oraz z metalizowang wktadka. Tasme znacznikowg tgczy¢ przez lutowanie, a ztacza
izolowadé. Tasme identyfikacyjng nalezy wyprowadzié do szafki gazowej na scianie budynku.

4.2.2. Rurociagi instalacji gazu — préba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zasypaniem, nalezy poddac jg prébie szczelnosci.
Dla gazociagu z polietylenu czas préby cisnienia i szczelnosci powinien by¢ nie krétszy niz 2
godziny, pod ci$nieniem 0,2MPa (instalacja niskiego cisnienia). Préby szczelnosci wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. Wykres i protokoty z przeprowadzo-
nych préb cisnieniowych instalacji stanowig tzw. dokumentacje powykonawczo — odbiorcza.

4.2.3. Informacje uzupetniajgce

Istotne wytyczne dla wykonania instalacji znajduja sie rowniez w punkcie 8. Uwagi
koricowe.

5. Wytyczne dla automatyki i sterowania

Opis dziatania i sterowania poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w niniejszym opi-
sie technicznym oraz w ponizszych wytycznych. Uktad automatyzacji musi spetnia¢ wszystkie
funkcje opisane w niniejszym opisie technicznym.

W projekcie automatyki nalezy zapewni¢ kompletne sterowanie dla wszystkich projek-
towanych urzadzen, wg nastepujacych zatozen:

- nalezy zapewni¢ komunikacje z instalacjg BMS budynku szafy sterowniczej zewnetrz-
nej przepompowni kanalizacji deszczowej (przepompownia w zakresie projektu branzy sani-
tarnej),

- nalezy zapewni¢ komunikacje z instalacjg BMS budynku przetwornika przeptywomie-
rza FLOWBOX koryta pomiarowego (koryto pomiarowe, przeptywomierz i przetwornik prze-
ptywu w zakresie projektu branzy sanitarnej),

- zbiornik ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wyposazyé w monitoring po-
ziomu wody zintegrowany z systemem BMS budynku. Monitorowanie poziomu wody, wraz z
sygnalizowaniem zbyt niskiego i zbyt wysokiego poziomu w zbiorniku p.poz. Przyjeto, ze
uzupetnianie wody w zbiorniku realizowane bedzie automatycznie, poprzez otwieranie i za-
mykanie zaworu ptywakowego w zbiorniku. llos¢ wody uzupetniajgcej bedzie stale monito-
rowana przez system BMS poprzez odczyt wodomierza zainstalowanego w budynku. Pomiar
zuzycia wody do napetniania (wodomierz z komunikacjg do instalacji BMS w budynku), wraz
z sygnalizacjg faktu napetniania i alarmu w przypadku przekroczenia chwilowej wartosci
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przeptywu wody co by oznaczato rozszczelnienie sie zbiornika (wartos¢ do ustawienia pod-
czas uzytkowania).

6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ lokalizacje stacji redukcyjno-
pomiarowej gazu, rzedng na przytagczu wodociggowym, rzedng na przytgczu kanalizacji sani-
tarnej oraz rzedng na przytgczu kanalizacji deszczowe;.

Rzedne i srednice przytacza gazu w miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji z
przytaczem gazu (bedace w zakresie odrebnego opracowania przytacza gazu) nalezy zweryfi-
kowac¢ na budowie. Na etapie niniejszego projektu wykonawczego nie otrzymano kompletu
danych z zakresu przytgcza gazu do koordynacji miedzybranzowe;.

Z uwagi na wypor, przyjeto docigzenie jedynie zbiornika przepompowni wéd opado-
wych. Obliczenia wyporu wykonano przyjmujgc poziom wody gruntowej na wysokosci mak-
symalnie 1,00 m ponizej poziomu projektowanego wtazu dla kazdej ze studni. W przypadku
gdy rzeczywisty poziom wody gruntowej moze osiggngé wyzszy poziom, konieczne jest zwe-
ryfikowanie obliczen i docigzenie réwniez innych studni.

Z uwagi na ztozone warunki geotechniczne i wodne, zaleca sie aby roboty ziemne byty
prowadzone pod nadzorem geologa. Nie dopuszcza sie montazu rurociggéw, studni i zbiorni-
kédw na gruntach nie zapewniajgcych witasciwej nosnosci lub w sytuacji gdy moze dojs¢ do
osiadania lub przemieszczania sie wykonanych instalacji i urzadzen.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami polskich
norm, wymaganiami miejscowego zaktadu wodociggdédw oraz wytycznymi producentéw rur,
ksztattek, urzadzen i armatury. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziem-
nym i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci. W pozostatych przypadkach roboty ziemne mozna
wykonywa¢ mechanicznie z zachowaniem duzej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ wyste-
powania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku uszkodzenia lub przerwania membrany/maty bentonitowej pod nasypem
w gruncie nalezy jg odtworzyc¢ lub uzupetni¢ w niezbednym zakresie.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy prowadzi¢ odwodnienie wykopdw
przy uzyciu zestawu igtofiltrow.

Jezeli w trakcie prowadzonych prac, w wyniku analizy rzeczywistej sytuacji na budowie,
wykonawca stwierdzi mozliwo$é optymalizacji zaproponowanych rozwigzan, to powinien
zgtosic¢ ten fakt zespotowi projektowemu oraz Zamawiajgcemu.

Nalezy mieé na uwadze, ze na trasie projektowanych instalacji zewnetrznych moze wy-
stepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane, niewykazane na mapach geodezyj-
nych. Po natrafieniu na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy powiadomi¢ o
tym fakcie kierownika budowy, inwestora, inspektora nadzoru oraz stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié wiascicieli wszystkich sie-
ci i instalacji z ktédrymi moze dojs¢ do skrzyzowan lub zblizen, a w szczegdlnosci wtascicieli
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sieci energetycznych, gazowych, telefonicznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych
oraz cieptowniczych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
z pbézniejszymi zmianami,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,
- Przepisami BHP i ppoz..

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisow
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajgce z tych przepiséw dekla-
racje zgodnosci i/lub swiadectwa dopuszczenia. Wszystkie instalowane urzadzenia powinny
posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe w jezyku polskim oraz posiada¢ tabliczki zna-
mionowe.

Wszystkie urzadzenia, armature i przewody nalezy instalowac zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentéw. Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ zgodny z obo-
wigzujgcymi normami, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami tech-
niczno-budowlanymi, instrukcjami i zaleceniami producentéw oraz wiedzg fachowa.
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