6.1 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw

geotechnicznych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalajg na ocene wiasciwosci fizyczno-
mechanicznych gruntow tworzgcych wydzielone warstwy geotechniczne. Wydzielonym
warstwom geotechnicznym, w oparciu o] wyniki z wiercen i badan makroskopowych

przypisano nastepujgce obliczeniowe parametry geotechniczne - tabela 1.

Tabela 1. Warstwy geotechniczne z przypisanymi im obliczeniowymi parametrami

geotechnicznymi.
Edometryczny
Stan Wspoétczynnik Gestosé Kat tarcia L. dut
\tNaLstyva Litologia | gruntu filtracji objetosciowa | wewnetrznego golkn:sc §cir2:i)wg§ci
geotechniczna DAL[T| k(i) p [Mg/m’] <p[’] el pierwotnej
Mo [MPa]
1 N()
2 Pd (I1) 0,50 10-M0™ 1,85 30 - 60
6.3 Okreslenie czesciowych wspoéfczynnikow bezpieczenistwa do obliczen
geotechnicznych
Wspolczynniki czesciowe do oddziatywan (Ye) lub efektow oddziatywan (y£)
Oddziatywanie Symbol Zestaw
Al' A2
State Niekorzystne e 1.35 1.0
Korzystne 1.0 1.0
Niekorzystne 1.5 1.3
Zmienne YQ
Korzystne 0 0
1} - zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejécia 2*
6.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu
Dla projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce oddziatywania:
1. Podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej
- ciezar gruntu i wody,
- obcigzenie pojazdami.
6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego
Ukfad i schemat warstw geotechnicznych ukazujg profile geotechniczne stanowigce
zatgcznik "Opinia geotechniczna zawierajgca badania podfoza gruntowego..." stanowigce

zatgcznik nr 2.

6.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej

statecznosci, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentéw.
Nie projektuje sie posadowienia bezposredniego za pomoca fundamentow.



6.7 Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

- piasek gruboziarnisty wykorzystany do gornej warstwy nasypow pod jezdnig,
wbudowac warstwami 20-30 cm zageszczajgc do poziomu wskaznika zageszczenia Is£1,0
wg Proctora normalnego, *

- do wykonania nasypow pod chodnikami zastosowac piasek Srednioziarnisty
zageszczajgc do poziomu wskaznika zageszczenia 1s"0,97 wg Proctora normalnego,

- kanalizacje nalezy uktadac na podbudowie z mieszanki zwirowo-piaskowej
zapewniajgc minimalng warstwe 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu min. 15 cm
ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypke powyzej warstwy piasku
gruboziarnistego wykonywac z piasku Srednioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze
zageszczajgc  mechanicznie od warstwy 30 o©cm nad wierzchem rury. Wskaznik zageszczenia
Is>0,98 wg Proctora normalnego. Warstwe grubosci 1 m od spodu konstrukcji  nawierzchni

drogi nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,0 wg Proctora normalnego.

6.8 Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wody gruntowe nie bedg oddziatywaé¢ negatywnie na projektowang inwestycje.
6.9 Okreslenie zZakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujagcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢c w trakcie robét budowlanych Ilub w
ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu po zakohczeniu inwestyciji.
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