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grednicy nominainej
Minimaina szerokose wykopu (0D + X)
m
DN Wykop
nieoszalowany
ozdoWay o360 | oser
DN < 225 0D + 0.40 0D + 0.40
225 < DN<35 OD+050 0D+ 0500D + 040
350 < DN<750 OD+ 070 OD + 0.70 OD + 0.40
700 < DN < 1200 OD + 0.85 OD + 0.85 OD + 0.40
DN > 1200 oD + 1.0 0D + 1.0 0D + 040
v wielkosclach 0D + x, x/2 réwne
mlnmr'zrlp lll: ]x&yman.hnq
wykopu lub jego oszalowanie:
%:]m gtrznq rzewodi metrach
- Zewn| érednicg p u, w
a - jest katem nachylenia sciany wykopu
nieoszalowanego mierzonym od poziomu

*Minimalna azerokoét dna wykopu w zaleznosel od
glgbokosci wg PN—EN 1610 Jog0

Glabokose
o Minimalna uc'rnekue wykopu
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokose
21,00i< 1,75 0,80
> 1,751 < 4,00 0,90
> 4,00 1,00
AWAGK:

Geowltknina o gramaturze min 3009/m2.

GeowtGkning nalezy ukloda¢ z rolkd wzdhuz wykopu tak, aby
wprowadzié jok najmniej Iqczeft 1 zachowat jak najwigkszq
ciqglose ukladania geowtSkniny.
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