Schemat studni z requlatorem przeptywu (Dreq) — przekrdj A—A

Wlaz zeliwno—betonowy DNB0O kl. B125,
korpus z zeliwa o wysokosci 140mm,
pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45,
wlaz wentylowany

~ 86,65

Nazwa obiektu budowlanego:
Obudowa wtazu kostkq "polbruk”
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Pokrywa betonowa z otworem pod wtaz DN60Q

Porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego $30mm
pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej,

Porgcz w odlegtosci 7 ¢cm od $ciany studni

720,

Kregi ¢1200mm,
beton kI.C35/45, W10
Drabinka,

stopnie zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem.
Stopnie rozmieszczone w pionie co 25 cm,

Przelew do zbiornika retencyineqo w odleglosci 15 cm od $ciany studni

Wavin X—Stream SN8
DN200, dno 85,26

tqczenie kregdw
na uszczelki gumowe

Dennica $1200mm, beton kI.C35/45,
lqczenie na uszczelki gumowe, Adres inwestyciji:
rzedna dna kinety 83,76
Regulator przeptywu

RRS—K 01500-150, Q=15I/s

Wyprofilowane dno studni (kineta)
Srednica wylotu 8200

z betonu kl. C35/45, W10
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Wavin X—Stream SN8
DN200, dno 83,77

Faza:
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Kinety studni, 150 91200 150 E
utozona na gruncie nosnym
o wskazniku 1s>=0,96 #1500

Schemat studni z regulatorem przeptywu (Dreq) — rzut

Stopnie zlazowe

Porecz chwytna
Wlaz zeliwno—betonowy DN600

Wylewka betonowa

z betonu kI. C8/10

o grubosci min. 10cm

na powierzchni o promieniu
zewngtrznym wigkszym o min.
30cm niz $rednica zewnetrzna
kinety studni,

utozona na %runcie no$nym
o wskazniku 1s>=0,96

A

Porecz chwytna

A

297x420
Wavin X-Stream SN8 Wavin X-Stream SN8
DNZOO, dno 83,77 DNZOO, dno 83,77
Regulator przeplywu
RRS—K 01500-150, Q=15l/s
Srednica wylotu 8200
Schemat studni Dreg z regulatorem 1:25

przeptywu

Przelew do zbiornika retencyjnego
Wavin X—Stream SN8 ISZ003
DN200, dno 85,27
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