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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,
e wizja lokalna,

e obowiqzujqce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w

ramach zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 4/7 w Swinoujsciu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany:

o instalacje gazowq
o instalacje centralnego ogrzewania,

o instalacje wody zimnej i c.w.1L
Opis przyjetych rozwiqzan

Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazu zasila¢ bedzie wiszqcy kociot gazowy dwufunkcyjny i kuchenke gazowaq.

Istniejqcq instalacje z rur Stélowch zdemontowac i wymieni¢ na rury miedziane.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tqczonych przez lutowanie lutem twardym oraz rur
taczonych przez spawanie polqczen gwintowanych do przylqczenia armatury i innych podtqczen w
lokalu. W lokalu dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnatrz lokalu prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegrod budowlanych ze
spadkiem 4%o w kierunku doptywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do Scian typowymi
uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowiqzkowo mocowalé w miejscach instalowania
armatury i rozgatezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzic w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujqcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiqcych wyposazenie
lokalu (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w  sposob zapewniajqcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odleglos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej 10
cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtos¢ ta powinna wynosic co

najmniej 2 cm.

Str. 2




Polgczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmq teflonowq. Przed
kottem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowac zawor odcinajqcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20.

Odprowadzenie skroplin z kotla gazowego kondensacyjnego zaprojektowano rurq PVC32 do
istniejqcego pionu kanalizacyjnego K1 w pomieszczeniu Lazienki (nr pom. 2.6).

Podlgczenie kuchenki za pomocq szybkozlqcza gazowego z przewodem elastycznym posiadajqce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokal wyposazy¢ w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

= Pomieszczenia odbiornikow gazu.

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania i kuchenka gazowa znajdowac sie bedq w
pomieszczeniu kuchni.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewnq pomieszczenia kuchni za pomocq pionowego
przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez sufit ponad dach budynku zakorczonego
wywietrzakiem typu H. W suficie zamontowac kratke wentylacyjng.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni. W drzwiach do
pomieszczenia kuchni wykonaé otwdr wentylacyjny o przekroju sumarycznym 0,022 m’.
Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta wyprowadzonym
pionowo przez sufit ponad dach budynku.

Na zakonczeniu przewodu zamontowac ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu
zamontowacé pokrywe dachowq. Prace wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 15287-2:2008. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia
usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oScieznicy, ramie skrzydla, miedzy ramq skrzydta a gérng krawedzigq szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedziq oScieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy

posiadajqce autoryzacje producenta.
Otwory po piecach kaflowych i otworze wentylacyjnym w kuchni zamurowaé, zatynkowac¢ i zamalowaé

biatq farbq. Przestrzen w podtodze po piecach wytozy¢ plytq OSB.

Catos¢ wykonac wg czesci graficznej opracowania.
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Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddac w obecnosci przedstawiciela Inwestora probie szczelnosSci zgodnie z
PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013r.,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchenki gazowej zgodnie z

czesciq graficzng opracowania

Instalacja c.o.
Obiekt zlokalizowany bedzie w [ strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowq, pompowq o parametrach 55/45°C
w systemie zamknietym.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kociot gazowy.

Instalacja zasilana bedzie poprzez dwufunkcyjny wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny z zamknietq
komorq spalania o mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni.

Pomieszczenie 7 kotlem wyposaione jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong w priewodzie
wentylacyjnym pionowo ponad dach budynku. W celu odprowadzania spalin kociot wyposaiony jest
w przewdd powietrzno — spalinowy wyprowadzony pionowo przez strych i wyprowadzony ponad

dach budynku.

Instalacje c.o. od zrodla ciepta do odbiornikéw projektuje sie z rur miedzianych. Przewody

prowadzone po scianach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
e grzejniki plytowe,
e grzejnik drabinkowy.

Jako elementy grzejne w lokalu zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym. W tazience

zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawor termostatyczny, z glowicq
termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C, a na galqzce powrotnej w zawor grzejnikowy

odcinajqcy.
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Grzejniki plytowe nalezy wyposazyc¢ w zestaw przylaczeniowy prosty. Grzejniki zintegrowane
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C. Grzejniki
posiadajq fabrycznie wbudowana wktadke zaworowq. Grzejniki nalezy mocowaé do Scian za pomocq

firmowych zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potqczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujqce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
e zawory grzejnikowe z nastawq wstepnq i glowicq termostatyczng .
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach.

Instalacja wody zimnej i cieplej wody uZytkowej

Lokal zasilany bedzie w wode z istniejgcego pionu wody zimnej. Zrodiem cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny. Zaprojektowano wiszqcy gazowy kociot
kondensacyjny z zamknietq komorq spalania o mocy 24 kW.

W pomieszczeniu lazienki zaprojektowano wodomierz dnl5 1,6 m3/h wraz z zaworami

odcinajqcymi i zaworem zwrotnym.

Przewody instalacji do poszczegdlnych przyborow sanitarnych zaprojektowano z przewodow

wielowarstwowych.

Rury prowadzone w Scianach w wykutych bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w posadzce jezeli istnieje

taka mozliwosé. Nie stosowac lqczen przewodow w Scianach i posadzkach. Przewody montowac

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych”’. Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odlqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocié¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyiszego cisnienia nalezy przytqczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnosciq do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzyé. Probe

szczelnoSci przeprowadza sie jako prébe wstepnq oraz probe gtowna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dzialaniu cisnieniu probnego rownego
1,5 — krotnej wartoSci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to

w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoSci w odstepie 30 minut. Po
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dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajqce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac
Statq temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq prébe gtowng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usunqc i ponownie przeprowadzic catq probe od poczqtku.

W poblizu urzqdzen i armatury projektuje sie zastosowanie ztqczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tqcznikéw gwintowanych stosowac tasme teflonowq. Przed miskami

ustepowymi montowac zawory kqtowe do ptuczki, a przed pralkq zawor ze ztqczkq do weza.
Przewody instalacji wody zimnej izolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody
instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otulinami z polietylenu (A=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczqce izolacji przewodow (grubosé izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z
2002 z pozn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
) Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez Sciany lub | '/2 wymaga# z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i| !/2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych — miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodng montowac za pomocq typowych uchwytow producenta armatury.
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Podejscia pod armature czerpalng i zaporowq mocowaé na Sztywno przy armaturze za pomocq
odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki:

e umywalka zgodna z seriq ceramiki tazienkowej,

e  bateria umywalkowa stojqca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy
podejsciach do baterii zawor z filtrem i perlatorem,

e  brodzik akrylowy z kabing prysznicowq,

e miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajqcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody,

e pralka automatyczna.
Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

e bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojqca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawdr z filtrem i perlatorem,

e zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac i i Ich Usytuowanie”, innymi obowiqzujqcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami

katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajgcq sig catosé. W
przypadku wqtpliwosci, co do zawartych rozwiqzan projektowych wykonawca zobowiqzany jest do

ich wyjasnienia 7 projektantem.

Obowiqzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia
oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzqdzen, ktére nie
podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi

przepisami.
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Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
Sztukg budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mieé dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE),

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

Montaz instalacji, i urzqdzeni powinien byé wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu

producenta,

Opracowat:

mgr inz. Adridn Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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INZYNIEROW

 BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DZZ-4KC-BWT *

Pan Adrian DRZEWUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0137/17

adres zamieszkania ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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CINZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U2G-D8B-TIS *

Pan Michat KOMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0020/14

adres zamieszkania ul. Dojazdowa 60 a, 71-811 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Gazownia w Gryficach

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gryfice@psgaz.p!

Nasz znak: VWH03/0000056620/00001/2022/00000

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGOLOKUM SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Stanistawa Wyspianskiego 35C

72-600 Swinoujécie

Gryfice, 15.04.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszklany, adres:
Swinoujécie, ul. Witadystawa Sikorskiego 10/6

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m*/h];

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 33

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Swinoujécie Wiadystawa Sikorskiego 10

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Tama Pomorzariska 26
33-100 Tarnéw 70-952 Szczecin

Sad Rejonowy dla Krakowa - Sroédmiescia w Krakowie,

XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 817 050 z! www.psgaz.pl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

L. p.

1.

7.2.  w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszklany, adres: Swinoujécie, ul. Wiadystawa Sikorskiego 10/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z VWnioskiem

o okreslenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Numer PoD Kod kreskowy

sonssscssssoooerssse? | 1NN OO AV RC RN R AR ARIRD N

Adres: Swinoujécie ul. Wiadystawa Sikorskiego 10 dz. nr 354 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROZKO, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dariusz Rozko

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;j

Nr sprawy: 56620/2022
Strona2z 3




(miejscowo$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2. WHO03

Nr sprawy: 56620/2022
Strona3z 3




UStUGI KOMINIARSKIE
Marek Nedza
ul. Sikorskiego 4 B/9
72-600 Swinoujscie
REGON:320585263
NIP:8551489076

Swinoujscie, dnia 2022.04.19

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 005/04/22

W wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen kominowych,

wentylacyjnych i spalinowych w Swinoujécie ul. Bursztynowa nr 4

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewod nr 1: przewdd spalinowy do ktérego jest podtaczony kociot gazowy w mieszkaniu nr 1,
Przewdd nr 2: przewdd wentylacyjny tazienki w mieszkaniu nr 4,

Przewdd nr 3: przewod wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 114,

Przewdéd nr 4: przewod wentylacyjny tazienki w mieszkaniu nr 4,

Przewod nr 5: przewdd wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 7 i tazienki w mieszkaniu nr 4.

Przewéd nr 6: przewdd spalinowy gazowego podgrzewacza wody w mieszkaniu nr 7

Ze wzgledu na brak wolnych przewodéw kominowych do wykorzystania, dla
podigczenia wentylacji w lokal mieszkalny nr 7, nalezy wyprowadzi¢ przewody

wentylacyjne przez sufit ponad dach.

Opinie sporzadzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623)
oraz Ustawe o Bezpieczefistwie i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z péZniejszymi
zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinig sporzagdzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po | egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Dnia....c.ccoeviviernennee. POAPIS. .. USEUG! KOMINIARSKIE

Opinia wazna 1 rok. Marek Nedza

ul. Sikoyskiego 4 B/9
72- Sg‘En%uEécie
R : 263

""""" N'I‘P'l' -.5-1-4-89-0-7.6...-.........

(pieczeé i podpis opiniodawcy)
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Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]
2.1 | Przedpokéj | 7.79 2,11 16,44
2.2 | Pokgj 18,54 | 2,06 38,19
2.3 | Pokgj 15,30 | 2,11 32,28
2.4 | Pokgj 16,62 | 2,34-0,96| ok. 29,41
2.5 | Kuchnia 10,77 | 2,25 24,23
2.6 | Lazienka 3,55 2,25 7,99

UWAGI:
1.

2,

LEGENDA:

o @@ istn. pion wody zimne]

O ) istn. pion kandlizacji sanitarnej

istn.

Otwory po piecach kaflowych i otworze wentylacyjnym w kuchni

istn. przewdd gazu
rura ochronna

zamurowa¢, zatynkowa¢ i zamalowaé biatq farbg.
Przestrzen w podtodze po piecach wytozy¢ plytq OSB.

%KON

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 ‘
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen ‘
SPRAWDZAJACY: PODPJS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P0O0S/13 \
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych, (" i
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen (
BRANZA: DATA: SKALA: ]
Sanitarna 04.2022 1:50 N e
NAZWA RYSUNKU:
Rzut lokalu - stan istniejgcy instalacji sanitarnych S :I_
i roboty demontazowe




|

proj. odprpwadzerie skfohli

gazowego
do istn. p

kondensacyjnego rurq

onu ka

2.6

atzacy nm)vc

1 35
\N N N
]m'@ @l'!zmm .
IR
2-5 2.1
émdm
] 9

eisgie Stal/Cu

-

wejscie gazu

\ proj. rura ‘ochronna
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Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]] Kub. [m3]
2.1 | Przedpokoj 7.79 2,11 16,44
2.2 | Pokdj 18,54 2,06 38,19
2.5 | Pokdj 15,30 2,11 52,28
2.4 | Pokdj 16,62 2,54-0,56| ok. 29,41
2.5 | Kuchnia 10,77 2,23 24,23
2.6 | Lazienka 3,95 2,25 7,99

LEGENDA:

1 proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny
z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW

proj.
proj.
proj.
istn. kuchenka gazowa

proj. przewdd powietrzno—spalinowy o $rednicy zgodnej z
danymi producenta kotla wyprowadzony przez sufit ponad
dach budynku, zgodnie z opiniq kominiarskq

filtr gazowy DN20 mm

zawdr odcinajgcy DN20 mm
zawdr odcinajgcy DN15 mm

S O A NN

7 proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni wyprowadzony przez
sufit ponad dach budynku, zgodnie z opinig kominiarskq

8  proj. nawiewnik okienny

9 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm2

Wn 3 ;
-~ wentylacja nawiewna
W, wentylacja wywiewna

O @ istn pion kandlizacji sanitarnej
=g — proj. przewdd gazu z rur miedzianych

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

%KON
TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCIJI:

m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4,7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 7

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

!

SKALA:
1:50

BRANZA: DATA:

Sanitarna 04.2022 iR RS

NAZWA RYSUNKU:

S2

Rzut lokalu - instalacja gazowa
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Nr pom.] Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3] |Temp. ['C]|Qco [W]
2.1 Przedpokoj 7.79 2,11 16,44 20 615
2.2 | Pokdj 18,54 2,06 38,19 20 1443
2.3 Pokoj 15,30 2,11 32,28 20 1224
2.4 Pokdj 16,62 2,34-0,96| ok. 29,41 20 1229
2.5 | Kuchnia 10,77 2,28 24,25 20 684
2.6 Lazienka J.55 2,25 7,99 24 H36

LEGENDA:

1

proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny
z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW

proj. przewdd co. zasilanie z rur miedzianych
prowadzona po $cianie

proj. przewdd co. powrdt z rur miedzianych
prowadzona po $cianie

proj. grzejnik piytowy

proj. grzejnik fazienkowy
proj. zawdr termostatyczny
proj. zawdr powrotny

%KON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCIJI:

m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4

PROJEKTANT:

PODPIS:

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

\1

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

W

BRANZA:

DATA:

SKALA:

Sanitarna

04.2022

1:50

NR./A’YS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania

S3




LEGENDA:
1 proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny
z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW
. o @ istn. pion wody zimne]
O &) istn. pion kanalizacji sanitarnej
V proj. bateria z ruchomq wylewkq
43 :Py proj. bateria prysznicowa/wannowa
2.4 QM proj. zfqczka do weza
. ——mm - proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie
proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie
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—| . ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
& -mail: bi 3 in.pl
20 SRS - %KON o
2«;:; g:g S NIP: 8513016200
S| se| L Projektowany wodonfierz dn15 1,6 m3/h, LR
N A== zamontowa¢ zawory odcinajqce : BENA .
=9 = [ b f Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
T zZawor zwrotny ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
Nr pom Po ADRES INWESTYCJI:
porm. m. Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3] m. Swinoujécie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
2.1 | Przedpokoj 1.79 2,11 16,44 PROJEKTANT: PODPIS:
. inz. Adri fupr. nrZ 1
2.2_| Pokg 185¢ | 206 [ 38,19 iindulictvib it BN
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
2.3 | Poksj 15,30 | 2,11 32,28 e PRAWDZAJACY: PODPE:
2.4_| Poks] 16,62 | 234-036] ok 29,41 SN N \{»(
25 Kuchnig 10]77 2,25 24,23 wentylangy'cqh)\glaz_zloqw;ch,wod,-kan‘do prmgt/oqw;;ibez ograniczen SKALA' NR ’I_‘:%/S .
26 fazi Sanitarna 04.2022 1:50 B
. azienka 3,95 2,25 7,99 A RS
Rzut lokalu - instalacja wodociggowa 84




proj. rura ochronna przejscie_Stal/Cu

| N 5 |

| KLATKA SCHODOWAL / 2.5 KUCHNIA / |

I wejgcie qazu #—--— ‘9/ .......... i R |
|

$22mm Cu

3i |
gl / i 2
Ei i
NI

()]

l '—?\i i/soo l

2.6 tazienka |

®=536W |

('u 2D 13‘:’) 2.5 Kuchnia 2.4 Pokdj 2.1 Przedpokdj 2.3 Pokdj 2.2 Pokdj
1 550
SE=c Ll D=684W ®=1129W D=615W D=1224W D=1443W
| |
0,10 obr. | |29
DN1 ; 1| DN15 4,00 6,00 5,00 8,00 8,00
2 P T, cv22/600 [ cv22/600 [T CcVv22/600 [H cv22/600 [T cv33/600 [
@15mm Cu 600 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm 900 mm
7 @15mm Cu 7 @15mm Cu —T J15mm Cu 7 J15mm Cu —T @15mm Cu
i - o H i |
Zaw_przyt p Zaw_przyt p Zaw_przyt p Zaw_przyt p Zaw_przyt p |
- - 0,75 obr. - 0,35 obr. <[ 0,15 obr. = 0,40 obr. - 0,35 obr. |
Cé Cé DN15 cé DN15 % DN15 E DN15 Cé DN15
E £ = E = E
Q Q Q Q Q Q
ADKON Adrian Drzewucki
. ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
i %KON e-mai;:diig;os@_:gselgn.sTczecin.pI
NIP: 8513016200
REGON: 368269547
: TEMAT:
LEGENDA: Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
1 proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny —m— — proj. przewdd gazu z rur miedzianych ogrzewans lakaly m'GSZka'negOWb“Cii’_nku wlgloraazinngm
z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW , ) - . i i ADRES INWESTYCJL: I
proj. przewdd co. zasilanie z rur miedzianych m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
2 proj. filtr gazowy DN20 mm prowadzona po $cianie PROJEKTANT: PODPIS:
; 2 v 0 . B . L mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 \
3 prOJ. Zawor OdCIﬂGchy DNZO mm e prOJ, przeWOd Cco. powrot Z rur m|edZ|Qnych spectj.linstalacgjréawzak;esie;iici,ir;stalac.ji‘(iturzad;eg:ciezlnyc'h, ) \
A . . . wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
4 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm prowadzona po cianie SPRAWDZAJACY: PADPIS:
; =0 i 0 inz. Michat K . nr ZAP/0215/P00S/13
5 '%t“‘ kucehnko gGZOWG g:gj izx;: [t)eor;;zf;;tyczny Tjegclj’.ilnl;]élacyjr:awzaakresifa):ir:jri:siggiiTrl;adzeﬁ:éeplnych,/ / *
6 ro'. rzeW6d owietrzno_s Olinow 0 Srednic O P wentylacyjnych,galzowych,wod,-kan.doprojektowania.bezograniczeﬁ -
pro). P POy painowy y BRANZA: DATA: SKALA | A Rrs.
zqgodnej z danymi producenta kotla Sanitarna 04.2022 3
wyprowadzony przez sufit ponad dach budynku, NAZWA RYSUNKU:
wg opinii kominiarskiej Rozwiniecie instalacji gazowej i centralnego 85
ogrzewania




LEGENDA:

Istniejqcy pion wody zimnej

®

25

zw.20x2,25

cw.20x2
|zw.25%2,5

NAT

Projektowany wodomierz

dn15 1,6 m3/h,

zamontowa¢ zawory odcinajgce
+zawdr zwrotny

proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie

zawdr ze z{qczkg do weza
zawdr kulowy odcinajqcy

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4,7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inZ. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri

SPRAWDZAJACY: PO Pl,é:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13 \ ”)/
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, ‘\‘ ‘;
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen v

BRANZA: DATA: SKALA: .
Sanitarna 04.2022 - NRRYS.

NAZWA RYSUNKU:
Rozwinigcie instalacji wodociggowej S 6
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OZNACZENIA:

1 - przewdd wentylacji wywiewnej dwuptaszczowy
z obudowg ze stali nierdzewnej, wewnatrz ze stali ocynkowanej,
$rednica wewn. @150mm, $rednica zewn. @220mm

2 - przepust stropowy

3 - przepust dachowy

4 - nasada kominowa wentylacyjna typu H

5 - przewdd powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej o $rednicy
zgodnej z danymi producenta kotta

6 - ostona wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek kominowy)

UWAGI:
1. Wszystkie ksztattki i przewody stosowaé wg rozwigzan
systemowych.

2. Przewody wentylacyjne i powietrzno-spalinowy
wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach budynku.

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinouj%oie 4
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS;

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, E\
wentylacyjnych, ga.zowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen - ‘(
BRANZA: DATA: SKALA: Ll
Sanitarna 04.2022 - NA RIS
NAZWA RYSUNKU:
Schemat montazu przewodu wentylacyjnego i S 7
powietrzno-spalinowego




