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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

o zlecenie inwestora,
e wizja lokalna,

e obowiqzujqce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w

ramach zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 4/7 w Swinowjsciu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany:

e instalacje gazowq
o instalacje centralnego ogrzewania,

o instalacje wody zimnej i c.w.uL.
Opis przyjetych rozwiqzan

Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazu zasilac bedzie wiszqcy kociol gazowy dwufunkcyjny i kuchenke gazowaq.

Istniejqcq instalacje z rur stalowych zdemontowac i wymienic na rury miedziane.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tqczonych przez lutowanie lutem twardym oraz rur
taczonych przez spawanie potqczen gwintowanych do przylqczenia armatury i innych podtqczen w
lokalu. W lokalu dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnqtrz lokalu prowadzic nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegrod budowlanych ze
spadkiem 4%o w kierunku dopbywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do Scian typowymi
uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowigqzkowo mocowaé w miejscach instalowania
armatury i rozgalezien przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujacym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiqcych wyposazenie
lokalu (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy lokalizowaé w  sposéb zapewniajqcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odleglos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej 10
cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odleglosé ta powinna wynosié¢ co

najmniej 2 cm.
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Polgczenia z odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmq teflonowq. Przed
kotlem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowaé zawor odcinajgcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20.

Odprowadzenie skroplin z kotla gazowego kondensacyjnego zaprojektowano rurq PVC32 do
istniejqcego pionu kanalizacyjnego K1 w pomieszczeniu Lazienki (nr pom. 2.6).

Podlgczenie kuchenki za pomocq szybkozlqcza gazowego z przewodem elastycznym posiadajqce
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokal wyposazyc w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

] Pomieszczenia odbiornikow gazu.

Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania i kuchenka gazowa znajdowaé sie bedq w
pomieszczeniu kuchni.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewnq pomieszczenia kuchni za pomocq pionowego
przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez sufit ponad dach budynku zakoriczonego
wywietrzakiem typu H. W suficie zamontowa¢ kratke wentylacyjng.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni. W drzwiach do
pomieszczenia kuchni wykonaé otwdr wentylacyjny o przekroju sumarycznym 0,022 m’.
Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta wyprowadzonym
pionowo przez sufit ponad dach budynku.

Na zakonczeniu przewodu zamontowac ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu
zamontowaé pokrywe dachowq. Prace wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Projektowane w pokojach mieszkalnych nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia
usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oScieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramq skrzydta a gornq krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedziq oScieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy

posiadajqce autoryzacje producenta.
Otwory po piecach kaflowych i otworze wentylacyjnym w kuchni zamurowac, zatynkowa¢é i zamalowaé

biatq farbq. Przestrzen w podtodze po piecach wytozy¢ ptytq OSB.

Catlosé wykonac wg czesci graficznej opracowania.
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Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddac w obecnosci przedstawiciela Inwestora probie szczelnosSci zgodnie z
PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, wruchamiania i
unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013r.,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchenki gazowej zgodnie z

czesciq graficzng opracowania

Instalacja c.o.
Obiekt zlokalizowany bedzie w [ strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrznq instalacje c.o. wodng, dwururowq, pompowq o parametrach 55/45°C
w Systemie zamknietym.

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie kociof gazowy.

Instalacja zasilana bedzie poprzez dwufunkcyjny wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny z zamknietq
komorq spalania o mocy 24 kW, zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni.

Pomieszczenie 7 kotlem wyposaione jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzonq w przewodzie
wentylacyjnym pionowo ponad dach budynku. W celu odprowadzania spalin kociol wyposazony jest
w przewdd powietrzno — spalinowy wyprowadzony pionowo przez strych i wyprowadzony ponad

dach budynku.

Instalacje c.o. od zrodta ciepta do odbiornikow projektuje sie z rur miedzianych. Przewody

prowadzone po Scianach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
o grzejniki ptytowe,
o grzejnik drabinkowy.

Jako elementy grzejne w lokalu zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym. W fazience

zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawdr termostatyczny, z gtowicq
termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C, a na gatqzce powrotnej w zawor grzejnikowy

odcinajqcy.
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Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przylqczeniowy prosty. Grzejniki zintegrowane

nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C. Grzejniki
posiadajq fabrycznie wbudowana wktadke zaworowq. Grzejniki nalezy mocowaé do scian za pomocq

firmowych zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polqczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujqce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
® zawory grzejnikowe z nastawq wstepnq i glowicq termostatyczng .
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

Instalacja wody zimnej i cieplej wody uZytkowej

Lokal zasilany bedzie w wode z istniejqcego pionu wody zimnej. Zrodtem cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny. Zaprojektowano wiszqcy gazowy kociot
kondensacyjny z zamknietq komorq spalania o mocy 24 kW.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano wodomierz dnl5 1,6 m3/h wraz z zaworami

odcinajqcymi i zaworem zwrotnym.

Przewody instalacji do poszczegdlnych przyborow sanitarnych zaprojektowano z przewodow

wielowarstwowych.

Rury prowadzone w Scianach w wykutych bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w posadzce jezeli istnieje

taka mozliwos¢. Nie stosowaé tqczen przewodow w Scianach i posadzkach. Przewody montowaé

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
., Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlqczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisSnienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyiszego cisnienia nalezy przylqczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnosciq do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq dokfadnie odpowietrzyé. Prébe

szczelnosci przeprowadza sie jako probe wstgpng oraz probe gtowna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddaé instalacje dziataniu cisnieniu probnego réwnego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to

w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po
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dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajqce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac
statq temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq probe glowng. W tym
czasie ciSnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar.
W przypadku wystqpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usunqc i ponownie przeprowadzic catq probe od poczqtku.

W poblizu urzqdzen i armatury projektuje sie zastosowanie zlqczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tqcznikéw gwintowanych stosowac tasme teflonowq. Przed miskami

ustepowymi montowac zawory kqtowe do ptuczki, a przed pralkq zawor ze ztqczkq do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody

instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otulinami z polietylenu (A4=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczqce izolacji przewodow (grubosc izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z
2002 z pozn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
! Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez Sciany lub | '/2 wymagar z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| '/2 wymagah z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych — miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome [ pionowe wykonaé w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodng montowac za pomocq typowych uchwytow producenta armatury.
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Podejscia pod armature czerpalng i zaporowq mocowacé na sztywno przy armaturze za pomocq

odpowiednich ksztaltek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych korcow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki:

e umywalka zgodna z seriq ceramiki tazienkowej,

e bateria umywalkowa stojqca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy
podejsciach do baterii zawor z filtrem i perlatorem,

e  brodzik akrylowy z kabing prysznicowg,

e miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,
umozliwiajqcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody,

e pralka automatyczna.
Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

o bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojqca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawdr z filtrem i perlatorem,

o zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé i i Ich Usytuowanie”, innymi obowiqzujqcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -

montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami

katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajqcq sie catosé. W
przypadku wqtpliwosci, co do zawartych rozwiqzan projektowych wykonawca zobowiqzany jest do

ich wyjasnienia 7 projektantem.

Obowiqzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia
oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzqdzen, ktére nie
podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi

przepisami.
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Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

Sztukq budowlang,

Materiatly zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B [ub CE),

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogaq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,
Montaz instalacji, i urzqdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta, 1

J! Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0Q52/PWBS/17
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ADKON Adrian Drzewucki, ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin
tel.: 669-364-457 | e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl | www.adkon.szczecin.pl [ NIP: 8513016200




D10 Jpuotz)
............. DISYIIEY] MBISIUE]S ZUl
IO 080kzoiupomazig va-7
b R Z9IMIoIWN |, punuipy Zul 1w

IO Kobkzotupomazig
zyimanyten fozipuy “zur 18w

¢

feuffoequyiemyy ifstwoyy lemoddnjQ Adkleyozro pepis

‘MuaIs) qn| Byjeizp viuemorepodsoFez npyjsloid eiuezpéziods (g

‘ouffoez

-1[euey] 1 amoge1vopom ‘amozed ‘sulkoejfiuom ‘aujdaro oldefeisut 1 1901s el winyel ‘wkuejmopng
Wap[eIqo Z IwAuezkIMz IwAUBMOpnq 1We)0qol BuemoIsly 1 0gsugimopng ny1qo eiuemopyload (1
10p QIAIOTUMOPN] M YOAUZOTUY 03] Ifoxuny YoAujarzpotues sTmelds M "I (g BIUSSZIM | |

erup z nfomzoy 1 AInpnnselju] eusiuty eiuazpkziodzor (0 § 1 ¢ Isn | § smeispod Bu [

‘yoAuemopnq mond1Iqo eruewAZIn fouzommos) [onuoy eruemomelds (¢
‘0391{S101S9MUT TIOZPRU BIUEMAUONAM  (

‘MOTUSWIR[2 oK) BIUBZIEMIAM [OUZOTUT09]
1[0NuoY [ TIOZPEU ZBIO YJAUE[MOPNG MOIUSWR[ YoAulfojnnsuoy worueziemiAm eruemondny| (g
‘TwAug[MOpNq [urejoqol fwkuur gnj kmopnq eruemorary (g

‘o3anys101me
NI0Zpeu eTuemomelrds 1 yoAue[mopng-ouzomorlyore moppfoid enrezpamelds ‘eruemoppford (|
10p sue[MOopnq omeld I 4661 eadi| £ eup z

Ameisn ¢ 3sn 1 ¢ 1sn g1 ‘1 zeto ¢ pid 14 1yd ‘g pid ‘g yd 1 pid [ ‘150 7 e simesspod Bu °f

T1os0Ue[0ads [ouTpel Jlso ez A Eleluzemodn

U9ZIIuRBIZ0 Zoq
gokulfsezipeuey 1 yoAmostoopom ‘Yokmozes
‘yaAuffoeifuam ‘gofujdaro wazpkzin 1 1(oeje)sur ‘10a1s a1sanjez m [aulfovjeisur sourelads m
TuAugimopng [UIejoqod BlaeMoIan] 1 efuemopnyafoad op
LT/SEMI/TS00/AVZ Auffouapime sowmu
TO[SY M "I 886 BIUSIZIM T BIUD "Il
BYSIMOPOIS 1LITUAZUI IMOI91uUAZul Imonsidew

NUANINMIZI(] MOUBLIPY NUBY

Juepeu suejMmopnq erusrumerdn

"1 /10T €OMISZO § \,s BIUD ‘UIDIZIZS

B -30I0 ¥
oFsue|mopng tuozpeN Jopjedsu] AumorD ¢
g110Z Bpey BMOBID[0 ‘T
U3Z9Z§ 6LL-1L *€/€T BIUOK] SN '[N
DonmazI(J uelpy ued *|
A0 A3uotzy
............. DISUIUIES] MBISITRIS ZUl
MO ©820bzotupomazi eo-Z
.................. Freeodee e ZomaeIIN L puURWpy “Zul 19w
DI Adkzotupomazig

DT TIPTS! PR PC N ﬂ,“. ZoL oD _.ONbué “Zul 1Bu

foulfoexiyijeayy istmoy fomo3d.nyQ Lokleyszio pepis

“Iuazdd10p fof

K1ep po 1up {[ SIUIULIA] M 2IUINIZIZS M emIdTuMopng moiatuAzu Aqzy fomoFdnmQ [onjsiowod

-olupoyoey [oulloeyyiemy] I1fstwoy fomo3dn|Q womiorupaisod Bz “OIMEZSIEBA, M EBAOIUMOPNY

moxauhzuy Aqz] fenysjod foulKoesipiemyy 1sturoy] fomoflery] op aruejompo Azngs 1fz£oap [ezsforutu po
. JIUIZINOJ

*1[z£99p 21001MPO BU OUEBZEY[SM YoAuB[MOpNq Ustumeldn yoAuepeu sonfey ‘1zA93p eIUSrupEsezi po
a1s alndéspo erd ) ¢ § £01 “Me 2imeispod eu ‘Auoxns eiuepkz 1950589 M WOIUSIUPA[SzMN Z YZBIMZ A\
JIUSIUPBSEZ()

*UIZITUBIZ0 Z3q
yoLufloezijeuey 1 yokmo3tioopom ‘ysrimozes
‘qakulfoeifiuom ‘ygoAujdaro wazpkzan 1 ifoefessui ‘19a1s arsa.nez M [oulhoefeysur rosoufeldads m
IAUB[MOPT( [UIE]0G01 BIUBMOIID] I eluemopyafoxd op
LI/SEMI/TS00/dVZ Aulfouapima somnu
HNVTIAOANL VINTHINMAVILN

afnuizno

MSIY M "3 G BIUSIZIM T IUp "
B[SIMOPOIS 11I91UAZUT JoTUAZUI I9)siSewr
DOMMAZI(] UBLIPY TR

wAumAifzod wenjiuim z suejmopnq eruaiumeldn eu nutwez3a niuazojz od ze1o
odamopomez eruemojodAzid oisonez m Djunuem ouorujeds Apeisoz oz ‘nrudpeisn od ‘(gzzp -zod
14107 Z () Z() 2IMIOUMOpPNg M IAUZOTIY2) 1fosuny yoAujaizpowres srmelds m "1 (7 BIUSIZIM
11 eup z nfomzoy 1 Ampnuysequ] ensiuljy eruezpbziodzor ¢ -1sn [ § zelo (‘wiz 9z ‘067 zod
19102 Z ) 'Zq “[1) sue[mopnq omeld I 4661 vodl] / emup z Ameisn q ]  #(d | 1sn p1 pe 1 ¢ pd op
8T ‘g "1sm ‘g asn g e (gLl "zod "19107 Z ) "z ‘1) emIdiumopnq MOISIUAZUI ZBI0 MODAIYDIe
yoAmopomez yoepbzioures o 1 090 erupnid G| erup z Ameisn g pyd [ “isn 47 "ue amespod BN

VLZADHA

L1/(L)OE00-5S00-+S00-330 *Pe udks

YNFADYIIHITYAMM VISIWON YMODIENC

VMLIDINMOANH4
MOUJUIINAZNI  VEZI
vVMOD3333O0
VASIOWOJOINAOHDVZ




B A

; INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DZZ-4KC-BWT *

Pan Adrian DRZEWUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0137/17

adres zamieszkania ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

odpis jost praidiovy
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INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U2G-D8B-TIS *

Pan Michat KOMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0020/14

adres zamieszkania ul. Dojazdowa 60 a, 71-811 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Gazownia w Gryficach

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WH03/0000056620/00001/2022/00000

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGOLOKUM SPOLKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Stanistawa Wyspiariskiego 35C

72-600 Swinoujécie

Gryfice, 15.04.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m~/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.2022 w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszklany, adres:
Swinoujécie, ul. Wradystawa Sikorskiego 10/6

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacii gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m~/h];

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[KW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 33

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m 3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace niskiego ciénienia.

6.2. Lokalizacja: Swinoujécie Wiadystawa Sikorskiego 10

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Tama Pomorzariska 26
33-100 Tarnéw 70-952 Szczecin

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl




10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

L. p.

1.

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal]
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszklany, adres: Swinoujécie, ul. Wiadystawa Sikorskiego 10/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe;j lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Numer PoD Kod kreskowy

sorassaasssooos7sse7s7 |1 LB O O L AR AU

Adres: Swinoujécie ul. Wiadystawa Sikorskiego 10 dz. nr 354 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROZKO, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dariusz Rozko

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j

Nr sprawy: 56620/2022
Strona2z 3




(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;:
1. Klient
2. WH03

Nr sprawy: 56620/2022
Strona3z3




US“{»?, KOMINIARSKIE

arek Nedza ,
ul. Sikorskiego 4 B/g Swinoujscie, dnia 2022.04.19

72-600 Swinoujdcie
REGON:320585263
NIP:8551489.076

INWENTARYZAC]A - OPINIA NR 005/04/22

W wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzenn kominowych,

wentylacyjnych i spalinowych w Swinoujécie ul. Bursztynowa nr 4

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewdéd nr 1: przewodd spalinowy do ktérego jest podtaczony kociot gazowy w mieszkaniu nr 1,
Przewdéd nr 2: przewod wentylacyjny tazienki w mieszkaniu nr 4,

Przewdéd nr 3: przewod wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 11 4,

Przewod nr 4: przewdd wentylacyjny tazienki w mieszkaniu nr 4,

Przewod nr S: przewdd wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 7 i tazienki w mieszkaniu nr 4.

Przewéd nr 6: przewodd spalinowy gazowego podgrzewacza wody w mieszkaniu nr 7

Ze wzgledu na brak wolnych przewodow kominowych do wykorzystania, dla
podiaczenia wentylacji w lokal mieszkalny nr 7, nalezy wyprowadzi¢ przewody

wentylacyjne przez sufit ponad dach.

Opinig sporzadzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623)
oraz Ustawe o Bezpieczenstwie i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z p6zniejszymi
zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po | egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

D711 T 51010 5) T USEUGI KOMINIARSKIE

Opinia wazna 1 rok. Marek Nedza

ul. Sikoypskiego 4 B/9
72- Sg‘gn%uzécie
R : 263

.......... N-IP-‘. ..5.1.4.890.7.6.............

(piecze¢ i podpis opiniodawcy)




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OBIEKT :

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

AUTOR INFORMACJLI:

OCHRONY ZDROWIA

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

m. Syvinoujécie, ul. Bursztynpwa 417, dz. nr 52,
obr. Swinoujscie 4, 72-600 Swinoujscie

|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 326301_1.0004.52

TBS Lokum Sp. z 0.0.
ul. Stanistawa Wyspianskiego 35C
72-600 Swinoujscie

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. ZAP/0052/PWBS/17
ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin

Szczecin, kwiecien 2022r.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét, kolejnos$é¢ realizacji

Zakres robot obejmuje instalacje c.o., gazowg, wodng w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zgodnie z Projektem
Architektoniczno-Budowlanym.
Kolejnos¢ realizacji:

- roztadunek materiatéw;

- montaz przewoddéw wewnatrz;

- wykonanie préby szczelnosci instalaciji;
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Brak.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz ogodlny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do
pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzic¢
instruktaz kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym
stanowisku pracy, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robét stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub ich sagsiedztwie
- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu
osoby

- bezpieczne sktadowanie materiatow

- odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, stosowanie przez pracownikéw srodkdéw
ochrony indywidualnej, odziezy ochronnej.

Opracowat:
magr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 i art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
2020r., poz. 1333) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacii
c.0.,, gazu, wodnej w ramach sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym w m. Swinoujécie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr.
Swinoujécie 4, 72-600 Swinoujécie zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJ[:/'/I/Z TANT:

mgqr inz. Adrian D/’ ewucki

ZAP/0052/PWBS/17

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ‘\j
|

Zgodnie z art. 20 i art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,

poz. 1333) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacji c.o.,
gazu, wodnej w ramach sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w m. Swinoujécie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr.
Swinoujécie 4, 72-600 Swinoujécie zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY:

Szczecin, kwiecien 2022r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(wg art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane)

Dotyczy: mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptownicze], zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.

poz. 755, z p6zn. zm.).

Oswiadczam, ze w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.
Swinoujécie, ul. Bursztynowa 4, dz. nr 52, obr. Swinoujécie 4,
72-600  Swinoujécie brak jest istniejacej sieci  cieptowniczej

i nie ma mozliwosci podtgczenia takiej sieci do projektowanego budynku.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego

osSwiadczenia.

/

PROJEKTANT:
mgqr inz. Adrian ?/ zewucki
ZAP/0052/PWBS/17
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LEGENDA:
o (@ istn. pion wody zimne;

s

O ) istn. pion kandlizacj sanitarnej

———— — istn. przewdd gazu

b istn. rura ochronna
ok UWAG:
— 1. Otwory po piecach kaflowych i otworze wentylacyjnym w kuchni
24 istn. przewsd spalinowy zamurowa¢, zatynkowa¢ i zamalowa¢ bialq farbg.
A Her Tl 2. Przestrzen w podlodze po piecach wylozy¢ plytq OSB.
C
kratka_wentylacyjna istn. kuyénkc gazowa o I
umieszczona pod suﬂtem\ = |
do demontazu /3 5 | — ] {
\ AN | o2\ stn. przewdd spalinowy
= b [2x4m X 8|S o demontazu
25 | — @,Ji : :‘:"%
(0]
! §T kra wentylocyjnorln 3
tn. przewdd wentylacyjny | e

O =

hO
N

l;?YGSZCZOHO W sciapie

ywiewny| wyprowadzony pionowo 3 dd demontazu
zez sufit ponad dach budynku I _
[= Wiy | istn. przewdd spalinowy
\ | do |demontazu

24 ﬂ |
2.6 \(jz[l) (/ >Ii /;g:w ' o gazowy |podgrzewagz ¢.w.u.

moqtaZu ] ADKON Adrian Drzewucki
|

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl

l
g NIP: 8513016200
o REGON: 368269547
S TEMAT:
B Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
2 ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI:
Nr pom. . = :
p Pom Pow. [m2]] Wys. [m] Kub. [mSl m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
2.1 | Przedpokéj |  7.79 2,11 16,44 PROJEKTANT: PODPIS:
74 mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
22 POkOJ ] 8;54 2;06 38:1 9 specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
S wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
2.3 | Pokj 15,30 | 2,11 32,28 e PRAWDZAIACY: PODPIS:
2.4 | Pok 16,62 | 234-0,56] ok. 29,41 T Mson s e s o s O+ y
. wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen {
2.5 | Kuchnia 10,77 | 2,25 2423 R RANZA: T AT T SKALA:
: Sanitarna 04.2022 1:50 WhilIBE
2.6 | Lazienka 5,50 2,25 7,99 NAZWA RYSUNKU-
Rzut lokalu - stan istniejacy instalacji sanitarnych S 1
i roboty demontazowe
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LEGENDA:

1 proj. wiszqcy gazowy kociof kondensacyjny
z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW

N

proj. filtr gazowy DN20 mm

proj. zawdr odcinajgcy DN20 mm
proj. zawdr odcinajgcy DN19 mm
istn. kuchenka gazowa

D U1 B~ NN

proj. przewdd powietrzno—spalinowy o Srednicy zgodnej z
danymi producenta kotfa wyprowadzony przez sufit ponad
dach budynku, zgodnie z opiniq kominiarskq

7 proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchni wyprowadzony przez
sufit ponad dach budynku, zgodnie z opiniq kominiarskq

-
()
JE ,
£ proj. rura /ochronna
[@N]
=

proj. nawiewnik okienny

9 proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm?2

Wn . .
- wentylacja nawiewna
WWo.  wentylacja wywiewna

O @ istn. pion kanalizacji sanitarnej
proj. przewod gazu z rur miedzianych

lokal nr 7

Nr pom.|  Pom, Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]
2.1 Przedpokdj 1.79 2,11 16,44
2.2 | Pokoj 18,54 2,06 58,19
2.5 | Pokoj 19,30 2,11 52,28
2.4 | Pokoj 16,62 2,54-0,56] ok. 29,41
2.5 | Kuchnia 10,77 2,25 24,25
2.6 | Lazienka 3,95 2,25 7,99

' %xon

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinouijscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17| ¢
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, ¥
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen i \ ‘
SPRAWDZAJACY: RODPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13 ‘ } /
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, | E
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen /I \
BRANZA: DATA: SKALA: : ;
Sanitarna 04.2022 1:50 ARIRYS
NAZWA RYSUNKU: S 2
Rzut lokalu - instalacja gazowa
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Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3] |Temp. ['C]|Qco [W]
2.1 Przedpoko) 7.79 2,11 16,44 20 615
2.2 Pokdj 18,54 2,06 38,19 20 1443
2.5 | Pokgj 15,30 2,11 32,28 20 1224
2.4 Pokdj 16,62 2,34-0,96| ok. 29,41 20 1229
2.5 Kuchnia 10,77 2,25 24,25 20 684
2.6 | Lazienka 3,55 2,25 7,99 24 536

LEGENDA:
1 proj.

wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny

z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW

proj. przewdd co. zasilanie z rur miedzianych
prowadzona po $cianie

—— proj. przewdd co. powrdt z rur miedzianych

prowadzona po $cianie
——* proj. grzejnik piytowy

=1  proj.
=0 proj.
0 proj.

grzejnik fazienkowy

zawor termostatyczny
zawdr powrotny

' %KON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

PODRIS: /

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

spegj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri

|
s

BRANZA: DATA:

SKALA:

Sanitarna 04.2022

1:50

NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania

S3




LEGENDA:

1 proj. wiszqcy gazowy kociof kondensacyjny

z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW

@ istn. pion wody zimne;j
@

istn. pion kanalizacji sanitarnej

proj. bateria z ruchomq wylewkgq

2.3

o
O

my proj. bateria prysznicowa/wannowa
oM

2.4 proj. z{qczka do weza

———— - proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruZdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie
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ADKON Adrian Drzewucki

_I . ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
1 " e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
\— ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200

REGON: 368269547

Projektowany wodondierz dn15 1,6 m3/h, =

6

6
zw.20x2,25
cw.16x2,0
zw.20x2,25
cw.16x2,0
ZW.25x2,5

zamontowat Ziwory /OdCanJ(ECG Instalacja c.o0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ZaWor Zwrotny ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

Nr_pom.| Pom. Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3] m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4

2.1 | Przedpokoj |  7.79 2,11 16,44 PROJEKTANT: PODPIS:
5 mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 3
22 POkOJ 1 8,54‘ 2;06 38: 1 9 specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

2.5 | Pokdj 15,30 2,11 32,28 SPRAWDZAJACY: PODPIS:

oy mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P0O0S/13 |
24 POkOJ 1 6’62 2"34_0’56 Ok' 29’41 spegcj. instalacyjna w zakresie sieci, instaEcji i urzadzeri:éeplnych, / / &//

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

2.9 Kuchnia 10,77 2,25 24,23 BRANZA: DATA: SKALA: NR R{’S -
Sanitarna 04.2022 1:50 B

2.6 | Lazienka 3,55 2,25 7,99 NAZWA RYSUNKU:

Rzut lokalu - instalacja wodociggowa 84
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ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

%KON
TEMAT:

LEGENDA:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

1 proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyijny S — proj. przewdd gazu z rur miedzianych

z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW . , o _ - - L leln il 2o e - -
proj. przewdd co. zasilanie z rur miedzianych m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
2 proj. filtr gazowy DN20 mm prowadzona po $cianie PROJEKTANT: PODPIS:
. . L. ) / o mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 ‘
3 prOJ. Zawor OdCInOchy DNZO mm —_— — prOJ. przewod CcO. powrét Z rur m]edZI(]nych specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
. . . R . . wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen
4 proj. zawdr odcinajgcy DN15 mm prowadzona po Scianie SPRAWDZAJACY: PODPIS:
5 istn. kucefnka gazowa R PR JNOr ISrEast ey B e L e e e X
. P . _ . . -0 prOJ. Z(]Wér powrotny wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri AN
6  proj. pfzewod powletrzno spalinowy o $rednicy BRANZA: DATA: SKALA: N VG
zgodnej z danymi producenta kotta Sanitarna 04.2022 _ .
wyprowadzony przez sufit ponad dach budynku, NAZWA RYSUNKU:

SO

Rozwinigcie instalacji gazowej i centralnego

wg opinii kominiarskie;
ogrzewania




LEGENDA:

OM
O

Istniejgcy pion wody zimnej

23

zw.20x2,25
cw.20x2

NAT

|zw.16x2,0

|zw.16x2,0

[l

L

Projektowany wodomierz

dn15 1,6 m3/h,

zamontowa¢ zawory odcinajqgce
+zawdr zwrotny

proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po $cianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

zawdr ze ziqczkg do weza

zawdr kulowy odcinajgcy

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200

REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4

PROJEKTANT: PQDPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 !

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PQDPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13 \ §
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych, I\w
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri Y

BRANZA: DATA: SKALA: .
Sanitarna 04.2022 - NRRYS.:

NAZWA RYSUNKU:
Rozwiniecie instalacji wodociggowej S 6




w\/@14 w\/ﬂé

|| | v

ﬂ K 2 EElR B R | S8 2
OZNACZENIA:

KUCHNIA 1 - przewdd wentylacji wywiewnej dwuptaszczowy
z obudowg ze stali nierdzewnej, wewnatrz ze stali ocynkowanej,
Srednica wewn. @150mm, $rednica zewn. @220mm

2 - przepust stropowy

3 - przepust dachowy

4 - nasada kominowa wentylacyjna typu H

5 - przewdd powietrzno-spalinowy ze stali nierdzewnej o $rednicy
zgodnej z danymi producenta kotta

6 - ostona wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek kominowy)

UWAGL:
1. Wszystkie ksztattki i przewody stosowaé wg rozwigzan
systemowych.

2. Przewody wentylacyjne i powietrzno-spalinowy
wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach budynku.

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. Bursztynowa 4/7, dz. nr 52, obr. Swinoujscie 4
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 \
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen T
SPRAWDZAJACY: PQDPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13 \\
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, |
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen \
BRANZA: DATA: SKALA: i o
Sanitarna 04.2022 - (R RXSs
NAZWA RYSUNKU:
Schemat montazu przewodu wentylacyjnego i S 7
powietrzno-spalinowego




