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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,
e P.B. architektury,

e obowiqzujqce przepisy i hormy.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
w ramach zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. W. Sikorskiego 10/6 w
Swinoujsciu.

Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany:

o instalacje gazowq
e instalacje centralnego ogrzewania,

o instalacje wody zimnej i c.w.u.
Opis przyjetych rozwiqzan

Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacja gazu zasilaé bedzie wiszqcy kociot gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem 45 | i kuchenke
gazowaq.

Istniejgcq instalacje z rur stalowych zdemontowac i wymieni¢ na rury miedziane.

Instalacje gazu zaprojektowano z rur miedzianych tqczonych przez lutowanie lutem twardym oraz rur
laczonych przez spawanie polqczer gwintowanych do przylqczenia armatury i innych podtqczen w
lokalu. W lokalu dopuszcza sie stosowanie rur stalowych czarnych bez szwu.

Przewody wewnatrz lokalu prowadzi¢ nadtynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegrod budowlanych ze
spadlkiem 4%o w kierunku doplywu gazu. Przewody instalacji gazu mocowac do Scian typowymi
uchwytami instalacyjnymi co 1,75 m. Przewody obowiqzkowo mocowac w miejscach instalowania
armatury i rozgalezieri przewodow, oraz zmianie kierunku rur (ponizej kolan). Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzic¢ w stalowych rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji rur.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiqcych wyposazenie
lokalu (c.0., wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej) nalezy lokalizowaé w  sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac

konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac w odlegtosci co najmniej 10
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cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegtosc¢ ta powinna wynosic co
najmniej 2 cm.

Polgczenia z odbiornikiem gazu (kociof gazowy) gwintowane uszczelnione tasmq teflonowq. Przed
kotlem gazowym w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m zainstalowaé zawdr odcinajqcy kulowy DN20
oraz dodatkowo filtr gazowy DN20.

Odprowadzenie skroplin z kotla gazowego kondensacyjnego zaprojektowano rurq PVC32 do
istniejqcego pionu kanalizacyjnego K1 w pomieszczeniu Lazienki (nr pom. 1.5).

Podlqczenie kuchenki za pomocq szybkozlqcza gazowego z przewodem elastycznym posiadajace
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Lokal wyposazyé w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

L] Pomieszczenia odbiornikow gazu.

Kociol gazowy dwufunkcyjny z zamknietq komorq spalania z zasobnikiem 45 | znajdowac sie bedzie w
pomieszczeniu tazienki, natomiast kuchenka gazowa w pomieszczeniu kuchni.

Projektuje sie grawitacyjnq wentylacje wywiewnq pomieszczenia tazienki za pomocq pionowego
przewodu wentylacyjnego prowadzonego w przewodzie wentylacyjnym i wyprowadzonego ponad dach
budynlku zakoriczonego wywietrzakiem typu H . W Scianie zamontowa¢ kratke wentylacyjnq.

Nalezy zapewnié¢ odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki. W drzwiach do
pomieszczenia tazienki wykonaé otwor wentylacyjny o przekroju sumarycznym 0,022 m’.
Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotta odbywac sig¢ bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej z danymi producenta kotta prowadzonym
pionowo w przewodzie spalinowym i wyprowadzonym ponad dach budynku.

Na zakohiczeniu przewodu zamontowaé ostong wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu
zamontowaé pokrywe dachowq. Prace wykonaé¢ zgodnie z normq PN-EN 15287-2:2008. Dla
zapewnienia bezpieczerstwa montazu i uzytkowania montaz powinien byc prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Projektowane w pokojach nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramq skrzydla a gornq krawedziq szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gérnq krawedziq oscieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Projektuje sie grawitacyjng wentylacje wywiewnq pomieszczenia kuchni za pomocq pionowego
przewodu wentylacyjnego prowadzonego w przewodzie wentylacyjnym i wyprowadzonego ponad dach
budynku zakoriczonego wywietrzakiem typu H. W Scianie zamontowa¢ kratke wentylacyjnq.

Nalezy zapewnié odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni. W drzwiach do

. . . , ’ . . 2
pomieszczenia kuchni wykonaé otwor wentylacyjny o przekroju sumarycznym 0,022 m".
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Otwory po piecach kaflowych i otworze wentylacyjnym w tazience oraz kuchni zamurowad,
zatynkowac i zamalowac biatq farbg.
Przestrzen w podtodze po piecach wytozyc¢ ptytq OSB.

Wneki pod oknami zamurowaé betonem komdrkowym, dodaé izolacje cieplng jesli potrzeba.

Catos¢ wykonac wg czesci graficznej opracowania.

Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddaé w obecnosci przedstawiciela Inwestora prébie szczelnosci zgodnie z
PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, srednice oraz usytuowanie kotla gazowego i kuchenki gazowej zgodnie z

czesciq graficzng opracowania

Instalacja c.o.
Obiekt zlokalizowany bedzie w [ strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowq, pompowq o parametrach 55/45°C
w systemie zamknietym.

Zrédlem ciepla dla instalacji c.o. bedzie kociol gazowy z zasobnikiem 451.

Instalacja zasilana bedzie poprzez dwufunkcyjny wiszqcy gazowy kociot kondensacyjny z zamknietq
komoraq spalania o mocy 24 kW z zasobnikiem 45 [, zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki.
Pomieszczenie 7 kotlem wyposaione jest w wentylacje grawitacyjng wyprowadzong w przewodzie
wentylacyjnym pionowo ponad dach budynku. W celu odprowadzania spalin kociol wyposazony jest
w przewdd powietrzno — spalinowy wyprowadzony pionowo w przewodzie spalinowym ponad dach

budynku.

Instalacje c.o. od zrddla ciepta do odbiornikow projektuje si¢ z rur miedzianych. Przewody

prowadzone po Scianach.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki:
o grzejniki plytowe,

o grzejnik drabinkowy.
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Jako elementy grzejne w lokalu zaprojektowano grzejniki plytowe z zasileniem dolnym. W

tazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy.

Grzejnik drabinkowy nalezy dodatkowo wyposazyé w zawdr termostatyczny, z glowicq
termostatyczng z ograniczeniem temperatury od 16 °C, a na galqzce powrotnej w zawor grzejnikowy
odcinajqcy.

Grzejniki plytowe nalezy wyposazy¢ w zestaw przylqczeniowy kqtowy. Grzejniki zintegrowane
nalezy wyposazyé w glowice termostatycznq z ograniczeniem temperatury od 16 °C. Grzejniki
posiadajq fabrycznie wbudowana wktadke zaworowq. Grzejniki nalezy mocowac do Scian za pomocq

firmowych zestawow montazowych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polqczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

REGULACUJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujqce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

° zawory grzejnikowe z nastawq wstepnq i glowicq termostatyczng .
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikow przy grzejnikach.

Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

Lokal zasilany bedzie w wode z istniejqcych pionow wody zimnej. Zrédlem cieptej wody
uzytkowej bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem 45 . Zaprojektowano

wiszqcy gazowy kociot kondensacyjny z zamknietq komorq spalania o mocy 24 kW z zasobnikiem 451.

W pomieszczeniu tazienki oraz kuchni, gdzie znajdujq sie piony zaprojektowano wodomierze

dnl5 1,6 m3/h wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworami zwrotnymi.

Przewody instalacji do poszczegélnych przyborow sanitarnych zaprojektowano z przewoddéw

wielowarstwowych.

Rury prowadzone w Scianach w wykutych bruzdach. Instalacje prowadzi¢ w posadzce jezeli istnieje
taka mozliwosé. Nie stosowaé lqczen przewodow w Scianach i posadzkach. Przewody montowaé

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
., Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlqczyé wszystkie elementy i armature, ktore przy

cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
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miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przylqczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnosciq do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzy¢. Probe

szczelnosci przeprowadza sie jako probe wstepnq oraz probe gtowna.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego rownego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wigcej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajqce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé
stalq temperature medium préobnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzic 120-minutowq probe glowng. W tym
czasie cisnienie prébne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usunqc i ponownie przeprowadzic¢ catq probe od poczatku.

W poblizu urzqdzen i armatury projektuje sie zastosowanie zlqczek i przewodow stalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tqcznikow gwintowanych stosowac tasme teflonowq. Przed miskami

ustepowymi montowacé zawory katowe do pluczki, a przed pralkq zawor ze zlqczkq do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody

instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowaé otulinami z polietylenu (A=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczqce izolacji przewodow (grubosc izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. z
2002 z pézn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez Sciany lub | '/2 wymaga# z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i| /2 wymaga#h z poz. 1-4

cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
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w  komponentach  budowlanych — miedzy — ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm “

Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykonaé w  tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. A=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.
Instalacje wodng montowaé za pomocq typowych uchwytow producenta armatury.

Podejscia pod armature czerpalng i zaporowq mocowac na Sziywno przy armaturze za pomocq

odpowiednich ksztaltek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych korcow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki.

o wanna o dlugosci minimum 140 cm, akrylowa lub blaszana z uziemieniem, obudowana
plytkami glazurowanymi jak na Scianach, z podcieciem na nogi (obudowa murowana lub
styropianowa, w obudowie otwory rewizyjne w formie drzwiczek na magnes o wymiarach
dopasowanych do wymiardw glazury),

o bateria wannowa nascienna, jednouchwytowa o uchwycie metalowym, niklowanym,

o miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,

umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.

Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

o bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojqca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawdr z filtrem i perlatorem,

o zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem.

Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie ”  innymi obowiqzujqcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i

kartami katalogowymi producentow.

Cres¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajqcq sie catosé. W
priypadku watpliwosci, co do zawartych rozwiqzarn projektowych wykonawca zobowiqzany jest do

ich wyjasnienia z projektantem.
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Obowiqzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia
oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzqdzen, ktére nie
podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z

normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi

przepisami.
Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z:
o Sztukq budowlang,

° Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE),

° Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogq prowadzié wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

*  Montaz instalacji, i urzqdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu

producenta,

Opracowal:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr. nr ZAP/0052(P WBS/17

\
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacji c.o.,
gazu, wodnej w ramach sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w m. Swinoujécie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr.
Swinoujécie 6 zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Adrian Drzewucki
ZAP/0052/PWBS/17

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany instalacji c.o.,
gazu, wodnej w ramach sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym w m, Swinoujs’cie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr.
Swinoujécie 6 zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koman
ZAP/0215}/P005/13

Szczecin, kwiecien 2022r.



LEGENDA:

o @ istn. pion wody zimne;j
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istn. przewdd spalinowy
14 do demontazu B UWAGL::
wneka: 117x20x60 O 1. Otwory po .piecoch kaflowych i otworge wentylocyjnym w fazience
ZaMUTOWaE H oraz kuchni zamurowa¢, zatynkowa¢ i zamalowa¢ biatq farbg.
/ 2. Przestrzen w podlodze po piecach wytozy¢ plytq 0SB.
3. Wneki pod oknami zamurowa¢ betonem komérkowym,

dodac izolacje cieping jesli potrzeba.

istn. przewdd wentylacyjny /

wywiewny kuchni
0 demontazu

@

Qo

— wejscie gazu

(@) '01_'
L |

Nr_pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]
1.1 | Przedpokdj | 8,58 322 27,63
1.2 | Pokdj 25,06 | 3,22 74,25
1.3 | Kuchnia 9,22 3,23 29,78
1.4 | Pokoj 17,26 | 3,24 35,92
1.5 | Lazienka 3,12 3,25 10,14

wneka: 143x20x61

/ zamurowaé

ADKON Adrian Drzewucki

° ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
. 5 e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
wneko. 120)(2(‘))(61 ADKON www.adkon.szczecin.pl

/ZGmUFOWOC NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu

1.2 ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCIJI:

m. éwinoujécie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujs’cie 6

wneka: 120x20x61 PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
/Z(]m UrOWOC specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13 | M

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, - \I
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen ) \

BRANZA: DATA: SKALA:

Sanitarna 04.2022 1:50 NRRYS.:

NAZWA RYSUNKU:
Rzut lokalu - stan istniejacy instalacji sanitarnych S 1
i roboty demontazowe




proj. odprowadzenie skroplin z kotta

&

i
R zis L) |15
14 T
13

$22mm Cu

i,

1.1

Ur/ $22mm Cu
/

l

do istn. pionu kanalizacyjnego PVC1

proj. rura ochronna

/ proj. rura ochronna

o

wejscie gazu

gazowego kondensacyjnego rurq PVCJ32

10

LEGENDA:

1

D O A~ NN

Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]
1.1 Przedpokdj 8,98 5,22 27,65
1.2 | Pokoj 25,06 3,22 14,25
1.3 | Kuchnia 9,22 5,23 29,78
1.4 | Pokoj 17,26 3,24 55,92
1.5 | Lazienka J;:12 3,29 10,14

proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny
z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW z
zasobnikiem 49

proj. filtr gazowy DN20 mm

proj. zawdr odcinajqcy DN20 mm

proj. zawdr odcinajgcy DN1S mm

proj. kuchenka gazowa

proj. przewdd powietrzno—spalinowy o $rednicy zgodnej z
danymi producenta kotta wyprowadzony ponad dach budynku,
zqgodnie z opiniq kominiarskq

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny lazienki

wyprowadzony ponad dach budynku,

zqgodnie z opiniq kominiarskq

proj. przewdd wentylacyjny wywiewny kuchhni

wyprowadzony ponad dach budynku,

zqgodnie z opiniq kominiarskq

proj. nawiewnik okienny

proj. kratka w drzwiach o min. powierzchni czynnej 200cm2

wentylacja nawiewna
wentylacja wywiewna

istn. pion kanalizacji sanitarne]
proj. przewdd gazu z rur miedzianych

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujscie 6
PROJEKTANT: PODPIS:
megr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 ‘
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: ciepinych, |
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen ‘
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P0O0S/13 ¥t
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, \ /
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen Ui |
BRANZA: DATA: SKALA: e .
Sanitarna 04.2022 1:50 N S -
NAZWA RYSUNKU:

S2

Rzut lokalu - instalacja gazowa
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LEGENDA:

1 proj. wiszqcy gazowy kociot kondensacyjny
z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW z
zasobnikiem 49

proj. przewdd co. zasilanie z rur miedzianych
prowadzona po $cianie

—— proj. przewdd co. powrdt z rur miedzianych
prowadzona po Scianie

C——*a proj. grzejnik ptytowy

= proj. grzejnik fazienkowy
LS proj. zawdr termostatyczny
0 proj. zawdr powrotny

Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]|Temp. ['C]|Qco [W]
1.1 Przedpokdj | 8,58 3,22 27,65 20 1030
1.2 | Pokoj 23,06 3,22 74,25 20 2767
1.3 | Kuchnia 9,22 3,23 29,78 20 1106
1.4 | Pokdj 17,26 3,24 93,92 20 2071
1.5 | Lazienka 3,12 3,25 10,14 24 468

ADKON Adrian Drzewucki

. tel. 669-364-457
ADKON www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCIJI:

m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujs’cie 6

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

|

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

spegcj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

M
f

BRANZA: DATA: SKALA:

Sanitarna 04.2022 1:50

NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rzut lokalu - instalacja centralnego ogrzewania

S3




G

ZW.25x gfﬁ

Projektowany wodomierz dn15 1,6 m3/h,

i o oA
i zw.16%2,0
il cw.16)2,0
[Lpememememrmed] cyr.16x2,(
zw.16x2,0 ! 15
cw.16x2,0
cyr.16x2,0)
7w.16x2,0]

e 5B
\( ’@ @l

Projektowany wodomierz dn15 {1,6{mJ3/h,

zamontowa¢ zawory pdcjnajgce

i;fﬁ;Q?E@ﬂm

Ny

—

zamontowa¢ zawory odcinajqce
+ zawdr zwrotny

LEGENDA:

1

proj. wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny
z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW z
zasobnikiem 43l

istn. pion wody zimnej
istn. pion kanalizacji sanitarnej

proj. bateria z ruchomq wylewkq

proj. bateria prysznicowa/wannowa

proj. zfgczka do weza

proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruZdzie

proj. instalacja wody cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

Nr pom.| Pom. | Pow. [m2]| Wys. [m]| Kub. [m3]
1.1 Przedpokdj 8,98 J2l 27,65
1.2 | Pokgj 23,06 3,22 74,25
1.5 | Kuchnig 9,22 3,23 29,78
1.4 | Pokgj 17,26 3,24 95,92
1.5 | Lazienka Jy 1.2 Ji 29 10,14

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457

e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl

NIP: 8513016200

REGON: 368269547

ZCS(7Q;k0h|
TEMIAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:
m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujscie 6
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17 f
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczeri
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P0O0S/13 al
specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych, ’ 'l‘ ‘r’
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen 7\
BRANZA: DATA: SKALA: V.
Sanitarna 04.2022 1:50 HR RS
NAZWA RYSUNKU:

S4

Rzut lokalu - instalacja wodociggowa




przejécie Stal/Cu

proj. rura ochronna

=

proj. rura ochronna

/ !

1.5 KUCHNA  \ 1.1 PRZEDPOKS/

KLATKA SCHODOWA |

818mm Cu

318mm Cu

00 0000

NN

wejscie gazu |

AN
N #22mm Cu

LEGENDA:
1 proj.

wiszqcy gazowy kociol kondensacyjny

z zamnknigta komorq spalania o mocy 24kW
z zasobnikiem 45l

D O A~ WNDN

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

filtr gazowy DN20 mm

zawdr odcinajgcy DN20 mm
zawdr odcinajgcy DN15 mm
kucehnka gazowa

przewdd powietrzno—spalinowy o

$rednicy zgodnej z danymi producenta
kotta wyprowadzony ponad dach budynku

proj. przewdd gazu z rur miedzianych

proj. rura ochronna

\

15 LAZIENKA 1.1 PRZEDPOKOJ !
6
622mm Cu ’z I
3
1 =
X =

/[ |
2/ 3/

ADKON Adrian Drzewucki

ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
. tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
ADKON www.adkon.szczecin.pl

NIP: 85613016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujscie 6

PROJEKTANT:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

|
'

SPRAWDZAJACY:

\
PODPIS;

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

’x
{ |
|
9.
\

BRANZA: DATA: SKALA:

Sanitarna 04.2022 -

NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rozwiniecie instalacji gazowej

SO




1.5 Ltazienka
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1.1 Przedpokdéj
®=1030W
ADKON Adrian Drzewucki
" 5,00 . uI.I Egéngugcsii iash;ki, 70-407 Szczecin
CV22/600 . : cta(-ar{lailz t;iuro-@adkon.szczecin.pl
800 mm ADKRN | mowedion saamciul
| = @15mm Cu | REGON: 368269547
i @] | i LEGENDA: TEMAT:
"AT | Zaw_przyt p o ' _ Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
' 0,30 obr. ' 1 proj. wiszqcy gazowy kociot kondensacyjny ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
| 3 ! z zamnknieta komorq spalania o mocy 24kW
DN15 ADRES INWESTYCJI:
E proj %rzewéd Cog' zasilanie z rur miedzianych m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujscie 6
o) prowadzona po $cianie PROJEKTANT: PODPIS:
§ ) j . o mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
p— S proJ_ przewod Cco. ‘po.wrot Z rur mledZIOnyCh speclj.llnsFalacr:rjnawzak;esiegiici,ir;stalac.jikiturzad.zer;:cieplnygh. )
prowadzona po Scianie e SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P0O0S/13 |,
spec;j. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri: ciepinych, ‘ (
wentylacyjnych, ga.zowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen |
BRANZA: DATA: SKALA: ]
Sanitarna 04.2022 - NRRYS..
NAZWA RYSUNKU:
Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania S 6
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LEGENDA:

zw.16x2,0)

proj. instalacja wody ciepfej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w bruzdzie

proj. instalacja wody cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych
prowadzona po Scianie lub w “bruzdzie

zawdr ze ztqezkq do weza
zawor kulowy odcinajgey

zw.20x2,29

zw.25x2,9

Projektowany wodomierz

dn15 1,6 m3/h,

zamontowa¢ zawory odcinajqce
+zawdr zwrotny

zw.16x2,0

Projektowany wodomierz

dn1d 1,

m3/h,

zamontowa¢ zawory odcinajqce
+zawdr zwrotny

%KON

ADKON Adrian Drzewucki
ul. Edmunda Batuki, 70-407 Szczecin
tel. 669-364-457
e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl
www.adkon.szczecin.pl
NIP: 8513016200
REGON: 368269547

TEMAT:

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI:

m. Swinoujscie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr. Swinoujscie 6

PROJEKTANT:

mgr inz. Adrian Drzewucki upr. nr ZAP/0052/PWBS/17

specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

|
|

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. Michat Koman upr. nr ZAP/0215/P00S/13

spegj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.do projektowania bez ograniczen

T

BRANZA:

DATA:

SKALA:

Sanitarna

04.2022

NR RYS.:

NAZWA RYSUNKU:

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

S7




UCHWAZLA Nr 6/2022

Wiascicieli lokali we Wspélnocie Mieszkaniowej nieruchomogci potozonej przy ul.
Sikorskiego 10 w Swinoujsciu podjeta w trybie indywidualnego zbierania glosow

wvsprawie usprawniania wentylacji oraz zmiany sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6
potozonym w Swinoujsciu przy ul. Sikorskiego 10 :

Na podstawie art. 22 ust. 2 oraz 23 ust.] ustawy z dnia 24 czerwea 1994r. o wlasnosci lokali (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz.1048), wiasciciele lokali, podejmujg uchwate o nastepujacej tresei:

§ 1
Wiasciciele wyrazaja zgode na usprawmeme wentylacji, a takze zmiang sposobu ogrzewama
na gazowe w lokalu mieszkalnym nr 6 stanowiacym wiasnosé TBS Lokum.

§2
Dla realizacji prac opisanych w § 1, wiasciciele wyrazaja zgodg na ingerencje w czesci wspolne '
nieruchomosci w tym:
- podigczenie wentylacji kuchni do wolnego przewodu kominowego,
- podigczenie wentylacji tazienki do wolnego przewodu kominowego,
- podigczenie przewodu powietrzno-spalinowego kotla gazowego do wolnego przewodu
kominowego wraz z montazem Wkladu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku

§3
Naktada si¢ na Inwestora obowigzek: '
1. wykonania prac zgodnie z projektem architektoniczo- budowlanym branzy sanitarnej
wykonanym w kwietniu 2022 r. przez Adriana Drzewuckiego prowadzacego dziatalnos¢

* gospodarcza pod firmg ADKON z siedzibg w. Szczecinie przy ul. Edmunda Batuki 21/14.

2. uzyskania wymaganych prawem pozwolen,

3. dostarczenia do biura administratora po wykonawczej opinii kominiarskiej,

4. wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlang w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia,

5. utrzymama czystosci w trakeie prac i pozostawienie nieruchomosci wspoOlnej w stanie
niepogorszonym, >

6. bezzwlocznego naprawienia wszelkich szkod powstatych na skutek realizacji inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszej uchwaty, '
7. konserwacji i-napraw zamontowanych elementéw przez caly okres ich istnienia.

54
" Wszelkie prace zostang wykonane na koszt Inwestora, bez prawa ubiegania si¢ o ich zwrot od
Wspdlnoty Mieszkaniowe;j.

5
Integralng czgécig uchwaty jest karta do giosowima wiadcicieli oraz projekt budowlany j JW
Wynik gtosowania:
Za pédjqciem uchwatly glosowato G’if‘Zb % udziatéw wihascicieli w nieruchomosci wspolnej
Przeciwko podjeciu uchwaly glosowato =.... % udziatéw whascicieli w nieruchomosci wspdlnej
Wstrzymato si¢ od g%oéu ....... % udziatéw wlascicieli w nieruchomosci wspélnej
Nie gtosowate 9 g,GG % udzialéw wiascicieli w nieruchomodci wspélnej

Uchwata wehodzi w zycie z dniem jej podjgcia.

Uchwata zostala / nie-zestata podjeta. Swinoujécie dnia /ﬂ/ 06 2022 1.
Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

WSPOLNOTA MIESZKANIOW, /\/L)ﬂ‘{h

przy ul. S:korsklego 10
72-600 Swinoujécie W

NIP:855-15-12-711, REGON: 812420357




ADKON Adrian DrzewuckKi

Tel. 669-364-457
AMPUKHOE e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl

ZALACZNIKI

Instalacja c.o., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu ogrzewania
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

(KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIlI)

m. Swinoujécie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr.
Swinoujscie 6

TBS Lokum Sp. z o.0.
Urzad Miasta Swinoujécie
ul. Stanistawa Wyspianskiego 35C
72-600 Swinoujécie

Zat. nr 1 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Projektanta

Zat. nr 2 Zaéwiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa Projektanta

Zat. nr 3 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Sprawdzajgcego

Zat. nr 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa Sprawdzajgcego

Zat. nr 5 Opinia kominiarska

Zat. nr 6 Informacja BiOZ

Szczecin, kwiecien 2022r.

ADKON Adrian Drzewucki, ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin
tel.: 669-364-457 | e-mail: biuro@adkon.szczecin.pl | www.adkon.szczecin.pl | NIP: 8513016200
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DZZ-4KC-BWT *

Pan Adrian DRZEWUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0137/17

adres zamieszkania ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




B-300 b

QIIOZ PPy BMafarQ '€

o8suBjMmopng MUOZPEN Joradsuy AUMQID 7
uazozs [18-17 @09 racpzelod T

uBwoy FeYory ted ‘1

’ slomizng

STHO 39000
oS §3§ e
0Seckz) =7
fezspuy |7 18w
e W
) 30 dsomponezyg

—_—

feufireypyeay fepmoyy faacB3mQ A¥feeziQ pepiS

. Bru=zad10p Bf A18p PO TUp ] STUTum) A
omoezozg M BMoMopRg MQBMAZE] Aq7 emeSRDO [rErowodorupoqaEZ .E.@aﬁﬁsaro >:{
oy femoSRr) (erjsiomodoyupoyoez Womprupared B2 IMEZSIBM A8 BAMPIEMOPNE
wﬁs@a Agzy fors]og fenfiomgemy 1RmIon] haofrry op SEmOMpo A7niR [fzAaap foslamm po

STEIZONMOJ

" “izA50p BIUSTUpEsSEZN po 31s ofadspo oFoulornsrunupe semoddiaod SYIPOY I Q96T BIMISZO pT -

_ewp z Amesn - § £01 e sLmmspod, BT ‘AUons BTURpEZ 1950fE0 M WRLOMPI[EZMN Z MOZRINZ M
o _ spmmpsEz)

PAUE|A0PNG AYIAIGO BIUEWAZIN (ZIUNIYY IO BIURACMERITS (7
“08appuIoNE ni0ZpEU wRAmOMEIds | ToAUB]MOpNG-oUZOMOTIAre MQpiond Errezpaids (]
. ”_ :0p 3umspod
Poaq Bmotss Fosoupebeds tuspsu WP Srsaryez a . ‘Srmaewdn szsbum suEpopng
OMRIJ °X p66T ©odl] L EUp Z Anen p Jm g “we zeio 5 1t [ pid | 80 7] ‘P swamspod ey 7
. eruezpziodzos mm mﬁ. § z orupo8z
‘opoefosds fowspan ojsaniez m nuaks quy LRERp TrEMompodsoSez mpysfoid SEZpRZIdS (7
SLARIA0pTG 4 YIATZOMG3) oy GoAU]RIZponres SLaRids M I 9007 BIUISIAY 87 B1Up Z
BAPsOpng | nuodsuel], wnsmy emezpiziodzor | wn g7 § z owpoSz ‘mAuspmopng
Spsplad m pozpkem pAmiogepe waoqop z ‘ouldomzEnEy | amoFaoopom ‘omozed .
oufseiiman amdap abemmsur ¥ o Sl oSanE ‘0SIUEMOPNg TPRIGe ENTEMOpYlord (
:0p Bfermmesdn yazomeigo zoq
ersoppfosd op gafuffoezyeuey 1 oqokmoFeoopom “GoAmozeS  ‘GoAnfKosiAmom ‘Yokudar
VezpEzIn | Houmeen ‘Bots ooz A fulkosresn psoupefods M cumpmopnq simonmeidqy [

gg Z2q sjuesmayRfoid op A
. PPAaflyezyeuey | gosostdoposs ‘gohmozes ‘phuffoeibimom yoluydap
ozpizm § fowsu ‘1ats arsanyez 4 foulloveysuy pyourefsods s
EI/SO0J/SIZ0/AVZ Aufiouapyua roumu
ANVIMOANG VINTINMVEAN
fmuizyo

OIMORZOZS M Y 36T BARALAY (g BIUP Auozpam
TEwoyy eIl Fuy J3ur meg

WAusALzod WINTIAM 2 sugjmopng

w§§=§m=§emnﬂo?§§o§u§k§
ouorfads Apsoz oz ‘nruspesn od (197 zog I €10Z Zz ' 2 *f1) oSsuffsensmumupe emmemoddsod
PPN T 096] BOMINZD HT BIUP Z AMISn O MR I (W oz ‘g5 Zod ‘68 IN I 9007 Z ‘N ZQD)
Slajomaopnq A WAIZIMmYY Hoyury goluprzpoures awsexds m X 9007 ENGSIMY g7 ED Z
BAPIUOPTG T miodsuel], RS SluazpEzIodzor [ W ¢7 § ZRI0 (601 Z0d I €107 2 N 'z 4)
Sﬂkﬁzog.hq&—ghséngvnmﬁ.E-:.E;ﬁ.:.E.Sa.s
‘€ I8 Z1 W® ‘(z€6 204 I €10 Z ‘N 2q) AgSTURQM Zms0 BAIMIMOPRG AQIITIAZIT ‘MpiHqore
JRAMOpOMEZ PBRZIOMES 0 °Y (O BRI S1 ®Wp z Ammsn 7 7d | B 47 M opawmspod BN

VEZXADdQ

TE10Z wupnd ry, BUp ‘Uroazazs -  STAS)ES00+500DH0
o , . VNFADVMAITVMN VISIWON YMODINNO

VMIOINMOAns B8
- 'MOQUIINAINI vz
VMOSD3ayo0
VISYOWOLOINGOHDVZ 8




5

I Z B A

%% INZYNIEROW
: vl . BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U2G-D8B-TIS *

Pan Michat KOMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0020/14

adres zamieszkania ul. Dojazdowa 60 a, 71-811 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




USEUGI KOAaRS s
Marek T‘\'cdz:;
5” S’.koﬁ;weg‘o - Swinoujscie, dnia 2022.05.04
/2-600  Swinoujécia
REGON:320585263
NIP:855148‘)C7L3

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 001/05/22

W wyniku przeprowadzonych ekspertyzy urzadzen kominowych, wentylacyjnych
i spalinowych w Swinoujscie ul. Sikorskiego nr 10
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Marek Nedza w celu:
1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewéd nr 1: przewdd spalinowy do ktérego jest podtaczony kociot gazowy w mieszkaniu nr 9,
Przewéd nr 2: przewdd wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 9 i wentylacyjny tazienki w
mieszkaniu nr 6 - dlugos¢ 8,5m,

Przewéd nr 3: wolny przewod kominowy - dtugos¢ 12,5m,

Przewéd nr 4: przewdd wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 12- dlugos¢ 5,6m,

Przewéd nr 5: przewod spalinowy do ktorego jest podigczony kociol gazowy w mieszkaniu nr 12,
Przewéd nr 6: wolny przewod kominowy,

Przewdd nr 7: wolny przewdd kominowy - dlugos¢ 16m,

Przewéd nr 8: przewdd wentylacyjny kuchni w mieszkaniu nr 2 - dlugo$¢ 18,6m,

Przewéd nr 9: przewéd wentylacyjny lazienki w mieszkaniu nr 2 - dtugos¢ 18,6m,

Przewéd nr 10: przewdd spalinowy do ktorego jest podlgczony kociol gazowy w mieszkaniu nr 2 -
dtugose 18,1m,

Przewdéd nr 11: wolny przewdd kominowy - dlugos¢ 18,2m,

Przewéd nr 12: wolny przewod kominowy - dtugosé 16,2m,

Przewéd nr 13: wolny przewdd kominowy - dtugos¢ 11,5m,

Przewdéd nr 14: wolny przewod kominowy - dtugosé¢ 16,7m,

Przew6d nr 15: wolny przewdd kominowy - diugosc¢ 18,7m,

Przew6d nr 16: przewéd wentylacyjny junkers w mieszkaniu nr 6 - diugosé 5 m,

Przewéd nr 17: przewéd wentylacyjny lazienki w mieszkaniu nr 6 i 9 - dlugos¢ 10,9m,

Przewéd nr 18: przewdd wentylacyjny fazienki w mieszkaniu nr 12.

Opinig sporzadzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623)
oraz Ustawe o Bezpieczenstwie i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992r. (Dz. U.Nr 92 zdnia 10.12.1992 r. z pdézniejszymi
zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonaweze i obowigzujgce normy.

Opinig sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po | egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Opinia wazna 1 rok. Mistry Rominiare

p
ay 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OBIEKT :

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

AUTOR INFORMACJI:

OCHRONY ZDROWIA

Instalacja c.0., gaz, wodna w ramach zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

m. Swinoujécie, ul. W. Sikorskiego 10/6, dz. nr 354, obr.
Swinoujscie 6

TBS Lokum Sp. z 0.0.

Urzad Miasta Swinoujscie

ul. Stanistawa Wyspiariskiego 35C
72-600 Swinoujscie

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. ZAP/0052/PWBS/17
ul. Edmunda Batuki 21/14, 70-407 Szczecin

Szczecin, kwiecien 2022r.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét, kolejnosé realizacji
Zakres robot obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazu zgodnie
z projektem budowlanym.
Kolejnos¢ realizaciji:
- roztadunek materiatéw;
- montaz rur miedzianych wewnatrz;
- wykonanie proby szczelnosci instalacii;
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji robét moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:
- podczas wykonywania robét w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwos¢ wycieku
gazu i ewentualnego wybuchu na skutek uszkodzenia gazociagu.
Skala w/w zagrozeh mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdlny przeprowadzi¢ nalezy jednorazowo przy przyjeciu pracownika do
pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz stanowiskowy. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢
instruktaz kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy na kazdym
stanowisku pracy, a w szczegolnosci przy wykonywaniu robét stwarzajacych szczegolne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: robdt w poblizu czynnej sieci gazowej,
robét ponizej gruntu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia lub ich sasiedztwie
- sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu

osoby
- oznakowanie miejsca wykonywania roboét
- bezpieczne sktadowanie materiatow
- odpowiednie $rodki zabezpieczajace, stosowanie przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, odziezy ochronnej _
Opracowat:
mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/OOi52/PWBS/1 7
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