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KOLORYSTYKA ELEWACJI

1.PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU | KOLKOWANE
e Mury przyziemia do wysokosci posadzki parteru, mury piwniczne, murki oporowe, oraz wneki $cienne - ptytki ceramicznymi w kolorze, jak cegta starej szkoty.

o Takze kominy obtozone tymi ptytkami.
2. TYNK CIENKOWARSTWOWY O FAKTURZE ,BARANEK” GR. 3 MM SILIKATOWY. KOLOR ROZJASNIONY KUKURYDZIANO - PIASKOWY (RAL 1006)
e Mury pozostate. Parametry techniczne jak prod.”Baumit” z katalogu Silikat/silikon - kolor nr kat. 09M Mais (piaskowy - jasny). Z palety koloréw RAL jest to bardzo mocno rozjasniony RAL 1006.

3. MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH KOLOR JASNOSZARY RAL 7035
e Obudowa skrzynkowa okapéw projektowanych z ptyt OSB/3 grubosci 12 mm impregnowanych i pomalowanych farba alkidowo - olej na. Parametry technicznych jak prod. ,,Beckers” seria Expo Villafarg - kolor nr kat. 554 Listgra ( szary). Zblizony do koloru RAL 7035.

o Deskowanie lukarn, okapow, przestrzeni dzielgcej dach mansardowy.
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY GLADKI KOLOR JASNOSZARY RAL 7035
e Mury lukarn, gzymsy okapowe pokryte cienkowarstwowym tynkiem gtadkim silikatowym w kolorze jasnoszarym RAL 7035.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA BIALA

¢ Okna biate z PCV barwione fabrycznie.

* Drzwi wejsciowe aluminiowe, o konstrukcji wzmocnionej biate.
6. OKAPNIKI CERAMICZNE

7. BLACHA STALOWA
* Elementy z blachy stalowej pokrytej powtokami ,,Pural” lub ,,Purex : rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie.

o Daszki z arkuszy blachy stalowej na rabek, pokrytej powtokami ,,Pural” lub ,,Purex.
* Drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych i gospodarczych

8. DACHOWKA KARPIOWKA
* Dach pokryty dachéwka ceramiczna ,,karpiowka” ktadziong podwdjnie ,,w koronke” w rozmiarach i kolorze takim, jak dach istniejacy.

9. DACHY POKRYTE STYROPAPA

S. C. ,,SANIMAT”,

57-300 Klodzko, ul. Grunwaldzka 2

REWITALIZACJA MIASTA CZEMPINIA - PROJEKT
GENERALNEGO REMONTU OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SP W CZEMPINIU

CZEMPIN, UL. KOLEJOWA 3, DZ. NR 697, 701, 707, AM-1

GMINA CZEMPIN, UL. 24 STYCZNIA 25, 64-020 CZEMPIN

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Irena Wacior

mgr inz. arch. Jacek Strzelecki

upr. nr UAN.V-7342/6/3/68/92 W-ch

upr. 66/08/DOIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W skala:

1:100

elewacja tylna (pd-wsch)

Ktodzko, sierpien 2013

M nrrysunku: A 8




