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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji deszczowej - wpust deszczowy
zlokalizowany przy ul. Malborskiej 90, dz. nr 218/35, obr. 22 w Elblagu
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu budowlanego
rozwigzania przytgczenia projektowanego wpustu deszczowego zlokalizowanego w
ciggu pieszym w obrebie budynku przy ul. Malborskiej 90.

Zakres projektu jest odcinek od projektowanego wpustu deszczowego wraz z
nowoprojektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej do najblizszej istniejgcej studni
kanalizacji deszczowe;.

2. Podstawa opracowania

2.1 Warunki przytaczenia WP nr 6825 z dnia 09-11-2020r.;
2.2  Mapa do celéw projektowych skala 1:500;

2.3  Wizja w terenie,

2.4 Umowa z Inwestorem

3. Dane ogodlne

Pod wzgledem administracyjnym teren inwestycji potozony jest w wojewodztwie
warminsko — mazurskim, powiecie Elblgskim, gminie Elblag.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej obejmujacy
swym zakresem budowe odwodnienia terenu — osiedlowe ciggi piesze w obrebie
budynku Malborska 90 w Elblggu.

Przy budynku znajdujg sie eksploatowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej,
ktére bede punktem odbioru przedmiotowych wod deszczowych i roztopowych.

4, Warunki gruntowo-wodne

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w obszarze prostych
warunkow gruntowych i kwalifikujg sie do obiektow | kategorii geotechnicznej. Przekroj
geologiczny na projektowanej trasie zbudowany jest z nastepujgcych warstw: nasypy
niebudowlane oraz gleba, gliny piaszczyste w stanie srednioplastycznym.

Podczas wykonywanych prac ziemnych zwigzanych montazem urzgdzenh
kanalizacji deszczowej wody gruntowe mogg wystgpi¢ w okresie wczesnej wiosny oraz
poznej jesieni.

5. Opis projektowanego rozwigzania
Projektowany odcinek przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem

deszczowym ma stuzy¢ do odwodnienia istniejgcych osiedlowych ciggow pieszych w
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obrebie bud. Malborska 90. Natomiast odwodnienie pozostatych obszarow utwardzonych
zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Obliczenia sptywu sciekow deszczowych, dobor $rednic przyjeto w wyniku
przeprowadzonych obliczen.

Zlewnia woéd - obejmuje teren fragmentu ciggu pieszych przy ul. Malborska 90 w

Elblagu.

Powierzchnia zlewni: F = 0,034 ha

Ukfad przytgcza kanalizacji deszczowej i wpustu pokazano na rysunkach.
6. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Kanalizacje deszczowg (przytgcze, studnia, wpust) nalezy wykona¢ w wykopie
otwartym zgodnie z dokumentacjg i uzgodnieniami z Inwestorem.
Zatozenia projektowe dla zastosowanych urzgdzen.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano o $rednicy ¢$200mm, rury
kanalizacyjne zewnetrzne PVC klasy ,S” wg PN-EN1401:1999 klasy ,S” gruboscienne
gtadkie o litej Sciance tgczone na uszczelki gumowe dwuwargowe lub wtopione w kielich.
Klasa sztywnosci rur SN>8kN/m? (SDR34). Producent rur dowolny.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm =z
wyprofilowanym rowkiem pod rury - kgt podparcia co najmniej 90°. Dno wykopu ze
spadkiem zgodnym z profilem podtuznym kanalizacji deszczowej. Obsypka piaskiem
grubosci 30 cm. Gérng warstwe zasypki wykona¢ gruntem rodzimym i zagesci¢ do 0,96
(96%) wartosci Proctora.

Podsypke, obsypke i zasypke przewodow wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi ukfadania rurociggow z tworzyw sztucznych i wytycznymi w instrukciji
uktadania rur, kontroli uktadania i montazu wydang przez wybranego producenta rur.

Uzbrojenie przytgcza kanalizacji deszczowej stanowi studzienka rewizyjna, z
kregow betonowych ¢ 1200mm dla kanatu przytgczeniowe o Srednic $200. Kregi
betonowe o potgczeniach szczelnych na uszczelki gumowe. Studzienki kanalizacyjne
rewizyjne zwieczy¢ za pomocg stozka betonowego.

Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

W plycie przykrywajgcej na studni zastosowano wtaz zeliwny klasy B o no$nosci
12,5T, wg PN-EN-124:2000 i zamkiem zatrzaskowym. Osadzanie wtazow wg PN-EN-
124:2000 z pierscieniem odcigzajgcym. Regulacje wtazu do niwelety terenu wykonaé

poprzez pierscienie dystansowe.
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Studzienke z kregdw betonowych ¢$1200mm zaprojektowano z dnem
monolitycznym, z betonu wibroprasowanego C35/45 z osadnikiem w dnie 50 cm.
Studzienke wykonac jako prefabrykowang z gotowymi otworami wlotowymi i dolotowymi,
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Rzedne wlotow i wylotow oraz katy podano
na profilach. Studzienke betonowg wyposazy¢ w zeliwne stopnie zejSciowe.

Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonos$ne nalezy
je wybraé¢ na gtebokos$¢ 0,5m ponizej dna studzienki i zastgpi¢ podsypka z piasku
grubego oraz zagesci¢ do 1D=0,5.

W pozostatych przypadkach pod studzienkg stosowac podsypke min. 20 cm.
Trasy, $rednice, materiat, spadki, zagtebienia i dlugosci przewodow kanalizacji,
pokazano w czesci graficznej projektu. Dtugosci i srednice zastosowanych przewodéw
podano na profilach i w przedmiarze robét.

Wopusty deszczowe z betonu klasy C35/45 o srednicy wewnetrznej 500 mm, z
osadnikiem gteboko$ci min. 0,95 m, wyposazone w betonowy pierscien odcigzajgcy i
wykonane jako monolit o wysokos$ci wewnetrznej 1,75m i wywierconym otworem i
zamontowang uszczelkg pod rure PVC 200. Studzienki nalezy przykry¢ wpustem
ulicznym Zzeliwnym z Zzeliwa szarego, kotnierzowym klasy D 400 z kratg mocowang
ryglami w korpusie zawiasowo.

7. Roboty wykonawcze

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych zdjg¢ warstwe humusu z odtozeniem
poza pas wykopu do pozniejszego wykorzystania. W obszarze nowoprojektowanego
parkingu przyjg¢ petng wymiane gruntu.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd terenowych wykonywaé
mechanicznie. Przy zblizeniach do istn. uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty
ziemne wykonywac recznie. Szczegoty zawarte bedg i uwidocznione na profilach
podtuznych. Nalezy zwrdci¢c uwage na ewentualng istn. melioracje i w przypadku ich
uszkodzenia bezwzglednie naprawi¢. Roboty wykonywaé zgodnie z BN-83/8836-02 w
powigzaniu z PN-86/B-2480 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych t. 2 ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe 1988r”, a takze Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci wodociggowych - opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 9. Teren po
wykonaniu robot przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom terenu i uzbrojenia w

ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach.



Przyfgcze kanalizacji deszczowej - wpust deszczowy zlokalizowany przy ul. Malborskiej 90 w Elblagu

Uwaga:
1. Z uwagi na ewentualng mozliwos¢ wystgpienia gruntu podmoktego lub stabonosnego

w pewnych fragmentach trasy proj. sieci nie uwidocznionego w dokumentacii
geologicznej, nalezy zwieksza¢ grubos$¢ podsypki i obsypki piaskowej, co powinno
by¢ stwierdzone przez inspektora nadzoru i poparte orzeczeniem technicznym.

2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty z wykopu
nadaje sie na podsypke i obsypke rurociggéw nalezy wykorzystac¢ go do tych celow —
skorygowac ilo§¢ m3 piasku podanych w przedmiarach robét.

3. Wykopy w sposéb trwaty i widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie oséb
niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb trwaty i zgodny z WT Wykonania i
odbioru robdét (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne, taSmy stalowe itp.)
przed dostepem oséb niepowotanych.

5. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ poprzez ubijaki reczne i
mechaniczne. Wspotczynnik zageszczenia 0,96 (96%). W miejscach wjazdéw,
chodnikéw, jezdni, gdzie roboty wykonywane sg w wykopach otwartych (procz
przewiertow) zasypanie wykopdéw wykonywaé poprzez ubijanie jak podsypki i
obsypki z piasku.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-86/B-

02480, PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i wytycznymi TK-202/80 Zarzgdzeniem Ministra

tacznosci MP Nr 52 poz. 567 z dnia 02.09.1997 r.

Do zasypek uzywacC wytgcznie piasku zageszczajgc warstwami 10cm do uzyskania

wskaznika Is 0,97.

9. Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie odwadniania wykopow.
10 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
norme PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a takze wymogi uzytkownika.

11. Zasypanie rurociagéow

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych mozna dokonaé¢ zasypania
rurociggoéw materiatami wymaganymi dla struktury terenu.
Dopiero pozostatg cze$¢ wypetnienia wykopu moze stanowié grunt rodzimy, lecz

uwzgledniajgcy wymogi wtascicieli gruntéw.
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Wierzchnig warstwe zasypki na terenie zielonym wykona¢ humusem zdjetym w
okresie wykonywania wykopow i pryzmowanym poza pozostatg ziemig z wykopow.

Na terenach zielonych zageszczenie zasypki nie jest wymagane do wsp.
zageszczenia 90%, jednak nie moze ulec pdzniejszym zapadnieciom - zageszczenie
minimalne do 75+80%.

Szczegoty dotyczgce zasypywania wykopdw pod proj. kanalizacje deszczowg
zawiera opracowanie konstrukcyjnie budowy parkingu.

Uwaga:

1.  Po zasypaniu wykopdw wykonac¢ renowacje i przywrécenie terenu (chodniki,
trawniki itp.) do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy robot (wyeliminowanie
nieuzasadnionych uszkodzen w trakcie robot). Zdjetym wczesniej humusem
przykry¢ zasypke wykopu.

2.  Wykonawca z Inwestorem ustali okres gwarancji dla ewentualnego powtérnego
przywrocenia terenu do pierwotnego stanu.

12. Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

Wszystkie prace w poblizu kabli nalezy wykonywac¢ recznie i w obecnosci
przedstawicieli wkascicieli urzadzen.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢
przez natozenie na istniejgce kable z rur ochronnych, ostonowych typu AROT,
dwudzielnej stalowej, PVC lub innej oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca lokalizacji skrzyzowan pokazano sg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
oraz profilu podtuznym.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowa¢ nawet wowczas, gdy nie uwzgledniono ich w
projekcie.

2. Stosowac sie bezwzglednie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych

3. Zachowaé szczegolng ostroznosc¢ przy pracach ziemnych.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddziatywania zaprojektowanego przytgcza kanalizacji
deszczowej, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata zaprojektowana, tj. 218/35.
14 UWAGI KONCOWE
1. Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom i uzytkownikom

terendw, przez ktére przebiegac beda proj. sieci, a takze wtascicielom uzbrojen nad i

podziemnych.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa proj. sieci winna by¢é wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robét. W
kwestiach watpliwosci nalezy zwracac sie do projektanta sieci .

Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych lub
telefonicznych wykonywac recznie.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikajg w trakcie realizacji,
wyjasnione bedg przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

Po zakonczeniu robét bezwzglednie nalezy przywréci¢é teren, przez ktoéry
prowadzone byly proj. sieci do pierwotnego stanu, co powinien potwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

StosowaC sie bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggdéw z PVC producenta rur oraz WT Wykonania sieci wodociggowych Zeszyt
Nr 3 i sieci kanalizacyjnych Zeszyt Nr 9.

Stosowac sie do uwag wtascicieli terenodw, przez ktére prowadzony bedzie dany proj.
rurocigg — w trakcie realizacji robot.

Roboty wykonywaé wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne przemystowe.

Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i decyzjach.

Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach Wtascicieli terenow.

Wykonawca zabezpieczy wykopy oraz sktadowane materiaty w sposéb bezpieczny,
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow wykonujgcych roboty, jak i ludzi
postronnych - przechodniéw i dzieci.

Uszkodzony drenaz odbudowac, zainwentaryzowac.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Il. CZESC OBLICZENIOWA

Zestawienie zlewni drogowej i charakterystyka wod opadowych.
Odptyw sekundowy ze zlewni dla deszczu miarodajnego o czestotliwosci wystepowania
C = 2 lata, przyjeto nastepujgce wartosci wspdtczynnikdw sptywu :
Y =0,8+0,9 — dla utwardzen z nawierzchni asfaltowych
Ogdlny wzor do obliczania sptywu:
Q= Fxqgxvyllis]

gdzie: Q = maksymalne natezenie [I/s]

Przyjeto wielkos¢ opaddw rocznych = 600mm

Czas trwania deszczu miarodajnego =15 min
Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata p=20%

Natezenie deszczu miarodajnego q = 131l/sek
Obliczeniowe natezenie deszczu Jnom = 15,0 I/sek/ha

Obliczenia ilosci wéd opadowych
llos¢ wod opadowych obliczono na podstawie wzoru uwzgledniajgcego jednostkowy
opad miarodajny w zaleznosci od czasu trwania deszczu i czestotliwosci jego
wystepowania wyrazonej w procentach (%).

Q=F xgxW¥x o l/sek gdzie:
F - powierzchnia zlewni w ha.
g - opad miarodajny w I/sek / ha,
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
@ — wspotczynnik opdznienia (dla zlewni ponizej F=1,0 ha — ¢ = 1,0)

470 x> C

0,67
t

q= [dm®/s/ha]

gdzie:

t = czas trwania deszczu, (min)

C = okres ( w latach) w ciggu ktérego zdarza sie opad deszczu o czasie trwania t (min) i
natezeniu co najmniej q (I/s/ha), C = 100%

Y - wspotczynnik sptywu:

e teren utwardzony W =10,8

Obliczenie opadu miarodajnego

Maksymalng ilo$¢ wdéd opadowych dla terenu dziatki przy zatozeniu opadu zdarzajgcego

sie raz na 5 lat i czasu trwania deszczu 15 min.
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Obliczenie ilosci wod opadowych dla terenu projektowanego

q=

470 x3+5

1 60,67

Q=qgxW¥xF x ¢ l/lsek

=131 [dm®/s/ha]

Catkowita powierzchnia terenu zlewni: F = 340 m? = 0,034 ha
Ciagi piesze (asfalt) F = 412 m2 = 0,041 ha
Q=qgxW¥xF x ¢ l/lsek
Q=131 x 0,041 x 0.8 x1 =4,3 l/sek

Przy zatozeniu czasu

trwania deszczu

odprowadzanych do gruntu wyniesie :
V=4,3x60x15x0,001 = 3,87 [ m3]

Dobor srednic przewodow

tm

= 15min,

ilos¢ wdd opadowych

Nazwa |Przeptyw | Spadek. | Srednica| Wypetn. | Predkosé | Przeptyw | Predko$é | Diugosé
odcinka [dm?®/] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [m]
[dm®/] ["/]
WP1-D1 4,3 20 200 22,2 0,93 50,96 1,83 18,45
D1-Distn 4,3 5 200 31,7 0,57 25,02 0,9 15,25
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

W ramach budowy kolektoréw kanalizacji deszczowej przewiduje sie:

- wykonanie robot ziemnych

- montaz rur w wykopie

- montaz studni, wpustéw deszczowych.

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji beda realizowane zgodnie z

zatozong ponizej kolejnoscia wykonywania robot:

2,

prace przygotowawcze - zdjecie ziemi urodzajnej i oznaczenie miejsca prac
wykonanie wykopdéw pod kolektor

montaz rur w przygotowanym wykopie

montaz studni rewizyjnych

montaz wpustow ulicznych

zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze budowy kanalizacji deszczowej znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

terenu:

- kanalizacja sanitarna

- wodociggi

- kable energetyczne

- sie¢ energetyczna

- kanalizacja i kable doziemne teletechniczne.

3.

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4,

prace przygotowawcze — zdjecie ziemi

wykonywanie wykopéw

montaz rur w wykopie

montaz studni

zasypanie wykopow.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

robot wykonywanych przy uzyciu dzwigéw i koparek

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
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e robdét budowlanych prowadzonych przy montazu

e ruch pojazdéw

e zagrozenie zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z
budowag

e mozliwosé wystepowania w obszarze robot niewypatdw i niewybuchow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji rob6ot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen.
Instruktaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich nalezy:
e szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP
e postepowanie w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi
e wyznaczenie osob do robdét niebezpiecznych
e zasady stosowania srodkdw ochrony osobistej
e zasady stosowania odziezy ochronnej i obuwia roboczego .
6. Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.
e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy, zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu”.
e Kazdy wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé, aby uprzedzi¢ uczestnikéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy na
drogach publicznych.
o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
uwagami zawartymi w dokumentacji.
e W czasie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczng na placu
budowy.
e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas prac budowlanych.
e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego.
e Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblag, 26.04.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWALANEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

/Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) odwiadczam, ze:
Projekt budowlany:
PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WPUST DESZCZOWY

ul. MALBORSKA 90
dziatka nr 218/35, obr. 22 w Elblagu

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: ..o

( podpis i pieczec )



Przyfgcze kanalizacji deszczowej - wpust deszczowy zlokalizowany przy ul. Malborskiej 90 w Elblagu

UZGODNIENIA
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RYSUNKI



