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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WPUST DESZCZOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji
deszczowej — wpust deszczowy zlokalizowany na dz. nr 218/35 w Elblaggu przy
ul. Malborskiej 90.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuje:
* montaz kanatéw deszczowych z rury kielichowej ¢ 200 PVC SDR34 SN8,
* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* roboty montazowe,
* budowa studni
» podtgczenie kanatéw i wpustu deszczowego,
» kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$é¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
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1.4.4.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Organizacja robot uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposéb zagospodarowania z
zapewnieniem mozliwosci jego wtasciwego funkcjonowania.

1.5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi
sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okolicznosci zwigzane z
przedmiotowym obiektem. W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robot
zwigzanych z:

- robotami w gtebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

- robotami przy wtgczeniu projektowanych kanatéw do kanatu czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze
wodociggowe itp.).

1.5.2. Zaplecze wykonawcy Zaplecze dla potrzeb wykonawcy przedmiotowej inwestycji
nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji z inwestorem

1.5.3. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejgce zagospodarowanie terenu. Teren budowy
musi by¢ wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiadaé¢ oswietlenie i oznakowanie
zgodne z przepisami.

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanatéw i przykanalika deszczowego przyjeto rury Dn200 PVC SDR34 SNS.
2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych
Na projektowanych kanatach w miejscu zataman trasy projektuje sie wykonanie studzienki
betonowej ¢ 1000mm. Na projektowanych studzienkach nalezy zastosowaé stozek
betonowy, na ktdrym nalezy osadzi¢ indywidualny wtaz D400mm. Wpust uliczny na drodze
wykonac¢ w systemie betonowym ¢ 600.

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT
3.1. Rury kanatowe
Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w
pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i rdwna, z mozliwoscig
odprowadzenia wody opadowej.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m. W
przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian
koncéwkami — kielichami.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych.
Pierscienie uszczelniajace, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu.
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchronic je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.
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3.2. Wtazy

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Wtazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3.3. Kruszywo

Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

— koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,15 m3,

— samochoddéw samowytadowczych 5-10t,

— samochodéw dostawczych - 0,9 t,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie z projektem
zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustéw powinna by¢é wyznaczona przez
uprawnionego geodete za pomocy kotkdw osiowych z gwozdziami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé recznie przekopy prébne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem pod nadzorem ich witascicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy pod projektowane kanaty oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykonywac
mechanicznie a w poblizu uzbrojenia recznie z mozliwoscig stosowania mechanicznego
sprzetu do transportu urobku.
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Wykopy, za wyjatkiem wykopu w miejscu witgczenia przytgczg do sieci kanalizacyjnej
wykonywacé ze skarpami o nachyleniu skarpy 1 : 0,75, z odktadem urobku obok wykopu w
odlegtosci minimum 0,7 m.

W miejscu witgczenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej wykop wykonywac jako wasko-
przestrzenny o $cianach pionowych, umocnionych szalunkiem z petnym rozparciem.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, w sposéb
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopdéw z catego zakresu robot nalezy sktadowac obok
wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu -
tolerancja dla rzednych dna wykopu.

5.2.1. Posadowienie przewoddéw

Bezposrednio przed utozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢c w celu usuniecia
ewentualnych kamieni. W przypadku stwierdzenia gruntu kamienistego lub mocno
spoistego, wykop nalezy wykonywaé o 10-15cm gtebszy, a brakujgcg warstwe uzupetnic
podsypka piaskowa.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykona¢ recznie. W
miejscu usytuowania kielichow przygotowacd dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku sredniego zageszczonego.

Grubos¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i
wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 98%, co odpowiada 95% wg zmodyfikowanej
proby Proctora.

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie. Obsypke
ochronng wykonywac¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposdb ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

- po zageszczeniu pierwszej warstwy ufozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopdw

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda gruntowa
lecz nalezy wykopy zabezpieczyé¢ przed wodg opadows.

5.2.3. Zasypka wykopdw i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywaé warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czesci
rodlinnych itp. w sposdb reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym z wykopdw.

Zasypki powinno wykonywac sie bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o
grubosci max 10cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegdlnie
dokfadnie nalezy zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonych przewodow.
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Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢é kontrolowany przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia Wz = 0,97.

Zasypke i jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie PN-EN
1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych), "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdrego rury
zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag
koricowych,

- wymogdw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,

- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych materiaty
zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu i wyprofilowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen ani wad).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na prawidlowos¢ wykonania potgczen i
uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaty

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomocg jednej lub
dwdch lin. Uktadac je nalezy zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi
wykopu , tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do
osi. Pod ztaczami kielichowymi nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia
ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie gruntem w $rodku dtugosci
rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zfaczy.

Za pomocg faw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperéw pomocniczych lub innego
sprzetu mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 30 mm , a odchytka spadku 10 mm -
przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Po zakoriczeniu robot otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po odbiorze czesciowym i badaniu szczelnosSci, rury nalezy wykonaé zasypke do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.3.3. Préba szczelnosci
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Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

- prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkdw pomiedzy studzienkami,

- caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i
tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomdéw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej.

Czas trwania préby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe
szczelnosci nalezy wykonywac na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjgtkiem miejsc
ztgczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem wptywow atmosferycznych. Rurociggi, na ktérych jest prowadzona prdba
szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za
pomocy znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggéw osobom
postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem préb i sporzadzenie protokotu, zawierajgcego
nastepujgce sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

c. nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg préby,

d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania préby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsiebiorstwa
montazowego i Inzyniera stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja
projektowa oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowac
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kontrole zgodnosci z PW, wykopdéw, podtoza, umocnienia wykopdéw, materiatow, utozenia
przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

b) Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych i wodg gruntows,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow,

c) Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawic do akceptacji Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

f) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m,

f) Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
83/8836-02,

g) Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w
planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

h) Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

j) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

k) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
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proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenie
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykonaé od zewnatrz
po proébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji.

W sktad jednostki obmiarowej wchodzg pozostate elementy kanalizacji, takie jak studzienki,
wpusty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg

- materiatéw

- szczelnosci

Dtugosé odcinka podlegajgcego odbiorom czesSciowym nie powinna by¢é mniejsza niz jeden
przelot (od studzienki do studzienki).

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika
Budowy a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkdéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbidr koricowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnieni

- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja

Wyniki odbioru koricowego nalezy jg uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek sciekowych

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
2. PN -B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN - EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1433 : 2005 - Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-6: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

PN-B-10702:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-88/H-74080/04 - Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Klasa C. Wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty
Katalog Budownictwa:

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnosc studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ betonowych studzienek sciekowych do wpustéw
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych



