Wykaz materiatow
Obiekt: remont sieci cieplnej w rejonie ul Tylnej - Zeromskiego E2

Materiaty preizolowane - rury czarne ze szwem, ptaszcz

Lp HDPE, alarm impulsowy llos¢
DN80/160 (88,9*3,2) - demontaz tréjnika i ponowny montaz po
odwoceniu odgalezienia /dofem

1 |Odgatezienie prostopadte DN80/160-DN65/140 2
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z piankg

2 . . . . : 4 kpl
konfekcjonowang i korkami wtapianymi
DN65/140 (76,1*2,9)

1 |Rura preizolowana DN65/140, 12 m 17

2 |Kolano nieréwnoram. DN65/140, 1,5*1m <90 4

3 [Kolano réwnoram. DN65/140, 1*1m <90 8

4 |Odgatezienie prostopadle DN65/140-DN40/110 2

5 [|Mufa termokurczliwa sieciowana 140 z piankg i korkami 40 kpl

6 |Redukcja stalowa czarna DN65/DN50 2

7 |Mufa redukcyjna sieciowana D140-D125 z piankg i korkami 2 kpl
DN50/125 (60,3*2,6)

1 |Rura preizolowana prosta DN50/125 L=12m 5

2 |Kolano réwnoram. DN50/125, 1*1m <90 4

3 | Trdjnik prostopadty DN50/125-DN40/110 2

4 |Redukcja stalowa czarna DN50/DN40 2

5 [Mufa redukcyjna sieciowana D125-D110 z piankg i korkami 2 kpl

6 |Mufa termokurczliwa sieciowana D125 z piankg i korkami 12 kpl
DN40/110 (48,3*2,6)

1 |Rura prosta DN40/110 L=12m 13

2 |Zawor odcinajgcy DN40/110 6

3 [Kolano réwnoram. DN40, 1*1m <90 4

4 |Kolano nierébwnoram. DN40, 1,5*1m <90 6

5 Mufa termokurczliwa D110 sieciowana radiacyjnie z piankg 36 kpl
konfekcjonowang i korkami wtapianymi, wsporniki tulejki

6 |[Nasadka termokurczliwa D110 6

7 |Pierscien uszczelnigjgcy D110 6

8 |Przejscie szczelne WGC D100 6
Akcesoria

1 |Poduszka kompens. PE 150*1000*40 180

2 |Tasma ostrzegawcza (100m) PEC Gliwice 5

3 [Tulejki zaciskowe (50 szt) 4

4 |Wsporniki drutéw (50 szt) 6

5 |Tasma papierowa do wspornikéw w mufach 10

6 [Skrzynki zeliwne do zawordw preizolowanych 6 kpl
Przejscie ul. Zeromskiego - istn przepust DN200

1 Przedtuzenie rur ochronnych o 4*0,5m 2m,4 spawy

2 |Rura stalowa czarna DN200 2m

3 |Manszety D200-D150 4

4 [Plozy BR h=25 mm na rure D140 24kpl




Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem

1 Dzielone ostony rurowe do kabli A110PS, 3m 2 szt
2 |Dzielone ostony rurowe do kabli A160PS, 3m 2 szt
3 |Rura PE180 ochronna nad wodociagiem i w kanatach 30m
Materialy instal. do trzech SWC
1 Rura stalowa czarna bez szwu DN40, mb 12 m
2 |Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40 12
3 |Zawor kulowy spawany DN40 6
4  |Rura stalowa czarna bez szwu DN15, mb (spinka) 2
5 |Zawor kulowy spawany DN15 (spinka z odpow) 9
6 |Kolano stalowe czarne R=1,5D DN15 6
7 |Otuliny izolacyjne DN40, 25mm, mb (wetna miner.z folig alum) 12 m










