Instalacje niskoparametrowe w budynkach przy ul. Tylnej 19-21 w Gliwicach na odcinku od wezta wysokoparametrowego w budynku 21 do
rozdzielacza w budynku nr 19 i przepieciem istniejgcej instalacji dla budynku 21.

(Obreb: 0051 Sosnica)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ODCINEK WSPOLNY W BUDYNKU NR 21

Steinonorm 300 o gr. 50 mm
+ ksztattki i system mocowan

LP. . JEDN. .
WYSZCZEGOLNIENIE MIARY | 1LOSC UWAGI
1 2 3 4 5
Rurociagi centralnego ogrzewania 2xD75 — Lc~15 (210 kw)
Rura PP typ R STABI PN16 D75x10,3
1 Izolowana otuling z potsztywnej pianka poliuretanowa b 30 Odcinek w pomieszczeniu wezta
" | steinonorm 300 o gr. 75 mm m do tréjnika z odgatgzieniem
+ ksztattki i system mocowan instalacji do zasilajacej
budynek 21
2. Przepiecie instalacji dla budynku nr 21 kpl 1 udyne
3. Rurociagi cieptej wody uzytkowej D50-D25 — Lc~15 (42 kW)
Rura PP typ R STABI PN16 D50x6,9 (cwu)
Izolowana otuling z pétsztywnej pianka poliuretanowa
4. . mb 15
Steinonorm 300 o gr. 50 mm
+ ksztattki i system mocowan Odcinek w pomieszczeniu wezta
Rura PP typ R STABI PN16 D32x4,4 (cyrkulacja) do tr6jnika z odgatezieniem
Izolowana otuling z pdtsztywnej pianka poliuretanowa instalacji do zasilajacej
5. . mb 15 budynek 21
Steinonorm 300 o gr. 30 mm udyne
+ ksztattki i system mocowan
6. Przepiecie instalacji dla budynku nr 21 kpl 1
ODCINEK ZASILAJACY BUDYNEK NR 19
LP. . JEDN. >
WYSZCZEGOLNIENIE MIARY | 1LOSC UWAGI
1 2 3 4 5
Rurociagi centralnego ogrzewania 2xD50 — Lc~34 (100 kw)
Rura PP typ R STABI PN16 D50x6,9 . . .
. . A . Odcinek w pomieszczeniu od
Izolowana otuling z pétsztywnej pianka poliuretanowa L. o
. mb 24 tréjnika z odgatezieniem
Steinonorm 300 o gr. 50 mm . " S
L . instalacji do zasilajgcej
+ ksztattki i system mocowan o
- — . — budynek 21 do wejscia do
Zespdt armatury odcinajgcej DN40 na odgatezieniu . .
2. . . . kpl 1 kanatu cieptowniczego
Na przewodzie zasilajagcym i powrotnym
Elastyczna rura preizolowana z PE-Xa do ogrzewania
Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x50x4,6/200
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan
Odcinek w kanale
Uwaga: cieptowniczym pomiedzy
3. Dopuszczalne wykonanie z zestawu rur typu mb 18 budynkiem nr 21 a budynkiem
Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175 (zasilanie) nr 19 — wejscie do nowego
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan pomieszczenia rozdzielacza
oraz
Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175 (powrét)
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan
Rura PP typ R STABI PN16 D50x6,9 . . .
Izolowana otuling z pétsztywnej pianka poliuretanowa Odcinek w pomieszczeniu
4, azp v 1P P mb 8 rozdzielacza (zmiana

pomieszczenia)
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(Obreb: 0051 Sosnica)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

5. Zespot cieptomierza kpl 1 w budynku nr 19, pomigdzy
kanatem a rozdzielaczem
6 Rozdzielacz dwuobiegowy armaturg odcinajgcg DN40 kpl 1 z przepieciem instalacji
’ na przewodzie zasilajgcym i powrotnym wewnetrznej
7. Rurociagi cieptej wody uzytkowej D40-D20 — Lc~15 (21 kW)
Rura PP typ R STABI PN16 D40x5,5 (cwu)
Izolowana otuling z potsztywnej pianka poliuretanowa
8. . mb 12
Steinonorm 300 o gr. 40 mm . . .
. . Odcinek w pomieszczeniu od
+ ksztattki i system mocowan tréinika z odeatezieniem
Rura PP typ R STABI PN16 D25x3,5 (cyrkulacja) rojnixa z oagatezienien
Izolowana otuling z pétsztywnej pianka poliuretanowa instalacji do zasilajacej
9. . azep Y 1P P mb 12 budynek 21 do wejscia do
Steinonorm 300 o gr. 20 mm kanatu cieptowniczego
+ ksztattki i system mocowan P g
Zespdt armatury odcinajacej i regulacyjnej DN32 i DN 15 na
10. L . . . . kpl 1
odgatezieniu. Na przewodzie wody cieptej i cyrkulacyjnym
Elastyczna rura preizolowana z PE-Xa do cieptej wody Odcinek w kanale
uzytkowej cieptowniczym pomiedzy
Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175 budynkiem nr 21 a budynkiem
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan nr 19 — wejscie do nowego
pomieszczenia rozdzielacza
11, | Yweea _ mb 18
Dopuszczalne wykonanie z zestawu rur typu
Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175 (cwu)
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan
oraz
Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140 (cyrkulacja)
+ ksztattki/ztgczki i system mocowan
Rura PP typ R STABI PN16 D40x5,5 (cwu)
Izolowana otuling z pétsztywnej pianka poliuretanowa
12. . mb 8
Steinonorm 300 o gr. 40 mm . . .
.. . Odcinek w pomieszczeniu
+ ksztattki i system mocowan rozdzielacza (zmiana
Rura PP typ R STABI PN16 D20x2,8 (cyrkulacja) pomiezzczenia)
Izol li ot j piank li —
13. zo‘owana otuling z potsztywnej pianka poliuretanowa mb 3 w budynku nr 19 z przepieciem
Steinonorm 300 o gr. 20 mm . " .
L . instalacji wewnetrznej
+ ksztattki i system mocowan
14 Zespot cieptomierza na przewodzie wody cieptej i kol 1
" | cyrkulacyjnym P
Uwaga: rzeczywistq ilos¢ elementdw ustali¢ na montazu
Przyjg¢ analogiczne dtugosci dla demontazu instalacji istniejgcych.

Zabudowane urzqdzenia winny posiadac certyfikat bezpieczerstwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Zestawienie materiafow obejmuje materiaty i urzqgdzenia podstawowe. niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

konicowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszq zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.
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