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UWAGI:

1. Podana odlegtos¢ ptaszcza rury od sciany
wykopu 0,15m, jest wartoscia minimalng
W miejscu wykonywania potqczen spawanych
i muf wykop poszerzy¢ o ok. 0,5m

2. Minimalna grubos¢ podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubos¢ ubitej zasypki piaskowej wynosi 0,2m

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PtOZ W RURACH OCHRONNYCH W PASIE UL. ZEROMSKIEGO

manszeta D200/D150

komora K4 do lik

idacji

istn. rury ochronne 2xDN200

ptozy typ BR, h=25mm

komora K3 do likwidacji

- DN100/200

~1,6m

10,5m (6*1,5m) ~1,6m

~14m

ZAKEAD USLUGOWY - JAN PAWNUK

Temat

SIEC CIEPLOWNICZA Z PRZYLACZAMI W REJONIE

Projektant: Nr Upraw. | Data Podpis UL.ZEROMSKIEGO W GLIWICACH
inz. Jan PAWNUK IR
mgr inz. Jan 867/93 | 10.2023 Q Rysunek Nr Rys.
WYMIARY WYKOPU | ULOZENIE RUR 4
Adres obiektu Skala

Inwestor

Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

GLIWICE ul. Zeromskiego
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