Instalacje niskoparametrowe w budynkach przy ul. Tylnej 19-21 w Gliwicach na odcinku od wezta wysokoparametrowego w budynku 21 do
rozdzielacza w budynku nr 19 i przepieciem istniejgcej instalacji dla budynku 21.
(Obreb: 0051 Sosnica)

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
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W ramach zadania nalezy przebudowaé istniejgce instalacje niskoparametrowe - centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej, zasilajgce zespo6t budynkdw przy ul. Tylnej 19-21 w Gliwicach.
Instalacje prowadzone sg w pomieszczeniach piwnicznych i cze$ciowo w kanale cieptowniczym.

W ramach robdét nalezy zdemontowac istniejgce przewody i armature i zastgpi¢ je nowymi
komponentami. Zasadniczo do wykonania dla obu instalacji (co + cwu) jest:

— Odcinek w pomieszczeniu wezta do trdjnika z odgatezieniem instalacji zasilajgcej
budynek 21 (co: 2xD75 + cwu: D50+D32 na dtugosc ok.15mb), wraz z przepieciem instalacji dla
budynku 21.

— Odcinek w pomieszczeniu od trdjnika z odgatezieniem instalacji zasilajacej
budynek 21 do wejscia do kanatu cieptowniczego (co: 2xD50 + cwu: D40+D25 na dtugosci
ok.12mb)

— Odcinek w kanale cieptowniczym pomiedzy budynkiem nr 21 a budynkiem nr 19 — wejscie do
nowego pomieszczenia rozdzielacza (co: 2xD50 + cwu: D40+D25 na dtugosci ok.18mb)

— Odcinek w pomieszczeniu rozdzielacza (zmiana pomieszczenia) w budynku nr 19, pomiedzy
kanatem a rozdzielaczem z przepieciem instalacji wewnetrznej (co: 2xD50 + cwu: D40+D25 na
dtugosci ok.18mb)

Instalacje niskoparametrowe wykonac z rur tworzywowych:

- Rur z PP typ R STABI dla instalacji w pomieszczeniach, ziolowanych termicznie otuling z
potsztywnej pianki PU i ptaszczem typu Steinonorm 300 (grubos¢ dostosowana do Srednicy
rury).

- Rurelastycznych z PE-Xa zintegrowanych z izolacjg w ptaszczu ochronnym typu Uponor Ecoflex
Thermo dla instalacji co oraz Uponor Ecoflex Aqua dla instalacji cwu. Dopuszcza sie wykonania
rurociggéw alternatywnie - jako Twin lub Single.
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UWAGI:

Instalacja uktadana w kanale zostanie zabudowana po demontazu stropu kanatu i obsypana piaskiem
w obrebie kanatu, z nadsypaniem gruntu do poziomu terenu i odtworzeniem nawierzchni istniejgcej
(trawnik) — nie przewiduje sie odtworzenia stropu kanatu. W komorze istniejgcej rozszczelni¢ dno.

Zwraca sie uwage na zmiane pomieszczenia rozdzielacza w budynku nr 19, zostanie ono zlokalizowane
w miejscu aktualnego wprowadzenia instalacji do budynku (pomieszczenie przylegte do obecnego
pomieszczenia rozdzielacza).

Na instalacjach zabudowac¢ wymagang armature zaporowo — zwrotng i regulacyjna, oraz zespoty
cieptomierza wg wytycznych PEC Gliwice. Rozdzielacze istniejgce w budynku nr 19 nalezy wymienié na
nowe z zaworami kulowymi.

Instalacje nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ na podporach istniejacych, jezeli ich stan zostanie
uznany za odpowiedni — w pozostatych przypadkach wykona¢ nowe podparcia i wsporniki.

Po wymianie istniejgce pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu nie gorszego od zastanego.
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