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1 Czesc ogdlna
1.1 Podstawa opracowania

e zlecenie Zamawiajgcego - Szkota Podstawowa w Starogardzie
e wizja lokalna

e uzgodnienia zawarte z Zamawiajgcym

e Prawo budowlane

e Warunki techniczne

e Polskie Normy

PN-82/B-2001 (obcigzenia state)

PN-62/B-2003 (obcigzenia zmienne)
PN-80/B-02010/Az1 (obcigzenia $niegiem)
PN-77/B-2011 (obcigzenia wiatrem)

PN-81/B-3020 (grunty budowlane, posadowienie bezposrednie),
PN-87/B-3002, PN-B-3002:1999 (konstrukcje murowe)
PN-B-03264:2002 (konstrukcje zelbetowe)
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1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest " PRZEBUDOWA ELEWACIJI BUDYNKU SZKOtY "
1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e ekspertyze techniczng,
e projekt konstrukcyjny.

2 Ekspertyza techniczna

2.1 Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem opracowanie jest ekspertyza techniczne czesci (objetej przebudowag) istniejgcego budynku
Szkoty podstawowej w Starogardzie gmina Resko.

2.2 Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego czesci istniejgcego budynku w aspekcie
projektowanej przebudowy.

2.3 Zakres ekspertyzy

Ekspertyzg objeto nastepujgce elementy konstrukcji czesci budynku objetego opracowaniem:
e Fundamenty
e Sciany
e Stropy



2.4 Opis ogolny

Elementy przebudowywane] elewacji znajdujg na w czesci parteru budynku Szkoty.
Dane ogdlne budynku:

Starogard 12, dziatka nr 9/4 obreb Starogard; gmina Resko
powiat tobeski, woj. Zachodniopomorskie

- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- liczb kondygnacji podziemnych: 0

Budynek zostat wybudowany w latach 70 ubiegtego wieku.
Budynek poddawany regularnym remontom, ocieplony.
Budynek jest wykonany w technologii uprzemystowione;.
Dachy ptaski kryty papa.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje.

2.5 Opis szczegétowy

Zakres inwestycji z zakresu konstrukcji obejmuje poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej
murowanej. W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, a takze po dokonaniu analiz statyczno —
wytrzymatosciowych stwierdza sie przydatnosé przedmiotowego budynku dla realizacji zamierzen jego
przebudowy. Nie stwierdzono w budynku uszkodzen podstawowych elementéow konstrukcyjnych ani
zadnych objawow ich niewtasciwej pracy jako catosSciowego ustroju budowlanego. Stan techniczny
stropow przedmiotowego budynku, jak rowniez $cian konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen. Obcigzenia
uzytkowe pomieszczen nie ulegajg zmianie. Analogiczna, pozytywng opinie mozna sformutowaé¢ w
odniesieniu do fundamentdw, ktorych dobry stan techniczny swiadczy o stabilnosci gruntu w poziomie
posadowienia taw i zapewnia witasciwe zachowanie sie catej konstrukcji budynku. Stwierdza sie
mozliwos$¢ petnej realizacji zamierzen przebudowy elewacji istniejgcego budynku. Rozwigzania
funkcjonalne (po przebudowie) wymagajg, opisanego w projekcie zakresu prac budowlanych, ich
realizacja pod wzgledem technicznym jest mozliwa do przeprowadzenia nie powinna nastreczac
problemdw budowlanych.

2.6 Przeprowadzone badania

e W ramach przeprowadzonych badan zapoznano sie z przedmiotowym obiektem podczas
jednokrotnej wizyty.

e Okreslono obcigzenia dla stano projektu nadprozy oraz wykonano obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe

e Podczas wykonywania prac konieczne jest ich wykonywanie pod nadzorem osoby uprawnione;j,
w przypadku jakichkolwiek watpliwosci do ich funkcji konstrukcyjnej prace nalezy przerwac i
sytuacje zgtosi¢ do projektanta.

2.7 Whnioskii zalecenia

1. Fundamenty spetniajg stan graniczny oporu podtoza gruntowego w poziomie posadowienia dla
stanu po przebudowie

2. Sciany noéne spetniajg stan graniczny nosnosci i uzytkowo$é od odcigzen dla stanu
projektowanych nadprozy

3. Podczas prac budowlanych czes¢ budynku objeta opracowaniem musi by¢ czasowo wytgczony z
uzytkowania

4. Planowane roboty nie ostabig konstrukcji budynku.



5. W miejscu nowych i poszerzanych otwordw, nalezy przewidzie¢ odpowiednie nadproza lub
podciagi.
6. Prace konstrukcyjne wykonac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

3 Projekt konstrukcyjny - opis

3.1 Nadproza

W miejscu projektowanych wyburzen w istniejgcych Scianach nosnych zewnetrznych zaprojektowano
nadproza systemowe typu L19 o dobranych do rozpietosci otwordéw przekrojach i dtugosciach (patrz
dokumentacja rysunkowa czes¢ architektura).

Kolejnosc¢ i zakres robot musi uwzgledniac nastepujgce czynnosci:

e stemplowanie stropdw nad partem w mozliwie matej odlegtosci od $ciany (stemple typu DOKA o
odpowiednio dobranej dtugosci i nosnosci z zastosowaniem podtuznych podwalin drewnianych
pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwoér,

e wykué gniazda i w miejscach oparcia belek nadprozowych na Scianie,

o wykonaé poduszki betonowe grub. ok. 15 cm wylane z betonu C16/20,

e wykonac bruzde w $cianie od jednej strony,

e wstawic pierwszg w bruzdzie na poduszkach przestrzenie miedzy belkg i Sciang, a takze w strefie
podporowej podbié i uzupetni¢ zaprawg cementowa 1:1 o konsystencji "wilgotnej ziemi",

e po stwardnieniu zaprawy wykonaé¢ druga bruzde i osadzi¢ druga belke a nastepnie powtdrzyc
czynnosci z poprzedniego punktu

e gotowe nadproza otynkowac oraz szpachlowac

e projektowane zamurowania wykonac z bloczkow silikatowych lub cegty ceramicznej petnej.

e Minimalne podparcie nadprozy na murze 10 cm i nie wieksze niz 19 cm.

3.2 Uwagi koncowe

Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkéw bhp. Przy realizacji zamierzenia stosowac
wyltacznie materiaty budowlane posiadajgce aktualne atesty i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach
technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.

3.3 Zestawienie obcigzen i schematy statyczne elementow konstrukcyjnych.

3.3.1 Przyjete obcigzenia

W budynku zaprojektowano elementy przy uwzglednieniu nastepujgcych wielkosci obcigzen:
e obcigzenia uzytkowe wg PN-821B-02003
e obcigzenia stale wg PN-82/B-02001
e obcigzenia wiatrem | strefa wg PN-77/B-02001
e obcigzenia $niegiem | strefa wg PN-80/B-02010

3.3.2 podstawowe wyniki obliczen

Dla elementdw nadprozowych przyjeto schematy belki wolnopodpartej,
Zaprojektowano nadproza typu L19 dla nadprozy drzwiowych o dtugosci 180 cm (otwér drzwiowy 140
cm)



4 Rysunki

1. Rys. rzut parteru w czesci architektura (zaznaczono lokalizacje nadproza)



