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ISTNIEJĄCE ŚCIANY
DO ZACHOWANIA

WEJŚCIE DO ŚWIETLICY
BEZPOŚREDNIO Z ZEWNĄTRZ

WEJŚCIE DO ŚWIETLICY
Z SZKOŁY

LEGENDA:

WYBURZENIA

OBSZAR OPRACOWANIA

Skala:

Data:

Nr rys.Tytuł rysunku:

podpisnr upr. bud.

71-311 SZCZECIN
ul. Sienkiewicza 12/3

Stadium:

Inwestor:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

18/ZPOIA/2005

"AR" PROJEKT

mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

ARCHITEKTURA Projektował:

ARCHITEKTURA

PROJEKT TECHNICZNY

RZUT PARTERU
maj '2022 6

ARCHITEKTURA Sprawdził:

uprawnienia w specjalności
architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

mgr inż. arch. Dariusz Makowski

74/Sz/92
uprawnienia w specjalności

architektonicznej
do projektowania

bez ograniczeń i sprawdzania
projektów

1:50

Szkoła Podstawowa w Starogardzie
Starogard 12, 72-315 Resko

PRZEBUDOWA ELEWACJI
BUDYNKU SZKOŁY
Starogard 12, działka nr 9/4

obręb Starogard, gmina Resko;
Identyfikator działki: 321804_5.0018.9/4

(256)

Poszerzenie otworu drzwiowego.
Nowe drzwi dwuskrzydłowe
o łącznej szer. w świetle przejścia 120cm.

Projektowane drzwi zewnętrzne
w miejscu okna

Istniejący podest
i schody do remontu

Nowy daszek systemowy o wym. 120x240cm
ze stali nierdzewnej i płyty akrylowej
bezbarwnej gr. 6mm

Nowy daszek systemowy
o wym. 120x240cm
ze stali nierdzewnej
i płyty akrylowej
bezbarwnej gr. 6mm

3x
35 15

ob
sz

ar
 op

ra
co

wa
nia

obszar opracowania
"B"

"A"

Projektowana ściana, przeszklona
w systemie alumniowym

P3

N 2xL19,
dł.180cm

16
SALA LEKCYJNA

A: 42,27 m2
wykł. podł. PCV

H: 3,18 m

16a
PRZEDSIONEK

A: 6,38 m2
wykł. podł. PCV

H: 3,18 m


