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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA ELEWACII BUDYNKU SZKOtY

adres :

Starogard 12, dziatka nr 9/4 obreb Starogard; gmina Resko
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX

Inwestor :

Szkota Podstawowa w Starogardzie
Starogard 12, 72-315 Resko

PROJEKTANT / ARCHITEKT PROWADZACY:

mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
nr upr. proj. 18/ZPOIA/2005
ul. Sienkiewicza 12/3, 71- 311 Szczecin

CZESC — ARCHITEKTURA:

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego:

Roboty ogdlnobudowlane:

A/ Przebudowa
e przebudowa elewac;ji budynku szkoty.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek objety opracowaniem budynek sSwietlicy oraz hali
sportowej. Uktad i charakter obiektéw istniejgcych pokazano na planie sytuacyjnym.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
e Roslinnos¢ - drzewa;
e Skarpy terenu;

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

1. Roboty murowe i tynkowe: zagrozenie wynikajg z: koniecznosci prowadzenia prac z rusztowan
i drabin, oraz w zwigzku z transportem i montazem materiatow i wyrobéw budowlanych oraz w
konsekwencji zastosowania narzedzi i urzagdzen mechanicznych:

2. Roboty betonowe: zagrozenie wynikajg z: zastosowania narzedzi i urzagdzen mechanicznych.

3. Wyprawy tynkarskie i fakturowe oraz roboty malarskie: zagrozenie wynikajg podczas produkc;ji
i transportu wyrobéw oraz wykonywania powtok tynkarskich, w tym z rusztowan roboczych oraz
w wyniku zastosowania sprzetu mechanicznego, a takize z powodu stosowanie szkodliwych
substancji chemicznych i ewentualnego zagrozenia pozarem:

4. Roboty spawalnicze: zagrozenie pozarem;




5. Zastosowanie urzgdzen mechanicznych oraz elektronarzedszi;
6. Zastosowanie drabin oraz rusztowan;

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robét odnosnej branzy; rozpoczecie robdt kazdorazowo poprzedzi¢ szczegétowym instruktazem
dotyczgcym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do
dziennika szkolen BHP;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

STREFY NIEBEZPIECZNE : za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materiatdow albo mozliwoscia wpadniecia cztowieka do zagtebienia. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub narzedzia,
jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce
granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatéw znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonac
daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku Zrédta zagrozenia pod katem 45°. Spdd
konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu
samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescié tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad.1 — Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub
statych pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin przestawnych. Nie nalezy
prowadzi¢ robdt na Scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikéw
nizej pracujacych przed spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a z pomostow powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz
ceglany.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito przecigzenie pomostéw
roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien
znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m.

Wykonywanie robdt murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu $cian
wykopdw przed obsuwaniem sie. Szeroko$¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong $ciang a skarpa
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Nalezy w zasadzie stosowac rusztowania stojakowe znormalizowane posiadajgce wymagane dokumenty
bezpieczenstwa uzytkowania Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwac;ji i rozbidrce rusztowan
powinni przej$¢ odpowiednie przeszkolenie.

- ad 2 — W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowac
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu
Srodkéw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane
i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno odbywaé sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.



- ad 3 —ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dziataniem Srodkéw chemicznych polega na
stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy malowaniu metoda
natryskowg nalezy stosowac¢ maski ochronne. Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne skfadniki jest
dozwolone tylko za pomoca pedzla. Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne,
uzywania materiatdw palnych lub innych o podobnych nalezy: usung¢ wszystkie zrodta ognia na
odlegtosé¢ 30m, wytagczyé instalacje elektryczng, zapewni¢ wentylacje pomieszczen przez otwarte okna
lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej czterokrotng wymiang, przeciwdziata¢ mozliwosci
wejscia 0séb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

- ad 4 — roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzgdzen; roboty

moze przeprowadzac jedynie pracownik o odpowiednich uprawnieniach sprawnos¢ narzedzi i urzadzen
potwierdza¢ odnosnym  dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong w wymaganych
terminach; do pracy z zastosowaniem w/w

- ad 5 — roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen;

sprawnos$¢ urzadzen potwierdzaé odnosnym dokumentem wystawionym przez osobe uprawniong
w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w dopuszczaé jedynie osoby uprawnione
i odpowiednio przeszkolone;

- ad 6 — do uzytkowania dopuszcza¢ jedynie sprawne, kompletne elementy, o konstrukcji zgodnej

z obowigzujgcymi przepisami; prowadzié¢ staty dozér stanu technicznego elementdw;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
warunkéw komunikacji:

e na czas prowadzenia robdt ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowaé, oswietli¢ oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e w trakcie prowadzenia robdt dokonywa¢ okresowego przegladu ciggéw komunikacyjnych
a stwierdzone nieprawidtowosci usuwag;

e krawedzie skarpy terenowej oraz muréw oporowych oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z warunkéw
ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

e ewakuacja bezposrednio na zewnetrz budynku istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

W nieujetych sytuacjach postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP przy robotach Budowlanych

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005



