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1 Czesc opisowa
1.1 Przedmiot inwestycji oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest
PRZEBUDOWA ELEWACIJI BUDYNKU SZKOtY

Starogard 12, dziatka nr 9/4 obreb Starogard; gmina Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt objety inwestycjg zaliczono do Kategorii IX

1.2 Podstawa opracowania

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pozZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejgcego w zakresie projektowanej inwestycji

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Warunki techniczne, zapewnienia, biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac
projektowych.

1.3 Zamawiajacy

Szkota Podstawowa w Starogardzie
Starogard 12, 72-315 Resko

1.4 Stanistniejacy

Teren objety inwestycjg jest zagospodarowany w zakresie architektoniczno-budowlanym. Na terenie
inwestycji poza budynkiem rozbudowywanym zlokalizowany jest budynek szkoty, boisko typu orlik oraz
teren zielony. Na teren inwestycji prowadzi istniejacy zjazd przeznaczony do remontu.

Teren inwestycyjny potozony jest w miejscowosci Starogard gm. Resko woj. zachodniopomorskie,
dz. nr 9/4 obreb Starogard.

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy wjazd z drogi publicznej (dziatka dr 10)

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 9/4, obreb Starogard gm Resko. Teren o zrdznicowanych
poziomach. Czes¢ terenu zabudowana istniejgcym budynkiem szkolnym wyniesiona jest na rzednych ok.
76,0 m n.p.m. w zachodniej czesci dziatki do 74,9 m n.p.m. we wschodniej czesci dziatki. Poziom parteru
istniejgcego budynku szkoty znajduje sie na wysokosci 76,25 m n.p.m. W kierunku pdétnocnym teren
opada siegajagc w skrajnych naroznikach wysokosci 73,5 m n.p.m. Teren porosniety darnig. Na terenie
znajduje sie istniejgcy budynek szkolny w czesci jedno, a w czesci dwukondygnacyjny a takze budynek
hali sportowej, budynek swietlicy oraz budynek sSmietnika. Na terenach zielonych znajduje sie boisko
szkolne.

Istniejgca zielen - trawa, krzewy, drzewa. Dziatke porastajg liczne gatunki drzew lisciastych i iglastych —
stanowigce pozostatosci dawnego parku barokowego.

Generalnie teren wokét budynku jest zadbany. Nawierzchnie utwardzone w dobrym stanie technicznym.
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Budynek szkoty pochodzi z lat 70-80-sigtych poprzedniego wieku, zostat wykonany w technologii
uprzemystowionej. Jest to typowa szkota ,tysigclatka”. Budynek Hali w konstrukcji szkieletowej oraz
budynek swietlicy.

Projektowana przebudowa elewacji dotyczy budynku szkoty.

Budynek szkoty zrealizowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, stropy prefabrykowane,
stropodachy kryte papa. Wentylacja pomieszczen grawitacyjna odbywa sie kanatami murowanymi.

Budynek szkoty wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

. wody zimnej,

. wody ciepftej,

. elektryczng,

. kanalizacji sanitarnej,
. grzewcza,

. odgromowa.

Budynek oraz instalacje wewnetrzne w dobrym stanie technicznym, budynek po termomodernizacji.
1.5 Zakres planowanej inwestycji

Przedmiotowa przebudowa elewacji obejmuje okno w komunikacji oraz drzwi zewnetrzne jednej z sal
dydaktycznych (sala nr 16 wg dokumentacji rysunkowej)
Przebudowa bedzie polegaé na:
e powiekszeniu utworu okiennego poprzez rozebranie podokiennika i nastepnie montazu drzwi
prowadzgcych z pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz budynku,
e powiekszeniu szerokos¢ istniejgcego wyjscia na zewnatrz z jednej z sal dydaktycznych (sala nr 16
wg dokumentacji rysunkowej).

W obu przypadkach projektuje sie drzwi aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym. Drzwi w kolorze
szarym mozliwie zblizonym do koloru pozostatych drzwi wejsciowych do budynku.

W zakres inwestycji wchodzi rowniez gruntowny remont pomieszczenia sali lekcyjnej nr 16 (lokalizacja
patrz dok. rysunkowa) oraz stref przed przebudowywanymi wejsciami:

e przy nowym wejsciu do budynku powstatym poprzez przebudowe okna,

e przy powiekszanym wejsciu wraz z schodami wejsciowymi.

1.6 Zatozenia oraz zakres projektu

Projektowana przebudowa ma na celu polepszenie aspektow uzytkowych budynku szkoty. W wyniku
przeprowadzenia inwestycji zwiekszone zostang walory uzytkowe budynku. Uzyskana zostanie
dodatkowa bezposrednia komunikacja korytarz — podwdrko oraz polepszona komunikacja sala
dydaktyczna — teren zewnetrzny.

Poziom terenu przy oknie objetym inwestycjg oraz podtogi komunikacji wewnetrznej umozliwiajg
wykonanie wejscia bez pokonywania réznic wysokosci. Nowo powstate wejscie oraz poszerzane wejscie
zostang zabezpieczone daszkiem systemowym.

1.7 Zagospodarowanie terenu

1.7.1 Lokalizacja dziatki/terenu inwestycji

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem opracowania, potozony jest w miejscowosci
Starogard Gmina Resko. Adres: Starogard 12, dziatka nr 9/4 obreb Starogard; gmina Resko, powiat
tobeski, woj. zachodniopomorskie



1.7.2 Teren inwestycji, sposdb zagospodarowania oraz obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. Nr 9/4 obreb Starogard. Istniejgca zabudowa to budynek gtéwny
szkoty, sala sportowa oraz $wietlica.

Dziatka 9/4 posiada dostep do drég publicznych. Gtéwne wejscie i wjazd (istniejgcy) na teren znajduje sie
od strony dz. nr 10 dr. Przedmiotowy teren jest ogrodzonym terenem szkoty. Obstuga komunikacyjna
terenu szkoty pozostaje bez zmian. Istniejgce wejscia i wjazdy na teren szkoty pozostajg bez zmian.

Teren dziafki jest czeSciowo utwardzony (dojscia, dojazdy, parkingi, sciezki). Znacznie wieksza cze$¢ dziatki
to tereny zielone z zielenig niskg, srednig i wysoka. Bogaty drzewostan obfituje w drzewa lisciaste.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane jest przy wjezdzie na dziatke.

1.7.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu

Inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu obejmuje remont stref wejsciowych do budynku
objetych opracowaniem.

1.7.4 Nawierzchnie utwardzone/prace remontowe

Istniejgcy podest i schody nalezy rozebra¢ i wykonaé nowy w technologii tzw. na gruncie z
wykorzystaniem palisad systemowych.

Strefa wejsciowa, jej nawierzchnia wykonana z kostki betonowej o grubosci 6 cm na odpowiedniej
podbudowie. Obrzeza, palisady, krawezniki osadzone na fundamencie betonowym zgodnie z
PN-EN 206:2014-4.

Do nawierzchni podejscia zastosowa¢ podbudowe z grunt stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa,
gr 20 cm po zageszczeniu, podbudowe uktadaé¢ na warstwie odsgczajgcej z piasku zageszczanego oraz
odpowiedni profilowanego. Piasek zageszcza¢ warstwami max. po 15 cm. Warstwa odsgczajgca minimum
20 cm. Grubo$é warstwy odsgczajgcej uzalezniona od rzednej podestu/ podejscia. Warstwe odsgczajgcy
uktadac po zdjeciu istniejgcej warstwy humusu.

Wytrzymatos¢ kostki betonowej na sciskanie min. 50 MPa ; odporno$¢ na mréz (min. 25 cykli
rozmrazania i zamrazania) i sél. Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki betonowej wynoszg + 3 mm dla
dtugosci i szerokosci oraz +5 mm dla wysokosci.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

Projektuje sie nastepujgce warstwy podestu:
kostka betonowa szara gr. 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa stabilizowana cementem Rm 2,5 Mpa gr. min. 20 cm

e warstwa odsgczajgca piasek od powierzchni ptyty zageszczany warstwami min. 15 cm
Przy wejsciach zastosowac systemowe stalowe kraty odbtotne.
Odwodnienie nawierzchni terenu utwardzonego zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo na przylegty teren zielony.
Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowga powinien odpowiada¢ PN—88/B—30000. Cement uzyty
do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania chodnikéw powinien odpowiadaé¢ PN—88/B—
30001.
Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajgca) stanowi np. piasek zageszczony do IS = 0.97.
Przebudowa/remont strefy wejsciowej umozliwia prawidtowe funkcjonowanie lokalu.

Do nowo powstatej strefy wejsciowej nalezy doprowadzi¢ teren utwardzony z strefy pieszej. Teren ten
nalezy wykonac¢ kostki betonowej na podbudowie o parametrach zgodnych z wyzej opisanymi.



1.7.5 Ochrona konserwatorska

Budynek objety przebudowa nie jest objety ochrong konserwatorska, jednakze znajduje sie na terenie
wpisanym do rejestru zabytkow.
OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU
Budynek objety inwestycjg znajduje sie granicach terenu wpisanego do rejestru zabytkédw pod nr 102
decyzjg nr KIL.V-0/74/56 z dnia 15.05.1956 r. Sam budynek jest obiektem wspdtczesnym, planowana
inwestycja dotyczy przebudowy elewacji tego budynku w zakresie:

e powiekszeniu utworu okiennego poprzez rozebranie podokiennika i nastepnie montazu drzwi

prowadzacych z pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz budynku,

e powiekszeniu szerokos¢ istniejgcego wyjscia na zewnatrz z jednej z sal dydaktycznych.

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposéb na teren objety ochrong konserwatorska.

Biorac pod uwage powyisze nalezy stwierdzi¢, iz prace budowlane objete projektem nie pogorszg stanu
zachowania zabytku (spetnienie zapisu art. 30 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.) Biorgc pod uwage
zachowanie wartosci historycznych (brak ingerencji w stan istniejgcy) oceniamy, iz po wykonaniu
planowanej inwestycji stan zachowania obiektu (zabytku) bedzie bardzo dobry.

1.7.6 Powierzchnie budynku i zagospodarowania terenu
Bez zmian

1.7.7 Instalacje zewnetrze, przytacza
Bez zmian

1.7.8 Teren zielony

Po zakonczeniu inwestycji istniejgcy teren zielony nalezy poddac rekultywacji poprzez oczyszczenie
gruntu, humusowanie oraz nawozenie (nawozem typu azofoska), przygotowaniem podtoza do wysiania
trawy. Nastepnie caty teren zielony uszkodzony podczas prowadzenia inwestycji nalezy obsia¢ trawa.

1.8 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Po przebudowie sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy nie ulega zmianie.

1.9 Zatrudnienie

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na zatrudnienie.

1.10 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana przebudowa nie ma wptywu na istniejgcy ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng
budynku.

1.11 Charakterystyczne parametry obiektu
Charakterystyczne parametry budynku nie ulegajg zmianie.

1.12 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek szkoty posiada dostep dla osdb niepetnosprawnych, po rozbudowie dostep ten bedzie
poprawiony — powstanie nowe wejscie z poziomu terenu dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.
Projekt spetnia przedmiotowy dostep dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, w tym osoby starsze.



1.13 Informacja rozwigzaniach konstrukcyjnych oraz zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Zaproponowane i przyjete  rozwigzania projektowe: funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe,
instalacyjne itp. majg zwigzek z dgzeniem do stworzenia optymalnego budynku pod wzgledem kosztow
inwestycji, izolacyjnosci termicznej, akustycznej, uzytkowej.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia zgodne z
polskimi normami, instytutem techniki budowlanej i panstwowym zaktadem higieny, zezwalajgce na
stosowanie w budownictwie na terenie Polski.

W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
e nadproza systemowe typu L19 (przy poszerzanym wejsciu)

1.14 Prace budowlane oraz rozwigzania materiatowe

1.14.1 Prace rozbiérkowe

Sciany nalezy usunaé (rozebra¢) zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Podokiennik okienny w miejscu
projektowanego wejscia oraz prég przy istniejgcym wejsciu nalezy rozebraé. Wszystkie prace wykonywacd
pod nadzorem osoby uprawnionej, w przypadku jakichkolwiek watpliwosci do ich funkcji konstrukcyjnej
prace nalezy przerwac stan zabezpieczy¢ i sytuacje zgtosi¢ do inspektora oraz projektanta.

Do demontazu przewidziana jest stolarka okienna oraz drzwiowa w obszarze objetym przebudowa.
Otwoér drzwiowy zewnetrzny do Sali 16 nalezy powiekszyé i zamontowaé¢ nowe nadproza typu L19.
Szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.

1.14.2  Sciany

Istniejgce warstwy wykonczeniowe (gtéwnie farby) nalezy usungé. Nalezy rowniez usung¢ odparzone
oraz uszkodzone tynki, w pomieszczeniu tazienki tynk usungé w 100%. Duze ubytki nalezy uzupetnié
tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem gipsowym wzmacnianym. Mate ubytki nalezy uzupetnic¢
tynkiem gipsowym zatartym na gtadko. Rodzaj tynku nalezy dobraé¢ do tynku istniejgcego. Nastepnie
catos¢ powierzchni nalezy gtadzic¢ i zaciera¢ na gtadko minimum dwukrotnie.
Wykonczenie
Jako wykonczenie nalezy zastosowac tynk cementowo-wapienny /zatarty na gtadko/ lub tynk gipsowy
wzmacniany /dwukrotnie szpachlowany/, malowany farbg zmywalna.
Uwaga:

e gruntowanie podfozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii

e jakosciilos¢ malowania sufitéw wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta

e parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia

Nowa $cianka dziatowa

Scianke dziatowa nalezy wykonaé jako systemowa aluminiowg przeszklong. Do wysokoéci 1,3 m szkto
nieprzezierne (malowane). Szkto w cafej éciance bezpieczne min. Klasy P2. Scianka na podmurdéwce z
bloczkéw betonowych murowanych na podktadzie z betonu.

1.14.3 Sufit

Istniejgce sufity nalezy oczysci¢, usungc¢ odparzone tynki i catos¢ gtadzic¢ i zaciera¢ na gtadko minimum
dwukrotnie. Wykonczenie sufitow dwuwarstwowa gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng akrylowg w
kolorze biatym. llo$¢ malowan zgodna z warunkami technicznymi i instrukcjami producenta.
Do prowadzenie prac istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac i po zakoriczeniu ponownie
zamontowac.
Uwaga:

e gruntowanie podfozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii

e jakosciilos¢ malowania sufitéw wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta

e parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia



1.14.4  Okna, drzwi, przeszkalania zewnetrzne i wewnetrzne

Okna/drzwi

W ramach inwestycji w miejscu okna oraz rozebranego podokiennika nalezy zamontowac¢ przeszklenie
aluminiowe stanowigce drzwi. Lokalizacja oraz podziat zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Maksymalna warto$¢ wspétczynnika U dla catego okna facznie ze strefg krawedziowa szyby 0,9 W/mK.
Maksymalna warto$¢ wspétczynnika U dla czeéci drzwi, tacznie ze strefg krawedziowq szyby 1,1 W/ m2K.
Drzwi zewnetrzne wyposazone zamki patentowe i pochwyty ze stali nierdzewnej od strony zewnetrznej

i klamki od strony wewnetrznej. Szkto bezpieczne od dwdch stron, minimum klasy P2.

Odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane.

Stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat. Mocowanie klamki do otwierania okna na wysokosci pomiedzy
0,85mal1,20m

Odpornos¢ na wtamanie kl. 2 wg normy ENV. Klasa C.

Akustyka

Nalezy zastosowac stolarke okienng zapewniajgcy izolacyjnos¢ akustyczng przegrody Rw wypadkowe nie
gorsze niz 33 dB.

Szczegdty wg zestawienia stolarki.

Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne:

Wszystkie drzwi wewnetrzne oraz oScieza aluminiowe malowane proszkowo.

e Drzwi do pomieszczen drzwi aluminiowe, ptaskie bez progéw, (wg zestawienia stolarki)

e Drzwi do pomieszczen nalezy wykonaé w systemie umozliwiajgcym otwarcie skrzydta do kata
1802, aby przy otwarciu, mozna byto potozy¢ je na $ciane (aby nie zawezaty szerokosci drogi
ewakuacyjnej). Odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane.

e (Oscieznice, drzwi aluminiowe, wyposazone w 3 zawiasy czopowe, z uszczelkg gumowg na catym
obwodzie, oscieznice w kolorystyce identycznej z kolorystyka drzwi.

e Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze oraz zamki.

e Stolarka drzwiowa jako kompletne rozwigzanie systemowe posiadajgce niezbedne atesty.

Szczegdty wg zestawienia stolarki.

Akustyka
Nalezy zastosowac stolarke drzwiowgq zapewniajgce izolacyjnos¢ akustyczng przegrody Rw wypadkowe
nie gorsze niz 33 dB.

UWAGA:

1. Przy wszystkich drzwiach nalezy stosowac odbojnice zapobiegajgce uderzaniu klamkg drzwi w
powierzchnie $ciany;

2. Wymiary otwordw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed zamowieniem stolarki.

3. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz. Kierunki otwierania zweryfikowac przed
zamoéwieniem stolarki.

5. Wszystkie przeszklenia z szyb bezpiecznych.

Drzwi w kolorze szarym.

Szczegoty wg zestawienia stolarki.



1.14.5 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
1.14.5.1 Elewacja

W ramach inwestycji nalezy:

e przebudowaé wejscia (wykonaé nowe wejscie w miejscu okna oraz poszerzy¢ istniejgce) nalezy
zachowac kolorystyke oraz rodzaj wykonczenia elewacji.

Istniejgce ocieplenie na wymaganym obszarze nalezy usungé¢. Po wykonaniu wejscia oraz poszerzenia

otworu w miejscu istniejgcego otworu wejsciowego elewacje nalezy wykonczy¢é materiatem identycznym

z istniejgcym. Nalezy zastosowac niezbedne elementy wykonczeniowe (narozniki itp.). Nalezy zastosowac

kolor identyczny z istniejgcym. Dookota otworu wejsciowego nalezy zrobi¢ tzw. odciecie koloru w postaci

prostokagta dookota otworu. Zaktada sie, iz po u zyciu koloru i rodzaju farby mozliwie zblizonej do

pierwotnej ewentualne rdznice zanikng podczas uzytkowania.

Wszystkie prace na elewacji wykona¢ w technologii lekka — mokra jako rozwigzanie w petnym systemie.

1.14.5.2 Inne

Wejscia do budynku zaopatrzone w wycieraczki do obuwia stalowe systemowe z mozliwoscig
demontazu, zabezpieczone przed kradzieza.

Wyjscie z budynku bezposrednio na zewnatrz nalezy zadaszy¢. Nalezy zastosowad zadaszenie systemowe
szklane (szkto hartowane) na pojedynczych odciggach montowanych punktowo do $ciany. Okucia i
odciagi ze stali nierdzewnej. Istniejgce daszki nalezy zdemontowac. Wymiary zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.dz

1.14.6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.14.6.1 Podtogi prace rozbidrkowe oraz przygotowanie do potozenia warstw wykorczeniowych

W pomieszczeniu Sali nr 16 nalezy usung¢ w 100% warstwy podtég drewnianych wraz z podbudowa.
Przestrzen pod podtogg nalezy oczyscic i nastepnie wykonad tzw. klasyczng podtoge na gruncie.

Po usunieciu istniejgcych warstw i wyrdwnaniu podtoza nalezy wykonaé¢ warstwe izolacji
przeciwwilgociowe] folig polietylenowg o grubosci min. 0,3mm wywinietg na Sciany. Na folii wykonad
wylewke betonowg klasa B15 (C12/15) o grubosci 15 cm. Na wylewce uktadaé styropian XPS o grubosci
min. 15 cm a nastepnie wykona¢ wylewke betonowa klasa C20/25 zatartg na gtadko o grubosci min. 6
cm zbrojong siatkg stalowg 10x10 cm drut 2mm. Podmurdwke pod przeszklenie izolowa¢ od wylewki
styropianem XPS o grubosci 2cm. Ostatecznie podioge wyréwnaé precyzyjnie masami
samopoziomujgcymi (grubos¢ min.2mm).

1.14.6.2 Podtogi warstwy wykonczeniowe

Podtoge w Sali 16 wykonczy¢ panelami LVT winylowe
Posadzki wykoriczone panelami LVT.
Powierzchnie oraz sposob ukfadania panele nalezy realizowaé $ciSle wg specyfikacji wybranego
producenta. Nalezy zastosowac panele inspirowane naturalnym drewnem debowym o matowej
powierzchni i naturalnym odwzorowaniu struktury drewna.

e grubosc catkowita min. 2,5,

e grubos¢ warstwy wierzchniej min. 0,7mm,

e klasyfikacja obiektowa EN-ISO 10874 34/43,

e zawartos$¢ sktadnikdw bez wypetniaczy w warstwie uzytkowej EN-ISO 10582 Typ1,
e odpornos¢ na krzesta na rolkach 1SO 4918 - doskonata,

e klasa antyposlizgowa DIN 51130 R10,

e wgniecenia resztkowe 1SO 24343-1~ 0,04 mm < 0,10 mm

e odpornos$¢ na zabrudzenie i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra,

e reakcja na ogien EN 13501 Bg¢-s1, G, NCS

e odpornos$¢ na poslizg EN 13893 u > 0,30

e tlumienie odgtosow uderzeniowych EN ISO 717-2 — 6dB
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e Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni ISO 16000-9 - < 100 pg/m?3
e posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

1.14.6.3  Sciany i tynki istniejace

Wszystkie Sciany istniejgce nalezy poddaé remontowi, Nalezy usungc istniejgce warstwy wykoriczeniowe,
uszkodzone i odparzone tynki. Ubytki nalezy uzupetni¢ a nastepnie catos¢ szpachlowaé (minimalnie
dwukrotnie). Sposéb wykonczenia zgodnie z nastepnym punktem opisu (dla scian nowych).
Sciany malowaé farbg matowa o podwyzszonej wytrzymatoéci oraz odpornosci na czyszczenie. Nalezy
zastosowac farbe zmywalng grubo-powtokowsa. llo$¢ malowan zgodna z warunkami technicznymi i
wytycznymi producenta.
Uwaga:

e gruntowanie podfozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii

e  jakos$¢ malowania Scian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta

e  grubos$¢ gtadzi gipsowych zgodna z zaleceniami producenta suchych mieszanek tynkarskich

fabrycznie przygotowanych
e wszystkie narozniki wypukte chroni¢ naroznikami (narozniki, okna, drzwi)
e  parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia

1.14.6.4 Sufity

W remontowanym pomieszczeniu sufit tynkowany, gtadzony malowany. Kolor biaty.
Oprawy oswietleniowe w/na suficie nalezy zdemontowa¢ a po zakoriczeniu remontu ponownie
zamontowac.

Uwaga:
e gruntowanie podfozy pod malowanie, tynki zgodnie z wymogami technologii,
e jakos¢iilos¢ malowania sufitdw wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta,
e parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena

1.15.1  Smietnik

Bez zmian. Miejsce gromadzenia odpaddw statych w pojemnikach zamykanych usytuowanych na terenie
dziatki.

1.15.2 Strefy

Bez zmian. Odlegtosci normowe zapewnione.
1.15.3 Wejscia do budynku

Wejscia do budynku zabezpieczone sg daszkami.
1.15.4  Nawierzchnie

Nawierzchnie projektuje sie z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu, powierzchnie
zmywalne w toaletach do petnej wysokosci.

1.15.5 Wysokosci pomieszczen
Wysoko$é pomieszczen zgodnie z wymaganiami.
1.15.6 Doswietlenie i nastonecznienie

Zapewniono wymagane przepisami parametry doswietlenia pomieszczenn na staty pobyt ludzi.
Zapewniono wymagany stosunek powierzchni podtogi do powierzchni okien.

1.15.7 Wyposazenie i umeblowanie

Wyposazenie musi posiadaé atesty lub certyfikaty. Urzadzenia sanitarne powinny by¢ dostosowane do
korzystajgcych z nich dzieci. Nie mozna stosowa¢ materiatdéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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1.15.8 Wentylacja

Bez zmian, zapewniono zgodng z przepisami wentylacje pomieszczen.

Wymagania BHP zostaty spetnione.
1.16 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana przebudowa elewacji nie wptywa w zaden sposdéb na warunki ochrony przeciwpozarowej
obiektu objetego inwestycjg. Pas miedzy okienny w rejonie przebudowy elewacji ma wymagang wartos¢
ponad 0,8m (min. wartos¢ wymagana)) wartos¢ ta nie ulega zmianie (pozycje nadproza zaréwno w
przypadku przebudowy okna jak i drzwi pozostajg bez zmian).

Zgodnie z, § 3 punkt 2

ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja stanowi przebudowe, w ramach ktdrej rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego i nie wymaga uzgodnienia projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1.17 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiadac atesty Paristwowego
Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Uwaga:
Materiaty wykonczeniowe oraz kolorystyke uzgadniac z Inwestorem oraz projektantem architektury w
ramach nadzoru autorskiego.

Opracowata:
Arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005
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2 Czesc¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny

Rzut parteru

Rzut parteru(fragment) inwentaryzacja

Elewacja inwentaryzacja S (fragment) inwentaryzacja
Elewacja inwentaryzacja N (fragment) inwentaryzacja
Rzut parteru(fragment) projekt

Elewacja inwentaryzacja S (fragment) projekt
Elewacja inwentaryzacja N (fragment) projekt

NV WNE

D1 Zestawienie okien i przeszklen
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