ZESTAWIENIE STOLARKI PRZESZKLEN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

L.P. 1 2 3 4 UWAGI:
1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed zaméwieniem
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI/ PRZESZKLENIE ALUMINIOWE DRZWI / PRZESZKLENIE ALUMINIOWE DRZWI /| PRZESZKLENIE ALUMINIOWE DRZWI/ PRZESZKLENIE ALUMINIOWE | iolarki.
2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe izolowane o wpdtczynniku przenikania
OZNACZENIA NA RYSUNKU P1 P2 P3 P4 _ ¢ polezynhicup
U= 1,1 Wim2K.
Tor TT 3. Przeszklenia w drzwiach wykona¢ z szyby bezpiecznej np. P4.
® 230 // // 300 - 4. Drzwi wejscia gtéwnego wyposazy¢ w samozamykacz, dwa zamki
- /V /V /V 9 oraz wykonac¢ podtaczenie domofonu ( wg. potrzeb). Drzwi wyposazone
T 7 7 - w klamki.
® /M //V ® 5. Pozostate drzwi wyposazy¢ w samozamykacze, dwa zamki oraz
“ s 7 Klamki.
N szkto malowgne i
SCHEMAT N dowys. 130bm 3 6. Parame.try stola.rkl. N o N .
-WIDOK OD ZEWNATRZ < -wszystkle.drz.W| aluminiowe z o$cieznicami aluminiowymi,
wg zestawienia ;
C----230- - -p- -t 300 montowac¢ wg intrukcji producenta i zgodnie ze sztukg
! budowlang;
39, 90 45, 56( -wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zew. U<1,1 W/m2K
RS8|8 RI2312 -stolarka o minimalnej gwarancii 5 lat
DA N N o -drzwi z samozamykaczem i zaopatrzone w klamki i zamki
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R 1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed zaméwieniem
Rodzerzenie otworu drzwiowego. ~ stolarki
Nowe drzwi dwuskrzydiowe P2 arter ) . . . . . .
otacznej szer. w $wietle przejécia 120cm. p 2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz. Kierunki otwierania
drzwjdwyskrzydiowe drzwi dwliskrzydiowe przeszKlenie ((i\r‘zwiami dwuskrzydlowymi zweryfikow.ac przed zarrjowienifem stolarkl.
; i . 3. Wszystkie przeszklenia bezpieczne.
zewnetrzne, przeszklone, izolowane zewnetrzne, przeszklone, izolowane , przeszklone, izolowane
4. Rw nie gorsze niz 33db
KOLOR SZARY SZARY SZARY 5. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym
WYMIAR SKRZYDLA S(em) 140 cm 185 cm 230+300=530cm
DRZWIOWEGO
H(cm) 210 cm 220 cm 318 cm
SZKLENIE przeszklenie aluminiowe przeszklenie aluminiowe, wewnetrzne przeszklenie aluminiowe "AR" PROJEKT
POWIERZCHNIA (m2) 2,94 m2 4,07 m2 16,86 m2 ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN
1 SUMA / ilosé sztuk/ 1 1 1
Temat / Obiekt:
LP. 6 7 PRZEBUDOWA ELEWACJI
DYNKU SZKOLY
NAZWA WYROBU /MATERIAL DRZWI / PRZESZKLENIE ALUMINIOWE DRZWI/ PRZESZKLENIE ALUMINIOWE BU U SZKO
OZNACZENIA NA RYSUNKU P5 P6 Adres: Starogard 12, dziatka nr 9/4
obreb Starogard, gmina Resko;
Identyfikator dziatki: 321804_5.0018.9/4
Stadium:
SCHEMAT
- WIDOK OD ZEWNATRZ PROJEKT TECHNICZNY- DETALE
" ARCHITEKTURA
Inwestor:
Szkofa Podstawowa w Starogardzie
Starogard 12, 72-315 Resko
ARCHITEKTURA Projektowat: nr upr. bud. podpis
KOLOR
mgr inZ. arch. Anna Majcher-Rutkowska|18/ZPOIA/2005
S(cm)
WYMIAR SKRZYDLA T
DRZWIOWEGO i
H(cm) mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/Sz/92
SZKLENIE ) :;a:rn:;ﬁ;mm
POWIERZCHNIA (m2) Tytut rysunku: Skala 1 1 00 Nr rys.
1 MA /ilo$¢ sztuk/ 4 Data | D 1
SUMAilos¢ sztu PRZESZKLEN maj 2022




