STRONA TYTULOWA
Temat: Wron 1 swiet Jasionna

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Nazwa zaméwienia :

Lokalizacja robo6t :

Nazwy i kody CPV :

Nazwa zamawiajacego :
Adres :

Jednostka autorska :
Opracowat :
Data:

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2024r
Swietlica wiejska Jasionna
Roboty budowlane

Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkdw wielofunkcyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka ul Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostrordg
Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09
03-04-2024
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Ogodlna charakterystyka robot

Remont czesci pomieszczen w Swietlicy wiejskiej w Jasionnie

Charakterystyka robot dotyczacych zakresu zaméwienia

1. Roboty malarskie - odnowienie powtok malarskich we wskazanych pomieszczeniach
1.1. zmycie starych powtok malarskich
1.2. skasowanie wykwitdw na $cianach
1.3. drobne naprawy tykow
1.4. szpachlowanie sufitdw i $cian
1.5. malowanie
- sufitéw farby wodorozciefczalne biate
- Scian farbami (farby wodorozcienczalne; udokumentowana odporno$¢ na szorowanie w/g PN -EN 13300
Klasa 1) kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
= malowanie farbami olejnymi elementéw stalowych (rury, elementy konstrukcyjne)
= malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowe;
2. Remont oktadzin $ciany w pomieszczeniu $wietlicy
2.1. zerwanie istniejgcej oktadziny tynk mozaikowy
2.2. wykonanie okfadziny $cian do wysokosci 1,2 m z tynkéw mozaikowych kolorystyka i gramatura do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
3. Remont posadzek
3.1. zerwanie istniejgcych posadzek
3.2. drobne naprawy i uzupetnienie warstw wyrownawczych o wysokiej wytrzymatosci pod oktadziny z paneli
podifogowych
3.3. wykonanie oktadzin podtogi z paneli podtogowych laminowanych wraz z elementami towarzyszacymi (ostony
krawedzi i listwy podiogowe)
- panele w klasie $cieralnosci min AC6 w formacie paneli okoto 1200/200mm antystatyczne, struktura drewna
(wzor i odcien do uzgodnienia z Zamawiajacym)
- klasyfikacja obiektowa: dla bardzo duzego natezenia ruchu
- antyposlizgowo$¢ panele muszg spemiaé wymogi bezpieczenstwa tj. posiadac klase techniczng DS. wg
normy EN 14041 klasa DS. = 0,30.
= klasa reakcji na ogien Bfl-s1
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: Wron 1 swiet Jasionna

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2024r
Obiekt: ~ Swietlica wiejska Jasionna
Adres: Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

Roboty budowlane

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegolnienie

—_

.|Roboty budowlane

_
-

.|Roboty przygotowawcze

1.2.|Tynki mozaikowe

1.3.|Malowanie

1.4.|Podtoza, posadzki, podtogi

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: Wron 1 swiet Jasionna

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Roboty remontowo-modernizacjyne obiektow Gminy Wronki 2024r
Obiekt: ~ Swietlica wiejska Jasionna
Adres: Jasionna 40 dz nr 192/2 gm Wronki

Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz.

Kod pozycji / nr STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilo$¢

J.m.

(1]

Roboty budowlane

[1.1]

Roboty przygotowawcze

-

KNR-W 401-1216-01-00

Zabezpieczenie podtdg folig

Katalog: WACETOB Warszawa, Wydanie - Warszawa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:

komunikacja: 1.82 * 1.72 + 1.27 * 5.66 = 10.319 m2
pom gospodarcze: 1.31 * 3.13 = 4.100 m2
Razemilos¢: 14.419 m2

14.419

m2

KNR 1323-1001-11-00

Zabezpieczenie okien i drzwi i wyposazenia sta tego folig,

Katalog: MGIEn, Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92

Wyliczenie ilosci:
09%2%2+08%2*2*3+1.7*1.4*4+ 20=42.720 m2
09*2%2+08%2*2*3+1.7*1.4*4+ 20=42.720 m2
Razem ilos¢: 42.720 m2

42.720

m2

Kalkulacja ind.

Demontaz i ponowny montaz wyposazenia w pomieszczeniach

1.000

KNR 401-0816-06-20

Rozebranie posadzek z deszczu tek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew
lub cokotéw, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i wigkszej ANALOGIA rozbi érka podtogi z paneli

Katalog: IZOiIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96

Wyliczenie ilosci:
Sala: 4.78*7.73-1.1%0.15+5.36 6.2 + 2.45*3.33 = 78.175 m2
Razem ilos¢: 78.175 m2

78.175

m2

Zerwanie istniejacej wyprawy z tynku mozikowego

Wyliczenie ilosci:
Switlica: 1.2 * (4.78 * 2+ 16.38 * 2) = 50.784 m2
Razem ilos¢: 50.784 m2

50.784

m2

KNR-W 401-1202-08-00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod togi: do 5 m2

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:

sufit

pom gospodarcze: 1.31 * 2.28 = 2.987 m2

wejscie: 1.82 * 1.72 = 3.130 m2

Sciany

pom gospodarcze: 2.28 * 2 * (1.31 + 2.28) = 16.370 m2
pom gospodarcze: 2.28 * 2 * (1.31 + 2.28) = 16.370 m2
Razem ilos¢: 22.487 m2

22.487

m2

KNR-W 401-1202-09-00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod togi: ponad 5 m2

Katalog: WACETOB Warszawa, Wydanie - Warszawa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:

sufit

komunikacja: 1.27 * 5.66 = 7.188 m2

Swietlica: 4.78 *7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45 * 3.33 = 78.175 m2

Sciany

Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2)+7.73*2* (2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) +5.36 * 0.5+ 5.36 * (3.19- 1.2) +
6.2*2*(3.19-1.2)+245%2*(3.19-1.2) =78.378 m2

Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2*(2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) + 536 * 0.5+ 5.36 * (3.19-1.2) +
6.2*2%(3.19-1.2)+245%2*(3.19-1.2) =78.378 m2

Razemilos¢: 163.741 m2

163.741

m2

KNR-W 401-1202-07-00

Skasowanie wykwitow (zaciekow) na starych tynkach wewn etrznych PRZYJETO 5% POWIERZCHNI
MALOWANYCH SCIAN

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:

9.311

m2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
(163.741 + 22.487) * 0.05=9.311 m2
Razemilosé: 9.311 m2
9 KNR-W 401-0353-13-00 | Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1.000 [szt
Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.
[1.2] Tynki mozaikowe

10 KNR 0007-0301-01-00 | Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie $rodkiem czyszczacym 50.784|m2
Wyliczenie ilosci:
Switelica: 1.2 * (4.78 * 2 + 16.38 * 2) = 50.784 m2
Razem ilos¢: 50.784 m2

1" KNR 0007-0204-03-00 | Szpachlowanie powierzchni o grubo $ci 0,5 mm zaprawa WYR OWNANIE SCIAN PO ZDJECIU POWEOK 50.784 |m2
POD WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO
Wyliczenie ilosci:
Switelica: 1.2 * (4.78 * 2 + 16.38 * 2) = 50.784 m2
Razem ilos¢: 50.784 m2

12 KNR 0007-0202-02-00 | Gruntowanie podfoza pod tynki cienkowarstwowe polimerowo -mineralne $rodkiem gruntujacym 50.784|m2
Wyliczenie ilosci:
Switelica: 1.2 * (4.78 * 2 + 16.38 * 2) = 50.784 m2
Razem ilos¢: 50.784 m2

13 KNR 0007-0116-01-00 | Wykonanie tynku mozaikowego na przygotow.pod tozu wzmocnionym $rodkiem gruntujagcym UWAGA 50.784 [m2
drobnoziarnisty dekoracyjny tynk mozaikowy o granulacja i kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem
Wyliczenie ilosci:
Switelica: 1.2 * (4.78 * 2 + 16.38 * 2) = 50.784 m2
Razem ilo¢: 50.784 m2

[13] Malowanie

14 KNR-W 401-1204-08-00 | Przygotowanie powierzchni starych tynk 6w do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem 186.228 |m2
nierdwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.
Wyliczenie ilosci:
sufit
pom gospodarcze: 1.31 * 2.28 = 2.987 m2
wejécie: 1.82* 1.72 = 3.130 m2
komunikacja: 1.27 * 5.66 = 7.188 m2
Swietlica: 4.78 * 7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45 * 3.33 = 78.175 m2
Sciany
pom gospodarcze: 2.28 * 2 * (1.31 + 2.28) = 16.370 m2
Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2* (2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) +5.36 * 0.5+ 5.36 * (3.19- 1.2) +
6.2*2%(3.19-1.2)+245%2*(3.19-1.2) =78.378 m2
Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2*(2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) + 536 * 0.5+ 5.36 * (3.19-1.2) +
6.2%2*(3.19-1.2)+245*2%(3.19-1.2) =78.378 m2
Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2* (2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) +5.36 * 0.5+ 5.36 * (3.19- 1.2) +
6.2*2%(3.19-1.2)+245%2*(3.19-1.2) =78.378 m2
Razem ilos¢: 186.228 m2

15 KNR-W 401-1204-01-00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk 6w wewnetrznych: na sufitach 91.480m2
Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.
Wyliczenie ilosci:
sufit
pom gospodarcze: 1.31 * 2.28 = 2.987 m2
wejécie: 1.82 * 1.72 = 3.130 m2
komunikacja: 1.27 * 5.66 = 7.188 m2
Swietlica: 4.78 *7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45 * 3.33 = 78.175 m2
Swietlica: 4.78 * 7.73-1.1*0.15+ 5.36 * 6.2 + 2.45 * 3.33 = 78.175 m2
Razem ilos¢: 91.480 m2

16 KNR-W 401-1204-02-00 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk 6w wewnetrznych: na $cianach - farba 94.748|m2
wodorozciefczalna kolor odporno$¢ na szorowanie w/g PN -EN 13300 Klasa 1
Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.
Wyliczenie ilosci:
Sciany
pom gospodarcze: 2.28 * 2 * (1.31 + 2.28) = 16.370 m2
Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2*(2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) + 536 * 0.5+ 5.36 * (3.19-1.2) +
6.2*2%(3.19-1.2)+245%2%(3.19-1.2) =78.378 m2
Swietlica: 4.78 * (2.69-1.2) +7.73*2*(2.69-1.2) +0.15*2*(2.69-1.2) + 536 * 0.5+ 5.36 * (3.19- 1.2) +
6.2*2*(319-1.2)+245%2*(3.19-1.2) =78.378 m2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.

Razem ilos¢: 94.748 m2

17 KNR-W 401-1212-02-00 |Malowanie farbg olejna, z jednokrotnym szpachlowaniem, petnych powierzchni metalowych: dwukrotne z 2.880({m2
oczyszczeniem podioza OSCIEZNICE

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.
Wyliczenie ilosci:

02*(0.8+2*2)*3=2880m2

Razem ilos¢: 2.880 m2

18 KNR-W 401-1209-10-00 | Malowanie dwukrotne farb g olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni: 9.600{m2
ponad 1,0 m2

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.
Wyliczenie ilosci:

0.8*2*3*2=9.600 m2

Razem ilos¢: 9.600 m2

19 KNR-W 401-1212-28-00 | Malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem 40.000|m
podtoza
Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

20 KNR-W 401-0324-02-00 | Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych element éw: kratek wentylacyjnych 1.000|szt

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

21 KNR 1323-1001-04-00 [Mycie okien i drzwi 9.520|m2

Katalog: MGiEn, Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92
Wyliczenie ilosci:

1.7%1.4%4=9.520 m2

Razemilosé: 9.520 m2

22 KNR 1323-1001-07-00 [Mycie posadzek 14.419|m2

Katalog: MGiEn, Wyd.MGIE z uwzgl.BI do 6/92
Wyliczenie ilosci:

komunikacja: 1.82 * 1.72 + 1.27 * 5.66 = 10.319 m2
pom gospodarcze: 1.31 * 3.13 = 4.100 m2
Razemilos¢: 14.419 m2

[1.4] Podtoza, posadzki, podtogi

23 NNRKB 007-1134-01-10 | Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym UZUPELNIENIE UBYTK OW W PODLOZU 7.817|m2
POSADZKI PRZYJETO 10%

Katalog: BEIDOEPB ORGBUD W-wa, Wydanie - Warszawa 1999 r.
Wyliczenie ilosci:

Sala: (4.78*7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45 * 3.33) * 0.1 = 7.817 m2
Razemilosé: 7.817 m2

24 KNR-W 202-1105-01-10 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe, grubo $ci 2 mm 7.817|{m2
zatarte na gladko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o duzej wytrzymatosci UZUPELNIENIE
UBYTKOW W PODLOZU POSADZKI PRZYJETO 10%

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:

Sala: (4.78*7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45* 3.33) * 0.1 = 7.817 m2

Razemilos¢: 7.817 m2

25 ZAL1 002-0604-01-00 |Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe ANALOGIA MATY IZOLACYJINE 78.175|m2
POD PANELE PODLOGOWE Pianka z folig LDPE pod panele podtogowe
Katalog: MRRiB, Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 r.

Wyliczenie ilosci:

Sala:4.78*7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45* 3.33 = 78.175 m2
Razemilos¢: 78.175 m2

26 ZAL1 002-1205-09-00 |Posadzki z ptyt prospanelowych wraz z montazem cokot 6w przysciennych z listew drewnianych z drewna 78.175{m2
lisciastego Panele podtogowe kl.$cieral AC6

Katalog: MRRiB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.

Wyliczenie ilosci:

Sala:4.78*7.73-1.1*0.15+5.36 * 6.2 + 2.45* 3.33 = 78.175 m2
Razem ilos¢: 78.175 m2

27 KNNR 007-0507-04-00 |Montaz drobnych elementéw aluminiowych: progi i listwy os taniajace LISTWY PROGOWE 1.700(m

Katalog: MRRIB, Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.
Wyliczenie ilosci:

sala: 0.9 +0.8=1.700 m

Razemilosé: 1.700 m
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| Nrpoz. | Kod pozycii/nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek Iub ilosci Liczba /los¢ | Jm. |

- Koniec zestawienia -

Strona7/7



