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PROJEKT

$ciany istniejgce

Proj. nadproze 2xSBN 120/120, L=2,70m I 4ciany do rozbiorki
Projektowana kolejnos¢ prac: wykucie otworu okiennego/drzwiowego
- demontaz belek nadprozowych po jednej stronie

" astapieic woah bk nadprosowyeh, ecna V77 murowans s ot gesabesoncunen

dtugg belkg SBN 120/120 1=2,70m; lub z plyty gk na ruszcie systemowym
- demontaz istniejgcych belek nadprozowych po z profili zimno-gietych z wypetnieniem
drugiej stronie muru; z welny mineralnej

- zastgpienie ich drugg belkg SBN 120/120 1=2,70m;
- rozbiérka filarka w kolejnosci od goéry do dotu.

o
(]
—

200

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

|
P 8 1 UWAGI:
okno istniejace M .% | 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng cze$¢ opracowania.
- — e fpoomromeeoees S|E _ I 2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.
171 m ; Hp=83 2 1325 _ 3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem.
d - ﬁ 191 ﬁ 7 ﬁ 190 ﬁ T H 4. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem.
<) ! B 10 5. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajace sie w dokumentacji majg na celu
Proj. nadproze 3xSBN 120/120, L=1,50m = R ' 206 tylko i wytgcznie doprecyzowanie parametrow i kolorystyki.
Proj. wykucie otworu okiennego, kolejno$¢ prac: Bt 0/3 | POM.WARSZTATOWE Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych lub
- <<<_Eom.m UEN% po wewnetrznej stronie muru; | e 21,18m?| piytki gres lepszych parametrach i wiasciwosciach.
- montaz dwéch belek SBN; ” ; H=290 o sthpien H=18cm /| | 6. Wszystkie materiatu uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z
- wykucie bruzdy z drugiej strony muru; P =evuem N obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.
- montaz pozostatej belki SBN; S\ 120 : d +0,00 . | 7. Brak wskazania na rysunkach elementow, ktdrych zastosowanie wynika ze znanych lub
. . . o ; ] N
- wykucie otworu o_A_m:.:m@o_ ] ) @ 150 N ‘ : powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
- od wewnatrz :mau_.omm oQ:_Ao,.zmn.u_ :mﬁo:,__.mm.ﬁ - 3 ! I konieczno$ci ich skalkulowania i wykonania.
MM\_.Nome\MMM_ﬂmmeSmoémo uzupetnienie z wklejki ; I 8. Wykonawca przed przystgpieniem do roboét powinien zapoznac sig ze wszystkimi dokumentami.
- osadzenie stolarki okiennej. A Niezgodnos$¢ pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione
w ' ' | z gtéwnym projektantem.
: SRR R B : |
Proj. Scianki dziatowe, kolejno$¢ prac: 147 | 232 163 O]
- po demontazu posadzki, projektuje sie v T
montaz wylewki samopoziomujacej, w , v
warstwie wylewki, pod $ciankami ” v o
dziatowymi, osadzi¢ siatke zbrojeniowg ¢ T <2

0/2 _u0_<_.<<>_»mN._.>._.mu|<<m
2m? | ptytki gres

H=290cm

10 o oczku 15 cm, o szer. 1,0 m.

Bolegy ot

Istn. komin przeznaczony do rozbiérki,
kolejnosé¢ prac:

- rozbiérke komina prowadzimy od goéry do
dotu;

- pozostaty po demontazu komina otwér, od
gory zamkna¢ ptytg OSB grubosci 22 mm,
sfazowang na krawedziach. Istniejgca pape
wycig¢ na obrzezach. Ptyte przykreci¢ za
pomoca odpowiednich kotkdw do istniejacej
konstrukcji stropodachu;

- od goéry catosé przykry¢ nowa papa
podktadows i wierzchniego krycia z
zachowaniem odpowiednich zaklad6w.
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wg zestawienia stolarki
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73 120 87 96 UWAGI OGOLNE:
7 \4 Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiazani sg do sprawdzenia
= projektu, a wszczegolnosci wymiardw; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i
= | wymiaréw rzeczyswistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
— I % m JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | @b PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-takoma
64-000 Koscian, ul.Prosta 16A tel.: 607 649 109
. e-mail:biuro.abprojekt@gmail.com

0 SPOSOBU UZYTKO
Proj. nadproze 3xSBN 120/120, L=1,50m NAZWA | ADRES GOSPODARGZO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCIALNO.SZATNIOWY
0 i H & A OBIEKTU BUDOWLANEGQO: |z CZESCIA MAGAZYNOWA. PRZEBUDOWA CZESCI WARSZTATOWES W oe
Proj. wykucie otworu okiennego, kolejno$¢ prac: BUDYNKU PRZEPOMPOWNIOSADOW.
- <<<_ACQ® _U_.CNQV\ po <<®<<3@»_.N3£. stronie muru; obreb Kielczewo-Koscian, gmina Koscian, dzialki nr ewid. 4483 4487 PROJEKT
) . — N ~
- montaz dwéch belek wWZ“ INWESTOR: Wodociggi Koscianskie Sp. z.o.0. ADRES:  ul. Czempinska 2

. . 64-000 Koscian
- wykucie bruzdy z drugiej strony muru;

- montaz pozostatej belki SBN; PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:
- wykucie otworu okiennego: KONSTRUKCJA: WKP/0056/PWOK/13
- od wewnatrz nadproze otynkowa¢, natomiast mgrinz. Justyna ) w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane) on
od zewnatrz zastosowa¢ uzupetnienie z wklejki OQs\mw:m - Urbaniak do proj. -wyk. bez ograniczen
m~<_‘0—umm30,>\m_“ BRANZA: : STADIUM: DATA: SKALA:
- osadzenie stolarki okiennej. Konstrukcja Projekt techniczny 03.2023 1:50

TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU




