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UWAGA:
ab

PROJET ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ROZPATRYWAC tACZNIE Z

ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK WARSZTATOWY POZOSTALYMI RYSUNKAMI.
NAZWA STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA DRZWIOWA PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI| OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC
ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA | WEWNETRZNA PROJEKTOWANA KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL ORAZ RZECZYWISTE WYMIARY KAZDEGO Z
OZNACZENIE NA RYS. 01 Dz1 D1 OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.
SZCZEGOLY POLACZEN | MONTAZU WG RYSUNKOW MONTAZOWYCH PRODUCENTA.
WIDOK OKIEN | DRZWI OD STRONY ELEWACJI (OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU).
8
p = WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W ZESTAWIENIU PODANO W CM.
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY;
J NIE JEST RYSUNKIEM WYKONAWCZYM. MOZE BYC PODSTAWA WYCENY.
PRODUCENT ORAZ TYP STOLARKI DO USTALENIA INDYWIDUALNIE Z INWESTOREM.
WYMIARY W Sm 126 100 90
SW. MURU Hm 150 210 207,5 UWAGA: W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA OKIEN | DRZWI NALEZY DOSTOSOWAC
WYMIARY W S 90 80 WYMIARY OTWORU W SWIETLE MURU.
SW OSCIEZNICY H 200 200
SPOSOB OTWIERANIA OTWIERANO-UCHYLNE P L P L
PARTER szt. 2 0 1 1 1
RAZEM SZT. szt. 2 1 2
UWAGI - mwo_mq,xm _uo/wo profilu pieciokomorowym - drzwi jednoskrzydiowe petne - ﬂﬂﬁ.mﬂﬂﬂmﬁ_@%ﬁmﬂ iodu UWAGI:
- okna trzyszybowe w ramie stalowej ° P
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych - skrzydio drzwi stalowe - cafa konstrukcja pokryta plyta HDF 1. Dokumentacja sporzadzona na podktadach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas
Y/ . " A
- wspétczynnik przenikania ciepta - $lusarka w kolorze drzwi - powierzchnia drzwi laminowana ki i b ledni dzié na budowi
U=0,9 W/m2*K - wyposazone w samozamykacz okleing _ oun wykonywania prac bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie
- kol 1 i t biat N i ikania ci - o$cieznica regulowana, drewniana, L . L . . L i
: _A_M NH:NMAS\M@ _MM\:__ M\M_MEMWQM:WEMQ«H s Qmmw_o@:a:m_mxuﬁm:_xm:_m ciepta _m_mios\.m:m M_A“mim . 2. Uwagi i opisy zamieszczone w czgs$ci opisowej stanowig integralng cze$¢ opracowania
| t _ - podcigcie w dolnej czesci drzwi
nwestorem kolor RAL 7012 - 3 zawiasy 3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem
- kolor: Biaty mat
Y 4. Uszczelnienie potgczen pomiedzy sytemem docieplenia, a innymi elementami
UWAGA: UWAGA: o o o )
- Spos6b otwierania - wg czesci rysunkowej - sposab otwierania - wg czesci rysunkowej (parapetami, o$cieznicami) wykona¢ silikonowg masg do uszczelniania spoin
- ostateczna kolorystyka stolarki do - kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zamawiajgcym . . . . J
uzgodnienia z Zamawiajacym - rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiajacym 5. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem
- rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiajgcym - szczegotowy opis stolarki - wg czesci opisowej 6. W Ki ' d tow i duktd L . dok tacii .
- wszystkie elementy stolarki okiennej wedtug - wszystkie elementy drzwi wediug zalecen Producenta - VVszelkie nazwy wiasne producentow | produktow pojawiajace sig w dokumentacjl majg na
Nm_momj__uqoacowaw arki L ) celu tylko i wytgcznie doprecyzowanie parametrow i kolorystyki
- szczegotowy opis stolarki - wg czesci opisowej
- szczegotowe rozwigzania - wg odrebnego 7. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych
opracowania dostawcy systemu
vy lub lepszych parametrach i wtasciwosciach

8. Brak wskazania na rysunkach elementéw, ktérych zastosowanie wynika ze znanych lub
ZESTAWIENIE STOLARKI - BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY . . . | . . o .
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z

NAZWA STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA DRZWIOWA . Lo . .
ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA | WEWNETRZNA PROJEKTOWANA koniecznosci ich skalkulowania i wykonania
OZNACZENIE NA RYS. 01 02 Dz1 D1 D2 D3
8 ||F 8 ||F g |+
90 90 80
WYMIARY W Sm 150 80 100 100 100 90
SW. MURU Hm 140 140 210 207,5 207,5 207,5
WYMIARY W S 90 90 90 80
SW OSCIEZNICY H 200 200 200 200
SPOSOB OTWIERANIA OTWIERANO-UCHYLNE OTWIERANO-UCHYLNE P L P L P L P L
PARTER szt 1 2 1 0 1 1 4 2 1 1 UWAGI OGOLNE:
RAZEM SZT szt 1 2 1 2 6 2 Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiazani sg do sprawdzenia
- - . . . rojektu, a wszczegdlnosci wymiardw; rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw podanych na rysunku i
UWAGI - stolarka PCV o profilu pigciokomorowym - drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe |- drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe ﬂa:_:mm_ds\ ﬂmo@m&ﬁ?n: :m_MM< uzgodnié Nm__u_‘o_.oxﬁ«:ozg_m_ Y P Y i
- okna trzyszybowe przeszklone - wypetnienie: plaster miodu - wypetnienie: plaster miodu - wypetnienie: plaster miodu .
- montaz nawiewnikéw higrosterowanych - stolarka PCV - cata konstrukcja pokryta ptytg HDF |- cata konstrukcja pokryta ptytq HDF |- cata konstrukcja pokryta ptytg HDF JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | @b PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-t.akoma
- wspolczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2*K - przeszklenie - szklo bezpieczne - powierzchnia drzwi laminowana - powierzchnia drzwi laminowana - powierzchnia drzwi laminowana 64-000 Koscian, ul.Prosta 16A tel.: 607 649 109
- kolor zewnetrzny i wewnetrzny biaty - wspélczynnik przenikania ciepta okleing ) okleing ) okleing ) vmmuww_h%&nﬁm.w.w.ﬂroﬁm%%owﬂ.%h%ﬂﬁ; EEUOTRD
- kierunek otwierania skrzydet uzgodni¢ z Inwestorem U<=1,3 W/m>K - oscieznica regulowana, drewniana, |- oscieznica regulowana, drewniana, |- oscieznica regulowana, drewniana, NAZWA | ADRES B A A O e S ATNIOWY
- kolor antracytowy laminowana okleing laminowana okleing laminowana okleing OBIEKTU BUDOWLANEGQ: |z CZESCIA MAGAZYNOWA. PRZEBUDOWA CZESCI WARSZTATOWES W p G
- 3 zawiasy - podciecie w dolnej czesci drzwi - podciecie w dolnej czesci drzwi BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADOW. - ) Bl
- kolor: m_m_< mat .3 Nm<<_mm< .3 Nm<<_mm< obreb Kielczewo-Koscian, gmina Koscian, dziatki nr ewid. 4483, 4487
- kolor: Biaty mat - kolor: Biaty mat INWESTOR: e . ADRES: ul. Czempiriska 2
Wodociagi Koscianskie Sp. z.o.0. 64-000 Koscian
UWAGA: . . UWAGA: . PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:
- sposéb otwierania - wg czgsci rysunkowej - 5 par drzwi wewnetrznych - wyposazone w samozamykacz - wskazanie na rysunku
- ostateczna kolorystyka stolarki do uzgodnienia z Zamawiajacym - sposob otwierania - wg czesci rysunkowej ARCHITEKTURA: 14/WPOKK/2013
- rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiajgcym - kolorystyka stolarki (okleiny) do uzgodnienia z Zamawiajgcym mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej do > A °
- wszystkie elementy stolarki okiennej wedtug zalecen Producenta - rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiajgcym A. Bartkowiak-takoma projektowania bez ograniczen
- szczegdtowy opis stolarki - wg czgsci opisowej - szczegdtowy opis stolarki - wg czg$ci opisowej = — - - .
- szczegotowe rozwigzania - wg odrebnego opracowania dostawcy systemu | - wszystkie elementy drzwi wedtug zalecen Producenta BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
Architektura Projekt architektoniczno-budowlany 03.2023 1 mc
TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI




