OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot projektu

2.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obliczenia techniczne;

- Informacje katalogowe producenta;
- Obowiagzujace przepisy i normy.

2.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla przebudowy
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek
socjalno-szatniowy z czescia magazynowg oraz przebudowy czesci warsztatowej
w budynku przepompowni osadéw w miejscowosci Kietczewo, Ko$cian, dz. nr 4483,
4487.

2.3. Inwestor

Wodociggi Koscianskie Sp. z o0.0.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

2.4. Zakres opracowania

- Zasilanie obiektu;

- Rozdzielnice i tablice elektryczne;

- Trasy kablowe;

- Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego(ewakuacyjnego);
- Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego;

- Instalacja elektryczna gniazd 230V i obwodéw tréjfazowych;

- Instalacja potaczen wyréwnawczych;

- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym;

- Ochrona przeciwpozarowa.



3. Instalacje elektryczne

3.1. Stan istniejacy

Zespot istniejgcych obiektow na terenie dziatki jest zasilany z sieci nn ENEA Operator
Sp. z0.0., poprzez istniejgcyg stacje transformatorowg 15/0,4 kV, w ktérej znajdujg sie
liczniki do rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. Inwestor posiada
wystarczajgcg ilos¢ mocy przytaczeniowej do zrealizowania inwestycji. Istniejgce
zasilanie obiektu pozostawi¢ bez zmian. Demontazowi podlegajg wszystkie
wewnetrzne instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach. Materiaty
z demontazu zutylizowa¢ lub zda¢ Inwestorowi.

3.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku socjalno-szatniowego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV kablem
YKY 5x25mm? pozostawi¢ bez zmian.

Czes¢ warsztatowa zasilana bedzie z rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie
w istniejgcym budynku. Z istniejacej rozdzielnicy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg wykonang kablem typu YKY 5x16 mm? w kierunku projektowanej tablicy
elektrycznej TW. Na kablu co 5 m, w miejscach charakterystycznych (np.
skrzyzowania) oraz przy podejsciach do szafek stosowaé oznaczniki z okresleniem
wtasdciciela, typu kabla, roku utozenia, adresu poczatku i konca linii.

3.3. Rozdzielnice i tablice elektryczne

W czesci warsztatowej oraz w pomieszczeniu magazynowym budynku socjalno-
szatniowego projektuje sie tablice w wykonaniu natynkowym z drzwiami
wyposazonymi w zamki. W czesci socjalno-szatniowej projektuje sie tablice
podtynkowg. Wszystkie tablice elektryczne nalezy zamontowa¢ w miejscach
ogolnodostepnych. Z tablic TE, TS oraz TW nalezy wyprowadzi¢ poszczegdlne
zasilajgce obwody elektryczne instalacji gniazd 230V i 400V, oswietlenia oraz inne
odbiorniki elektryczne. Oznaczenia przy gniazdach, oprawach oraz wypustach
elektrycznych odpowiadajg opisom obwoddéw w tablicach. Tablice elektryczne nalezy
wyposazy¢ w wytgcznik gtowny, kontrole faz, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz
nadprgdowe. Dodatkowo w tablicy TE gtéwny wytgcznik prgdu wyposazyc¢
w wyzwalacz napieciowy wzrostowy, ktory we wspotpracy 2z przyciskiem
bezpieczenstwa przy wejsciu gtdbwnym umozliwi wytgczenie zasilania w catym
budynku. Dodatkowo zaleca sie aby uktad sterowania wyzwalaczem wyposazyé
w przetacznik faz, ktéry w razie zaniku napiecia w dowolnej fazie powoduje
automatyczne przetgczenie napiecia zasilania na aktywng faze, przez co zapewnione
bedzie sterowanie wyzwalaczem wzrostowym. Tablice nalezy uziemi¢ poprzez
uziemienie. Schematy tablic elektrycznych pokazano na rysunkach E5, EG6
i E7.



3.4. Trasy kablowe

Wewnetrzna instalacja elektryczna zostanie rozprowadzona w obiekcie za pomocag
kabli miedzianych uktadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych
z blachy stalowej, w rurkach instalacyjnych, uchwytach oraz podtynkowo. Dla
instalacji elektrycznej i technicznej nalezy stosowaé niezalezne trasy kablowe.
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.
Nalezy zastosowac system wysiegnikdw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych
do obcigzenia koryt zgodnie z danymi katalogowymi oraz wytycznymi producenta. Dla
zapewnienia ciggtosci potgczeh tych koryt nalezy potaczy¢ je linkg LgY 6mm. Caty
system koryt potaczy¢ z szyng wyrdwnawczg/uziemiajgca. Zaleca sie by pojemnosé
tras kablowych umozliwiata rozwdéj instalacji i zapewniata 30% rezerwy miejsca. Trasy
przebiegu koryt podlegajg uzgodnieniom miedzybranzowym w trakcie realizacji na
budowie. Pozostate trasy wykona¢é w rurkach ochronnych i listwach
elektroinstalacyjnych. Przewody ukfada¢ rowniez pod tynkowo do tgcznikéw i gniazd
na Scianach.

3.5. Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodem YDYzo
3(4)x1,5 mm?2 750V. Przewody w pomieszczeniach prowadzi¢ w $cianach
murowanych pod warstwg tynku minimum 5 mm natomiast na sufitach podwieszanych
w rurkach ochronnych. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi
Scian i stropow. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach ogolnodostepnych dobrano
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 ,Os8wietlenie miejsc pracy” oraz normy
PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”. Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane na
podstawie obliczen natezenia oswietlenia w programie Dialux. Podstawowym
rodzajem oswietlenia zastosowanym w projektowanym obiekcie jest oswietlenie
LED-owe. Oswietlenie zatgczane bedzie wytgcznikami zainstalowanymi na wysokosci
1,35 m od posadzki (przy wejsciach do pomieszczen). W pomieszczeniach
sanitarnych i gospodarczych stosowac osprzet instalacyjny szczelny min. IP44. Na
rzutach instalacyjnych okre$lono lokalizacje i typ stosowanych opraw oswietlenia
podstawowego i awaryjnego. Na korytarzu zaprojektowano czujniki ruchu, ktére bedg
zatgcza¢ osSwietlenie na pewien czas. Teren zewnetrzny bedzie o$wietlany
oprawami LEDowym. Oswietlenie zewnetrze sterowane bedzie recznie lub za
pomocg czujnikéw ruchu. W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, ktére ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
zaprojektowano za pomocg dedykowanych opraw os$wietleniowych z wbudowanym
inwertorem min. 1h. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;j linii
drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix, oraz 5 Ix dla urzgdzen przeciwpozarowych nie
znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej. Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego
nastepuje automatycznie w momencie zaniku napiecia. Na zewnatrz nad wejSciami
do budynku projektuje sie oprawe oswietlenia awaryjnego przystosowang do pracy



w niskich temperaturach. Plan instalacji oSwietleniowej pokazano na rysunkach E1
oraz E2.

3.6. Instalacja gniazd 230V i obwodoéw tréjfazowych

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm? 750V a obwody 3-fazowe przewodami z piecioma zytami 750V. Przewody
uktada¢é w sposob opisany w punkcie 3.5. opracowania, tak jak instalacje
oswietleniowg. Gniazda instalowaé¢ na wysokosci 0,3 m od podtogi w taki sposéb by
nie kolidowa¢ z innymi instalacjami, z zachowaniem wymaganej przepisami
odlegtosci. Gniazda szczelne instalowa¢ na wysokosci 1,1 m od podtogi oraz poza
strefg zagrozenia minimum 0,6m od zrédta wody. Przy ramkach o wiekszej krotnosci
osprzet uktada¢ w poziomie, rownolegle do posadzki. Instalacja sitowa obejmuje
zasilanie urzadzen technologicznych. Wysokos¢ doprowadzenia i montazu zasilania
pod urzadzenia technologiczne nalezy ustali¢ z dostawcg technologii na budowie.
Zasilanie wykona¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producenta urzgdzen i systemow. Schemat tablicy
z zestawem gniazd pokazano na rysunku E8. Po wykonaniu instalacji nalezy
w sposob trwaty oznakowa¢ kazde z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem
gniazd w obwodzie. Urzgdzenia elektryczne zwigzane z ogrzewaniem, wentylacjg
budynku zostaty wyjete poza zakres niniejszego opracowania i stanowig element
sktadowy opracowania branzy sanitarnej. Catg instalacje elektryczng nalezy wykonaé
w systemie sieciowym TN-S tzn. ze w instalacjach wystepuje oddzielnie przewdd
neutralny N i ochronny PE. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
roznicowo-prgdowym laxn = 30mA. Rozmieszczenie elementéow odbiorczych instalacji
pokazano na rysunkach E3 i E4.

3.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci
wystepowania przypadku porazeniem prgdem elektrycznym poprzez ograniczenie
roznicy potencjatéw. Pod tablicg elektryczng umiesci¢ gtdwng szyne uziemiajgcg. Dla
uzyskania uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej szyne uziemiajgcg oraz
szyne PE tablicy TE potgczyé¢ z uziemieniem zewnetrznym obiektu. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Z szyn nalezy rozprowadzi¢ wszystkie
potgczenia wyréwnawcze miejscowe budynku. Do nich nalezy podtgczy¢ wszystkie
metalowe czesci konstrukcji budynku, rurociggi, urzadzenia technologiczne,
urzagdzenia metalowe instalacji nieelektrycznych. Potgczenie rur
z magistralg wykonaé¢ przez spawanie lub przy pomocy obejmek. Wszystkie
potagczenia przewodéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢
wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody
ochronne PE oraz wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zoétto-
zielona.



10

3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako troj lub pieciozytlowe z wydzielonym
przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Jako system ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako system
ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczenie =zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej wartosci
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potgczeh
wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikédw nadmiarowoprgdowych
oraz réznicowoprgdowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje
0 napieciu znamionowym 750V. Wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany
wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ przegrodg ogniowg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci wydzielenia przez ktére przechodzi instalacja. W celu
uszczelnienia przejscia nalezy zastosowac np. mase systemu Hilti.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z powyzszym
projektem, z normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepiséw
Budowy Urzgdzen Elektrycznych, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdow instalacji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Po zakohczeniu prac wykonaé
wymagane przepisami pomiary elektryczne. W procesie realizacji lokalizacje
elementow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz szczegotowe
rozwigzania techniczne wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego. Przed
przystgpieniem do uktadania przewodow i kabli zasilajgcych nalezy potwierdzi¢ moce
urzgdzenh technologicznych. W przypadku zmiany parametréw urzgadzen nalezy
dokonaé ponownego doboru zabezpieczeh i kabli zasilajgcych. Mozna zastosowac
rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji. Stosowaé¢ wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci. Zachowaé¢ zgodnos¢ producenta i serii dla
catego osprzetu montowanego w budynku. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z
przepisami BHP a kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.



