OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- ustalenia na etapie projektowania,
- podktady arch.-budowlane,

- obowigzujagce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia w zakresie instalacji sanitarnych w projektowane;j
przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na
budynek socjalno-szatniowy z czg$cig magazynowq oraz przebudowie czg¢sci warsztatowej w
budynku przepompowni osadéw w Koscianie obreb: Kielczewo-Kos$cian dz. nr ewid. 4483,
4487.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Zaopatrzenie w wode.

Budynek socjalno-szatniowy zaopatrywany bedzie w wodg¢ z sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przylacze. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanym kotle
elektrycznym zlokalizowanym zgodnie z czgscig rysunkowa w pomieszczeniu gospodarczym
z aneksem schowka porzadkowego.

Ciepta woda w czeSci warsztatowe] w budynku przepompwoni osadéw bedzie
przygotowywana w przeplywowym podgrzewaczu elektrycznym zlokalizowanym w punkcie
poboru cieptej wody (umywalka w przedsionku wc).

3.2. Przewody i armatura.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej przewiduje si¢ z rur i ksztaltek
polipropylenowych PP-R, PN16, SDR11 systemu BOR Plus produkcji Wavin. Przewody
faczy¢ nalezy metoda zgrzewania przy zastosowaniu ksztaltek systemowych. Instalacje
do przyborow wykona¢ w posadzce (w warstwie wygluszajacej podtogi). Podejscia
pod przybory wykona¢ nalezy w bruzdach Sciennych lub posadzkach. Przy przejs$ciu
przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje¢ ochronng. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementow.



Mocowanie rurociggéw przewidzie¢ nalezy za pomoca uchwytow systemowych.
Na instalacji nalezy zamontowac punkty state i przesuwne wg wytycznych producenta rur.
Do s$rednicy ¢32 mm za punkt staly stuzy obejma z usunietymi podktadkami dystansowymi.

Doboru srednic poszczegdlnych odcinkéw przewodéw dokonano na podstawie
obliczeniowego przeptywu wody oraz optymalnej predkosci przeptywu wody, zalecanej przez
producenta rur.

Na odgatezieniach instalacji wodociggowej oraz podejsciach do punktéw czerpalnych
zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

3.3. Izolacja.

W celu zapobiezenia wykraplania si¢ wilgoci na zimnych sciankach rur oraz w celu
ograniczenia strat ciepta na przewodach c.w.u. projektuje si¢ izolacje rurociggéw otuling
termoizolacyjna Thermaflex FRZ dla zimnej wody gr. 9 mm, a dla c.w.u. i cyrkulacji
- gr. 30 mm.

3.4. Proba szczelnoSci.

Po wykonaniu instalacje wodociggowe nalezy podda¢ prdbie szczelnosci przy
ci$nieniu 1,0 MPa. Instalacje nie powinny wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i polaczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji
nalezy napelni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 minut
1 obserwowa¢ armatur¢ i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykona¢ dwukrotnie, raz
napelniajgc instalacj¢ wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac ciepta
wodg przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. Dezynfekcje¢ instalacji
przeprowadza si¢ woda chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub
wodg chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru — podchloryn wapnia lub sodu,
zawierajaca, co najmniej 50 mg C12/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekcyjnego przy
powolnym napelnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym czasie powinna
wynosi¢ 10 mg C12/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda
czysta jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologiczne;j.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne z przebudowywanych obiektéw odprowadzone beda do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejace przylacze.



4.1. Kanaly odptywowe.

Rurociaggi kanalizacyjne wewnatrz budynku (poziomy, piony, podejscia do przyboréw)
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw. Rozstaw podpor nie powinien przekracza¢ 1,25 m.

Piony zaopatrzone beda w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone na dach budynku.
Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronna.

4.2. Proba szczelnoS$ci.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

S. INSTALACJA C.O.

Niniejszy projekt obejmuje instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilanego z projektowanego
kotta elektrycznego zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym z aneksem schowka
porzadkowego w budynku socjalno-szatniowym..

5.1. Bilans cieplny.

Obliczenia zostaty przeprowadzone zgodnie z normg PN — EN 12831.
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia wyznaczono na podstawie wzoru:

Q=P+ Dy; [ W]
gdzie : Or; — projektowana strata ciepta przestrzeni ogrzewanej przez przenikanie
[W],
@y ; — projektowana strata ciepla przestrzeni ogrzewanej przez wentylacje
[W],

Straty na drodze przenikania wyznaczono ze wzoru :

®r; = (Hrje + Hrjuet Hrgg + Hrjj) * (Oini- Oc) [ W ]
gdzie :
Hri — wspét. straty ciepla przez przenikanie do otoczenia [W/K]
Hrie — wspol. straty ciepta przez przenikanie do otoczenia przez inng
przestrzen nieogrzewang [W/K]
Hri, — wspol. straty ciepta przez przenikanie do gruntu [W/K]



Hrj — wspol. straty ciepta przez przenikanie do innej przestrzeni o znaczaco
roznigcej si¢ temperaturze [W/K]

Oini — zalozona temperatura wewnetrzna,

O. — obliczeniowa temperatura zewngtrzna (-18°C).

Projektowana wentylacyjna strata ciepta

®y; =Hy; * (Oini- O.) [ W]
gdzie :
Hv; — wspol. wentylacyjnej straty ciepta [W/K]
Oini — zalozona temperatura wewngtrzna,
O. — obliczeniowa temperatura zewnetrzna (-18°C).

Zapotrzebowanie ciepla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na zalaczonych
rysunkach instalacji c.o.

5.2. Zrédto ciepta.

Zrédlem ciepta na cele ogrzewania oraz na cele podgrzewania cieptej wody uzytkowej bedzie
projektowany kociot elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym z anseksem
schowka porzadkowego (lokalizacja zgodnie z czg$cia rysunkowa). Dobrano kociot
elektryczny fitmy ELTERM o mocy 9kW (centralne ogrzewanie) i 21kW (ciepta woda
uzytkowa)

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu kotta o tozsamych parametrach technicznych,
z zastrzezeniem zgodnosci wymaganych parametrow pracy z warunkami istniejagcymi
w budynku bedagcym przedmiotem dokumentacji projektowe;j.
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5.3. Urzadzenia grzewcze.

We wszystkich pomieszczeniach jako glowne urzadzenia grzejne przewiduje si¢ grzejniki
stalowe ptytowe z podejsciem bocznym oraz wbudowanym zaworem termostatycznym.
Sposob prowadzenia przewodow oraz miejsce zainstalowania urzgdzeh przedstawiono
na zatagczonych rysunkach instalacji c.o. Przewody zasilajace i powrotne nalezy wykonaé
z rur 1 ksztattek polipropylenowych PP-R, PN20Stabi systemu BOR Plus produkcji Wavin.
Przewody taczy¢ nalezy metoda zgrzewania przy zastosowaniu ksztaltek systemowych.
Przewody prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych. Przewody od kotta do rozdzielacza
wykona¢ z rur stalowych.

W pomieszczeniu gospodarczym (od kotta do pompy obiegowej c.0.) zaprojektowano rury
miedziane faczone ze sobg poprzez lutowanie migkkie.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych
zabezpieczonych przed korozjg lub w rurach ostonowych z tworzywa. Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementow.

W przypadku koniecznosci odwodnienia przewodéw nalezy przedmuchaé je sprezonym
powietrzem. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki. W celu kompensacji wydtuzen przewody prowadzi¢ tukami.

5.4. Izolacja termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej Thermatlex FRZ gr. 30 mm.
Przed zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe na zimno.

6. UWAGI

Préby ci$nieniowe, roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II” -
Instalacje sanitarne i przemystowe z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P. i p.poz.
oraz Polskich norm i warunkéw stosowania urzagdzen wydane przez producentow.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).



