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PRZEGRODY:
o o SZCZEGOLY ROZWIAZAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO.
_H_ sciany istniejace LEGENDA: PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZESCI KONSTRUKCYJINEJ | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
Sciany do rozbidrki , .
I wykucie otworu okiennego/drzwiowego Zawor czerpalny ze ziaczka do weza S UWAGA: Projektowany zakres robét nie wptynie na zmiane charakterystyki warunkéw ochrony p.poz.
[RIIIRITIRTZZRZ] zamurowania z bloczkéw gazobetonowych na ) - L Zachowane zostana istniejgce w obiekcie warunki p.poz.
wwwwwwwwwwwwwm“m zaprawie cementowo-wapiennej, wykoriczenie Wpust posadzkowy instalacji kanalizacji#100mm M
tynkiem Wiot do kanat tylacji grawitacyjnej wywiewnej S @ UWAGI:
] . . . ot do kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej :
% Sciana dziatowa projektowana- 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng czes¢ opracowania.
‘ 2w/h @120
\\\\\\& murowane z bloczkow .@mNocmﬂososQn: / " - - - X 2. Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.
lub z plyty gk na ruszcie systemowym Wot do kanahu wentylacji mechanicznej wywiewnej iwmw 3. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. dz.u. z 2000r., nr 80, poz. 904)
z profili zimno-gietych z wypetnieniem w zespofach sanitarnych z wylgcznikiem czasowym . P _ ) ) P : : 9 R v P i ' ) o . .
z wetny mineralnej 5w/h 8120 Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody Projektantéw. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z Projektantem. UWAGI OGOLNE:

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiazani sg do sprawdzenia

4. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem.

UWAGA: ] L | T ] L . ) . L . projektu, a wszczegolnosci wymiardw; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i
W pomieszczeniu 0/2 projektuje sie nowe warstwy podiogi na gruncie: Skrzydlo drzwiowe z otworami do przeplywu powietrza 5. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajace sie w dokumentacji majg na celu tylko i wytacznie doprecyzowanie parametréw i kolorystyki. wymiaréw rzeczyswistych nalezy uzgodnié z Projektantem.
- plytki gres w dolnej czesci drzwio sumarycznym przekroju 0,022m?2 Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o rownorzednych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | @b PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-takoma
- wylewka betonowa gr. 6cm 6. Wszystkie materiatu uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym. Mﬁwﬁwmcﬂwo_mm%?““mﬂo@mmms%._ﬂmﬂ_._ 607 649 109
- folia z wywinigciem, klejona na zaktadkach 7. Brak wskazania na rysunkach elementow, ktdrych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej NAZWA | ADRES PRZEBUDGWA ZE ZWIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
- ﬁ ﬂOU_QD ﬂs\mﬂav\ @ﬂ 3_3 ‘_OOB . X X L L . . GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY

.m <_ R iwwil T P t | Nawiewnik liniowy w ramiaku okiennym lub nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci ich skalkulowania i wykonania. OBIEKTU BUDOWLANEGO: M,_nwm,w_mrﬁﬁmnwﬁwﬁp m”wwwqwoinNmmn_s)me;asmE 9€
) _UNAMMM_M \__u MNM%“smm\?ooo_os\m X papa termozgrzewaina nawietrzak podokienny \ﬁ \ﬁ % 8. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi dokumentami. Niezgodno$¢ pomigdzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi obreb Kielczewo-Koscian, gmina Koscian, dzialki nr ewid. 4483, 4487 PROJEKT
- istniejaca _uow.mQN_Am betonowa powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem. INWESTOR: Wodociagi Kosciarskie Sp. z.0.0. | A\DRES: MM.MMNﬂwMMMﬂN
- podsypka piaskowa utwardzana PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:
Uwaga: UWAGA: ARCHITEKTURA: 14/\WPOKK/2013
Docelowy poziom projektowane;j podiogi wyréwnaé do istniejacego poziomu +/-0,00. W pomieszczeniu 0/2 projektuje sig sufit podwieszany: N otk wh» <t akoma W specalnosearchitekiniane)do >°w
Hydroizolacje wykonaé¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej; papa powinna by¢ ukfadanaw taki sposéb, aby tworzyta jedng szczelng powtoke na catej powierzchni posadzki pomieszczenia. | TP TR P T | mw>zw>. STADIONE: DATA: SKALA:
Uwaga: podczas uktadania pamigtac¢ o cze$ciowym wywinigciu papy na $ciany. ] ] projektowany sufit podwieszany: zabudowa z ptyt g/k na stelazu stalowym w kolorze biatym - - - - - -

" - " . . ) ) . " . i - . ) - . Architektura Projekt architektoniczno-budowlany 03.2023

Wykona¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS o gr. min. 10cm przeznaczonego do izolacji podtdg (ostateczng grubosé izolacji dostosowaé¢ do poziomu 0,00). L] L] Hpom. - wg czesci rysunkowej 1:50
Przed wykonaniem posadzki nalezy wykonaé tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz $cian i innych konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzka, z paskéw papy izolacyjnej. bcomeeed TYTUE RYSUNKU: RZUT PARTERU




