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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/12/2013

DECYZJA nr 14/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inZ. arch. Aleksandra Bartkowiak-Lakoma

ur. 21 sierpnia 1981 r. w Koscianie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

.

/

/

/
Y.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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OSWIADCIZENIE

DOTYCLZY :

Obiekt:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na
budynek socjalno-szatniowy z czesciq magazynowq. Przebudowa czesci warsztatowej w
budynku przepompowni osadow.

Inwestor:

Wodociqgi Koscianhskie Sp.z o.o.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

Adres budowy:

dziatki ewidencyjne nr: 4483, 4487

Obreb ewidencyjny: Kietczewo-Koscian
Jednostka ewidencyjna: Kietczewo, Koscian

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Aleksandra Bartkowiak-takoma
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej

Projektant konstrukcii:
mgr inz. Justyna Odwazna-Urbaniak
upr. bud. Nr WKP/0056/PWOK/13

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oswiadczamy, iz projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
magazynowego na budynek socjalno-szatniowy z czescig magazynowq oraz przebudowa
czesci warsztatowej w budynku przepompowni osadow - zlokalizowanych w Koscianie przy
ul. Kanatowej 1, na dziatkach o nr 4483, 4487 zostaly sporzgdzone zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZINO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-

magazynowego na budynek socjalno-szatniowy z cze$cig magazynowq oraz

przebudowe czesci warsztatowej w budynku przepompowni osaddw. Budynki objete

zakresem opracowania zalicza sie do ésmej kategorii obiektéw budowlanych (kategoria

VIl —inne budowle).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UIYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZIYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1.Sposo6b uzytkowania

Laprojektowano przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
magazynowego na budynek socjalno-szatniowy z czescig magazynowq oraz
przebudowe czesci warsztatowej w budynku przepompowni osaddw. W zwigzku z
przebudowq i zmiang sposobu uzytkowania korekcie ulega ilo$¢ otwordw okiennych oraz
uktad funkcjonalny wewnagtrz budynkdéw (wyburzenia i zamurowania wg rysunkéw).
Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
magazynowego ma na celu wydzielenie czesci socjalno-szatniowej dla pracownikéw.
Planowana przebudowa czesci warsztatowej w budynku przepompowni osaddw zmienia
uktad pomieszczenh wewnatrz (wyburzenia wg rysunkéw) i ma na celu wydzielenie toalety
oraz wiekszej powierzchni warsztatowe;.

Schemat funkcjonalny zostat przedstawiony w czesci rysunkowej projektu.

2.2.Program uzytkowy obiektu

Program uzytkowy zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania.
Zagospodarowanie  poszczegdinych  pomieszczeh  zostato  dostosowane  do
zapotrzebowania inwestora oraz wymagan technologicznych i uzytkowych.

Na uktad funkcjonalny budynku socjalno-szatniowego z czescig magazynowq sktadajg
sie: szatnia odziezy wtasnej oraz szatnia odziezy roboczej i ochronnej, potgczone
bezposrednio z umywalniq i wc, dostepng réwniez z komunikacji ogdlnej, pomieszczenie
socjalne dla pracownikdw oraz pomieszczenie gospodarcze z aneksem schowka
porzgdkowego. Pomieszczenie magazynowe pozostaje bez zmian.

Szatnia odziezy wtasnej

W budynku projektuje sie szatnie na odziez wtasng dla pracownikéw, potgczong
funkcjonalnie z umywalnig i dostepnqg z przedsionka. W szatni przewidziano pracownicze

szafki odziezowe dwudzielne dla 16 pracownikdw.
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Umywalnia + wc

Projektuje sie umywalnie z wydzielonymi kabinami ustepowymi oraz miejscem na
prysznice. Umywalnia funkcjonalnie potgczona jest z szatnig odziezy wtasnej i szatniq
odziezy roboczej. Dostepna jest rowniez z komunikaciji ogdine;.

Szatnia odziezy roboczej i ochronnej

W budynku projektuje sie szatnie na odziez roboczg i ochronng dla pracownikdw,
potqgczong funkcjonalnie z umywalnig i dostepng z komunikacji ogdlnej. W szatni
przewidziano pracownicze szafki odziezowe dwudzielne dla 16 pracownikdéw.
Pomieszczenie gospodarcze z aneksem schowka porzgdkowego

W budynku przewidziano pomieszczenie gospodarcze, w ktérym znajduje sie kociot
elektryczny oraz aneks porzgdkowy wyposazony w zlew i szafe na Ssrodki czystosci oraz
regat.

Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw

Dla pracownikdw (planowana liczba pracownikdw - 16 mezczyzn) wydzielono
pomieszczenie socjalne, wyposazone w zabudowe kuchenng z szafkami dolnymi.
Wyposazenie zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.

Wysokos¢ pomieszczeh wynosi: 3,13m.

Na uktad funkcjonalny czesci warsztatowej w budynku przepompowni osaddw  sktadajg
sie: pomieszczenia warsztatowe oraz wydzielona toaleta w obrebie pomieszczeh dla
pracownikéw (planowana liczba pracownikdw — 5 mezczyzn).

Wyposazenie zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.

Wysokos$¢ pomieszczeh wynosi: 2,90m.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania zlokalizowany jest budynek
gospodarczo-magazynowy podlegajgcy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
oraz budynek przepompowni osaddéw, w ktérym zakresem opracowania objeta jest
cze$¢ warsztatowa. Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie réwniez budynki
Zwigzane z oczyszczaniem $ciekdw i z gospodarkg osadowq. Dziatki posiadajg dostep do
ul. Kanatowej poprzez dziatke o nr ewid. 4483.
Budynek gospodarczo-magazynowy: parterowy z dachem ptaskim jednospadowym,
pokryty papq. Metoda wykonawstwa - tradycyjna. Fundamenty budynku betonowe.
Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem
gr. 12cm, wykohczone tynkiem  cienkowarstwowym. Stropodach z  ptyt
prefabrykowanych zelbetowych kanatowych oraz z ptyt korytkowych zamknietych.
Ocieplenie dachu styropianem z wierzchnig warstwg z papy (warstwa spadkowa ze
styropianu). Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-karfonowych na stelazu metalowym.
Pokrycie dachu z papy, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i
QbPROJEKT
Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
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drzwiowa PCV. Tynk wewnetrzny i zewnetrzny cementowo-wapienny. Posadzka w

budynku — ptytki gres, czeSciowo betonowa. Budynek posiada instalacje elektryczng.

Budynek przepompowni osaddw z czescig warsztatowq: parterowy z dachem ptaskim
jednospadowym, pokryty papg. Metoda wykonawstwa - tradycyjna. Fundamenty
budynku betonowe. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem gr. 12cm, wykohczone tynkiem cienkowarstwowym. Stropodach
z ptyt DMS. Ocieplenie dachu styropianem z wierzchniqg warstwqg z papy (uformowany
spadek 5% - gr. warstwy od 10 do 35cm). Pokrycie dachu z papy, rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, brama stalowa. Tynk wewnetrzny
i zewnetrzny cementowo-wapienny. Posadzka w budynku - betonowa. Budynek

posiada instalacje elektryczng.

4. OPINIA TECHNICZNA
Stan techniczny obiektu zostat okreslony w zatgcznikach do niniejszego opracowania:
= Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynkéw wykonana przez

mgr inz. Justyne Odwaznq - Urbaniak.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY
Lakres inwestycji obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
gospodarczo-magazynowego na budynek socjalno-szatniowy z cze$cig magazynowq
oraz przebudowe czesci warsztatowej w budynku przepompowni osadow.
W zwigzku z przebudowq i zmiang sposobu uzytkowania korekcie ulega wielkos¢ i ilos¢
otwordw okiennych oraz uktad funkcjonalny wewngtrz budynkdw (wyburzenia i
zamurowania wg rysunkdw). Zostang wykonane nowe instalacje wewnetrzne w obrebie
przebudowywanych pomieszczen.
Planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-
magazynowego ma na celu wydzielenie czesci socjalno-szatniowej dla pracownikéw. W
zwigzku z przebudowq wydzielono komunikacje ogdlng z dostepem do projektowanych
pomieszczen. Przebudowa dotyczy rozbidrki sciany wewnetrznej gr. 15cm oraz kominag,
zamurowania czesci okna oraz wykucie jednego otworu okiennego w pomieszczeniu
socjalnym. Zaprojektowano réwniez otwdr okienny w obrebie istniejgcej bramy. W
miejsce istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zaprojektowano szatnie odziezy
wtasnej, wyrdwnujac poziom posadzki do poziomu pozostatej czesci. W pomieszczeniu
tym projektuje sie réwniez sufit podwieszany na stelazu metalowym na tej samej
wysokosci co w pozostatych pomieszczeniach.
Planowana przebudowa czesci warsztatowe] w budynku przepompowni osaddw zmienia

uktad pomieszczeh wewnagtrz (wyburzenia wg rysunkéw) i ma na celu wydzielenie
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wiekszej powierzchni warsztatowej. Funkcja tej czesci budynku pozostaje bez zmian.
Przebudowa dotyczy rozbidrki fragmentdw Scian i komina oraz wykucia dwdch otwordw
okiennych. W obrebie przestrzeni warsztatowej zaprojektowano toalete przeznaczong
dla maks. 5 mezczyzn.

W wyniku zamierzenia budowlanego forma architektoniczna obu budynkdw nie ulegnie
zmianie. Nie wprowadza sie zmian w wyglgdzie elewacji, w zakresie grubosci Scian,
elementdw wykonczeniowych i kolorystyki. Pokrycie dachu - bez zmian, pozostate po
demontazu otwory po kominach od géry przykryé nowq papg podktadowq i
wierzchniego krycia w kolorze istniejgcego pokrycia (szczegdtowy opis wg projektu

technicznego czesci konstrukcyjnej).

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.1.Kubatura
Kubatura budynkdéw po przebudowie - bez zmian.
6.2.Zestawienie powierzchni
Budynek gospodarczo-magazynowy podlegajgcy przebudowie ze zmiang sposobu
= Powierzchnia zabudowy — 143,78m?2
=  Powierzchnia uzytkowa przed przebudowqg - 110,71m?

Zestawienie pomieszczeh:

» Przedsionek 4,64 m2
» Szatnia odziezy wtasnej 13,24 m2
=  Umywalnia + WC 16,00 m2
» Szatnia odziezy roboczeji ochronnej 11,68 m2
=  Korytarz 9,47 m?
= Pomieszczenie gospodarcze z aneksem

schowka porzadkowego 4,54 m2
= Pomieszczenie socjalne 11,32 m?
» Pomieszczenie magazynowe 36,96 m2

RAZEM: Powierzchnia uzytkowa - 107,71m?

Czesé warsztatowa w budynku przepompowni osadéw podlegajagca przebudowie
» Powierzchnia uzytkowa czesci warsztatowej objetej zakresem opracowania
przed przebudowq — 41,85m?

Zestawienie pomieszczen:

= WC 4,90 m?
=  Pomieszczenie warsztatowe 23,32 m?
= Pomieszczenie warsztatowe 21,18 m?

RAZEM: Powierzchnia uzytkowa — 49,4m2

QbLPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 14

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych:

= Nie dotyczy
6.3.Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica
Parametry obiektéw — bez zmian.
6.4.Liczba kondygnaciji
* ] kondygnacja nadziemna.
6.5.Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiekiv z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy — obiekty istniejgce podlegajgce przebudowie w obrebie pomieszczen.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
W zwigzku z readlizacjg niniejszego zadania, dla projektowanej inwestycji nie okredla sie

warunkdéw geotechnicznych posadowienia.

8. LICZIBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W wyniku zamierzenia budowlanego budynek bedzie miescit cztery lokale mieszkalne.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W TYM
OSOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECINOSCI PUBLICZINEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Inwestor nie przewiduje udostepniania projektowanego lokalu mieszkalnego osobom

niepetnosprawnym.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zapotrzebowania i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzona bedzie wedtug dotychczasowych
zasad.

11.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z
podaniem
ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

11.3. Rodzaqju i ilosci wytwarzanych odpadéw
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Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach - wedtug dotychczasowych
zasad.

11.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania w
szczegodlnosci jonizujgcego pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Nie dotyczy.

11.5. Wplywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

12. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Wg odrebnego opracowania stanowigcego zatgcznik niniejszego opracowania.

13. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZILWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.
Szczegdtowqg analize okredli  projektant instalacji  sanitarnych  w  projekcie

technicznym.

14.INFORMACJA O ZASADNICIZIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO
14.1. Rozwigzania - branza sanitarna
Instalacja wodociggowa
Projekt obejmuje wykonanie wewneftrznej instalacji wodociggowej zimnej oraz
cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda bedzie przygotowywana w przeptywowym
podgrzewaczu zinfegrowanym z koftem elekirycznym. Rozprowadzenie instalaciji
zimnej i cieptej wody zgodnie z projektem technicznym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
W ramach przebudowy zostanie wykonana wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
odprowadzajgca Scieki z wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych.
Rozprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PCV zgodnie z projektem
technicznym.
Instalacja grzewcza
W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-magazynowego
na budynek socjalno-szatniowy przewidziano wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania, ktérej zrédtem bedzie projektowany kociot elektryczny zlokalizowany w
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pomieszczeniu gospodarczym z aneksem porzgdkowym. Dobdér kotta oraz
rozprowadzenie instalacji zgodnie z projektem technicznym.
14.2. Rozwigzania - branza elekiryczna

Zasilanie obiektu
Zespot obiektdw na terenie dziatki zasilany bedzie z sieci nn 0,4 kV. Wszelkie
prace w zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé za uktadem
rozliczeniowym. Rozdzielnice elektryczng zasilic¢ wewnetrzng linig rozdzielczqg i
umiesci¢ jg w miejscu ogdlnodostepnym. Tablice elektryczng nalezy
wyposazyé w  wytgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe, kontrole faz,
roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz nadprgdowe i
inng aparature zgodnie z przepisami. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy trwale
zamocowadé schemat instalacji oraz opis aparatdw i oznaczyé wszystkie
wychodzgce obwody.
Wewnetrzna instalacja elekiryczna
Wewnetrzna instalacja elekiryczna zostanie rozprowadzona w obiekcie za
pomocq kabli miedzianych uktadanych w systemowych drabinach i korytach
kablowych z blachy stalowej, w rurkach instalacyjnych, uchwytach oraz
podtynkowo. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rédwnolegle do krawedzi
scian i stropdw. Instalacje elektryczng 230V wykona¢ przewodami
tréjzytowymi 750V, a obwody 3-fazowe przewodami z piecioma zytami 750V.
Gniazda instalowac¢ w taki sposéb by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z
zachowaniem wymaganej przepisami odlegtoéci poza strefg zagrozenia
minimum 0,6m od zrédta wody. Zasilanie wykonac¢ zgodnie ze schematami
elektrycznymi oraz dokumentacjg techniczng producenta urzgdzen i
systemow. Catqg instalacje elektryczng nalezy wykonad¢ w systemie sieciowym
TN-S tzn., ze w instalacjach wystepuje oddzielnie przewdd neutralny N i
ochronny PE. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym lan = 30mA.
Instalacja potgczen wyréwnawczych
Wykonanie instalacji potqaczeh wyrédwnawczych ma na celu zmniejszenie
mozliwosci wystgpienia porazena prgdem elektrycznym poprzez ograniczenie
roznicy potencjatéw. Dla uzyskania uziemienia ochronnego instalacii
elektrycznej szyne uziemiajgcqg potgczy¢ z uziemieniem zewnetrznym obiektu.
Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 10Q. Z szyn nalezy
rozprowadzi¢ wszystkie potgczenia wyrébwnawcze budynku.
Ochrona od porazen prgqdem elektrycznym
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje

elektryczne sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako tréj - lub
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pieciozytowe z wydzielonym przewodem neutralnym ,N" i ochronnym ,,PE".
Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowac izolacje czesci czynnych, a jako system ochrony dodatkowej
samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia
dotykowego o wartosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne. Realizowane
jest to poprzez stosowanie sieci potgczeh wyrbwnawczych w budynku oraz
stosowanie wytgcznikdw nadmiarowoprgdowych oraz réznicowoprgdowych
dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

Ochrona przeciwpozarowa

Aby zapewni¢ Dbezpieczehstwo przeciwpozarowe budynku: wszystkie
stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg miec izolacje o
napieciu znamionowym 750V.

Uwagi koncowe dla instalacji elektrycznej

Wszystkie zaprojektowane instalacje elektryczne wykonaé¢ zgodnie z
projektem  technicznym, normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym
uwzglednieniem Przepisdbw Budowy Urzgdzeh Elektrycznych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacii
instalacji i urzgdzeh elektroenergetycznych oraz zasadami wiedzy
technicznej. Po zakonczeniu prac wykonaé wymagane przepisami pomiary

elektryczne.

15. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
15.1. Uktad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny bez zmian — budynki o §cianach nosnych.
Fundamenty - przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie ingeruje w
istniejgce posadowienie obiekfu.
Nadproza — bez zmian.
Dach - przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejgcy
budynku.
$ciany zewnetrzne nosne - przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie
ingeruje w istniejgce $ciany zewnetrzne.
15.2. $ciany
$ciany dziatowe
Sciany dziatowe projekfowane - murowane z bloczkéw gazobetonowych;
alternatywnie z ptyt g-k na ruszcie systemowym z profii zimno-gietych z
wypetnieniem z wetny mineralne;.
15.3. Podloga na gruncie
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W budynku gospodarczo-magazynowym w pomieszczeniu gospodarczym, ktére po
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania petni¢ bedzie funkcje szatni, projektuje
sie nowe warstwy podtogi na gruncie wyrdéwnujgc poziom posadzki do poziomu
pozostatej czesci.

Projektuje sie nowe warstwy podtogi na gruncie (wg czesci rysunkowej):

- na istniejgcej posadzce betonowej utozy¢ warstwe z chudego betonu o gr. 10cm

- hydroizolacje wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej; papa powinna
by¢ uktadana w taki sposéb, aby tworzyta jedng szczelng powtoke na catej
powierzchni posadzek parteru; Uwaga: podczas uktadania pamietac o czesciowym
wywinieciu papy na sciany

- wykona¢ warstwe izolacji termicznej z styropianu EPS o gr. min.10cm
przeznaczonego do izolacji podtdg

- przed wykonaniem posadzek nalezy wykonac tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz
scian i innych konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzkg, z paskdw papy
izolacyjnej

Uwaga: W pozostatych pomieszczeniach po skuciu ptytek gresowych wykonac
wyrdwnawczg wylewke samopoziomujgcg - szczegdtowy opis  wg projektu
technicznego czesci konstrukcyjnej.

W czesci warsztatowej] podlegajgcej przebudowie na istniejgce] posadzce
betonowej wykonaé wyrdbwnawczg wylewke samopoziomujgcq — szczegdtowy opis
wg projektu technicznego czesci konstrukcyjne;j.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja pozioma posadzki na gruncie: 2x folia izolacyjna PE lub papa
termozgrzewalna

UWAGA: w umywalni (pomieszczeniu z prysznicami) posadzke betonowq
(bezposrednio pod ptytkami ) wysmarowac folig w ptynnie, przed wykonaniem
wtasciwej posadzki.

Izolacja cieplna

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oddzielojgca czes¢é magazynowq od
czesci socjalno-szatniowej — wetna mineralna gr. 10cm, A= 0,033 W/m2*K - nie mozna
zastosowac styropianu ze wzgledu na to, ze $ciana petni funkcje oddzielenia
pozarowego.

Wykonczenia wewnetrzne

Oktadziny scian i sufitow

Sciany wewnatrz  wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym  kat. I,
szpachlowane i malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych, pastelowych lub

gipsowe naktadane mechanicznie lub recznie.
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu gospodarczym z

aneksem schowka porzgdkowego $ciany oktadac¢ ptytkg ceramiczng na wyprawie

klejowej do wysokosci minimum 200 cm. W obrebie aneksu kuchennego - ponad

blatem projektuje sie wykohczenie Scian ptytkg ceramiczng, fartuchy na Scianach

przy umywalkach.

Powierzchnie po zamurowaniach oraz oscieza przy nowoprojektowanych otworach

nalezy otynkowac i pomalowaé farbg akrylowg w kolorystyce nawigzujgcej do

kolorystyki wnetrza.

Posadzki

W  budynku socjalno-szatniowym: projektuje sie ptytki podtogowe gresowe,

nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na Scieranie. Cokoty nalezy

wykonac¢ z ptytek uzytych na posadzkach, docietych pod wymiar, na wysokos¢

okoto 10cm. W czesci warsztatowej w budynku przepompowni osaddw : posadzka

betonowa istniejgca. W pomieszczeniu wc projektuje sie ptytki podtogowe gresowe

iw.

UWAGI:

* W pomieszczeniach mokrych na podtoze pod ptytkami nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowq z ptynnej folii BOTACT,

» Cokoty uktada¢ zgodnie z uktadem ptytek na posadzce,

= Stosowane materiaty wykohczeniowe nawierzchni podtdég powinny zapewniad
stabilne oparcie i mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe

» Imywalnos¢ i odpornos¢ powtok podtogowych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy
udokumentowac¢ (wtasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Do
wglgdu stuzb kontrolnych).

UWAGA: Posadzki powinny by¢ odporne na obcigzenie uzytkowe oraz od urzgdzen.

Wszystkie posadzki nalezy wykonac na jednym poziomie, bez progdw.

Sufity podwieszane

Projektuje sie sufit podwieszany w pomieszczeniu nr 0/2 (wskazane na rysunkach).

Proponuje sie sufit systemowy na stelazach stalowych, montowany na wieszakach

systemowych, noniuszowych mocowanych do stropu za pomocqg kotw

montazowych dostarczonych przez producenta. Na stelazu nalezy mocowaé za

pomocqg wkretdw ptyty, a nastepnie wykonczyé miejsca styku za pomocqg szpachli

elastycznej szlifowanej na gtadko, a nastepnie malowanej na biato farbg silikatowq.

Poziom sufitu podwieszanego przyjeto na tym samym poziomie co w pozostatych

pomieszczeniach, 1. 3,13m od posadzki.

15.6. Wykonczenia zewnetrzne

Elewacje
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Zakres prac nie wprowadza zmian w  wyglgdzie elewacji, elementach
wykonczeniowych i kolorystyki. Powierzchnie po zamurowaniach oraz oscieza przy
nowoprojektowanych otworach nalezy otynkowac i pomalowac farbg akrylowg w
kolorystyce nawigzujgcej do kolorystyki elewaciji.

Stolarka okienna

Stolarka okienna projektowana - PCV w kolorze biatym - okna otwierano-uchylne o
podziale jak na rysunkach. Zestawienie stolarki — wg czesci rysunkowe.

Elementy uchylne wyposazone w funkcje rozszczelnienia. Zaleca sie montowac
okna, ktére sg wyposazone w  nawiewniki okienne i spetnigjg wymagania
wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspdtczynnik infiltracii.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

W budynku socjalno-szatniowym projektuje sie drzwi zewnetrzne PCV przeszklone
wyposazone w samozamykacz; wspdtczynnik przenikania ciepta Uws<1,3 W/m2*K;
kolor antracytowy. Szyba w przeszkleniach drzwi zewnetrznych - szkto bezpieczne.
Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej - wg czesci graficzne|. Szczegdtowe
rozwigzania wg odrebnego opracowania dostawcy systemu.

UWAGA: Przed zamdwieniem stolarki nalezy zmierzy¢ otwory na budowie oraz
zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet. Producent oraz typ stolarki do ustalenia
indywidualnie z Inwestorem. Sposdb otwierania drzwi i okien wg widoku od strony
elewaciji (od strony zewnetrznej budynku).

W budynku przepompowni osaddw projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych do
czes$ci  warsztatowe] objetej zokresem opracowania - Drzwi  zewnetrzne
jednoskrzydtowe petne stalowe wyposazone w samozamykacz, wspdtczynnik
przenikania ciepta Uw<1,3 W/m2*K; kolor antracytowy. Szczegdtowe rozwigzania
wg odrebnego opracowania dostawcy systemu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w konstrukcji drewnianej stelazu z wypetnieniem w strukturze
plastra miodu, z poszyciem z ptyt HDF, laminowanych, powierzchnia drzwi
laminowana okleing w kolorze biaty mat. Drzwi do toalet wyposazyé w podciecia
wentylacyjne powierzchni min. 0,222m2. Drzwi — wyposazone w samozamykacze -
wg czesci rysunkowe;.

Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy zweryfikowaé bezposrednio
na budowie.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu - bez zmian. Pozostate po demontazu otwory po kominach od
gory przykry¢ nowq papq podktadowq i wierzchniego krycia w kolorze istniejgcego
pokrycia (szczegdtowy opis wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnej).

Obrobki blacharskie i rynny
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Obrdébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe — bez zmian.
Parapety
Projektuje sie parapety z blachy stalowej ocynkowanej;  kolor: lakierowanie
proszkowe w kolorze istniejgcej stolarki. Parapety powinny wystawaé okoto 3,00-
4,00 cm poza krawedz Sciany, lecz nie mniej niz 2,00cm. Nalezy je dostatecznie
mocno przymocowadé do oscieznic, a miejsca potqgczenia uszczelnic kitem
elastycznym.
15.7. Wyposazenie sanitariatow
Elementy biatego montazu i wyposazenie toalet
Toalety nalezy wyposazy¢ w akcesoria tazienkowe: dozowniki na mydto, wieszak w
kazdej kabinie, pojemniki na reczniki papierowe w listkach, pojemniki na papier
toaletowy, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady. Wszystkie wskazane akcesoria
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Szczegdtowy wykaz
wyposazenia — zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.
Projektuje sie miski ustepowe wiszgce mocowane na stelazu systemowym. Stelaz
obudowac ptytg g-k do wysokosci 1,10m z potka.
15.8. Oswietlenie
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oéwietlenie swiattem sztucznym wg
warunkdw technicznych. Projektuje sie o$wietlenie ogdlne. Rozmieszczenie i rodzaj
opraw oraz dobdr mocy zrddet Swiatta - wg oddzielnego projektu branzowego
instalacji elektryczne;.
15.9. Wentylacja
Projektuje sie wentylacje naturalng - grawitacyjng za posrednictwem wywietrzakdw
dachowych. W czesci warsztatowej — istniejgca wentylacja grawitacyjna za
posrednictwem istniejgcych przewoddw kominowych.
Nawiewy o regulowanym przeptywie zamontowane w solarce okiennej.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiew jest wymuszany wyciggiem
elektrycznym, drzwi do tych pomieszczeh muszg by¢ zaopatrzone w  otwory
wentylacyjne.
15.10. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje w iloci zasilania i
odpowiednio wystarczajgce do obstugi pomieszczen.
Projekty budowlane dotyczgce poszczegdinych instalacji znajdujg sie w odrebnym

opracowaniu.

16.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
16.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacii

* tgczna powierzchnia uzytkowa :
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- budynek socjalno-szatniowy - 107,71m?2
- cze$¢ warsztatowa - 49,4m?2
» Liczba kondygnaciji — jedna kondygnacja nadziemna
» Wysoko$¢ budynku (od poziomu terenu przy wejsciu):
- budynek socjalno-szatniowy - 4,35m?
- cze$¢ warsztatowa — ok. 4,20m?2
16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynkach nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pPOZArowo.
16.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej
Obiekty zakwalifikowane jako niskie.
16.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi
Budynki zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLII i PM.
16.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
= 7 uwagi na charakter opracowania zmienia sie uktad stref pozarowych.
= Obiekty znajdujg sie w dwdch strefach pozarowych: czes¢ socjalno-szatniowa -
ZLIIl; cze$¢ magazynowa - PM
16.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek zakwalifikowany jako ZL i PM — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
16.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzesirzeniania ognia przez elementy budowlane
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny bycé
nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac
nastepujgce wymagania:
Czes¢ socjalno-szatniowa zakwalifikowana jako ZLII: wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,C" - W przypadku budynkédw niskich zakwalifikowanych do  ZLII
dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej - do ,,D".
= Odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- gtébwna konstrukcja nosna R30
- konstrukcja dachu (-)
- strop REI 30
- §ciana zewnetrzna - EI30
- Sciana wewnetrzna (-)
- przekrycie dachu (-)
Cze$¢ magazynowa zakwadlifikowana jako PM: wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,E". Elementy budynku, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej nie

majg wyznaczonej klasy odpornosci ogniowej.
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Sciana oddzielajgca cze$é magazynowqg od czeéci socjalno-szatniowej musi mieé
odporno$¢ pozarowq REIS0.
Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. Elementy wykonczenia wnetrz, w tym sufity podwieszane, wykonaé z
materiatdw trudno zapalnych, niekapigcych i niedymigcych w czasie pozaru. Jest
zabronione do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sqg toksyczne lub intensywnie dymiq.
16.8. Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagroienia
wybuchem
W obiektach i przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb
Przyjeto zatozenie ze ewakuacja nastgpi na zewngtrz poprzez bezposdrednie wyijscia
z komunikacji na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczeh zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi przy jednym dojsciu 30m (w tym nie wiecej niz
20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). W analizowanym przypadku dtugosci
dojscia ewakuacyjnego nie przekraczajqg dopuszczalnych odlegtosci.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osdéb moggcych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnaciji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza sie, aby
w przypadku drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacii nie wiecej niz 20
0séb, szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosita nie mniej niz 1,2m. Uwzglednigjgc
uktad komunikacyjny w budynku oraz ilo$¢ jego uzytkownikdw stwierdzi¢ nalezy, ze
szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych sg zachowane.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15.
Wymagana szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia wynosi 0.9 m, zaprojektowano drzwi o szerokosci 0.9 m. Drzwi z
pomieszczeh otwierane na droge ewakuacyjng, ktére po otwarciu zawezatyby
uzyteczng szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej 1,4 m wyposazy< w samozamykacsz.
16.10.Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu
Obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gaéniczy przewidziany dla
obiektéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL ze wskaznikiem 2kg
srodka gasniczego (proszek ABCE) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j ZL.
16.11.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych
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» Droga pozarowa —istniejgca, na dotychczasowych zasadach.

» Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw - na dotychczasowych
zasadach (wymagane zaopatrzenie w wodne w iloSci 10 dm3/s, z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy 80mm).

16.12.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowany obiekt jest wolnostojgcy. Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian
w stosunku do granic dziatki i obiektdw sgsiadujgcych:
16.13.Infformacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o kidérej mowa w art. 6c pkt
1 lub 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej

» Nie zastosowano rozwigzan zamiennych.

Projekt nie pogarsza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. Nie wptywa na warunki
ewakuaciji z obiektu ani ochrony przeciwpozarowej obiektu. Planowany zakres robét
budowlanych nie podlega uzgodnieniu na podstawie § 3. Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projekiu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART.9 USTAWY, LUB O
ZGODIIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. éa UST. 2 USTAWY
Z DNIA 24 SIERPNIA 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie wystgpiono o zgode na odstepstwo.

18. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowad wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:
» certyfikat na znak bezpieczehstwa
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng.
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbidr robét budowlanych i montazowych, sztukg budowlang i warunkami BHP pod
nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie przygotowanie zawodowe. Budowe
nalezy realizowac zgodnie z projektem. Projekt objety jest ochrong praw autorskich, a
wszelkie zmiany i odstepstwa muszg by¢ uzgodnione z jego autorami.
Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatdéw i urzadzeh przywotane w niniejszym
projekcie nalezy traktowac joko przyktadowe, stuzqce okredleniv pozgdanego
standardu wykonania i okredleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdw zatozonych w

dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie
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proponowanych rozwigzah (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreSlonych  wymagan pod wzgledem parametrow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacii
projektowej.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Tresé rysunku Skala
ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA ZE ZIMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYII‘IKU GOSPODARCIZO-
MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY Z CZESCIA MAGAZYNOWA
Rys. AO1 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY skala 1:50
Rys. A02 ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY skala 1:100
Rys. AO3 RZUT PARTERU skala 1:50
Rys. AO4 | RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA skala 1:50
Rys. AO5 | ELEWACIE skala 1:100
PRZEBUDOWA CZE§CI WARSZTATOWEJ W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADOW
Rys. AO6 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY skala 1:50
Rys. AO7 | ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY skala 1:500
Rys. AO8 RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA skala 1:50
Rys. AO9 | ELEWACIE skala 1:50
Rys. A10 | ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100
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