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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje sanitarne

S01 Instalacja wodociggowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej w zwigzku z realizacjg
inwestycji

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob¢dt objetych ST
Zakres robot objetych ST dotyczy instalacji wody zimnej, cieptej w pom. sanitarnych. Projektowang
instalacje wodociggowg wody zimnej proponuje sie wykonac¢ z rur warstwowych PE-Xc-Al tgczonych przez
ksztattki zaciskowe. Na podejsciach do kazdego wezta sanitarnego zastosowac¢ zawory odcinajace,
Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardowg. Podejscia wody pod przybory od dotu.
Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojgce
Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce
Przeptywowy podgrzewacz wody z baterig
Zawory przelotowe kulowe
Przewiduje sie izolacje przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji gr.9 mm .
Przechodzenie rur przez sciany i stropy towarzyszy¢ muszg okreslone warunki:
- Rura winna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia.
- Nie wolno prowadzi¢ rur nieostonietej, narazonej na styk z betonem, a tym samym
uszkodzeniem jej przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury.
- Rury przewodowe nie wolno umieszczac¢ w ostonie z metalu. Lecz jako rure ochronng
nalezy zastosowac rure z tworzywa sztucznego, ktéra moze byé wypetniona materiatem
trwale-plastycznym.
Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykona¢ prébe na zimno, Proba
szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdéw w bruzdach, czy tez
ich obudowa.
Warto$¢ cisnienia przy probie winna wynosi¢ 0,9 MPa. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu
cisnienia do cisnienia prébnego na okres 10 minut. Odstep miedzy pierwszg a drugg probg powinien
wynosi¢ 30 minut. Préba musi wykazac absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia
wynosi 0,6 bara, Prébe te nazywamy probg wstepna.
Préba gtéwna trwa 2 godziny przy cisnieniu probnym jak wyzej i spadek cisnienia po tym czasie nie moze
przekroczy¢ 0,2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden
przeciek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

2. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw .

Do budowy instalacji wodociggowej wewnatrz budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.
Na instalacje wody uzytkowej zastosowano rury z tworzywa sztucznego :



3. SPRZET
Wymagania ogodlne.
Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdw nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika widtowego.

4. TRASPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury z tworzywa sztucznego

Transport rur musi sie odbywaé w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. W czasie przewozu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Do roztadunku nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury sg roztadowane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 metry wysokosci w
taki sposéb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;..

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze powinny znajdowac sie na
spodzie!

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.

4.2 Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozjg. Przewo6z powinien sie odbywac krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. I1zolacje
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot .

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpoczac¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur z polipropylenu.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan rur. Rury nalezy tgczyé za pomocg ksztattek
zaciskowych. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposdb trwaty. Rury mozna przycinaé na placu budowy do
zadanej dtugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowg i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukfadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowa¢ do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.

5.3. Montaz armatury przeptywowey.
Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.



Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzgdzeh wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowa z przewodami z rur nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek (gwintowanych).
Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.4. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

5.5. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody
z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.

5.6. Proby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas
badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla
instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimnag, drugi raz o
temperaturze 55°C.

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.7. Nadzoér na budowg instalacji wodociggowej

Nadzér techniczny nad budowsg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszyé trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji wodociggowej.

6. KOTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodoéw
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw |,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodow,
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN—-B-10735.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- zgodnosc¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét



Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poz. okreslajg normy PN-
81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-
81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspodlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow .
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania sg zachowane w okreslonej toleranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robaot.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnos$ci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omowione i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki

badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktfadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z

wymagarn przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien

sprawnoS$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreéli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN10242:1999 — ,Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego”

- PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania”

- PN-85/M-75002 — ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania”

- PN-93/M-75020 — ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce.
(Wielkos¢ nominalna 2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdine
wymagania techniczne”.

- PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlnie wymagania i badania”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”

- PN-B-02865; 1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” czesc Il

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki, Dz.U. nr 75 z 2002



S02 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatéw, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacja
inwestycji .

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot.

1.3. Zakres rob¢t objetych ST

Okreslenia podstawowe w niemniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Zakres robot objetych ST jest to wymiana rur kanalizacji sanitarnych w pom. sanitarnych. Projektowane
rurociggi kanalizacji sanitarnych nalezy potgczyc¢ z istniejgcg kanalizacjg sanitarng.

Piony kanalizacji sanitarnej proponuje sie wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych tgczonych na
uszczelki. Sposdb montazu — wg zalecen producenta. Rury montowac tak, by nie podlegaty naprezeniom
oraz z uwzglednieniem kompensacji Natomiast podej$cia do urzgdzen sanitarnych z rur PVC-U klany SN8
taczonych na wcisk i uszczelke gumowa,

Do mocowania rur stosowac¢ uchwyty o srednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrzne;j

rury, ktére catkowicie obejmujg obwdd rury. Zalecane — uchwyty skrecane srubami z gumowag uszczelkg
EPDM mocowane do $ciany za pomoca plastikowych kotkow rozporowych i wkretéw. Stosowanie
metalowych kotkow jest dopuszczalne, jednak nie zapewniajg one tak dobrej izolacyjnosci akustycznej.
Uchwyt staty montowac¢ nad ksztaitkg lub potgczeniem kielichowym, uchwyt przesuwny nalezy zamontowac
odlegtosci nie wiekszej niz 2,0m ponad uchwytem statym.

Przejscie przewodow pionowych przez strop wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego,
dtuzszych od grubosci sciany czy stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg z tulejg wypetnié
materiatem plastycznym. Piony kanalizacyjny wyprowadzone ponad dach budynku zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi, Kazdy pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje.

Przybory i armature przyjmuje sie standardowag, miski ustepowe /standartowe i dla niepetnosprawnych/
montowane na stelazu, przyciski do sptukiwania dla pom. uzytecznos$ci publicznej, umywalki montowane na
Scianie, zlewozmywak na szafce, pisuar wiszgcy z zaworem sptukujgcym, lustra o wymiarach 60x50 cm,
pojemniki do mydta w ptynie, pojemniki do papieru toaletowego i do recznikow papierowych, Uchwyty dla
niepetnosprawnych przy ustepie i umywalce po 2 kpl.

2. MATERIAL
Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JNSTAL”:.
- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 — ,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
- Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 —
.Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
- Przybory sanitarne a armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm:
- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podtogowe”

3. SPRZET
Wymagania ogodlne.
Prace roztadunkowe rur i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwréci¢ uwage, aby nie
ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na



catej dlugoséci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widlowego.

Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowacé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny bys sktadowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze winny znajdowac sie
na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur PCV nie wolno nakrywa¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odporno$é na uderzenia
oraz spowodowac ich odbarwienie.

4.2. Pozostate elementy instalacji kanalizacji

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac krytymi sSrodkami transportu w celu zabezpieczenia
materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobéw stalowych takich jak bgdz
stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz
0°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych
tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Wyroby
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWE

Ogdlne wymagania dotyczace robét

5.1. Przyjecie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez $ciany, przebiciami przez stropy nalezy
rozpoczgc¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-
92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

5.2. Montaz rurz PVC

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna )
nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku
nalezy odpowiednio przygotowacé rure tzn. obcigé na dang diugos$é z zachowaniem kata prostego do
kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac
pod katem 15°. Nie nalezy przycinaé ksztattek.



Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysungc rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co
najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z Dokumentacja Projektowag i Projektem
wnetrz. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentow.

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania w czystoSci
oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonéw i podejsé kanalizacyjnych. Umywalki powinny byé
montowane do Scian w sposéb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe
przymocowane do posadzki.

Przybory sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub
zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy montowac za pomoca kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Dla przewodow palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety CP644 Hilti —
przy przejsciach przez sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od dotu.

5.5. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdw technologicznych nalezy powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

Prébe kanalizacji prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym rownym
najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w wykonanej instalacji. W tym celu przewody
nalezy napetnia¢ wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnos¢ rur i ksztattek.

5.6. Nadzér nadbudowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji kanalizacyjnych.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
PZJ i zaakceptowang przez Kierownika Projektu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie z Dokumentacjg zatozenia przewodow
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw ,
- sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodow,
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN—-B-10735.
- zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacjg .



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- ufozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzenh w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelno$ci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo
omdéwione i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badanh przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZPISY ZWIAZANE

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe

podtogowe”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — czes¢ .

Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r



S03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robdt
montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z realizacjg inwestycji

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob¢dt objetych ST

Zakres robot objetych ST jest to montaz rurociggéw instalaciji c.o w pomieszczeniach. Projektowane
rurociggi nalezy wykonaé PE-Xc-Al. Ciepto dostarczane bedzie z kotta elektrycznego.

W pomieszczeniach przyjeto grzejniki ptytowe.

Grzejniki nalezy wyposazyé zawory odcinajgce (umozliwiajgce opréznienie i demontaz grzejnika) oraz
glowice termostatyczne.

Wszystkie podejscia do grzejnikéw wykonac zawiasowo, przez odsadki zapewniajgce elastycznosé
potgczen.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykonaé prébe na zimno na ci$nienie
4,5atn

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIAL

Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JNSTAL”..
- Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetni¢ wymogi normy
PN-90/M75003
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i Badania.
Szczegotowe normatywy dla poszczegdlnych elementéw uzbrojenia instalacji co
znajdujg sie w PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”
- PN-90/M-75010 — , Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.
- PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”
- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzagdzen. Wymagania i Badania”.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Wymagania ogodlne.

Prace roztadunkowe rur z miedzi i innych wyrobdw nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury PE-Xc-Al



Transport rur musi sie odbywaé na samochodami w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach. W czasie przewozu wigzek zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one
przemieszczeniom w czasie jazdy.

4.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folig samokurczliwg nalezy przewozi¢ w
krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki trzeba przewodzi¢ zabezpieczajac je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowac diugich grzejnikéw utozonych na krétkich paletach
lub na innych grzejnikach,

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowe, aby nie byty narazone na wptywy atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikow na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikdw ptytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwdch warstwach na réwnej podfodze.

Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robét wykorhczeniowych.

4.4. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i transportowane
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznymi oraz korozjg.
Przewoz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed
wplywem atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast
zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotno$ci wzglednej nie
wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°c. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanym frontem nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie
Dokumentaciji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne. Rury nalezy tgczy¢ przez zaciskami . Potgczenie ma by¢ wykonane w
sposob trwaty.

Rury nalezy przymocowac uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy rury.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wptywie nastawienia elementdéw armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne. Armature z przewodami z rur nalezy tgczyé na gwint. Potgczenie
ma gwarantowaé szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykac
przeptyw wody.

5.4. Montaz grzejnikéw.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie réwnolegtej do

Sciany budynku. Mocowanie do $ciany nalezy wykonac przy uzyciu zestawéw do mocowania znajdujgcych
sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejniki powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robét wykonczeniowych,



Rurociggi mozna potgczy¢ do grzejnika Za pomocg Srubunkow przytgczeniowych lub tez przy zastosowaniu
szerokiego asortymentu zaworéw odcinajgco-regulacyjnych powrotnych (w wykonaniu prostym lub
kgtowym).

5.5. Proby cisnienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébe trzeba wykonaé przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodow.

W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Podczas
badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla
instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz o
najwyzszej temperaturze i ciSnieniu przyjetym do obliczen

Po przeprowadzenie préb instalacje nalezy zaizolowac.

5.6. Nadzor na budowg instalacji c.o.

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentaciji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszyé trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji grzewcze;.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okre$la norma PN-91/B-10400 — Urzadzenia centralnego
ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-B-02421:2000 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-90/M-75003 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”

- PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i Badania.”

- PN-90/M-75010 — ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

- PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.”

- PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”

- PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.”



