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LEGENDA: LEGENDA: WYKAZ WYPOSAZENIA | SPRZETU UWAGA:
) . WYMIARY Tem WYMAGANIA . OPIS TECHNOLOGII ZNAJDUJE SIE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU.
Zawbr czerpainy 20 Zaczka do wea R NAZWA WYPOSAZENIA | SYMBOL [eml| ™ media)  |ILOSC RYSUNEK PRZEDSTAWIA PODSTAWOWE - PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE POMIESZCZEN (sprzet i urzadzenia ruchome),
Sciany istnicjace UMYWALKA @ | wg producenta o.<<_A._ mN<< 9 KTORE PRZED EKSPLOATACJA MOZE ULEC ZMIANOM Z UWZGLEDNIENIEM OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW | PRZEPISOW.
Wpust posadzkowy instalacji kanalizacji #100mm UMYWALKA CW., ZW, i .
Sciany do rozbidrid pustp ¥ ) ) M WPUSZGZONA W BLAT @ wg producenta ks 1 SZCZEGOLOWY WYKAZ WYPOSAZENIA - zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.
wykucie otworu okiennego/drzwiowego Wilot do kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej N @ ZLEWOZMYWAK ¥ dostosowany do| C.W., Z.W., 1
ia z bloczkow gazobetonowych 2wh_#120 jednokomorowy szafki 60cm KS.
[T TTIITTS zamurowania z bloczkéw gazobetonowych na ” P X ;
w“nmn“omomnmomn“nm»on“ zaprawie cementowo-wapiennej, wykorczenie Wiot do kanahu <.<m:ﬁ<_me _ an:mz_.ﬂ.:ﬁ WywIewne] % ZLEWOZMYWAK CW. ZW
tynkiem w zespotach sanitarnych z wylgcznikiem czasowym jednokomorowy montowany ° 45x45cm . Xm . 1 UWAGI:
Sw/h 9120 50cm nad posadzkg - o - do wykonywania nawierzchni podtég stosowaé materiaty nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne i nietoksyczne
% $ciana dziatowa projektowana- . . . Nivan - powierzchnie $cian gltadkie
\\ \\ \\\ murowane z bloczkéw gazobetonowych Skrzydlo Qﬁé_osm z otworami do przeptywu powietrza MISKA USTEPOWA mE wg producenta | ZW., K.8., L - §ciany w pomieszczeniach: na sprzet porzadkowy i sanitariatach- wytozyé do wysokosci min. 2m materiatem tatwym do mycia i dezynfekcji
lub z E<€ gk :m. ruszcie m<mﬁm3.0<<.<3 w dolnej czesci drzwio sumarycznym przekroju 0,022m?2 v W KS - drzwi gladkie, fatwe do mycia i czyszczenia
w ﬂMﬂ__ wﬂmﬂmﬂ%ﬁ: Z wypetnieniem PISUAR 30x30cm oo ! - pomieszczenie socjalne wyposazone w apteczke pierwszej pomocy
y ] T . . KRATKA SCIEKOWA w M wg producenta K.S 2 - pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w: dozowniki na mydto, wieszak w kazdej kabinie, pojemniki na reczniki papierowe w listkach,
e m e mm . . . zm<<._m<<3__A __3_o<5.\ w ramiaku okiennym lub posadzce 9 T pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady
r 7 projektowany sufit podwieszany: nawietrzak podokienny -
" 1 zabudowa z plyt g/k na stelazu stalowym ZAWOR CZERPALNY ze e~~~ Wg producenta ZW 2
. 1w kolorze biatym ] ztgczka do weza o
L'wawasad Hpom -wgczesci rysunkowej SZCZEGOLY ROZWIAZAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNE. Nméoﬂ ONm@m_u ALNY 76
| SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO. ) - wg producenta Z.W., C.W. 1
PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZESCI zlaczka do weza ST
KONSTRUKCYJNEJ | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. UWAGA:

UWAGA: Projektowany zakres robét nie wptynie na zmiane charakterystyki
warunkéw ochrony p.poz. Zachowane zostana istniejgce w obiekcie warunki p.poz.

Przy wszystkich umywalkach przewidzie¢ dozowniki ptynnego mydta, zasobniki na reczniki
jednorazowe i pojemniki azurowe na zuzyte reczniki.

ZATRUDNIENIE - 16 mezczyzn

WYKAZ WYPOSAZENIA | SPRZETU

NR NAZWA WYPOSAZENIA WYMIARY (cm) |ILOSC
UMYWALKA WPUSZCZONA W BLAT z
1 . } S wg producenta 1
baterig na ciepfg i zimng wode
2 DOZOWNIK SCIENNY NA MYDLO W wg producenta 3
PLYNIE .
3 POJEMNIK SCIENNY NA RECZNIKI wg producenta 3
PAPIEROWE 5
ZAMYKANY KOSZ N SMIECI OTWIERANY
4 | ZA POMOCA PEDALU wg producenta | 2
5 | ZLEWOZMYWAK jednokomorowy dostosowany do |
szafki 60cm
6 | CZAINIK ELEKTRYCZNY wg producenta 1
PLYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY 2 pola
7 wg producenta 1
grzewcze
8 _.O_uO<<x.> podblatowa do zabudowy lub 60x60%90 1
wolno stojgca
9 | STOL 80x80 1
10 | KRZESLO wg producenta 8
ZLEWOZMYWAK jednokomorowy
L montowany 50cm nad posadzka 45x45 1
12 | SZAFA NA SPRZET PORZADKOWY 70x60x180 1
13 | REGAL 60x60 1
14 | SZAFKA ubraniowa 2-dzielna 40x50x180 25
15 | SZAFKA ubraniowa 2-dzielna 30x50x180 7
16 | BRODZIK 90x90 2
17 | PISUAR wg producenta 1
18 | MISKA USTEPOWA wg producenta 1
19 | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY wg producenta 1
20 | SZCZOTKAWC wg producenta 1
21 | UMYWALKA z baterig na cieptg i zimng wode wg producenta 2

UWAGA:

SZCZEGOLY ROZWIAZAN W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ | SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO.
PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
CZESCI KONSTRUKCYJNEJ | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

UWAGI OGOLNE:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiazani sg do sprawdzenia
projektu, a wszczegolnosci wymiaréw; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i

wymiaréw rzeczyswistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNKU PRZEPOMPOWNI OSADOW.

ab PROJEKT Aleksandra Bartkowiak-takoma

64-000 Koscian, ul.Prosta 16A tel.:

e-mail:biuro.abprojekt@gmail.com
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY
Z CZESCIA MAGAZYNOWA, PRZEBUDOWA CZESCI WARSZTATOWES W

607 649 109

obreb Kielczewo-Koscian, gmina Koscian, dziatki nr ewid. 4483, 4487
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