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WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-126/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Justyna Odwazna-Urbaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 14 stycznia 1983 r. w Ko$cianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0056/PWOK/13

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
" bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy ‘
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WA )

dr inz. Daniel Pawlicki
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OSWIADCZENIE

DOTYCLZY :

Obiekt:

Przebudowa ze zmianqg sposobu uzytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na
budynek socjalno-szatniowy z czesciqg magazynowaq. Przebudowa czesci warsztatowej w
budynku przepompowni osadéw.

Inwestor:

Wodociqgi Koscianskie Sp.z o.0.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

Adres budowy:

dziatki ewidencyjne nr: 4483, 4487

Obreb ewidencyjny: Kietczewo-Koscian
Jednostka ewidencyjna: Kietczewo, Koscian

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Justyna Odwazna - Urbaniak
upr. bud. Nr WKP/0056/PWOK/13 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oswiadczam, iz projekt techniczny
przebudowy ze zmianqg sposobu uiytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na
budynek socjalno-szatniowy z czesciq magazynowq oraz przebudowa czesci warsztatowej
w budynku przepompowni osadéw - zlokalizowanych w Koscianie przy ul. Kanatowej 1, na
dziatkach o nr 4483, 4487 zostaly sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

do projektu technicznego

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
1.1.Zastosowane schematy statyczne
Uktad konstrukcyjny- budynek o $cianach nosnych

Schematy statyczne belek — uktady jednoprzestowe, wolnopodparte

2. OBCIAZENIA - parametry obcigzen przyjete do obliczen
e Obcigzenie $niegiem - PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1;
o Oddziatywanie na konstrukcje - PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1;
o Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4 Eurokod;
e Ciezar wtasny elementdw konstrukcyjnych ;

e Ciezar pokrycia dachu, posadzek i sufitéw podwieszanych ;

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania zlokalizowany jest budynek
gospodarczo-magazynowy podlegajgcy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
oraz budynek przepompowni osaddéw, w ktdérym zakresem opracowania objeta jest
cze$¢ warsztatowa. Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie réwniez budynki
Zwigzane z oczyszczaniem $ciekéw i z gospodarkg osadowdq. Nie projektuje sie zadnych
prac zwigzanych z wykopami ani fundamentami przy istniejgcych budynkach. Nie
zaobserwowano tez zadnych zarysowan ani spekan istniejgcych $cian ani tynkdw.
Dlatego nie wystepuje potrzeba przeprowadzenia badan geotechnicznych na
przedmiotowym terenie. Mozna zatozyé, ze wystepujq proste warunki gruntowe, a

budynki mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4, ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWN. | ZEWN. PRZEGROD
BUDOWLANYCH

4.1.Wykopy :

W zakres projektowanych prac nie wchodzg zadne prace zwigzane z wykopami.

4.2. Fundamenty:

Nie projektuje sie zadnych prac zwigzanych z fundamentami.

4.3. Sciany fundamentowe zewnetrzne :

Nie projektuje sie zadnych prac zwigzanych z scianami fundamentowymi.

4.4. Sciany zewnetrzne nosne :

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejgce Sciany zewnetrzne.

Zamurowania wykona¢ z bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo-

wapiennej. Wykucia i zamurowania w $cianach zewnetrznych — wg czesci rysunkowe.
QbPROJEKT
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Wykucia otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych wg pkt.
»Nadproza”.
4.5. Nadproza:

Nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach nos$nych projektuje sie nadproza z
typowych nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych SBN. llos¢ i rodzaj belek
podana w czesci graficznej niniejszego projektu. Kolejnos¢ prac w przypadku wykucia
otworu okiennego / drzwiowego:

- wykucie bruzdy na projektowane nadproze, po wewnetrznej stronie muru;

- montaz dwdch belek nadprozowych SBN;

- wykucie bruzdy na projektowane nadproze z drugiej strony muru, po wczesniejszym
wycieciu styropianu;

- montaz ostatnie] belki nadprozowej SBN;

- wykucie otworu okiennego;

- od wewngtrz nadproze otynkowac, natomiast od zewnqgtrz zastosowaé uzupetnienie z
wklejki styropianowej;

- osadzenie stolarki okiennej / drzwiowe;.
4.6. Podciqgi:

Nie projektuje sie zadnych nowych podciggdw.
4.7. $cianki dziatowe :

Sciany dziatowe projektowane - murowane z bloczkéw gazobetonowych; alternatywnie
z ptyt g-k na ruszcie systemowym z profili zimno-gietych z wypetnieniem z wetny
mineralnej. Murowane $cianki dziatowe wykonaé¢ na samopoziomujgcej wylewce, w
ktérej nalezy zatopi¢, osiowo wzgledem Sciany dziatowej, siatke zbrojeniowqg ¢ 10 o
oczku 15 cm, o szerokosci 1,0 m.

4.8. Wience i rdzenie zelbetowe:

Nie projektuje sie.

4.9. Stropodach :

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejqcy stropodach w obu
budynkach. Projektuje sie rozbidrke komindw murowanych, po ktérych zostang otwory w
stropodachu. Kolejno$¢ prac zwigzanych z rozbidrkg komina:

- rozbidrke komina prowadzi¢ z gbry na dét;

- pozostaty po demontazu komina otwér, od géry zamkngc ptytg OSB grubosci 22 mm,
sfazowang na krawedziach. Istniejgcg pape wycigé na obrzezach. Ptyte przykreci¢ za
pomocg odpowiednich kotkdw do istniejgcej konstrukcji stropodachu;

- od géry catos¢ przykry¢ nowq papq podktadowqg i wierzchniego krycia z
zachowaniem odpowiednich zaktaddw.

4.10. Podtoga na gruncie :

W budynku gospodarczo-magazynowym w pomieszczeniu gospodarczym, ktére po
QbPROJEKT
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przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania petni¢ bedzie funkcje szatni, projektuje sie

nowe warstwy podtogi na gruncie wyréwnujgc poziom posadzki do poziomu pozostatej

czesci.

Projektuje sie nowe warstwy podtogi na gruncie (wg czesci rysunkowej):

- na istniejgcej posadzce betonowej utozy¢ warstwe z chudego betonu o gr. 10cm

- hydroizolacje wykonac¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalnej; papa powinna byé

uktadana w taki sposdb, aby tworzyta jedng szczelng powtoke na catej powierzchni

posadzek parteru; Uwaga: podczas uktadania pamieta¢ o czesciowym wywinieciu

papy na sciany

- wykonac¢ warstwe izolacji termicznej z styropianu EPS o gr. min.10cm przeznaczonego

do izolacji podtdg

- przed wykonaniem posadzek nalezy wykonac¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz Scian i

innych konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzkg, z paskdw papy izolacyjnej

Uwaga: W pozostatych pomieszczeniach po skuciu ptytek gresowych wykonac

wyréwnawczg wylewke samopoziomujgcqg, wg nastepujgcej kolejnosci:

- przygotowanie podtoza, musi ono by¢ stabilne, bez pekniec i starych powtok, cato$c

odkurzona;

- spekane podtoze nalezy naprawic, np. przy uzyciu zywicy epoksydowe;j;

- piankg montazowq uszczelni¢ styk miedzy Sciang, a podtogaq;

- okreslenie odpowiedniej grubosci wylewki;

- podtoze zagruntowaé, pod projektowanymi Sciankami dziatowymi, murowanymi

utozenie siatki zbrojeniowe] ¢ 10 o oczku 15 cm, o szerokosci 1,0 m, zamontowac

dylatacje cbwodowe;

- wylewanie masy samopoziomujgcej zgodnie z wytycznymi danego producenta.

W czesci warsztatowe] podlegajgcej przebudowie na istniejgcej posadzce betonowej

wykonac¢ wyrbwnawczqg wylewke samopoziomujgcg — szczegdtowy opis powyzej.

UWAGA: Posadzki powinny by¢ odporne na obcigzenie uzytkowe oraz od urzgdzen.

Wszystkie posadzki nalezy wykonad¢ na jednym poziomie, bez progdw.

5. PARAMETRY TECHNOLOGICINE URZADZEN | WYPOSAZENIA IWIAZANEGO I
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

Nie dotyczy

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego:
e sanitarne — wg odrebnego opracowania
e grzewcze — wg odrebnego opracowania
¢ wentylacyjne — wg odrebnego opracowania
e klimatyzacyjne - nie dotyczy
QbPROJEKT
Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt

tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 10

gazowe - nie dotyczy
elektryczne — wg odrebnego opracowania

telekomunikacyjne — nie dotyczy

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

Zaopatrzenie w energie elektrycznq - istniejgce przytgcze

Zaopatrzenie w wode - istniejgce przytgcze

Zaopatrzenie w energie cieplng - istniejgce przytgcze, projektowany kociot
elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym z aneksem porzgdkowym
Odprowadzenie sciekdéw - istniejgce przytqgcze

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych - wg dotychczasowych zasad - na wtasny

teren nieutwardzony,

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Wg opracowan branzowych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zakwalifikowany jaoko ZL lll — gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie;
Budynek niski (N) - ponizej 12m od poziomu gruntu przy wejsciu

Liczba kondygnacj nadziemnych - 1;

Liczba kondygnacji podziemnych - 0;

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,D"

Projekt nie pogarsza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. Nie wptywa na warunki

ewakuacji z obiektu ani ochrony przeciwpozarowej obiektu. Planowany zakres robdt

budowlanych nie podlega uzgodnieniu na podstawie § 3. Rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzednia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

ADRES BUDYNKU
Koscian- Kietczewo, dz nr 4483, 4487

NAZWA PROJEKTU
Budynek socjalno-szatniowy z cze$cig magazynowg

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,00
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2219
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2219
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,220
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Leszno

Strzyzowice

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 5226,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 1426,8

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6 653,1

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy W] 6 653,1
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?] 93,9
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 30,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEE’\l‘%EGéIGILIUB (m2rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 183,032 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 1,936 | kWh

WODY UZYTKOWEJ

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 20,000 | kWh

OSWIETLENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.8 Pro
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/l:]ZK] [V\lIJ/"n\-al;K] STAN | WT 2014 POWIE]%]CHNIA
1 | PG Podtoga na gruncie 33,0 cm Podtoga na gruncie 0,406 I 77,84
2 | STR Dach 16,8 cm Dach 0,363 I 94,35
3 | sw Sciana wewnetrzna 38,0 cm Sciana wewnetrzna 0,260 0,300 P v 49,01
4 | SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,243 I 83,62
5 | Sz Sciana zewnetrzna 40,0 cm Sciana zewnetrzna 0,284 I 135,17
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/lr:12K] [Wl;"r;]a;K] STAN | WT 2014 POWIE':E]CHNIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 2,000 I 2,06
2 |01 Okno zewnetrzne 0,75 1,400 I 17,42

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEHEN Y SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA Inne 0,96
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
Gi= centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU QA SPEOASVZ,\"“&C
WYTWARZANIE CIEPEA Inny 0,96
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyijnych
AKUMULACJA CIEPEA Inny 0,90

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 11 085,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 924,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 38 924,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Zrédtem ciepta jest kociot elektryczny zasilajacy instalacje c.o0. zakonczong grzejnikami ptytowymi z zaworami termostatycznymi.
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SYSTEM INSTALACJII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 11 085,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 924,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 38 924,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODELA CIEPEA
Inne
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 096
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 1,00

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.89

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,85

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vix [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 94,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 411,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 411,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

C.w.u. wraz z c.o.
SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 94,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 411,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 411,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 70,89
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU MNw,d v
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.90

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 0,69

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA : I
(RODZAJ: BUDYNKI MAGAZYNOWE) Vwi [dm®/m?-dzien] 0,10
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ke 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1417,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4253,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1417,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4253,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 8,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA t [h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA
( ) ty [h/rok] 250,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) 2 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

G !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

e b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1417,8 4 253,3 100,0
SUMA 1417,8 4 253,3 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 70,89
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 70,89

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA . 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11 085,6 12 974,7 38 924,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 11 085,6 12 974,7 38 924,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"mk] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhrok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 94,9 137,2 411,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 94,9 137,2 411,7
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1417,8 4 253,3
RAZEM | 11 180,5 \ 14529,7 \ 43 589,2
STATYSTYKA POMIESZCZEN
L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[EOFE?TURA POWI'[ErEf]CHNIA KU?QE;JRA
1 | Komunikacja v 1 20,0 9,45 29,6
2 | Po. gospodarcze v 1 20,0 4,80 15,0
3 | Pom socjal v 1 20,0 11,21 35,1
4 | Przedsionek v 1 20,0 4,70 14,7
5 | Szatnia v 2 20,0 25,57 80,0
6 | Umywalnia v 1 24,0 15,16 47,5
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Przedsionek 4,698
B Po. gospodarcze 4,804
Komunikacja B Komunikacja 9,447
Pom socjal [1 —[ E= pom socjal 11, 213
Po. gospodarcze | B Umywalnia 15,16
0 Szatnia 25,567
Przedsionek [\

Umywalnia

Szatnia
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Umywalnia

Pom socjal
Fefi SOc §

Komunikacja

Szatnia

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Po. gospodarcze
Przedsionek I

Przedsionek 14,704
Po. gospodarcze 15,036
Komunikacja 29,568
Pomsocjal 35,097
Umywalnia 47,451
Szatnia 80,024

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qtind

MIESIAC M| T | e | ame | e | e Mhan @l | o | 1o i
Styczen 31| -0,4 6,47 0,25 1,15 3,42 1,000 0,74 2,89 7,65 1,000
Luty 28| -43 6,93 0,26 1,23 4,04 | 1,000 1,12 2,61 873 | 1,000
Marzec 31| -0,2 6,41 0,24 1,13 3,38 0,999 1,61 2,89 6,69 1,000
Kwiecien 30| 68 4,13 0,16 0,73 2,26 0,982 2,09 2,79 2,49 1,000
Maj 31| 12,7 2,46 0,10 0,44 131] 0,752 2,60 2,89 0,18 | 0,270
Wrzesien 30| 13,4 2,17 0,09 0,39 1,20 0,783 1,85 2,79 0,21 0,376
Pazdziernik 31| 83 3,81 0,15 0,68 2,02| 0,989 1,22 2,89 2,59 | 1,000
Listopad 30| 4,9 4,69 0,18 0,83 2,56 0,999 0,87 2,79 4,61 1,000
Grudzien 31 14 5,92 0,23 1,05 3,13 1,000 0,67 2,89 6,77 1,000
W sezonie 73] 78| 42,99 1,66 762| 2331| 0934| 12,77| 2542| 3991| 1,000

GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
\ |
o] ==
50 ]
40° |
30 I
20 )
10 ]
0 z
10
209"
-30 ‘
QID Q;W ' ng ' Q\I/e l l QISO| I Qilnt - QHI, nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,48 411 2,1
Okno zewnetrzne 9,29 2 580 13,2
Dach 12,98 3606 18,4
Podtoga na gruncie 7,62 2116 10,8
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OPIS [GY/rok] [kWhyrok] [%]

Sciana wewnetrzna 1,66 460 2,3
Sciana zewnetrzna 14,23 3953 20,2
Ciepto na wentylacje 23,31 6476 33,0
RAZEM 70,57 19 602 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 132 %

Dach 184 % |

Podtoga na gruncie 10,8 % |

Sciana wewnetrzna 2,3 % |

UIZWI ZEWIIGLIZIIE £,1 70

Sciana zewnetrzna 20,2 % |

Ciepto na wentylacjg 33 % |

1 Drzwi zewnetrzne 2,1 %[ Sciana wewnetrzna 2,3 % 1 Podtoga na gruncie 10,8 %
1 Okno zewnetrzne 13,2 % 1 Dach 18,4 % [ Sciana zewnetrzna 20,2 %
1 Ciepto na wentylacie 33 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 12,77 3 547 33,4
Zyski wewnetrzne 25,42 7 060 66,6
RAZEM 38,19 10 607 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storica 334 %

Zyski wewnetrzne 66,6 % ]J

[ Zzyskiodstonca 33,4 % 1 Zyski wewnetrzne 66,6 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 11 085,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 974,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 924,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 38 924,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 156,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 183,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 183,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 549,1
JPE)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 549,1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i}léDMNc(")CS'\'lI'IKC(;\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 94,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 137,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 411,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 411,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 58
i}léDMNc(")CS’\'lI'Ilg\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 5,8

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1417,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 4 253,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 20,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [KWh/m?rok] 60,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 11 180,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 14 529,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 529,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43 589,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 43 589,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 205,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 614,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 157,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 205,0
;I(E)DMNC?CS’\'II'IKCC;\ivMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 614,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o - [kWh/m2rok] 210,0

2014

SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie

2

3

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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