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remont 215 215a 217

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 budynek UMP pl Kolegiacki
1.1 215a
1 wyniesienie i wniesienie elementdw wyposazenia pomieszczenia w miejsce kpl.
d.1.|analiza indy- |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m?2
d.1./1216-01
1
19.59 m2 19.590
RAZEM 19.590
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m2
d.1.|0816-06 nie do odzysku)
1/uw.p.tab.
poz.2 m2 19.590
RAZEM 19.590
4|TZKNBK'V - |rozbiérka i ponowne utozenie legaréw podtogowych (zerwanie nadbijanych m3
d.1./079 podkiadek, rozbiérka legaréw, oczyszczenie podtoza z zasypki, ponowne uto-
1|analogia zenie legaréw istniejgcych i uzupetnienie odlegtosci nowymi, usuniecie znisz-
czonych elementéw i ich uzupetienie) - przyjeto 30%
0.3*poz.2 m3 5.877
RAZEM 5.877
5|kalkulacja Utozenie ptyt OSB twardych na istniejacej posadzce lub legarach grubosci m?2
d.1.|wlasna max.32mm.
1 Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 19.590
RAZEM 19.590
6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto 5% na $cianach i sufi- |m?2
d.1.|0815-02 tach
1|analogia
0.05%(66.33+19.59) m?2 4.296
RAZEM 4.296
7|Uzupetnienie | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow preparatem gruntujgcym m?2
d.1.|do KNR 202
1/Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
analogia
66.33+19.59 m2 85.920
RAZEM 85.920
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian-kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
1|analogia
poz.7 m2 85.920
RAZEM 85.920
9|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- [m2
d.1./202 1132-01 |hydrytowej o grubosci 2.5 cm
1/1132-02
analogia
19.59 m?2 19.590
RAZEM 19.590
10/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych z wywinieciem |m?2
d.1./1112-05 cokolika
1|analogia
p0z.9*1.1 m2 21.549
RAZEM 21.549
11|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki taczkami, pojemnikami. ms3
d.1.|0106-04
1
0.2*1.1*poz.9 m3 4.310
RAZEM 4.310
12/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych w kontenerach do 15 km ms3
d.1./0108-11
1/0108-12
poz.11 m3 4.310
RAZEM 4.310
13 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki ms3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.11 m3 4.310
RAZEM 4.310
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika wraz z utylizacjg kpl.
d.1./0520-06
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
1
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR INSTAL | Zawor termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0309-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-15 |Montaz zaworu grzejnikowego odcinajgcego fi 15 szt.
d.1.|0412-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie szt.
d.1./0418-09 ilosci zeberek demontowanego grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwo$¢ mon-
1|analogia tazu grzejnika trzyptytowego)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi i podtog m?2
d.1./1215-05
1|analogia
poz.2+4*2+4*2 m2 35.590
RAZEM 35.590
1.2 215
20 wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia pomieszczenia w miejsce kpl.
d.1.|analiza indy- |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m?2
d.1./1216-01
2
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
22|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny PCV m?2
d.1./0818-05
2|analogia
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto 5% na $cianach i sufi- |m?2
d.1./0815-02 tach
2|analogia
0.05%(59.87+18.60) m?2 3.924
RAZEM 3.924
24|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw preparatem gruntujacym m?2
d.1.|do KNR 202
2|Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
analogia
59.874+18.6 m2 78.474
RAZEM 78.474
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian-kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
2|analogia
poz.24 m2 78.474
RAZEM 78.474
26| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- [m2
d.1./202 1132-01 |hydrytowej o grubosci 2.5 cm
2/1132-02
analogia
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych z wywinieciem |m?2
d.1./1112-05 cokolika
2|analogia
poz.26*1.1 m2 20.460
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RAZEM 20.460
28/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki taczkami, pojemnikami. ms3
d.1.|0106-04
2
0.03*1.1*poz.26 m3 0.614
RAZEM 0.614
29/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych w kontenerach do 15 km ms3
d.1./0108-11
2/0108-12
poz.28 m3 0.614
RAZEM 0.614
30 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki ms3
d.1.|wycena indy-
2|widualna
poz.28 m3 0.614
RAZEM 0.614
31|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika wraz z utylizacja kpl.
d.1./0520-06
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
2
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0309-07
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 [Montaz zaworu grzejnikowego odcinajgcego fi 15 szt.
d.1.|0412-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie szt.
d.1./0418-09 ilosci zeberek demontowanego grzejnika
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi i podtég m?2
d.1./1215-05
2|analogia
poz.21+4*2+4*2 m2 34.600
RAZEM 34.600
1.3 217
37 wyniesienie i wniesienie elementdéw wyposazenia pomieszczenia w miejsce kpl.
d.1.|analiza indy- |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m?2
d.1./1216-01
3
27.78 m?2 27.780
RAZEM 27.780
39|/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m?2
d.1./0816-06 nie do odzysku)
3|uw.p.tab.
poz.38 m2 27.780
RAZEM 27.780
40|kalkulacja Utozenie ptyt OSB twardych na istniejacej posadzce lub legarach grubosci m?2
d.1.|wlasna max.32mm.
3 Krotnosé = 2
poz.38 m2 27.780
RAZEM 27.780
41|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe -przyjeto 5% na $cianach i sufi- |m?2
d.1./0815-02 tach
3|analogia
0.05*(78.75+27.78) m?2 5.327
RAZEM 5.327
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42|Uzupetienie |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw preparatem gruntujacym m?2
d.1.|do KNR 202
3|Normy nakta-
déw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
1134-2
analogia
78.75+27.78 m2 106.530
RAZEM 106.530
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian-kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
3|analogia
poz.42 m2 106.530
RAZEM 106.530
44 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- [m2
d.1./202 1132-01 |hydrytowej o grubosci 2.5 cm
3/1132-02
analogia
27.78 m?2 27.780
RAZEM 27.780
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych z wywinieciem |m?2
d.1./1112-05 cokolika
3|analogia
poz.44*1.1 m?2 30.558
RAZEM 30.558
46|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki taczkami, pojemnikami. ms3
d.1.|0106-04
3
0.2*1.1*poz.44 m3 6.112
RAZEM 6.112
47/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych w kontenerach do 15 km ms3
d.1./0108-11
3/0108-12
poz.46 m3 6.112
RAZEM 6.112
48 Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki ms3
d.1.|wycena indy-
3|widualna
poz.46 m3 6.112
RAZEM 6.112
49|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika wraz z utylizacja kpl.
d.1./0520-06
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
3
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0309-07
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 [Montaz zaworu grzejnikowego odcinajgcego fi 15 szt.
d.1.|0412-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-15 |Grzejnik energooszczedny kompaktowy profilowany dobrany na podstawie szt.
d.1./0418-09 ilosci zeberek demontowanego grzejnika (prosze uwzgledni¢ mozliwo$¢ mon-
3|analogia tazu grzejnika trzyptytowego)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi i podtég m?2
d.1./1215-05
3|analogia
p0z.38+4*2+4*2 m?2 43.780
RAZEM 43.780
55 wymina samozamykacza w drzwiach kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
14 Oswietlenie
56|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oswietleniowych swietlowkowych na LED-owe LED LEdvance |szt.
d.1./0501-03 Panel Comfort 600P33W 840U19PS o mocy spetniajacej normy oswietlenia
4 biurowego w zakresie ilosci LUX, oraz braku ol$nienia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
57|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
4
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
4
35 punkt 35.000
RAZEM 35.000
59|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody o$wietleniowe ins-|pomiar
d.1./1202-05 talacji odbiorczej - pierwszy pomiar
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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