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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO
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. SPIS RYSUNKOW
L.p. Tytut rysunku Numer rysunku
1. | LOKALIZACJA Z.01
2. | INSTALACJA GAZU - STAN ISTNIEJACY - RZUT MIESZKANIA 1S.G.01
3. | INSTALACJA GAZU - STAN PROJEKTOWANY - RZUT MIESZKANIA 1S.G.02
4. | INSTALACJA GAZU - STAN PROJEKTOWANY - AKSONOMETRIA 1S.G.03
IIl. SPIS ZALACZNIKOW

Mapa zasadnicza w skali 1:500;

Opinia kominiarska nr 0182/2023/21 z dnia 10.11.2023, wydana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy
w Sosnowcu; Zaktad Rejonowy nr 21 w Tarmowskich Gérach;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej pismo nr W128/0000167221/00001/2023/00000 z dnia
30.11.2023 wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia
w Tarnowskich Gérach;

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw pismo nr BA-KZ.410.28.2024 z dnia 21.03.2024r.

Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ustep 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze:

»PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2
BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. GORNICZEJ 43
W TARNOWSKICH GORACH”

nazwa projektu i adres inwestycji

GMINA TARNOWSKIE GORY
UL. RYNEK4
42-600 TARNOWSKIE GORY

dane inwestora

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Chorzéw, luty 2024r.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GORNICZEJ 43 W TARNOWSKICH GORACH

V. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wewnetrznej gazu dla mieszkania nr 2 w budynku
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Gérniczej 43 w Tarnowskich Gérach na dziatce nr 870/75, obreb 0004 AR_3.

Budynek objety jest opiekg konserwatorskg na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Uchwata Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dane obiektu:
Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony;

Kategoria obiektu budowlanego XIII - budynki mieszkalne wielorodzinne;

® miejscowos¢, adres: 42-600 Tarnowskie Gory ul. Gérnicza 43/2

dziatka: dziatka nr 870/75; jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Géry;
obreb 0004 AR_3,
® wojewodztwo: Slaskie;
e data budowy przetom XIX i XXw;
e funkcja: budynek mieszkalny;
® rej. zabytkow Budynek objety jest opiekg konserwatorskg na podstawie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca 2012 r. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej - symbol 4S-MWIII.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Inwentaryzacja wiasna projektanta;

— Mapa zasadnicza w skali 1:500;

— Opinia kominiarska nr 0182/2023/21 z dnia 10.11.2023, wydana przez Spétdzielnie Pracy Kominiarzy w
Sosnowcu; Zaktad Rejonowy nr 21 w Tarnowskich Gérach;

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej pismo nr W128/0000167221/00001/2023/00000 z dnia
30.11.2023 wydane przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w
Tarnowskich Gérach;

— Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow pismo nr BA-KZ.410.28.2024 z dnia 21.03.2024r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.01.2020r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych

1.3. CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla mieszkania
nr 2 przy ul. Gérniczej 43 w Tarnowskich Gérach.

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje demontaz istniejacego kotta na paliwo state a nastepnie wykonanie instalacji gazu dla kuchenki gazowej
czteropalnikowej oraz kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamknigtaq komorg spalania, od punktu
pomiarowego zlokalizowanego na klatce schodowej budynku do urzadzen gazowych.

Budynek posiada istniejace przytacze gazu - bez zmian do stanu istniejacego.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
= 41-500 Chorzéw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 6



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GORNICZEJ 43 W TARNOWSKICH GORACH

14. UWAGI OGOLNE

— Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac facznie z opisem.

— W trakcie prowadzonych rob6t, moga wystapic elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym.
W kazdej takiej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

—  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

— Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w
swojej specjalnosci uzupemi¢ ewentualne szczegéty, ktdre mogty zosta¢ pominigte w niniejszej dokumentacii i
uwzgledni¢ je w kosztach.

— Podstawa wykonania wyceny sa w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacii, rysunki i przedmiary wszystkich
branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujace normy i przepisy.

— W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

— Opis uwzglednia standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora i Biura projektowego.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.

— W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych w projekcie
parametrow.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

Prawem Budowlanym,
— ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

— Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdinych instalacii,

—  Obowigzujacymi Polskimi Normami,

—  Zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa.

W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

2. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU
21. PRZEWODY | ARMATURA
Stan istniejacy:

Mieszkanie posiada istniejacg kuchenke gazowg zasilang butlg do likwidacji. Ogrzewane jest za pomoca kotta na paliwo
state.

Zaktada sie demontaz istniejacego kotfa na paliwo state, demontaz istniejacej kuchenki oraz zbiornika c.w.u., zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
= 41-500 Chorzéw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 7



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO
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Stan projektowany:

Projekt zakfada wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od istniejacego pionu zlokalizowanego na klatce schodowej /
korytarzu na parterze budynku do urzadzen gazowych - kuchenka gazowa czteropalnikowa oraz kociot gazowy
dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania, lokalizacja w kuchni - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Instalacie gazowg wewnetrzng do kotta wykona¢ z rur miedzianych. Rury do instalacji gazowych muszg spetnia¢
wymagania normy europejskiej EN 1057 i by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawarto$ci czystej miedzi 299,9%
oraz zawartosci fosforu 0,015+0,040%. Ten gatunek miedzi oznakowany jest jako Cu-DHP. Do instalacji gazowych nalezy
stosowac rury twarde ciggnione bez szwu. Grubo$¢ $cianki rur miedzianych do instalacji gazowych nie moze by¢ mniejsza
niz 1mm. Rury muszg by¢ gtadkie, czyste, bez rys, pozbawione smaréw po procesie ciggnienia i wegla po procesie
wyzarzania. Dotyczy to zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni rur. Rury musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytut Gérictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie potwierdzong deklaracjq zgodnosci przez producenta.
taczenie rur wykonaé metodg zaciskowa lub lutem twardym o temperaturze topnienia powyzej 650°C.

Przewody nalezy prowadzi¢ po $cianach prostopadle i réwnolegle do ich krawedzi ze spadkiem min 4%o w kierunku
przyboru gazowego zachowujgc minimalne odlegtosci:

2cm od Scian a 3cm od Scian w piwnicach,

10cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi rurociggami,

10cm od poziomych rurociggdw cieplnych / c.o. i ¢.w.u. / umieszczajac je nad tymi rurociggami,

10cm od nieuszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczajac je nad tymi puszkami,

60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych / wytaczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe itp.

2cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi.

Przejscia przewodu przez sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych obustronnie
gipsem lub kitem miniowym. Przymocowanie rur do $cian wykona¢ za pomoca hakéw i uchwytow stalowych w odstepach
co 1,5m dla odcinkéw poziomych.

Jako armature odcinajaca przy urzadzeniach gazowych nalezy zabudowac kurki gazowe stozkowe bezdtawikowe lub kurki
sferyczne (kulowe) dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych. Wszystkie dopuszczone do stosowania w
instalacjach gazowych zawory i kurki muszg mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” a takze na korpusie zaworu podane:

a) nazwe producenta,

b) $rednice nominalng,

¢) cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

Koncowke przewodu gazowego przed kottem nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacq i $rubunek gwintowany lub
szybkoztacze zaciskowe o Srednicy rownej Srednicy kroéca przytaczeniowego.

Gtéwny kurek gazowy zlokalizowany bedzie przy gazomierzu w skrzynce gazowej zlokalizowanej na klatce schodowe;
budynku — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

2.2. URZADZENIA GAZOWE
W mieszkaniu zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia gazowe:

Kuchnia (kubatura 28,6 m3):
- kuchenka gazowa czteropalnikowa, Q = 8,0kW — PROJEKTOWANA

- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, Q = 24,0kW — PROJEKTOWANY

2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE | SPALINOWE

Zgodnie z opinig kominiarska nr 0182/2023/21 z dnia 10.11.2023, wydang przez Spétdzielni¢ Pracy Kominiarzy w
Sosnowcu; Zaktad Rejonowy nr 21 w Tarnowskich Gdrach, jest mozliwo$¢ zabudowy kotta gazowego dwufunkcyjnego
kondensacyjnego z zamknietg komora spalania oraz kuchenki gazowej czteropalnikowej w pomieszczeniu kuchni.

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
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- Projektowany kociot gazowy z zamknietg komorg spalania nalezy podtaczy¢ do istniejacego przewodu kominowego po
kotle na paliwo state. powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach.

- Przewdd powietrzno-spalinowy wyposazy¢ we wktad - rure kwasoodporng fi 80/125 lub 60/100 (w zaleznosci od modelu
kotta) i wyprowadzi¢ ponad dach.

- Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni zapewniona jest za pomocg istniejacego dobudowanego przewodu
wentylacyjnego o $rednicy fi 150mm wyprowadzonego ponad dach. Bez zmian do stanu istniejacego. Zamontowaé
kratke wentylacyjng bez zaluzji, lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

2.4. PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje gazowa nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelno$ci. Pierwszg prébe nalezy wykonaé¢ przed podtaczeniem
przewoddw do odbiomnikow a drugg z odbiornikami podtaczonymi do instalacji (bez gazomierza).
Po zakonczeniu montazu przedmucha¢ sprezonym powietrzem dla sprawdzenia prawidtowo$ci przeptywu.

Po tych czynnosciach wstepnych mozna przystapi¢ do wiasciwych prob. Pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, dwutlenkiem wegla lub azotem o ci$nieniu 0,05MPa w czasie 30minut, po
uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej (tzw. Sciezki gazowej) i wyrdwnaniu sie temperatury czynnika. Drugg,
probe szczelnoSci nalezy wykonaé po podtaczeniu przyboréw gazowych na ci$nienie 0,015MPa.

Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny, wszelkie nieszczelnosci nalezy usunag¢ przez rozmontowanie badanego odcinka
instalacji i ponowne zmontowanie po uszczelnieniu. Z przeprowadzonych pozytywnych préb szczelno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokét komisyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodg lub innymi cieczami.

2.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Rury stalowe pomalowac farbg podktadowg oraz wierzchniego krycia. Nie przewiduje sie izolacji antykorozyjnej rur
miedzianych.

2.6. ODBIOR

Odbiér instalacji gazowej polega na sprawdzeniu protokotéw wykonania préb i badarn :
- protokét prob szczelnosci instalacii,
- protokdt z odpowietrzenia i napetnienia gazem instalacji i sieci,
- protokét z badan urzadzen i zespotéw stanowigcych cze$¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem elektrycznym
0 napieciu wyzszym niz bezpieczne,
- protokét ze sprawdzenia dziatania urzadzen zabezpieczajacych, redukcyjnych i regulacyjnych.
Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ odrebny protokdt.

VI. ZAKRES ODDZIALYWANIA

ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE (ART. 3 PKT 20 USTAWY ZDNIA 7 LIPCA 1994 WRAZ Z POZN_IEJSZYMI
ZMIANAMI), OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU OGRANICZA SIE DO DZIALKI NR 870/75 POLOZONEJ W
TARNOWSKICH GORACH PRZY UL. GORNICZEJ 43/2, JEDN. EWID. 24134_1 TARNOWSKIE GORY, OBREB 0004
AR_3

VIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z ANALIZA

Budynek wielorodzinny wolnostojacy z trzema kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony. Wzniesiony w technologii
tradycyjnej, murowany, tynkowany, nieocieplony. Dach ptaski o konstrukcji drewnianej kryty papa termozgrzewalna.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza zakresem projektu, bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.
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- w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtaciwosci
cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych innych — poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

- parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego stan istniejacy: dla celéw
przygotowania c.o. i ¢.w.u. wykorzystywana jest obecnie kottownia zasilana kottem na opat staty. Stan projektowany:
projektuije sie kondensacyjny kociot gazowy, ktéry stuzyé bedzie do przygotowania ciepta na cele c.o. i C.w.u.

- dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Projektowany kociot przyczyni sie do obnizenia
emisji szkodliwych substancji do otoczenia.

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekdw - poza zakresem projektu, bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie. Montaz kotta kondensacyjnego przyczyni sie do redukcji emisji szkodliwych substancji do
otoczenia.

- rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejaceqo.

- emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem
projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejacego. e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie
architektonicznobudowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejaceqo, z wyjatkiem ograniczenia emisji szkodliwych substancii
do atmosfery.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym,
odnawialnych zrédet energii - takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Dla przedmiotowego obiektu jako Zrddto
zaopatrzenia w energie cieplng oraz zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowa, ekonomicznie uzasadnione jest zastosowanie
kotta gazowego kondensacyjnego.

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W projekcie nie ingeruje sie w istniejace rozwigzania przeciwpozarowe - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku
do stanu istniejacego. Przedmiotowy budynek jest zgodny z wymaganiami ujetymi w § 5.1. Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z p6zniejszymi zmianami.)
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IX. ZALACZNIKI

Spotdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zaklad Rejonowy Nr 2| /ADH 2M *&/ﬁi NT Sp. 2 0.0. C/;
12-600 Tarnowskie Géry, ul. Sobieskiego 32 56.12.2:08 |
—tel-32 285 40 88— e ﬂ E .19 M3
SPOLDZIRENEARER 2ok VWS KpmTarskich) ‘ J 1L~ LULd |
41-219 Sosnowiec, ul. W, Pola 1§ ot s _ il - . J }r .
il 12/266 60 £4, 32/266 60 85 Tarnowskie Goéry , dnia 104777 |20 23 Yy NELO )
/ s ’"1;7',;)1) (/ N 3/
Obini oY>D0 [
pinia 0182/2023/21 & v [ A
z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Tarnowskich Gérach ol _ ~ Gornicza nr 43
dotyczgca mieszkania nr 2 Ob. . ) -
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P. Nawrocki R. - Dziembala A, ~ weelu
1. Wskazania miejsca na podigczenie °
2. Uslalenia-prawidiewesei-pedigszenia ®
3. Ustalenia-przyczyn-wadliwego-dziclania-urzadzen °
W zwigzku z czym stwierdza sig, co nastepuje:
W zwigzku z modernizacjg ogrzewanie zoslaly sprawdzone przewody kominowe i stwierdzono, ze po
zlikwidowaniu obecnego pieca C.O. weglowego w kuchni do tego samego przewodu kominowego
mozna podigczy¢ kociot C.0. gaz Turbo z zamknietg komorg spalania. Przewdd spalinowy nalezy
zabezpieczy¢ wkiadem z rury stalowej kwasoodpornej przed destrukcyjnym dziataniem spalin.
W pomieszczeniu kuchni wentylacja prawidiowo dobudowana, wentylacja drozna. pe ot -
W kuchni wenlylacje zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng bez zaluzii. L
Miejsce podigczenia kotta C.O. gaz Turbo oraz wentylacji w kuchni wskazano na szkicu.
Po wykonanych pracach powiadomi¢ Spéldzielnie Kominiarzy celem sprawdzenia prawidlowosci
podigczenia i wydania opinii koncowe;j. -
(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)
W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzagdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Za wkiad kominowy i jego montaz odpowiada firma montujgca wklad. £ it
Opinig sporzadzono w oparciu o: LTs,ta\ATQ;Eir;la 07.V11.1994 r. Prawo _B_u_dowlanz(DzU 22010 1. Nr 243
poz. 1623) wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami, oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.
Sporzgdzona zostala w 2 egz. po 1 egz.dla ZNT Sp.zo.o.
Potwierdzenie adbioru opinii: 1 egz.dla Spéldz. Kominiarzy
dnia __podpis Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)
Uwagi: g U
1. Po wyk i ;Tn.q. pwanych rozwiy #, nalezy zglosi¢ - .lls,t:isi(l:(m?lk %ﬁyg
do sprawdzenia prawidlowos¢ wykonania | funkcjonowania LIMA WEN .‘335/053/04
urzadzer grzewczo-kominowych (plé‘éﬁec 1 Siruo

2. Szkic orientacyjny na odwrocie Andrzei Dziembala
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Szkic orientacyjny

Zaklad Rejonowy Nr 21
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Sobieskicgo 32
A i tel. 32 285 40 88
UI- Gornlcza 43’2 SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowicec, ul. W. Pola 15
tol, 32/266 60 84, 32/266 6D GS

t

dobudowana
wentylacja w kuchni o ﬂ]

C.O. weglowe - zlikwidowac;
wekazano dia kotta C O gaz Turbo w
kuchni

ulica

Legenda
przewody wentylacyjne

E pizewody spalinowe
. przewody dymowe
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoltka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczgét Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Tarnowskich Gorach

ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Gory
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.tarnowskie.gory@psgaz.p!

Nasz znak: W128/0000167221/00001/2023/00000

ZARZAD NIERUCHOMOSCI
TARNOGORSKICH SPOLKZ OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Gory

Tarnowskie Gory, 30.11.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m¥/n.

W adpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek mieszkalny

wielorodzinny, adres: Tarnowskie Gory, ul. Gornicza 43/2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczef

4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére bgdg podiaczone do instalacji gazowe;j:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3lh];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m3lrok]

6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Tarnowskie Gory, Gornicza 43.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kw]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.W.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
Laczna moc [kW] 32

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczg5¢ Boze 11
41-800 Zabrze

Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmieécia w Krakowie,
X Wthial GcspcdarczKIKRS

NIP 5252496411 REGON 142733519 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 2!

‘www.psgaz.pl
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41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl

1442/2024
13



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO

PRZY UL. GORNICZEJ 43 W TARNOWSKICH GORACH

7.2, w punkcie dostarczenia i odbiory: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Tarnowskie Géry, ul. Gérnicza
43/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku.

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: , status urzgdzenia:

projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu przed gazomierzem na zewngtrzn. $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi  niewlasciwg pracy
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer) w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okre$lenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (W tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedq udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej,

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWE..

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" aovsouaasoooastaos 1N OO 0 000 O

Adres: Tarnowskie Gory ul. Gornicza 43 lokal nr 2

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostal zaakceptowany przez:
SEBASTIAN KROCZEK, Kier. Gazowni

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowatfa: Damian Peterek

Nr sprawy: 167221/2023
Strona2z3
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Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;j

(miejscowo$é, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient
2. W128
Nr sprawy: 167221/2023
Strona3z3
Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
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STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnowskich Gérach
Wydziat Budownictwa i Architektury
Powiatowy Konserwator Zabytkow
Tarnowskie Gory, dnia 21 marca 2024 roku

BA-KZ.410.28.2024

Gmina Tarnowskie Gory

42-600 Tarnowskie Gory

Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT
Marzena Bart

42-500 Chorzéw

ul. Dgbrowskiego 48/4

dotyczy: przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w mieszkaniu nr 2 przy ul.
Gorniczej 43 w Tarnowskich Goérach (dziatka nr 870/75 obr. Tarnowskie Gory k.m.3)

Po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28 lutego 2024 roku informuje, ze z punktu widzenia
konserwatorskiego opiniuje pozytywnie planowang przebudowe wewnetrzne] instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym w mieszkaniu nr 2 przy ul. Gérniczej 43 w Tarnowskich Gérach (dziatka nr 870/75) w oparciu
o projekt budowlany sporzgdzony w lutym 2024 roku w jednostce projektowe] Pracownia Instalacji
Sanitarnych AguaHeat z siedzibg w Chorzowie przy ul. Dabrowskiego 48/, przez mgr inz. Marzene Bart (upr.
bud. nr ewid. SLK/2243/POOS/08 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; czlonka SOIIB - nr
ewid. SLK/IS/5895/09).

Uzasadnienie

Budynek znajdujgcy sie na dziatce nr 870/75 przy ul. Gérniczej 43 w Tarnowskich Gérach figuruje w
gminnej ewidencji zabytkéw w Tarnowskich Goérach, zatozonej w dniu & grudnia 2012 roku o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

W obszarze, na ktorym potozona jest dziatka nr 870/75, obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnic Srédmiescie-Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich
Gorach zatwierdzony Uchwatg Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 27 czerwca
2012 roku (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewadztwa Slaskiego z dnia 2 sierpnia 2012 roku poz.
3156). Zgodnie z zapisami planu, nieruchomos$¢ potozona jest w obszarze oznaczonym symbolem 6S-MWIV
przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obejmujgce kamienice oraz wille
mieszkalne wolnostojace. Przedmiotowy budynek zaliczony zostat do grupy ,obiektéw architektury swieckiej i
-sakralnej o szczegdlnych wartosciach kulturowych lezacych poza strefami B1, B2 ochrony konserwatorskiej
oraz ukiadem urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkdéw” podlegajacych indywidualnej ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich wykaz zawiera § 86 tabela
nr 6 (ul. Gérnicza 43 - poz.14). Szczegbtowe ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej odnoszace sig do chronionych obiektéw zawarte sg w § 86 planu.

Na w/w nieruchomosci nie wystepujg stanowiska archeologiczne objete indywidualng ochrong
prawna.

Pismem z dnia 28 lutego 2024 roku Gmina Tarnowskie Géry z siedzibg przy Rynek 4 w Tarnowskich
Gorach, reprezentowana przez petnomocnika Marzene Bart, zwrécita sie do Powiatowego Konserwatora
Zabytkdw o wydanie opinii w sprawie planowanej budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w mieszkaniu nr 2 przy ul. Gérniczej 43 w Tarnowskich Gorach, na podstawie
projektu budowlanego sporzadzonego w lutym 2024 roku przez mgr inz. Marzeng Bart.

Zgodnie z przedstawionym projektem przyjete rozwigzanie obejmuje rozbudowe instalacji gazowej w
celu zapewnienia zasilania w paliwo gazowe dla projektowanego dwufunkcyjnego kotla gazowego o mocy
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24kW z zamknietg komorg spalania oraz dla istniejacej kuchenki gazowej 4-palnikowej o mocy 8kW
zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni.

Projektowana instalacja stuzyla bedzie zasilaniu kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknigty
komorg spalania 0 mocy 24 kW. Przewody instalacji wewnetrznej prowadzone bedg od istniejacego
gtownego zaworu gazu znajdujgcego sie na klatce schodowej/korytarzu na parterze budynku, nastepnie
poprzez sciany konstrukcyjne do projektowanego odbiornika gazu w pomieszczeniu kuchni. Dla zapewnienia
prawidiowe] wentylacji w w/w pomieszczeniu przewidziano wykorzystanie istniejgcego przewodu po jego
odpowiednim przystosowaniu. Odprowadzenie spalin nastgpi przez sciang zewnetrzng poprzez
projektowany przewod powietrzno-spalinowy wykonany ze stali nierdzewne.

Po analizie sprawy stwierdzam, ze przedstawione we wniosku rozwigzania odnoszace sie
do mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Gorniczej 43 w Tarnowskich Gérach sg opiniowane pozytywnie z
punktu widzenia konserwatorskiego. Roboty zwigzane z budowg instalacji gazowej i systemu wentylacji
prowadzone bedg we wnetrzu budynku. Ingerencja zewnetrzna ograniczona bedzie do wyprowadzenia
przewodu spalinowego ponad pota¢ dachu. Nie przewiduje sie ingerencji w elewacje. Nowoprojektowane
elementy nie bedg znaczgco wyeksponowane i nie bedg mialy negatywnego wplywu na catosciowy
wizerunek budynku. Zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta obowigzujgcego na przedmiotowym terenie.

POWIATOWY
KONSERWATOR ZABYTKOW
e

= R~
Marzena Plewifiska

Zatgcznik: projekt budowany sporzadzony w lutym 2024 roku przez mgr inz. mgr inz. Marzene Bart.

Otrzymuja:
1. Gmina Tarnowskie Gory
42-600 Tarnowskie Géry, Rynek 4
Petnomocnik:
Pracownia Instalacji Sanitarnych
Marzena Bart
42-500 Chorzoéw, ul. Dgbrowskiego 48/4
2. ala
Do wiadomosci
3. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
40-015 Katowice, ul. Francuska 12

Klauzule informacyjne wynikajace z ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zostaty
zamieszczone na stronie internetowe;j Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Goérach
(http://www.powiat.tarnogorski.pl/).

=

Pracownia Instalacji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
41-500 Chorzdw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 17



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2 BUDYNKU WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GORNICZEJ 43 W TARNOWSKICH GORACH

X. INFORMACJA BIOZ
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zakres robat:

Roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z realizacjq przebudowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego:

wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem robét, sposobu transportu i odwozu itp.

roboty murarskie i ogélnobudowlane,

roboty montazowe (montaz nowej szafki i instalacji gazowej, montaz urzadzen gazowych);

roboty wykoriczeniowe (proby szczelno$ci, zabezpieczenie i malowanie instalacii)

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot budowlanych:

— roboty konstrukcyjno-montazowe;
— roboty wykonczeniowe.

Wykaz obiektéw budowlanych:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Gornicza 43/2 w Tarnowskich Gérach na dz. nr 870/75.
Przewidywane zagrozenia:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét instalacyjnych, z zachowaniem wymogéw BHP w budownictwie ze

szczegolnym uwzglednieniem:

— prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

— prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne, malowanie);

— prac spawalniczych (transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawno$¢, uprawnienia, warunki prowadzenia robot,
zabezpieczenie przeciwpozarowe proceséw spawalniczych);

— prac prowadzonych z uzyciem materiatow w wysokiej temperaturze (spawanie, zgrzewanie, itp.);

— kolejno$ci i koordynaciji prac wykoriczeniowych;

— zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikow w bezpieczne, sprawne technicznie, dopuszczone do
stosowania narzedzia i urzadzenia wymagane dla danego rodzaju robot;

Instruktaze dla pracownikow:

Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane pracownikom przez
obowigzujace przepisy BHP, a w szczegoinosci:

— posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

— by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

— by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepiséw BHP;

Przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy najwazniejsze zagrozenia
i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie;

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac nastepujace Srodki

techniczne:

— urzadzenia i systemy zapewniajace samoczynng regulacje optymalnych i bezpiecznych warunkéw pracy;

— urzadzenia — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych, w ktdrych urzadzenia wewnetrzne nie
dopuszczajg do zmiany warunkow pracy.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac nastepujace srodki

organizacyjne:

— zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia i badania pracownikow
oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;

— przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

— prawidtowa organizacja pracy;
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XI. CZESC RYSUNKOWA

) Pracownia Instalaciji Sanitarnych AQUAHEAT mgr inz. Marzena Bart 1442/2024
=g 41-500 Chorzéw | ul. Dabrowskiego 48/4 | tel. 535 091 115 | biuro@aquaheat.pl 19



