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Pracownia Instalacji Sanitarnych
AquaHeat
ul. Dąbrowskiego 48/4
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Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
Dz.U.24/1994, poz. 83, art 115-118.
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sanitarna
---

sanitarna
SLK/2243/POOS/08

TECH. ARCH. KLAUDIA PAWŁOWSKA

MGR INŻ. MARZENA BART

42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. GÓRNICZEJ 43/2
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

42-600 TARNOWSKIE GÓRY, RYNEK 4
GMINA TARNOWSKIE GÓRY

BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. GÓRNICZEJ 43  W TARNOWSKICH GÓRACH 
PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2

projektowany rurociąg instalacji gazowej rury miedziane, twarde,
ciągnione bez szwu łączone za pomocą łączników zaprasowywanych

kurek odcinający do gazu

RO

LEGENDA

rura ochronna

1. Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wszelkie zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
4. Rozwiązania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodnić z Projektantem i Inwestorem.
5. Wątpliwości wykonawcze rostrzygać na bieżąco w porozumieniu z Inwestorem i

Projektantem.
6. Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest  przez

wiedzę  zawodową  w swojej specjalności uzupełnić  ewentualne szczegóły, które mogły
zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je    w kosztach.

UWAGI OGÓLNE:

wywiew powietrza - kratka wentylacyjna

KO

G projektowana szafka gazowa

istniejący pion instalacji gazowej

istniejący rurociąg instalacji gazowej rury stalowe

G istniejąca szafka gazowa

istniejące korytka instalacji teletechnicznej
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